Spare-part set "Power assembly" for

Sunny Tripower 8000TL / 10000TL / |
12000TL / 15000TL / 17000TL

NR-STP-AST10-12 / NR3-STP-AST10-12 / NR-STPVIN-1012-

AST / NR3-STPVIN-1012AST / NR-STP-AST / NR3-STP-AST /
NR-STPVINCO-AST / NR3-STPVINCO-AST

'_\'_dl._"':I'-
% AST-STPTL10-RM-xx-10 | 119209-00.01 | Version 1.0



DEUTSCH
CESTINA
EAAHNIKA
ESPANOL
FRANCAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
PORTUGUES
ROMANA
TURKCE

Replacement Manual

Austauschanleitung

27

Névod k vyméné

51

75

Oédnyieg avrikaraoraong

Instrucciones para la sustitucién

Instructions de remplacement

Istruzioni per la sostituzione

Vervangingshandleiding

Manual de substituicdo

Instructiuni de schimb

Degistirme kilavuzu

Contact

100
125
149
173
197
221
245

269

2 AST-STPTL10-RM-xx-10



SMA Solar Technology AG Legal Provisions

Legal Provisions

The information contained in these documents is the property of SMA Solar Technology AG. No
part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or
by any means, be it electronic, mechanical, photographic, magnetic or otherwise, without the prior
written permission of SMA Solar Technology AG. Internal reproduction used solely for the purpose
of product evaluation or other proper use is allowed and does not require prior approval.

SMA Solar Technology AG makes no representations or warranties, express or implied, with
respect to this documentation or any of the equipment and/or software it may describe, including
(with no limitation) any implied warranties of utility, merchantability, or fitness for any particular
purpose. All such representations or warranties are expressly disclaimed. Neither SMA Solar
Technology AG nor its distributors or dealers shall be liable for any indirect, incidental, or
consequential damages under any circumstances.

The exclusion of implied warranties may not apply in all cases under some statutes, and thus the
above exclusion may not apply.

Specifications are subject to change without notice. Every attempt has been made to make this
document complete, accurate and up-to-date. Readers are cautioned, however, that product
improvements and field usage experience may cause SMA Solar Technology AG to make changes
to these specifications without advance notice, or per contract provisions in those cases where a
supply agreement requires advance notice. SMA Solar Technology AG shall not be responsible for
any damages, including indirect, incidental or consequential damages, caused by reliance on the
material presented, including, but not limited to, omissions, typographical errors, arithmetical errors
or listing errors in the content material.

Trademarks

All trademarks are recognized, even if not explicitly identified as such. Missing designations do not
mean that a product or brand is not a registered trademark.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Germany

Tel. +49 561 95220

Fax +49 561 9522-100

www.SMA de

Email: inffo@SMA.de

Status: 1/16/2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Al rights reserved.
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SMA Solar Technology AG 1 Information on this Document

1

1.1

Information on this Document

Validity

This document is valid for:

NR-STP-AST10-12
NR3-STP-AST10-12
NR-STPVIN-1012-AST
NR3-STPVIN-1012AST
NR-STP-AST
NR3-STP-AST
NR-STPVINCO-AST
NR3-STPVINCO-AST

1.2 Target Group

The tasks described in this document must only be performed by qualified persons. Qualified
persons must have the following skills:

Within the SMA factory warranty, participation in an SMA training course is mandatory for
carrying out the activities described in this document. The type of training and the media used
may vary from country to country. The type and method of training can therefore vary from
country to country, but must have been completed before the service is provided.

Outside the SMA factory warranty, SMA Solar Technology AG recommends participation in
an SMA training course to perform the activities described in this document. This ensures the
quality requirements for proper replacement of assemblies. The type of training and the media
used may vary from country to country.

Knowledge of how to safely disconnect SMA inverters
Knowledge of how an inverter works and is operated

Training in how to deal with the dangers and risks associated with installing, repairing and
using electrical devices and installations

Training in the installation and commissioning of electrical devices and installations
Knowledge of all applicable laws, standards and directives

Knowledge of and compliance with this document and all safety information

1.3  Content and Structure of this Document

This document describes how to replace components.

lllustrations in this document are reduced to the essential information and may deviate from the real
product.

Replacement Manual AST-STPTL10-RM-xx-10 5



1 Information on this Document SMA Solar Technology AG

1.4  Symbols in the Document

Symbol Explanation
@ Information that is important for a specific topic or goal, but is not safety-rele-
vant
O Indicates a requirement for meeting a specific goal
™ Desired result
X A problem that might occur

x Example

1.5 Levels of Warning Messages

The following levels of warning messages may occur when handling the product.

A DANGER
Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
A WARNING
Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
A CAUTION
Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
NOTICE
Indicates a situation which, if not avoided, can result in property damage.

1.6 Typographies in the Document

Typography Use Example

bold * Messages e Connect the insulated
conductors to the terminals
X703:1 to X703:6.

¢ Enter 10 in the field
Minutes.

¢ Terminals

¢ Elements on a user interface
¢ Elements to be selected

¢ Elements to be entered

> e Connects several elements to be ¢ Select Settings > Date.
selected

6 AST-STPTL10-RM-xx-10 Replacement Manual



SMA Solar Technology AG 2 Safety

Typography Use Example

[Button] * Button or key to be selected or ¢ Select [Enter].

[Key] pressed

# ¢ Placeholder for variable e Parameter WCtlHz.Hz#

components (e.g., parameter
names)

1.7  Designation in the document

Complete designation Designation in this document
Power assembly (AST) AST assembly, AST, assembly
Operation control assembly (BFS) OCS assembly, OCS, assembly
2 Safety

2.1 Intended Use

This spare-part set enables the replacement of power assemblies (AST) in SMA inverters.

The product must only be installed in the following SMA inverters:

Spare parts set Assembly to be replaced Inverter
NR-STP-AST10-12 STP-AST-1012(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STP-AST10-12 STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STPVIN-1012-AST STPVIN-1012-AST(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STPVIN-1012AST STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STP-AST STP-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STP-AST STP 17000TL-10
NR-STPVINCO-AST STPVINCO-AST (-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STPVINCO-AST STP 17000TL-10

Use SMA products only in accordance with the information provided in the enclosed
documentation and with the locally applicable laws, regulations, standards and directives. Any
other application may cause personal injury or property damage.

Alterations to the SMA products, e.g., changes or modifications, are only permitted with the express
written permission of SMA Solar Technology AG. Unauthorized alterations will void guarantee and
warranty claims and in most cases terminate the operating license. SMA Solar Technology AG
shall not be held liable for any damage caused by such changes.
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2 Safety SMA Solar Technology AG

Any use of the product other than that described in the Intended Use section does not qualify as the
intended use.

The enclosed documentation is an integral part of this product. Keep the documentation in a
convenient, dry place for future reference and observe all instructions contained therein.

This document does not replace and is not intended to replace any local, state, provincial, federal
or national laws, regulations or codes applicable to the installation, electrical safety and use of the
product. SMA Solar Technology AG assumes no responsibility for the compliance or non-
compliance with such laws or codes in connection with the installation of the product.

If the replacement and all activities stated in this document are carried out by persons who are not
qualified within the meaning of this documentation, this will void the guarantee and warranty claims
and in most cases terminate the operating permit. SMA Solar Technology AG shall not be held
liable for any damage caused directly or indirectly due to such changes by unauthorized persons.

2.2 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS
This section contains safety information that must be observed at all times when working.

The product has been designed and tested in accordance with international safety requirements. As
with all electrical or electronical devices, there are residual risks despite careful construction. To
prevent personal injury and property damage and to ensure long-term operation of the product,
read this section carefully and observe all safety information at all times.

A DANGER

Danger to life due to electric shock when live components or cables of the
inverter are touched

High voltages are present in the conductive components or cables of the inverter. Touching live
parts and cables of the inverter results in death or lethal injuries due to electric shock.

¢ Disconnect the inverter from voltage sources and make sure it cannot be reconnected
before working on the device.

e Wear suitable personal protective equipment for all work on the product.

* Do not touch non-insulated parts or cables.

A DANGER

Danger to life due to electric shock when live components or DC cables are
touched

When exposed to light, the PV modules generate high DC voltage which is present in the DC
cables. Touching live DC cables results in death or lethal injuries due to electric shock.

¢ Do not touch non-insulated parts or cables.

¢ Disconnect the inverter from voltage sources and make sure it cannot be reconnected
before working on the device.

¢ Do not disconnect the DC connectors under load.

e Wear suitable personal protective equipment for all work on the product.

[ee]
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A DANGER

Danger to life due to electric shock when touching live system components in
case of a ground fault

If a ground fault occurs, parts of the system may still be live. Touching live parts and cables
results in death or lethal injuries due to electric shock.

¢ Disconnect the inverter from voltage sources and make sure it cannot be reconnected
before working on the device.

¢ Touch the cables of the PV array on the insulation only.
* Do not touch any parts of the substructure or frame of the PV array.
* Do not connect PV strings with ground faults to the inverter.

¢ Once disconnected from voltage sources, wait five minutes before touching any parts of the
PV system or the inverter.

A WARNING

Danger to life due to fire or explosion

In rare cases, an explosive gas mixture can be generated inside the inverter under fault
conditions. In this state, switching operations can cause a fire inside the inverter or explosion.
Death or lethal injuries due to hot or flying debris can result.

* Ensure that unauthorized persons have no access to the inverter.
¢ Do not remove the Electronic Solar Switch (ESS) from the inverter.

¢ Disconnect the PV array from the inverter via an external disconnection device. If there is no
disconnecting device present, wait until no more DC power is applied to the inverter.

* Disconnect the AC circuit breaker, or keep it disconnected in case it has already tripped,
and secure it against reconnection.

¢ Only perform work on the inverter (e.g., troubleshooting, repair work) when wearing
personal protective equipment for handling of hazardous substances (e.g., safety gloves,
eye and face protection, respiratory protection).

A WARNING

Risk of injury due to toxic substances, gases and dusts.

In rare cases, damages to electronic components can result in the formation of toxic substances,
gases or dusts inside the inverter. Touching toxic substances and inhaling toxic gases and dusts
can cause skin irritation, burns or poisoning, trouble breathing and nausea.
¢ Only perform work on the inverter (e.g., troubleshooting, repair work) when wearing
personal protective equipment for handling of hazardous substances (e.g., safety gloves,
eye and face protection, respiratory protection).

 Ensure that unauthorized persons have no access to the inverter.

Replacement Manual AST-STPTL10-RM-xx-10 9



2 Safety SMA Solar Technology AG

A WARNING

Danger to life due to electric shock from destruction of the measuring device
due to overvoltage

Overvoltage can damage a measuring device and result in voltage being present in the
enclosure of the measuring device. Touching the live enclosure of the measuring device results in
death or lethal injuries due to electric shock.

*  Only use measuring devices with a DC input voltage range of 1000 V or higher.

A CAUTION

Risk of burns due to hot enclosure parts

Some parts of the enclosure can get hot during operation.

* Do not touch any parts other than the lower enclosure lid of the inverter during operation.

NOTICE

Damage to the enclosure seal in subfreezing conditions

If you open the inverter when temperatures are below freezing, the enclosure seals can be
damaged. This can lead to moisture entering the inverter.

¢ Only open the inverter if the ambient temperature is not below -5°C.

¢ If a layer of ice has formed on the enclosure seal when temperatures are below freezing,
remove it prior to opening the inverter (e.g. by melting the ice with warm air).

NOTICE

Damage to the inverter due to sand, dust and moisture

Sand, dust and moisture penetration can damage the inverter, thus impairing its functionality.

¢ Only open the inverter if the humidity is within the thresholds and the environment is free of
sand and dust.

* Do not open the inverter during a dust storm or precipitation.

 Close the inverter in case of interruption of work or after finishing work.

NOTICE

Damage to the inverter due to electrostatic discharge

Touching electronic components can cause damage to or destroy the inverter through
electrostatic discharge.

* Ground yourself before touching any component.

E] Grounding conductor test prior to recommissioning
Prior to recommissioning SMA inverters after the installation of SMA components or power
assemblies which cannot be replaced intuitively, ensure that the grounding conductor in the
inverter is correctly connected. The function of the grounding conductor must be ensured and
all locally applicable laws, standards and directives must be observed.
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SMA Solar Technology AG 3 Scope of Delivery

E] Observe superordinate standards

The repair work on devices and the consideration and application of other standards which
correspond to a superordinate standard is the responsibility of the qualified person performing
the work. Unauthorized alterations will void guarantee and warranty claims and in most cases
terminate the operating license. SMA Solar Technology AG shall not be held liable for any
damage caused by such changes.

3 Scope of Delivery

Check the scope of delivery for completeness and any externally visible damage. Contact the
Service if the delivery is incomplete or damaged.

Quantity Designation

1 Power assembly (AST)

2 Printed circuit board mounting clip (diameter:
11 mm)

27 Pan head screw M4x15

1 Replacement Manual
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4 Overview of the Assembly SMA Solar Technology AG

4 Overview of the Assembly

Figure 1 : Position in the inverter

Position Designation

A Power assembly (AST)

B Operation control assembly (BFS)
C Communication assembly

5 Disconnecting the Inverter from Voltage Sources

Prior to performing any work on the inverter, always disconnect it from all voltage sources as
described in this section. Always adhere to the prescribed sequence.

Danger to life due to electric shock from destruction of the measuring device

due to overvoltage
Overvoltage can damage a measuring device and result in voltage being present in the
enclosure of the measuring device. Touching the live enclosure of the measuring device results in

death or lethal injuries due to electric shock.
* Only use measuring devices with a DC input voltage range of 1000 V or higher.

Procedure:
1. Disconnect the circuit breaker from all three line conductors and secure against reconnection.
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SMA Solar Technology AG 5 Disconnecting the Inverter from Voltage Sources

2. If an additional DC load-break switch is available, switch off the DC load-break switch and
secure against re-connection.

3. If the multifunction relay is used, switch off any supply voltage to the load.

4. A DANGER

Danger to life due to electric shock and electric arc when disconnecting
the ESS in the event of an error

If an acoustic signal sounds, the inverter is in error mode. In this case, the removal of the
ESS results in death or serious injury due to electric shock and electric arc.

 Test whether there is an acoustic signal.

* If an acoustic signals sounds and the display shows an error message that prohibits
removing the ESS, wait until dark. The ESS can only be removed once it is dark.

¢ If no acoustic signal sounds and the display does not show an error message, remove

the ESS.

5. Wait until the LEDs and the display have gone out.

6. Release all six screws of the lower enclosure lid

using an Allen key (AF 3).

7. Flip the lower enclosure lid up and remove it.

.

8. A CAUTION

Risk of burns when touching the DC protective cover

The DC protective cover can get hot during operation.

e Do not touch the DC protective cover.

Replacement Manual AST-STPTL10-RM-xx-10 13



5 Disconnecting the Inverter from Voltage Sources SMA Solar Technology AG

9.

12.
13.

Use an appropriate measuring device to ensure that )
no voltage is present af the AC terminal block
between L1 and N, L2 and N, and L3 and N.
Insert the test probe into each round opening of the
terminal.
J

. Use an appropriate measuring device fo ensure that no voltage is present at the AC terminal

block between L1 and PE, L2 and PE, and L3 and PE. Insert the test probe into each round
opening of the terminal.

. If you are using the multifunction relay, ensure that no voltage is present between any of the

terminals on the multifunction relay and PE on the AC terminal block.
Use a current clamp to ensure that no current is present in the DC cables.

Note the position of the DC connector in order to be able to connect it again later in the same
position.

14. A DANGER

14

Danger to life due to electric shock when touching exposed DC
conductors or DC plug contacts if the DC connectors are damaged or
loose
The DC connectors can break or become damaged, become free of the DC cables, or no
longer be connected correctly if the DC connectors are released and disconnected
incorrectly. This can result in the DC conductors or DC plug contacts being exposed.
Touching live DC conductors or DC plug connectors will result in death or serious injury due
to electric shock.

e Wear insulated gloves and use insulated tools when working on the DC connectors.

* Ensure that the DC connectors are in perfect condition and that none of the DC

conductors or DC plug contacts are exposed.
e Carefully release and remove the DC connectors as described in the following.
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SMA Solar Technology AG 5 Disconnecting the Inverter from Voltage Sources

15. Release and remove the DC connectors. To do so,
insert a flat-blade screwdriver or an angled
screwdriver (blade width: 3.5 mm) into one of the
side slots and pull the DC connectors out. When
doing so, do not lever the DC connectors out, but
insert the tool into one of the side slots only to
release the locking mechanism, and do not pull on
the cable.

16. Ensure that no voltage is present af the DC inputs of the inverter.

17. Disconnect the communication assembly from the
inverter. To do so, release and remove the ribbon
cable from the communication assembly.

A DANGER

Danger to life due to high voltages in the inverter

The capacitors in the inverter take 20 minutes to discharge.
* Wait 20 minutes before opening the upper enclosure lid.

e Unscrew all screws of the upper enclosure lid (AF4) and remove the upper enclosure

lid.

19. Discharge the DC link in the following order. For this purpose use, for example, a 2-pole
voltage detector that does not have its own voltage source.
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5 Disconnecting the Inverter from Voltage Sources
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e Contact point DC+ and contact point PE
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SMA Solar Technology AG 6 Removing the AST Assembly

 Contact point DC- and contact point grounding conductor

20. NOTICE

Damage to the inverter due to electrostatic discharge

Touching electronic components can cause damage to or destroy the inverter through
electrostatic discharge.

* Ground yourself before touching any component.

6 Removing the AST Assembly

1. Disconnect the inverter from all voltage sources (see Section 5, page 12).

Replacement Manual AST-STPTL10-RM-xx-10
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6 Removing the AST Assembly SMA Solar Technology AG

2. Removing the BFS Assembly Unlock the fixing
domes of the BFS assembly and carefully pull the
BFS assembly forwards from the fixing domes.

3. Remove all connections on the AC power controller
assembly.

iy T .. 1Al il

4. Remove all the connecting screws of the AST assembly (TX20).

-

5. Remove the AC power controller assembly by pulling it towards you.
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SMA Solar Technology AG 7 Checking the Choke Contacts

7 Checking the Choke Contacts

* Check wether all choke domes are in their original
position by pulling the domes out slightly.

8 Installing the AST Assembly

There are assemblies on this assembly with a safety extra-low voltage circuit (SELV circuit). To
ensure the safety of the circuits, an optical inspection must be carried out before installation.

Figure 2 : Position of the SELV circuits

Position Designation
A SELV circuit
Procedure:

1. Check the SELV circuits for visible dirt before mounting the assembly. If dust or other deposits
cover the assembly, do not use it and contact the Service.
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8 Installing the AST Assembly SMA Solar Technology AG

2. Insert the new spacer supplied in the enclosure.

3. Clean the supporting surfaces in the enclosure. To
do so, use isopropyl alcohol and a lintfree cloth.

4. Insert suitable taps or similar tools as a mounting
aids into the attachment holes of the enclosure.

5. Carefully remove the AST assembly upwards out of the packaging. When doing so, ensure
that the thermally conductive plastic is not damaged or contaminated.

6. On the rear side of the AC power controller e\ d :>§.§ L5
assembly, check the pattern of thermally conductive [ e e )
plastic for damages and impurities.

7. If the pattern of thermally conductive plastic on the rear side of the AC power controller
assembly shows evidence of damage, the AC power controller assembly must be replaced. If
small impurities are present, these can be carefully removed using a pointed tool.

8. Lead the AST assembly over the mounting aids and insert into the inverter enclosure.
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SMA Solar Technology AG

9. Tighten all connecting screws of the power modules with the following torques (TX20). When
doing so, use the new screws supplied and follow the sequence shown.

Spare parts set

NR-STP-AST10-12
NR3-STP-AST10-12

8 Installing the AST Assembly

Torque of the fastening screws of the modules
3.5 Nm

NR-STPVIN-1012-AST
NR3-STPVIN-1012AST

Initial tightening =1 Nm
Final tightening affer 5 minutes = 2.1 Nm

NR-STP-AST 3.5 Nm

NR3-STPVIN-1012AST

NR-STPVINCO-AST Initial tightening = 1 Nm
NR3-STPVINCO-AST Final tightening after 5 minutes = 2.1 Nm

10. Tighten all the assembly connecting screws of the AST assembly (TX20, torque: 3.5 Nm
(31.0 in-b)). When doing so, follow the sequence shown.

Replacement Manual
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8 Installing the AST Assembly SMA Solar Technology AG

11. NOTICE

Damage to the assembly due to incorrect insertion

The assembly may become damaged through incorrect insertion or through incorrect
pressing on.

* Always insert the assembly directly from above.

e Only touch the permitted positions when pushing the assembly in place.

12. Installing the BFS assembly Place the BFS assembly B
onto the fixing domes directly from above and press g
lightly only at the positions shown until the BFS
assembly snaps into place on the fixing domes.
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SMA Solar Technology AG 9 Recommissioning the Inverter

13. Plug in all plugs on the AST assembly and whether it [
is securely in place. ;

14. Recommission the inverter (see Section 9, page 23).

9 Recommissioning the Inverter

1. Carry out the necessary tests according fo the locally applicable laws, standards and
directives for the correct recommissioning after power assembly replacement. Take the
requirements for component replacements into account (see Section 2.2 "IMPORTANT

SAFETY INSTRUCTIONS", page 8).

2. Ensure that the grounding conductor in the inverter is correctly connected and functions
properly.

3. Mount the upper enclosure lid onto the enclosure and lightly fasten all screws.

4. Tighten the screws of the enclosure lid in the (
specified sequence (AF4, torque: 6 Nm + 0.3 Nm).

5. Connect the communication assembly with the
inverter. To do so, plug the ribbon cable to the
communication assembly and lock it.

6. Connect the DC connector to the inverter in its original position.
™ The DC connectors snap into place.
7. Ensure that all DC connectors are securely in place.

8. Seal all unused DC inputs using the DC connectors with sealing plugs.
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9 Recommissioning the Inverter SMA Solar Technology AG

9. Insert the lower enclosure lid from above and flip it
down. The screws must protrude from the lower
enclosure lid.

10. Tighten all six screws with an Allen key (AF 3) in the
order 1 to 6 (torque: 2.0 Nm + 0.3 Nm). By
tightening the screws in the prescribed order, you
avoid warping the enclosure lid, which would keep
it from sealing correctly. Tip: If the screws fall out of
the lower enclosure lid, insert the long screw into the
lower middle hole and the five short screws into the
other holes.

11. Check the ESS for wear:

e Check the metal mounting tabs inside the ESS [~
for discoloration or damage.

If the metal mounting tabs show brown
discoloration or are damaged, order a new
ESS from SMA Solar Technology AG and have
the ESS replaced.

If the metal mounting tabs show no brown

discoloration or damage, the ESS is not worn
and can still be used.

g

12. Switch on the circuit breaker of all three line conductors.

13. If necessary, update the firmware of the communication assembly.

14. Securely plug in the ESS. The ESS must be aligned parallel to and flush with the enclosure.
15. If the multifunction relay is used, connect the supply voltage fo the load.

™ All three LEDs start to glow and the start-up phase begins. The start-up phase may take
several minutes.

M The green LED is glowing and the display alternates between the device type, the
firmware version, the serial number or designation of the inverter, the NetID, the
configured country data set and the display language.

24 AST-STPTL10-RM-xx-10 Replacement Manual



SMA Solar Technology AG 10 Performing the VAC Test

16. Perform the respective measures indicated when the following LED status appears:

LED status Cause Measures

Green LED is The DC input voltage may stillbe ~ Wait that the DC input voltage is suf-

flashing too low or the inverter is monitoring ficiently high and the grid-connec-

the utility grid. tion conditions are met. Then the in-

verter will start operation automati-
cally.

The red LED is The inverter has detected an error.  Eliminate the error (see the inverter

glowing and an manual).

error and event
message appear
in the display.
17. After replacing the assembly, check the correct functioning of the SELV circuit. Activate the fan
test for this purpose:
* Call up the user interface of the communication product or software and log in as Installer
or User.
* Select the parameters Device > Cooling system > Fan test. If the fan starts, the SELV
circuit is faultfree. If the fan does not start, contact Service.
18. Ensure that the inverter feed in correctly.
19. Perform the VAC test (see Section 10, page 25).

10 Performing the VAC Test

Due to the replacement of the assembly, elements in the supply voltage measurement area were
replaced. To ensure that the supply voltage measurement in the inverter has the required accuracy,
the installer must carry out a VAC test.

The VAC test compares the AC voltage present in the utility grid with the AC voltage measured by
the inverter. The inverter may display up to 5 V more or 1 V less than the applied AC voltage.

Requirements:
O A measuring device suitable for the VAC measurement must be available.
O During measurement, devices causing fluctuations in the utility grid (e.g. other inverters) must
be switched off or set to Stop.

Procedure:
1. Log into a communication product (e.g. Sunny Explorer) using the "Installer" user group and
establish a connection to the inverter (refer to the communication product manual).
2. Set the parameter Operating mode from MPP to Stop.
3. Make sure that the VAC voltage measured by the inverter is displayed. This can be done on
the display of the inverter or via the communication product.

4. Measure the AC voltage as close as possible to the inverter.

5. Compare the measured AC voltage and the AC voltage displayed on the inverter.
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6. Check if the AC voltage shown on the inverter is no more than 5 V above or no more than 1V
below the measured AC voltage.

7. If the AC voltage shown by the inverter is not within the given range, contact the Service.
8. Set the parameter Operating mode from Stop to MPP.
9. Ensure that the inverter feeds in correctly.

11 Returning and Disposing of the Defective Assembly

If the defective assembly is to be returned, this will be stated on the order form.

Procedure:
1. If the defective assembly is to be returned:

e Pack the defective assembly for shipping. Use the original packaging for this, or
packaging that is suitable for the weight and size of the assembly.

* Organize the return shipment to SMA Solar Technology AG. Contact the Service.

2. If the assembly is not to be returned, dispose of the assembly in accordance with the locally
applicable disposal regulations for electronic waste.
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Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der SMA Solar Technology AG.
Kein Teil dieses Dokuments darf vervielféltigt, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in einer
anderen Art und Weise (elektronisch, mechanisch durch Fotokopie oder Aufzeichnung) ohne die
vorherige schriflliche Genehmigung von SMA Solar Technology AG iibertragen werden. Eine
innerbetriebliche Vervielfltigung, die zur Evaluierung des Produktes oder zum sachgeméfen
Einsatz bestimmt ist, ist erlaubt und nicht genehmigungspflichtig.

SMA Solar Technology AG gewdhrt keine Zusicherungen oder Garantien, ausdriicklich oder
stillschweigend, beziiglich jeglicher Dokumentation oder darin beschriebener Software und
Zubehér. Dazu gehéren unter anderem (aber ohne Beschrénkung darauf) implizite Gewdhrleistung
der Markifghigkeit und Eignung fir einen bestimmten Zweck. Allen diesbeziglichen Zusicherungen
oder Garantien wird hiermit ausdriicklich widersprochen. SMA Solar Technology AG und deren
Fachhéndler haften unter keinen Umstéinden fiir etwaige direkte oder indirekte, zuféllige
Folgeverluste oder Schaden.

Der oben genannte Ausschluss von impliziten Gewdhrleistungen kann nicht in allen Féllen
angewendet werden.

Anderungen an Sperzifikationen bleiben vorbehalten. Es wurden alle Anstrengungen unternommen,
dieses Dokument mit gréBter Sorgfalt zu erstellen und auf dem neusten Stand zu halten. Leser
werden jedoch ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sich SMA Solar Technology AG das Recht
vorbehélt, ohne Vorankiindigung bzw. gemé&f den entsprechenden Bestimmungen des
bestehenden Liefervertrags Anderungen an diesen Spezifikationen durchzufihren, die sie im
Hinblick auf Produktverbesserungen und Nutzungserfahrungen fiir angemessen hélt. SMA Solar
Technology AG iibernimmt keine Haftung fiir etwaige indirekte, zuféllige oder Folgeverluste oder
Schéden, die durch das Vertrauen auf das vorliegende Material entstanden sind, unter anderem
durch Weglassen von Informationen, Tippfehler, Rechenfehler oder Fehler in der Struktur des
vorliegenden Dokuments.

Warenzeichen

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn diese nicht gesondert gekennzeichnet sind.
Fehlende Kennzeichnung bedeutet nicht, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Deutschland

Tel. +49 561 95220

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de

Stand: 16.01.2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Alle Rechte vorbehalten.
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SMA Solar Technology AG 1 Hinweise zu diesem Dokument

1

1.1

Hinweise zu diesem Dokument

Giltigkeitsbereich

Dieses Dokument gilt fir:

NR-STP-AST10-12
NR3-STP-AST10-12
NR-STPVIN-1012-AST
NR3-STPVIN-1012AST
NR-STP-AST
NR3-STP-AST
NR-STPVINCO-AST
NR3-STPVINCO-AST

1.2 Zielgruppe

Die in diesem Dokument beschriebenen Tétigkeiten dirfen nur Fachkréfte durchfihren. Fachkréfte
missen Uber folgende Qualifikation verfigen:

Innerhalb der SMA Werksgarantie ist die Teilnahme an einem SMA Schulungsangebot zur
Durchfihrung der in diesem Dokument beschriebenen Tétigkeiten zwingend erforderlich. Die
Art der Schulung und die verwendeten Medien kénnen lénderspezifisch voneinander
abweichen. Die Art und Weise der Schulung kann daher von Land zu Land unterschiedlich
sein, muss aber vor Leistungserbringung durchlaufen worden sein.

AuBerhalb der SMA Werksgarantie empfiehlt SMA Solar Technology AG die Teilnahme an
einem SMA Schulungsangebot zur Durchfihrung der in diesem Dokument beschriebenen
Tatigkeiten. Dadurch werden die Qualitétsanforderungen fisr einen ordnungsgeméfien
Austausch von Baugruppen sichergestellt. Die Art der Schulung und die verwendeten Medien
kénnen landerspezifisch voneinander abweichen.

Sicherer Umgang mit dem Freischalten von SMA Wechselrichtern

Kenntnis Uber Funktionsweise und Betrieb eines Wechselrichters

Schulung im Umgang mit Gefahren und Risiken bei der Installation, Reparatur und Bedienung
elektrischer Gerdte und Anlagen

Ausbildung fiir die Installation und Inbetriebnahme von elekirischen Geréten und Anlagen
Kenntnis der einschlégigen Gesetze, Normen und Richtlinien

Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

1.3 Inhalt und Struktur des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt den Austausch von Komponenten.

Abbildungen in diesem Dokument sind auf die wesentlichen Details reduziert und kénnen vom
realen Produkt abweichen.
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1.4 Symbole im Dokument

Symbol Erklérung
@ Information, die fir ein bestimmtes Thema oder Ziel wichtig, aber nicht sicher-
heitsrelevant ist
O Voraussetzung, die fir ein bestimmtes Ziel gegeben sein muss
™ Erwiinschtes Ergebnis
X Méglicherweise auftretendes Problem

x Beispiel

1.5 Warnhinweisstufen

Die folgenden Warnhinweisstufen kénnen im Umgang mit dem Produkt auftreten.

A GEFAHR

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung unmittelbar zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihrt.

A WARNUNG

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fihren kann.

A VORSICHT

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu leichten oder mittleren
Verletzungen fihren kann.

ACHTUNG

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu Sachschéden fihren kann.

1.6  Auszeichnungen im Dokument

Auszeichnung Verwendung Beispiel
fett e Meldungen e Adern an die
e Anschlisse Anschlussklemmen X703:1
e Elemente auf einer bis X703:6 anschlieBen.
Benutzeroberflache * |m Feld Minuten den Wert
¢ Elemente, die Sie auswdhlen 10 eingeben.

sollen

* Elemente, die Sie eingeben sollen

30 AST-STPTL10-RM-xx-10 Austauschanleitung



SMA Solar Technology AG 2 Sicherheit

Auszeichnung Verwendung Beispiel

> e Verbindet mehrere Elemente, die ¢ Einstellungen > Datum
Sie auswdéhlen sollen wadhlen.

[Schaltfléiche] ¢ Schaltfléche oder Taste, die Sie e [Enter] wahlen.

[Taste] wiéihlen oder driicken sollen

# e Platzhalter fir variable ¢ Parameter WCtlHz.Hz#
Bestandteile (z. B. in
Parameternamen)

1.7  Benennungen im Dokument

Vollsténdige Benennung Benennung in diesem Dokument
Leistungsbaugruppe (AST) AST-Baugruppe, AST, Baugruppe
Betriebsfihrungsbaugruppe (BFS) BFS-Baugruppe, BFS, Baugruppe

2 Sicherheit

2.1 BestimmungsgeméBe Verwendung

Dieses Ersatzteil-Set ermdglicht den Austausch der Leistungsbaugruppe (AST) in SMA
Wechselrichtern.

Das Produkt darf ausschlieBlich in folgende SMA Wechselrichter eingebaut werden:

Ersatzteil-Set Zy ersetzende Baugruppe  Wechselrichter
NR-STP-AST10-12 STP-AST-1012(xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STP-AST10-12 STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STPVIN-1012-AST STPVIN-1012-AST(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STPVIN-1012AST STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STP-AST STP-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STP-AST STP 17000TL-10
NR-STPVINCO-AST STPVINCO-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STPVINCO-AST STP 17000TL-10

Setzen Sie SMA Produkte ausschlieBlich nach den Angaben der beigefiigten Dokumentationen und
gemdB der vor Ort giiltigen Gesetze, Bestimmungen, Vorschriffen und Normen ein. Ein anderer
Einsatz kann zu Personen- oder Sachschéden fihren.
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2 Sicherheit SMA Solar Technology AG

Eingriffe in SMA Produkte, z. B. Verénderungen und Umbauten, sind nur mit ausdriicklicher
schriftlicher Genehmigung von SMA Solar Technology AG gestattet. Nicht autorisierte Eingriffe
fihren zum Wegfall der Garantie- und Gewéihrleistungsanspriiche sowie in der Regel zum
Erléschen der Betriebserlaubnis. Die Haftung von SMA Solar Technology AG fir Schéden aufgrund
solcher Eingriffe ist ausgeschlossen.

Jede andere Verwendung des Produkts als in der bestimmungsgeméfen Verwendung beschrieben
gilt als nicht bestimmungsgemaf.

Die beigefiigten Dokumentationen sind Bestandteil des Produkts. Die Dokumentationen miissen
gelesen, beachtet und jederzeit zugdinglich und trocken aufbewahrt werden.

Dieses Dokument ersetzt keine regionalen, Landes-, Provinz-, bundesstaatlichen oder nationalen
Gesetze sowie Vorschriften oder Normen, die fiir die Installation und die elektrische Sicherheit und
den Einsatz des Produkts gelten. SMA Solar Technology AG iibernimmt keine Verantwortung fir
die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung dieser Gesetze oder Bestimmungen im Zusammenhang mit der
Installation des Produkts.

Werden der Austausch und sémtliche in diesem Dokument genannten Tatigkeiten durch Personen
durchgefihrt, die keine Fachkréfte im Sinne dieser Dokumentation sind, so fihrt dies zum Wegfall
der Garantie- und Gewdhrleistungsanspriiche sowie in der Regel zum Erléschen der
Betriebserlaubnis. Jegliche Haftung von SMA Solar Technology AG fiir Schéden, die aufgrund
solcher Eingriffe durch nicht autorisierte Personen direkt oder indirekt entstehen, ist ausgeschlossen.

2.2  Wichtige Sicherheitshinweise

Anleitung aufbewahren

Dieses Kapitel beinhaltet Sicherheitshinweise, die bei allen Arbeiten immer beachtet werden
missen.

Das Produkt wurde geméf internationaler Sicherheitsanforderungen entworfen und getestet. Trotz
sorgféltiger Konstruktion bestehen, wie bei allen elektrischen oder elektronischen Geréten,
Restrisiken. Um Personen- und Sachschdden zu vermeiden und einen dauerhaften Betrieb des
Produkts zu gewdhrleisten, lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam und befolgen Sie zu jedem
Zeitpunkt alle Sicherheitshinweise.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Beriihren spannungsfiihrender Teile
oder Kabel des Wechselrichters

An spannungsfihrenden Teilen oder Kabeln des Wechselrichters liegen hohe Spannungen an.
Das Berithren spannungsfihrender Teile oder Kabel des Wechselrichters fihrt zum Tod oder zu
lebensgefahrlichen Verletzungen durch Stromschlag.

¢ Vor Arbeiten den Wechselrichter spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten
sichern.

* Bei allen Arbeiten geeignete persénliche Schutzausrisstung tragen.

* Keine freiliegenden spannungsfishrenden Teile oder Kabel berihren.
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A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berishren spannungsfihrender DC-
Kabel

Die PV-Module erzeugen bei Lichteinfall hohe Gleichspannung, die an den DC-Kabeln anliegt.
Das Berilhren spannungsfihrender DC-Kabel fihrt zum Tod oder zu lebensgeféhrlichen
Verletzungen durch Stromschlag.

* Keine freiliegenden spannungsfishrenden Teile oder Kabel berihren.

e Vor Arbeiten den Wechselrichter spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten
sichern.

¢ Die DC-Steckverbinder nicht unter Last trennen.

* Bei allen Arbeiten geeignete persénliche Schutzausrisstung tragen.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Beriihren unter Spannung stehender
Anlagenteile bei einem Erdschluss

Bei einem Erdschluss kdnnen Anlagenteile unter Spannung stehen. Das Beriihren
spannungsfihrender Teile oder Kabel fihrt zum Tod oder zu lebensgeféhrlichen Verletzungen
durch Stromschlag.

* Vor Arbeiten den Wechselrichter spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten
sichern.

* Die Kabel des PV-Generators nur an der Isolierung anfassen.
¢ Teile der Unterkonstruktion und Gestell des PV-Generators nicht anfassen.
* Keine PV-Strings mit Erdschluss an den Wechselrichter anschlieBen.

* Nach dem Freischalten 5 Minuten warten, bevor Sie Teile der PV-Anlage oder des
Wechselrichters beriihren.
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Lebensgefahr durch Feuer und Explosion
In seltenen Einzelféllen kann im Fehlerfall im Inneren des Wechselrichters ein zindféhiges
Gasgemisch entstehen. Durch Schalthandlungen kann in diesem Zustand im Inneren des
Wechselrichters ein Brand entstehen oder eine Explosion ausgelést werden. Tod oder
lebensgeféhrliche Verletzungen durch heifle oder wegfliegende Teile kénnen die Folge sein.
¢ Sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zutritt zum Wechselrichter haben.
¢ Nicht den Electronic Solar Switch (ESS) am Wechselrichter abziehen.
* Den PV-Generator iiber eine externe Trennvorrichtung vom Wechselrichter trennen. Wenn
keine Trenneinrichtung vorhanden ist, warten, bis keine DC-Leistung mehr am Wechselrichter
anliegt.
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e Den AC-Leitungsschutzschalter ausschalten oder wenn dieser bereits ausgel&st hat,
ausgeschaltet lassen und gegen Wiedereinschalten sichern.

* Arbeiten am Wechselrichter (z. B. Fehlersuche, Reparaturarbeiten) nur mit persénlicher
Schutzausristung fir den Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Schutzhandschuhe, Augen- und
Gesichtsschutz und Atemschutz) durchfishren.

Verletzungsgefahr durch giftige Substanzen, Gase und Stéube

In seltenen Einzelféllen kénnen, durch Beschadigungen an elektronischen Bauteilen, giftige
Substanzen, Gase und Stéube im Inneren des Wechselrichters entstehen. Das Berishren giftiger
Substanzen sowie das Einatmen giftiger Gase und Stéube kann zu Hautreizungen, Verdtzungen,
Atembeschwerden und Ubelkeit fihren.

e Arbeiten am Wechselrichter (z. B. Fehlersuche, Reparaturarbeiten) nur mit persénlicher
Schutzausriistung fiir den Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Schutzhandschuhe, Augen- und
Gesichtsschutz und Atemschutz) durchfihren.

e Sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zutritt zum Wechselrichter haben.

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Zerstérung eines Messgerdits durch
Uberspannung
Eine Uberspannung kann ein Messgerét beschédigen und zum Anliegen einer Spannung am
Gehéuse des Messgerdits fihren. Das Beriihren des unter Spannung stehenden Gehduses des
Messgerdétes fihrt zum Tod oder zu lebensgeféhrlichen Verletzungen durch Stromschlag.
e Nur Messgerdte mit einem DC-Eingangsspannungsbereich bis mindestens 1000 V oder
hsher einsetzen.

A VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiBe Gehé&useteile

Gehduseteile kdnnen wahrend des Betriebs heif3 werden.

¢ Wahrend des Betriebs nur den unteren Gehdusedeckel des Wechselrichters beriihren.
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ACHTUNG

Beschdadigung der Gehéusedichtung bei Frost

Wenn Sie den Wechselrichter bei Frost éffnen, kann die Gehéusedichtung beschédigt werden.
Dadurch kann Feuchtigkeit in den Wechselrichter eindringen und den Wechselrichter
beschadigen.

e Den Wechselrichter nur &ffnen, wenn die Umgebungstemperatur -5 °C nicht unterschreitet.

e Wenn der Wechselrichter bei Frost gedffnet werden muss, vor dem Offnen des
Wechselrichters eine mdgliche Eisbildung an der Gehdusedichtung beseitigen (z. B. durch
Abschmelzen mit warmer Luft).

ACHTUNG

Beschddigung des Wechselrichters durch Sand, Staub und Feuchtigkeit

Durch das Eindringen von Sand, Staub und Feuchtigkeit kann der Wechselrichter beschédigt und
die Funktion beeintréchtigt werden.

¢ Den Wechselrichter nur 6ffnen, wenn die Lufifeuchtigkeit innerhalb der Grenzwerte liegt und
die Umgebung sand- und staubfrei ist.

* Den Wechselrichter nicht bei Sandsturm oder Niederschlag 6ffnen.

* Bei Unterbrechung und nach Beenden der Arbeiten den Wechselrichter schlieBen.

ACHTUNG
Beschddigung des Wechselrichters durch elekirostatische Entladung

Durch das Berilhren von elektronischen Bauteilen kdnnen Sie den Wechselrichter iber
elektrostatische Entladung beschédigen oder zerstéren.

¢ Erden Sie sich, bevor Sie ein Bauteil beriihren.

E] Schutzleiterpriifung vor Wiederinbetriebnahme

Vor der Wiederinbetriebnahme von SMA Wechselrichtern nach Einbau von nicht intuitiv zu
tauschenden SMA Komponenten oder Leistungsbaugruppen sicherstellen, dass der
Schutzleiter im Wechselrichter korrekt angeschlossen ist. Die Funktion des Schutzleiters muss
gegeben sein und alle vor Ort geltenden Gesetze, Normen und Richtlinien miissen eingehalten
werden.

E] Ubergeordnete Standards einhalten

Die Reparatur am Gerdt und die Beriicksichtigung und Anwendung weiterer Normen, die
einem {bergeordneten Standard entsprechen, liegen in der Verantwortung der ausfihrenden
Fachkraft. Nicht autorisierte Eingriffe fihren zum Wegfall der Garantie- und
Gewdhrleistungsanspriiche sowie in der Regel zum Erléschen der Betriebserlaubnis. Die
Haftung von SMA Solar Technology AG fisr Schdden aufgrund solcher Eingriffe ist
ausgeschlossen.
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3 Lieferumfang SMA Solar Technology AG

3 Lieferumfang
Prifen Sie den Lieferumfang auf Vollstéindigkeit und GuBerlich sichtbare Beschédigungen. Setzen
Sie sich bei unvollstéindigem Lieferumfang oder Beschédigungen mit dem Service in Verbindung.

Anzahl Bezeichnung

1 Leistungsbaugruppe (AST)
2 Leiterplattenhalteclip (Durchmesser: 11 mm)
27 Linsenkopfschraube M4x15

Austauschanleitung

4 Ubersicht der Baugruppe

Abbildung 1 : Position im Wechselrichter

Position Bezeichnung

A Leistungsbaugruppe (AST)

B Betriebsfihrungsbaugruppe (BFS)
C Kommunikationsbaugruppe

5 Wechselrichter spannungsfrei schalten

Vor allen Arbeiten am Wechselrichter den Wechselrichter immer wie in diesem Kapitel beschrieben
spannungsfrei schalten. Dabei immer die vorgegebene Reihenfolge einhalten.
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SMA Solar Technology AG 5 Wechselrichter spannungsfrei schalten

A WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Zerstérung eines Messgerdits durch
Uberspannung
Eine Uberspannung kann ein Messgerét beschédigen und zum Anliegen einer Spannung am
Gehduse des Messgerdits fishren. Das Berishren des unter Spannung stehenden Gehéuses des
Messgerétes fihrt zum Tod oder zu lebensgeféhrlichen Verletzungen durch Stromschlag.
e Nur Messgerdte mit einem DC-Eingangsspannungsbereich bis mindestens 1000 V oder
hsher einsetzen.

Vorgehen:
1. Den Leitungsschutzschalter von allen 3 Phasen ausschalten und gegen Wiedereinschalten
sichern.
2. Wenn ein externer DC-Lasttrennschalter vorhanden ist, DC-Lasttrennschalter ausschalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Wenn das Multifunktionsrelais verwendet wird, gegebenenfalls Versorgungsspannung des

Verbrauchers abschalten.

4. A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag und Lichtbogen beim Abziehen des ESS
im Fehlerfall
Wenn ein akustisches Signal ertént, befindet sich der Wechselrichter im Fehlerfall. Das
Abziehen des ESS fihrt in diesem Fall zum Tod oder schweren Verletzungen durch
Stromschlag und Lichtbogen.
e Prifen, ob ein akustisches Signal ertont.
* Wenn ein akustisches Signal ertént und das Display eine Fehlermeldung anzeigt, die
das Abziehen des ESS verbietet, warten bis es dunkel ist. Erst bei Dunkelheit kann der
ESS abgezogen werden.
* Wenn kein akustisches Signal ertént und das Display keine Fehlermeldung anzeigt,
den ESS abziehen.

5. Warten bis die LEDs und das Display erloschen sind.

6. Alle 6 Schrauben des unteren Gehdusedeckels mit
einem Innensechskant-Schliissel (SW 3) 16sen.
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5 Wechselrichter spannungsfrei schalten SMA Solar Technology AG

7.

12.
13.

38

. Spannungsfreiheit an der AC-Klemmleiste h
nacheinander zwischen L1 und N, L2 und N und
L3 und N mit geeignetem Messgerdt feststellen.
Dazu die Priifspitze jeweils in die runde Offnung der
Anschlussklemme stecken.
J

Den unteren Gehédusedeckel nach oben klappen
und abnehmen.

.

A VORSICHT

Verbrennungsgefahr beim Berishren der DC-Schutzabdeckung
Wahrend des Betriebs kann die DC-Schutzabdeckung heif3 werden.
¢ Die DC-Schutzabdeckung nicht beriihren.

. Spannungsfreiheit an der AC-Klemmleiste nacheinander zwischen L1 und PE, L2 und PE und

L3 und PE mit geeignetem Messgeréit feststellen. Dazu die Prijfspitze jeweils in die runde
Offnung der Anschlussklemme stecken.

. Wenn das Multifunktionsrelais verwendet wird, Spannungsfreiheit zwischen allen Klemmen

des Multifunktionsrelais und PE der AC-Klemmleiste feststellen.
Stromfreiheit mit Zangenamperemeter an allen DC-Kabeln feststellen.

Position der DC-Steckverbinder notieren, um sie spéter an derselben Position wieder
anschlieBen zu kénnen.
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14. A GEFAHR

15.

16.
17.

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berishren freigelegter DC-Leiter
oder DC-Steckerkontakte bei beschédigten oder gelésten DC-
Steckverbindern
Durch fehlerhaftes Entriegeln und Abziehen der DC-Steckverbinder k&nnen die DC-
Steckverbinder brechen und besché&digt werden, sich von den DC-Kabeln 16sen oder nicht
mehr korrekt angeschlossen sein. Dadurch kénnen die DC-Leiter oder DC-Steckerkontakte
freigelegt sein. Das Berihren spannungsfihrender DC-Leiter oder DC-Steckerkontakte fihrt
zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch Stromschlag.
* Bei Arbeiten an den DC-Steckverbindern isolierte Handschuhe tragen und isoliertes
Werkzeug verwenden.
¢ Sicherstellen, dass die DC-Steckverbinder in einem einwandfreien Zustand sind und
keine DC-Leiter oder DC-Steckerkontakte freigelegt sind.
* Die DC-Steckverbinder vorsichtig entriegeln und abziehen wie im Folgenden
beschrieben.

Die DC-Steckverbinder entriegeln und abziehen.
Dazu einen Schlitz-Schraubendreher oder einen
abgewinkelten Federstecher (Klingenbreite: 3,5 mm)
in einen der seitlichen Schlitze stecken und die DC-
Steckverbinder abziehen. Dabei die DC-
Steckverbinder nicht aufhebeln sondern das
Werkzeug nur zum L8sen der Verriegelung in einen
der seitlichen Schlitze stecken und nicht am Kabel
ziehen.

Spannungsfreiheit an den DC-Eingdngen des Wechselrichters feststellen.
Kommunikationsbaugruppe vom Wechselrichter
trennen. Dazu das Flachbandkabel an der
Kommunikationsbaugruppe entriegeln und
abziehen.
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A GEFAHR

Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Wechselrichter

Die Kondensatoren im Wechselrichter benstigen 20 Minuten, um sich zu entladen.
20 Minuten vor Offnen des oberen Gehéusedeckels warten.
¢ Alle Schrauben des oberen Gehdusedeckels herausdrehen (SW4) und den oberen

Gehdusedeckel abnehmen.

19. Den Zwischenkreis in der folgenden Reihenfolge entladen. Dazu beispielsweise einen 2-
poligen Spannungspriifer ohne eigene Spannungsquelle verwenden.

o

/ T I Ny N
¢ Kontaktpunkt DC+ und Kontaktpunkt DC-

®. ‘ool ooo oo '

)
oo oo .

°
00 o o

ks
o ‘ .vq‘.

¢ Kontaktpunkt DC+ und Kontaktpunkt PE
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G fepgh -
7 o 2

¢ Kontaktpunkt DC- und Kontaktpunkt PE

20. ACHTUNG
Beschéadigung des Wechselrichters durch elekirostatische Entladung

Durch das Beriihren von elektronischen Bauteilen kénnen Sie den Wechselrichter iiber
elektrostatische Entladung beschédigen oder zerstéren.

¢ Erden Sie sich, bevor Sie ein Bauteil berihren.

6 AST-Baugruppe ausbauen

1. Den Wechselrichter spannungsfrei schalten (siehe Kapitel 5, Seite 36).
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6 AST-Baugruppe ausbauen SMA Solar Technology AG

2. Die BFS-Baugruppe ausbauen. Dazu die
Befestigungsdome der BFS-Baugruppe entriegeln
und die BFS-Baugruppe vorsichtig nach vorne von
den Befestigungsdomen abziehen.
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3. Alle Steckverbindungen auf der AST-Baugruppe
[&sen.

T —
4. Alle Befestigungsschrauben der AST-Baugruppe entfernen (TX20).

-

5. Die AST-Baugruppe nach vorne herausnehmen.
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SMA Solar Technology AG 7 Drosselkontakte prifen

7 Drosselkontakte prifen
* Prisfen, ob alle Drosseldome in ihrer
Ausgangsposition stehen, dazu die Dome leicht
herausziehen.
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8 AST-Baugruppe einbauen

Auf dieser Baugruppe befinden sich Baugruppen mit einem Safety Extra Low Voltage-Kreis (SELV-
Kreis). Um die Sicherheit der Kreise sicherzustellen, muss vor dem Einbau eine optische Priffung
vorgenommen werden.

Abbildung 2 : Position der SELV-Kreise

Position Bezeichnung
A SELV-Kreis
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Vorgehen:

1. Vor dem Einbau der Baugruppe SELV-Kreise auf sichtbare Verschmutzungen prisfen. Falls sich
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44

. Die neuen mitgelieferten Distanzhalter in das

. Auflagefléichen im Gehduse reinigen. Dazu

. Passenden Gewindebohrer oder &hnliches

. Auf der Rickseite der AST-Baugruppe das Muster

. Wenn auf der Rickseite der AST-Baugruppe das Muster der Wérmeleitplaste Beschadigungen

Staub oder andere Ablagerungen auf der Baugruppe befinden, die Baugruppe nicht
verwenden und den Service kontakfieren.

Gehduse einsetzen.

Isopropanol und ein fusselfreies Tuch verwenden.

Werkzeug als Montagehilfe in die
Befestigungsbohrungen des Gehduses einsetzen.

. Die AST-Baugruppe vorsichtig nach oben aus der Verpackung nehmen. Dabei darauf achten,

dass die Warmeleitplaste nicht beschadigt oder verschmutzt wird.

der Warmeleitplaste auf Beschédigungen und
Verunreinigungen priifen.

aufweist, muss die AST-Baugruppe ausgetauscht werden. Wenn kleine Verunreinigungen
vorhanden sind, kénnen diese mit einem spitzen Werkzeug vorsichtig entfernt werden.
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SMA Solar Technology AG 8 AST-Baugruppe einbauen

8. Die AST-Baugruppe mit den Befestigungsdffnungen iber die Montagehilfen fihren und in das
Gehduse des Wechselrichters einsetzen.

9. Alle Befestigungsschrauben der Leistungsmodule mit den folgenden Drehmomenten
festschrauben (TX20). Dabei die mitgelieferten neuen Schrauben verwenden und die
angegebene Reihenfolge einhalten.

Ersatzteil-Set Drehmoment fiir Befestigungsschrauben der Mo-
dule

I
NR-STP-AST10-12 3,5 Nm |b,_’
NR3-STP-AST10-12 2
NR-STPVIN-1012-AST Voranzug = 1 Nm -
NR3-STPVIN-1012AST Endanzug nach 5 Minuten = 2,1 Nm
NR-STP-AST 3,5 Nm
NR3-STPVIN-1012AST
NR-STPVINCO-AST Voranzug = 1 Nm
NR3-STPVINCO-AST Endanzug nach 5 Minuten = 2,1 Nm

10. Alle Befestigungsschrauben der AST-Baugruppe festschrauben (TX20, Drehmoment: 3,5 Nm).
Dabei die angegebene Reihenfolge einhalten.
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11. ACHTUNG

Beschédigung der Baugruppe durch falsches Aufstecken

Durch falsches Aufsetzen oder durch falsches Aufdriicken kann die Baugruppe beschadigt
werden.

* Baugruppe immer von oben gerade aufsetzen.

* Beim Aufdriicken die Baugruppe ausschlieBlich an den erlaubten Positionen berihren.

12. Die BFS-Baugruppe einbauen. Dazu BFS-Baugruppe
gerade von oben auf die Befestigungsdomen setzen e
und ausschlieBlich an den gezeigten Positionen
leicht driicken, bis die BFS-Baugruppe auf den
Befestigungsdomen einrastet.
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13. Alle Stecker auf die AST-Baugruppe stecken und auf [
festen Sitz prifen. ;

14. Den Wechselrichter wieder in Betrieb nehmen (siehe Kapitel 9, Seite 47).
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9 Wechselrichter wieder in Betrieb nehmen

1. Erforderliche Priffungen zur korrekten Wiederinbetriebnahme nach Baugruppentausch gemaf3

aller vor Ort geltenden Gesetze, Normen und Richtlinien durchfishren. Dabei Bedingungen fisr
den Komponententausch beriicksichtigen (siehe Kapitel 2.2 "Wichtige Sicherheitshinweise",
Seite 32).

2. Sicherstellen, dass der Schutzleiter im Wechselrichter korrekt angeschlossen ist und die
Funktion des Schutzleiters gegeben ist.

3. Den oberen Gehdusedeckel auf das Gehéuse setzen und alle Schrauben leicht anziehen.

4. Die Schrauben des Gehdusedeckels in der

vorgegebenen Reihenfolge anziehen (SW4,
Drehmoment: 6 Nm + 0,3 Nm).

5. Kommunikationsbaugruppe mit dem Wechselrichter
verbinden. Dazu das Flachbandkabel an der

Kommunikationsbaugruppe stecken und verriegeln.

6. Die DC-Steckverbinder an ihrer urspriinglichen Position wieder an den Wechselrichter
anschlieBen.

™ Die DC-Steckverbinder rasten hérbar ein.
7. Sicherstellen, dass alle DC-Steckverbinder fest stecken.
8. Alle nicht benétigten DC-Eingéinge mit den DC-Steckverbindern mit Dichtstopfen verschliefSen.
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9 Wechselrichter wieder in Betrieb nehmen SMA Solar Technology AG

9. Den unteren Gehdusedeckel von oben einsetzen
und herunterklappen. Dabei missen die Schrauben
aus dem unteren Gehdusedeckel herausragen.

10. Alle 6 Schrauben mit einem Innensechskant-
Schlissel (SW 3) in der Reihenfolge 1 bis 6
festdrehen (Drehmoment: 2,0 Nm £ 0,3 Nm). Durch
Einhalten der Reihenfolge vermeiden Sie, dass der
Gehausedeckel schief angeschraubt wird und das
Gehduse nicht korrekt abdichtet. Tipp: Falls die
Schrauben aus dem unteren Gehéausedeckel
herausfallen, die lange Schraube in das
Schraubloch unten in die Mitte einsetzen und die 5
kurzen Schrauben in die restlichen Schraublécher
einsetzen.

11. Den ESS auf Abnutzung priifen:

¢ Prifen, ob die Metallzungen im Inneren des
ESS verférbt oder beschadigt sind.
Wenn die Metallzungen brdunlich verférbt
oder beschadigt sind, neuen ESS bei SMA
Solar Technology AG bestellen und
beschadigten ESS austauschen.
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Wenn die Metallzungen nicht bréunlich
verférbt oder beschadigt sind, ist der ESS nicht
abgenutzt und kann weiterhin verwendet
werden. L

12. Den Leitungsschutzschalter von allen 3 Phasen einschalten.
13. Die Firmware der Kommunikationsbaugruppe gegebenenfalls aktualisieren.
14. Den ESS fest aufstecken. Dabei muss der ESS parallel zum Gehéuse verlaufen und am
Gehduse anliegen.
15. Wenn das Multifunktionsrelais verwendet wird, gegebenenfalls die Versorgungsspannung des
Verbrauchers einschalten.
M Alle 3 LEDs beginnen zu leuchten und die Startphase beginnt. Die Startphase kann
mehrere Minuten dauern.
M Die griine LED leuchtet und das Display zeigt den Gerdtetyp, die Firmware-Version,
Seriennummer oder Bezeichnung des Wechselrichters, NetID, den eingestellten
Lénderdatensatz und die Display-Sprache an.
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SMA Solar Technology AG 10 UAC-Prisfung durchfihren

16. Bei folgenden LED-Status die jeweils angegebene MaBBnahmen durchfihren:

LED-Status Ursache MaBnahme
Griine LED blinkt  M&glicherweise ist die DC-Eingangs- Warten, bis die DC-Eingangsspan-
spannung noch zu gering oder der  nung ausreichend ist und die Netz-
Wechselrichter Gberwacht das 8- zuschaltbedingungen erfiillt sind.
fentliche Stromnetz. Dann geht der Wechselrichter auto-
matisch in Betrieb.

Rote LED leuchtet Der Wechselrichter hat einen Fehler Fehler beheben (siehe Anleitung des
und eine Fehler-  erkannt. Wechselrichters).
meldung und ei-
ne Ereignismel-
dung erscheinen
im Display
17. Nach dem Tausch der Baugruppe die korrekte Funtkion des SELV-Kreises priifen. Dazu den
Liftertest aktivieren:
¢ Benutzeroberfléiche des Kommunikationsprodukts oder Software aufrufen und als
Installateur oder Benutzer anmelden.
* Die Parameter Gerdét > Kihlsystem > Lisftertest wihlen. Wenn der Lifter startet,
arbeitet der SELV-Kreis fehlerfrei. Wenn der Lijfter nicht startet, den Service kontaktieren.
18. Sicherstellen, dass der Wechselrichter fehlerfrei einspeist.
19. Die UAC-Prisfung durchfihren (siehe Kapitel 10, Seite 49).

10 UAC-Prisfung durchfihren

Durch den Baugruppentausch wurden Elemente im Bereich der Netzspannungsmessung getauscht.
Um sicherzustellen, dass die Netzspannungsmessung im Wechselrichter die erforderliche
Genauigkeit besitzt, muss eine UAC-Prisfung durch den Installateur erfolgen.

Bei der UAC-Prifung wird die im 6ffentlichen Stromnetz anliegende AC-Spannung mit der vom
Wechselrichter gemessenen AC-Spannung verglichen. Dabei darf der Wechselrichter bis zu 5 V
mehr oder bis zu 1 V weniger anzeigen, als die anliegende AC-Spannung betrégt.

Voraussetzungen:
O Ein fir die UAC-Messung geeignetes Messgerdt muss vorhanden sein.
O Geréte, die fir ein schwankendes &ffentliches Stromnetz sorgen (z. B. weitere Wechselrichter),
miissen fir die Daver der Messung ausgeschaltet oder auf Stop gesetzt sein.

Vorgehen:

1. Bei einem Kommunikationsprodukt (z. B. Sunny Explorer) mit der Benutzergruppe "Installateur’
anmelden und eine Verbindung zum Wechselrichter aufbauen (siehe Anleitung des
Kommunikationsprodukts).

2. Den Parameter Betriebsart von MPP auf Stop setzen.

3. Sicherstellen, dass die vom Wechselrichter gemessene UAC-Spannung angezeigt wird. Dies
kann auf dem Display des Wechselrichter oder iiber das Kommunikationsprodukt erfolgen.
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4. Die AC-Spannung méglichst nahe am Wechselrichter messen.

5. Die gemessene und die vom Wechselrichter angezeigte AC-Spannung miteinander
vergleichen.

6. Priifen, ob die vom Wechselrichter angezeigte AC-Spannung maximal 5 V iber oder maximal
1V unter der gemessenen AC-Spannung liegt.

7. Wenn die vom Wechselrichter angezeigte AC-Spannung nicht innerhalb des angegebenen
Bereichs liegt, den Service kontaktieren.

8. Den Parameter Betriebsart von Stop auf MPP setzen.

9. Sicherstellen, dass der Wechselrichter fehlerfrei einspeist.

11 Defekte Baugruppe zuriicksenden oder entsorgen

Ob ein Riickversand der defekten Baugruppe erforderlich ist, entnehmen Sie dem Auftragsformular.

Vorgehen:
1. Wenn die defekte Baugruppe zuriickgesendet werden soll:

 Die defekte Baugruppe fiir den Versand verpacken. Dabei die Originalverpackung oder
eine Verpackung verwenden, die sich fir Gewicht und GréfBe der Baugruppe eignet.

¢ Den Riickversand an SMA Solar Technology AG organisieren. Dazu den Service
kontaktieren.

2. Wenn die Baugruppe nicht zuriickgesendet werden soll, die Baugruppe nach den vor Ort
giiltigen Entsorgungsvorschriften fir Elektronikschrott entsorgen.
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Prdvni ustanoveni

Informace obsazené v této dokumentaci jsou majetkem spolecnosti SMA Solar Technology AG.
Z4dnd z &asti tohoto dokumentu se bez predchoziho pisemného souhlasu spolecnosti SMA Solar
Technology AG nesmi rozmnoZovat, ukléddat do systému pro vyvolavani dat ani jinym zpdsobem
prendset (elektronicky, mechanicky prostfednictvim fotokopii nebo zédznamd). Interni pofizovdni
kopii v rémci firmy za G&elem hodnoceni produktu & fadného pouZiti produktu je povoleno

a nevyzaduje pfedchozi souhlas.

S ohledem na jakoukoli dokumentaci nebo v ni popsany software a pfisluienstvi neposkytuje
spoleénost SMA Solar Technology AG zadné vyslovné ani nevyslovené piisliby & zaruky. Mezi
tyto pfisliby a zaruky patii mimo jiné implicitni zaruka prodejnosti a vhodnosti k ur&itému G&elu.
Timto vyslovn& odmitéme vedkeré souvisejici pfisliby nebo zaruky. Spoleénost SMA Solar
Technology AG ani jeji specializovani prodejci za Zddnych okolnosti nerui za pfipadné piimé,
nepiimé & ndhodné ndsledné ztraty nebo 3kody.

Vy3e uvedenou vyluku implicitnich zaruk nelze aplikovat ve viech pripadech.

Vyhrazujeme si pravo na zmény specifikaci. Maximélné usilujeme o to, abychom tento dokument
vytvofili s maximélni pe&livosti a obsazené informace udrzovali v aktudlnim stavu. Ctende viak
vyslovné upozoriiujeme, Ze si spolegnost SMA Solar Technology AG vyhrazuje prévo provadét
bez pfedchoziho ozndmeni, resp. podle pfisluinych ustanoveni uzaviené dodaci smlouvy zmény
téchto specifikaci, které s ohledem na vylep3ovani produktu a zku3enosti s jeho pouzivanim
povazuje za pfiméfené. Spoleénost SMA Solar Technology AG neruéi za piipadné nepfimé,
ndhodné nebo ndsledné ztrdty & 3kody, které vzniknou v disledku divéry vioZzené v tento materidl,
mimo jiné ndasledkem vynechani informaci, pfeklepd, po&etnich chyb nebo chyb ve struktufe tohoto
dokumentu.

Ochranné znamky

Viechny ochranné zndmky jsou uznény, i kdyz nejsou oznaceny pfislusnym symbolem. Pokud
symbol chybi, neznamend to, Ze zboZi & zndmka nejsou chranéné.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Némecko

Tel. +49 561 95220

Fax +49 561 9522-100

www.SMA de

E-mail: inffo@SMA.de

Stav: 16.01.2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Viechna préva vyhrazena.
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SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto dokumentu

1 Informace k tomuto dokumentu

1.1  Rozsah platnosti
Tento dokument plati pro:

e NR-STP-AST10-12

* NR3-STP-AST10-12

e NR-STPVIN-1012-AST

e NR3-STPVIN-1012AST

* NR-STP-AST

* NR3-STP-AST

* NR-STPVINCO-AST

* NR3-STPVINCO-AST

1.2  Cilové skupina
Cinnosti popsané v tomto dokumentu sméji vykondvat pouze odborni pracovnici. Odborni
pracovnici museji mit ndsledujici kvalifikaci:

* V rdmci zaruky vyrobce SMA je k provadéni &innosti popsanych v tomto dokumentu
bezpodmineéné nutnd Géast na koleni spolecnosti SMA. Druh $koleni a pouZitd média se
mohou odchylovat podle specifickych podminek v jednotlivych zemich. Druh a zpdsob Skoleni
se proto mezi jednotlivymi zemémi mozZe lisit, koleni musi ale prob&hnout pfed poskytnutim
sluzby.

* Mimo zdruku vyrobce SMA doporuéuje spolegnost SMA Solar Technology AG k provadéni
&innosti popsanych v tomto dokumentu G&ast na $koleni spoleénosti SMA. Tim zaijistite splnéni
kvalitativnich pozadavkd pro fadnou vyménu konstrukénich skupin. Druh 3koleni a pouzitd
média se mohou odchylovat podle specifickych podminek v jednotlivych zemich.

* Bezpecnd manipulace pfi odpojovdni stfida¢d SMA od napéti

* znalost principu fungovdni a provozu stfidace

* proskoleni o zachdzeni s nebezped&imi a riziky pfi instalaci, opravach a obsluze elektrickych
pristroj0 a zafizent,

* vzdé&lani pro instalaci elektrickych pfistrojd a zafizeni a jejich uvddéni do provozu

* znalost pfislusnych zdkon, norem a smérnic

* znalost a dodrzovdni tohoto dokumentu véetné viech bezpeénostnich upozornéni

1.3 Obsah a struktura dokumentu

V tomto dokumentu je popséna vyména vadnych komponent.
Vyobrazeni v tomto dokumentu jsou redukovana na délezité detaily a mohou se lisit od redlného
vyrobku.
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1 Informace k tomuto dokumentu SMA Solar Technology AG

1.4  Symboly v dokumentu

Symbol Vysvétleni
@ Informace, kterd je pro uréité téma nebo uréity cil dileZitd, ale netykd se bez-
pecnosti.
O Podminka, kterd musi byt pro dosazeni uritého cile splnéna.
™ Z&douci vysledek.
X Problém, ktery se mize vyskytnout.

x Priklad

1.5  Stupné vystraznych upozornéni

Pfi manipulaci s produktem se miZete setkat s ndsledujicimi stupni vystraznych upozornéni.

A NEBEZPECi

Oznaduje vystrazné upozornéni, jehoz nerespektovani vede bezprostfedné k usmreeni nebo
k t8zkému poranéni.

A VAROVANI

Oznaduje vystrazné upozornéni, jehoZ nerespektovéni miZe vést k usmrceni nebo k t&zkému
poranéni.

A UPOZORNENI

Oznaduje vystrazné upozornéni, jehoZ nerespektovéni mizZe vést lehkému nebo stfedné tézkému
poranéni.

OZNAMENI

Oznaduje vystrazné upozornéni, jehoZ nerespektovéni miZe vést k materidinim 3koddm.

1.6 Typografické konvence v dokumentu

Grafickd Uprava Pouziti Priklad
Tuéné e Hlgseni « Zily pripojte k pfipojovacim
* Pfipojen svorkdm X703:1 az
e prvky v uZivatelském rozhrani X703:6.
e prvky, na které je treba kliknout Do pole Minuty zadejte
hodnotu 10.

* prvky, které je treba zadat
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SMA Solar Technology AG 2 Bezpeénost

Grafickd Gprava Pouziti Priklad
> ¢ spojuje n&kolik prvkd, na které je ¢ Kliknéte na moznosti
treba kliknout Nastaveni > Datum.
[tladitko] ¢ tlagitko, na které je tfeba kliknout, ¢ Stisknéte klavesu [Enter].
[klavesal] nebo kldvesa, kterou je treba
stisknout
# e Zéstupce variabilnich soucdsti e Parametr WCHHz.Hz#

(napf. v ndzvech parametrd)

1.7 Oznadeni v tomto dokumentu

Plné oznadeni Oznaéeni v tomto dokumentu

Vykonova konstrukéni skupina (AST) Konstrukéni skupina AST, AST, konstrukéni skupi-
na

Provozni Fidici konstrukéni skupina (BFS) Konstrukéni skupina BFS, BFS, konstrukéni skupi-
na

2 Bezpecnost

2.1  Pouziti v souladu s uréenim

Tato sada ndhradnich dild umoziuje vyménu vykonové konstrukéni skupiny (AST) ve stfidagich
SMA.

Montéz produktu je dovolena pouze do ndsleduijicich stfidaci SMA:

Sada néhradnich dilo Vyméfiovand konstrukéni  Stfidaé
skupina
NR-STP-AST10-12 STP-AST-1012(xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STP-AST10-12 STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STPVIN-1012-AST STPVIN-1012-AST(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STPVIN-1012AST STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STP-AST STP-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STP-AST STP 17000TL-10
NR-STPVINCO-AST STPVINCO-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STPVINCO-AST STP 17000TL-10

Produkty SMA pouzivejte pouze podle Gdaji uvedenych v pfilozené dokumentaci a podle zdkond,
ustanoveni, pfedpist a norem platnych v misté instalace. Jiné pouZiti moZe vést k poranéni osob
nebo ke vzniku materidInich 3kod.
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2 Bezpeénost SMA Solar Technology AG

Zasahy do produktd SMA (napf. zmény a prestavby) jsou povolené pouze s vyslovnym pisemnym
souhlasem spoleénosti SMA Solar Technology AG. Neautorizované zdsahy vedou ke ztraté
ndrokd vyplyvaijicich ze zéruky a odpovédnosti za vady a zpravidla také k zaniku povoleni

k provozu. Odpovédnost spoleénosti SMA Solar Technology AG za 3kody zpUsobené v disledku
takovych zasaht je vylouéena.

Jakékoliv jiné pouziti produktu, nez je popsdno v pouziti v souladu s uréenim, se povazuje za
pouZziti v rozporu s uréenim.

Pfilozend dokumentace je soucdsti produktu. Viechny souédsti dokumentace je nutné preéist, dbat
jich a uchovévat je tak, aby byly kdykoliv pfistupné a uloZzené na suchém misté.

Tento dokument nenahrazuije regiondlni, zemské, provinéni, federdlni nebo narodni z&kony ani
predpisy a normy, které plati pro instalaci a elektrickou bezpeénost a pouzivani produktu.
Spoleénost SMA Solar Technology AG neodpovidé za dodrzeni, resp. nedodrzeni t&chto zakond
&i ustanoveni v souvislosti s instalaci produktu.

Pokud vyménu a vedkeré &innosti uvedené v tomto dokumentu provadéiji osoby, které nejsou
odbornymi pracovniky ve smyslu této dokumentace, vede to ke ztraté ndrokd vyplyvajicich ze
zéruky a odpovédnosti za vady a zpravidla také k zéniku povoleni k provozu. Veskerd
odpovédnost spoleénosti SMA Solar Technology AG za $kody pfimo ¢&i nepfimo zpdsobené

v dosledku takovych zdsahl neautorizovanych osob je vylouéena.

2.2 Dulezitd bezpeénostni upozornéni

Navod si uschovejte

V této kapitole jsou obsaZena bezpeénostni upozornéni, kterych je treba dbét pfi provadéni
vedkerych praci.

Tento produkt byl navrzen a testovan v souladu s mezindrodnimi bezpeénostnimi pozadavky.
Stejné jako u viech ostanich elekirickych nebo elekironickych pfistrojd hrozi navzdory peélivému
zkonstruovani zbytkovd rizika. Aby se predeslo poranéni osob a vzniku materidlnich 3kod a aby
byl zajitén trvaly provoz produktu, pozorné si tuto kapitolu preététe a vzdy dbeijte viech
bezpe&nostnich upozornéni.

A NEBEZPECi

Nebezpedi usmrceni v disledku zédsahu elekirickym proudem pfi kontaktu se
soulastkami nebo kabely stfidaée pod napétim

Na soucdstkach nebo kabelech sifidace, které vedou napéti, je pfitomné vysoké napéti. Kontakt
s dily nebo kabely stfidace pod napétim zapfi&ini smrtelny Graz nebo tézk& poranéni v disledku
z&sahu elektrickym proudem.

¢ Pred provadénim praci stfida¢ odpojte od napéti a zajistéte ho proti op&tovnému zapnuti.

*  Pfi provadéni jakychkoli praci noste vhodné osobni ochranné pomdcky.

¢ Nedotykeijte se obnazenych dilo nebo kabeld pod napétim.
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A NEBEZPECi

Nebezpeéi usmrceni v disledku zésahu elektrickym proudem pfi kontaktu
s DC kabely pod napétim

FV panely vytvéreji pii dopadu svétla vysoké stejnosmérné napéti, které je piitomno na DC
kabelech. Kontakt s DC kabely pod napétim zapfi¢ini smrtelny Graz nebo t&zk& poranéni

v dosledku zdsahu elekirickym proudem.

¢ Nedotykeijte se obnazenych dilo nebo kabeld pod napétim.

¢ Pred provadénim praci stfida¢ odpojte od napéti a zajistéte ho proti op&tovnému zapnuti.
e DC konektory neodpojujte pod zatézi.

e PFi provadéni jakychkoli praci noste vhodné osobni ochranné pomicky.

A NEBEZPECi

Nebezpedi usmrceni v disledku zésahu elektrickym proudem pf¥i dotyku &asti
systému pod proudem v pfipadé zemniho spojeni

V pfipadé zemniho spojeni se mizZe stét, Ze sou&dsti FV systému jsou pod napétim. Kontakt s dily
nebo kabely pod napétim zapfi¢ini smrtelny Graz nebo t&zka poranéni v disledku z&sahu
elektrickym proudem.

* Pfed provadénim praci stfida¢ odpojte od napéti a zaijistéte ho proti op&tovnému zapnuti.

e Kabeld FV generdtoru se dotykeijte jen na izolaci.

¢ Nedotykeijte se soucdsti spodni konstrukce a stojanu FV generdtoru.

* Ke stfidadi nepfipojujte FV stringy se zemnim spojenim.

* Nez se budete po odpojeni od napéti dotykat &dsti FV systému nebo stfidace, 5 minut
pockeite.

A VAROVANI

Nebezpedi usmrceni vlivem pozdru a exploze

Ve zfidkavych jednotlivych pfipadech mize v piipadé poruchy uvnitt stfidace vzniknout hoflava
smés plyn0. Spinaci operace mohou v tomto stavu vyvolat uvnitf stfidade pozar nebo vybuch. To
mze vést k usmrceni nebo Zivotu nebezpeénym poran&nim horkymi nebo vymrit&nymi dily.
o Zaijistéte, aby ke stfidaci nemély pfistup nepovolané osoby.
¢ Nevytahujte odpina¢ Electronic Solar Switch (ESS) na stfidaéi.
e FV generdtor odpojte od stfidace externim odpojovacim zafizenim. Pokud nenf instalovén
odpinag, pockejte, dokud nepfestane byt do stfidace privadén DC vykon.
* Vypnéte AC jisti¢ vedeni, nebo pokud uz se aktivoval, necheijte ho vypnuty a zaijistéte ho
proti opétovnému zapnuti.
* Prdce na stfidagi (napt. identifikaci chyb, opravy) provadéjte jen s osobnimi ochrannymi
pomUckami pro manipulaci s nebezpe&nymi latkami (napf. ochrannymi rukavicemi,
ochrannymi brylemi, ochrannou maskou a respirdtorem).
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Nebezpeéi poranéni toxickymi latkami, plyny a prachem

Ve vyjimeénych jednotlivych pfipadech mohou v disledku poskozeni elektronickych komponent
vznikat uvniff stfidade toxické latky, plyny a prach. Styk s toxickymi latkami a vdechovani
toxickych plynd a prachu miZe zapficinit podrazdéni kize, poleptani, potize s dychdnim

a nevolnost.

* Prdce na sffidagi (napt. identifikaci chyb, opravy) provadéjte jen s osobnimi ochrannymi
pomUckami pro manipulaci s nebezpe&nymi latkami (napf. ochrannymi rukavicemi,
ochrannymi brylemi, ochrannou maskou a respirdtorem).

o Zaijistéte, aby ke stfidaci nemély piistup nepovolané osoby.

Nebezpeéi usmrceni v disledku zésahu elektrickym proudem pfi zniceni
méficiho pfistroje prepétim

Prepéti mize poskodit méfici pfistroj a zapfiginit pfivedeni napéti na téleso méficiho pfistroje.
Kontakt s t&lesem méficiho pfistroje pod napétim zapfigini smrtelny raz nebo tézkd poranéni
v dosledku zdsahu elektrickym proudem.
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* Pouzivejte pouze méfici pfistroje s rozsahem vstupniho DC napéti min. 1000 V.

A UPOZORNENI

Nebezpedi popdleni horkymi Eéastmi krytu stiidade

Césti krytu stiidage se mohou b&hem provozu zahfivat.

e Bg&hem provozu se dotykejte pouze spodniho vika krytu stfidace.

OZNAMENI

Poskozeni t&snéni krytu pfi mrazu
Pokud stfida¢ otevfete pfi mrazu, moze se poskodit t&snéni krytu. Do stfidace tak mdze vnikat
vlhkost, kterd ho poskodi.

e Stfida¢ otvirejte jen tehdy, pokud teplota okoli neklesne pod -5 °C.

* Jeli nutné stiida¢ otevfit pfi mrazu, odstrarite pied jeho otevienim pfipadnou ndmrazu na
tésnéni télesa (napf. tak, Ze ji rozpustite teplym vzduchem).

OZNAMENI

Poskozeni stfidaée piskem, prachem a vlhkosti
Vnikdanim pisku, prachu a vihkosti se stfida& mize poskodit a miZe se narusit jeho funkénost.

* Stfidag otevirejte pouze tehdy, pokud se vlhkost vzduchu pohybuje pod Grovni meznich
hodnot a v okoli se nevyskytuje pisek a prach.

¢ Stfidag neotevirejte b&hem pisecné boufe nebo srazek.

e PFi prerudeni a po dokonéeni praci stfida¢ zaviete.
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OZNAMENI

Poskozeni stfidace vlivem elektrostatického vyboje

Kdyz se dotknete elektronickych soucdstek, mizete sifidaé poskodit nebo znicit elektrostatickym
vybojem.

e Nez se dotknete jakékoliv souédstky, uzemnéte se.

E] Kontrola ochranného vodiée pred opétovnym uvedenim do provozu
Pred opé&tovnym uvedenim stfidadd SMA do provozu po montézi komponent nebo
vykonovych moduld SMA, které nenabizeji intuitivni vyménu, zaiistéte, aby byl ve stfidadi
sprévné pfipojen ochranny vodi¢. Musi byt zajisténa funkce ochranného vodi¢e a dodrzeny
viechny zdkony, normy a smémice platné v misté pouziti.

E] Dodrzujte nadfazené standardy

Za opravu pfistroje a zohlednéni a aplikaci dal3ich norem, které odpovidaiji nadfazenému
standardu, je odpovédny provddsiici odborny pracovnik. Neautorizované zdsahy vedou ke
ztrté ndrokd vyplyvaiicich ze zaruky a odpovédnosti za vady a zpravidla také k zdaniku
povoleni k provozu. Odpovédnost spoleénosti SMA Solar Technology AG za skody
zpUsobené v disledku takovych zasaht je vylouéena.

3 Obsah dodévky

Zkontrolujte, zda je doddvka kompletni a zda neni zvnéjsku viditelné poskozend. V pfipadé
nekompletni dodévky nebo poskozeni kontaktujte servis.

Pocet Oznadeni

1 Vykonové konstrukéni skupina (AST)

2 Prichytka desky plosnych spoji (promér: 11 mm)
27 $roub s &ockovitou hlavou M4x15

1 Ndvod k vyméné
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4 Piehled konstrukéni skupiny SMA Solar Technology AG

4 Piehled konstrukéni skupiny

. =

Obrazek 1 : Umisténi ve stfidadi

Polozka Oznaéeni

A Vykonovd konstrukéni skupina (AST)

B Provozni fidici konstrukéni skupina (BFS)
C Komunikaé&ni modul

5 Odpojeni stfidace od napéti
Pred provadénim jakychkoliv praci na stfidaéi stfida¢ vzdy odpojte od napéti, jak je to popséno
v této kapitole. Vzdy pfi tom dodrzujte stanovené poradi krokd.

Nebezpedi usmrceni v disledku zésahu elektrickym proudem pfi zniéeni
méfFiciho pFistroje prepétim
Prepéti mize poskodit méfici pfistroj a zapFi&init pfivedeni napéti na té&leso méficiho pfistroje.
Kontakt s t&lesem méficiho pfistroje pod napétim zapficini smrtelny Graz nebo t&zké poranéni
v disledku z&sahu elektrickym proudem.

* PouZivejte pouze méfici pfistroje s rozsahem vstupniho DC napéti min. 1000 V.

Postup:
1. Vypnéte jisti¢ vedeni viech 1 fézi a zajistéte ho proti op&tovnému zapnuti.
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SMA Solar Technology AG 5 Odpojeni stfidage od napéti

2. Pokud je k dispozici externi DC odpina¢ z4téze, vypnéte ho a zaijistéte ho proti op&tovnému
zapnuti.

3. Pokud se pouziva multifunkéni relé, pfipadné vypnéte napdijeci napéti spotfebice.

4. A NEBEZPECi

Nebezpedi usmrceni v disledku zdsahu elektrickym proudem

a elektrického oblouku pfi odpojovéni odpinaée v pfipadé poruchy

Kdyz se ozve akusticky signdl, je na stfidaci porucha. Odpojeni odpinage ESS zapficini

v tomto pFipadé smrtelny Oraz nebo t&zkd poranéni v disledku z&sahu elektrickym proudem
a elekirického oblouku.

e Zkontrolujte, zda se ozyva akusticky signdl.

e Pokud se ozyvéd akusticky signdl a na displeji se zobrazuje chybové hléseni, které
zakazuje odpojeni odpinace ESS, pockejte, dokud nebude tma. Odpinaé ESS Ize
odpojit az za tmy.

e Pokud se neozyvd akusticky signdl a na displeji se nezobrazuje chybové hlésent,
odpoijte odpinaé ESS.

5. Pockeijte, dokud nezhasnou LED diody a disple;.

6. Pomoci klice s vnitfnim 3estihranem (vel. 3) uvolnéte
viech 6 Sroubd spodniho vika krytu.

7. Spodni viko krytu vyklopte nahoru a sundeijte ho.

\\
8. A UPOZORNENI

Nebezpeli popdleni pfi kontaktu s ochrannym krytem DC
Za provozu mize byt ochranny kryt DC velmi horky.
e Nedotykeijte se ochranného krytu DC.
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9. Pomoci vhodného méficiho pfistroje na AC )
svorkovnici postupné zkontrolujte, zda mezi L1 a N,
L2 a N a L3 a N neni piitomno napéti. K tomu je
treba, abyste méfici hrot zastréili do kulatého otvoru
pripojovaci svorky.
J/

10. Pomoci vhodného méficiho piistroje na AC svorkovnici postupné zkontrolujte, zda mezi L1
a PE, L2 a PE a L3 a PE neni piitomno napéti. K tomu je tfeba, abyste méfici hrot zastréili do
kulatého otvoru pfipojovaci svorky.

11. Pouzivé-li se multifunkéni relg, ovéfte, zda mezi jednotlivymi svorkami multifunkéniho relé a PE
na AC svorkovnici neni pfitomno napéti.

12. Ampérmetrovymi klestémi ovéite, zda jednotlivymi DC kabely neprochdzi elektricky proud.

13. Polohu DC konektord si poznameneite, abyste je mohli pozd8ii pfipojit stejné.

14. A NEBEZPECi

Nebezpeti ohroZeni Zivota elektrickym proudem pfi kontaktu
s obnazenymi DC vodiéi nebo kontakty DC konektoru v pfipadé
poskozenych nebo uvolnénych DC konektoru
Pfi chybném odijidténi a odpojeni DC konektord mohou DC konektory prasknout, poskodit se
nebo uvolnit, piipadné mohou byt chybné pfipojené. Tim se mohou obnazit DC vodice
nebo kontakty DC konektord. Kontakt s DC vodici nebo kontakty DC konektoru pod
napétim vede k usmrceni nebo k t&zkym poranénim v dosledku zdsahu elektrickym
proudem.

e P¥i pracich na DC konektorech pouZivejte izolované rukavice a izolované néfadi.

e Zaijistéte, aby DC konektory byly v bezvadném stavu a nebyly obnazené zddné DC

vodi¢e nebo kontakty DC konektord.

* DC konektory odjistujte a odpojujte opatrné podle popisu v ndsledujicim textu.

15. Odijistéte a vytdhnéte viechny DC konektory.
K tomu je treba, abyste do jedné z postrannich
$térbin zastréili plochy droubovék nebo zahnutou
zévlackovou pruzinu (3itka bfitu: 3,5 mm) a DC
konektory vytahli. DC konektory pfitom nepacte,
ndstroj do jedné z postrannich 3térbin zastréte
pouze za G&elem uvolnéni pojistky a netaheijte za

kabel.

/]
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16. Zkontrolujte, zda na DC vstupech stfidace neni pfitomno napéti.

17. Od stfidage odpojte komunikaéni modul. Za timto
O&elem odijistéte a odpoite plochy kabel na
komunikaénim modulu.

A NEBEZPECi

Nebezpedi usmrceni vlivem vysokého napéti ve stiidadi
Kondenzdtory ve stfidaci potfebuii k vybiti 20 minut.
* Pockejte 20 minut, nez oteviete horni viko krytu.

* Vysroubujte viechny $rouby (vel. 4) horniho vika krytu a horni viko sejméte.

19. Vybijte meziobvod v ndsledujicim pofadi. K tomu pouzijte napfiklad 2pélovou zkousecku
napéti bez vlastniho zdroje napéti.

-

_— & o Ny
¢ Kontaktni bod DC+ a kontaktni bod DC-

Névod k vymé&né AST-STPTL10-RM-xx-10 63



5 Odpoijeni stfidage od napéti SMA Solar Technology AG

v | LS

o
CTRNTS

o0 © o

o,
¢ Kontaktni bod DC+ a kontakini bod PE
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¢ Kontaktni bod DC- a kontakini bod PE
20. OZNAMENI

Poskozeni stfidace vlivem elektrostatického vyboje
Kdyz se dotknete elektronickych sou&dstek, mizete stfida& poskodit nebo zniéit
elektrostatickym vybojem.

e Nez se dotknete kterékoli sougastky, uzemnéte se.

6 Demontdz konstrukéni skupiny AST
1. Odpoite sttidag od napéti (viz kapitola 5, strana 60).
2. Demontujte konstrukéni skupinu BFS. Za timto "
O&elem odijistéte upeviiovaci démy konstrukéni
skupiny BFS a konstruk&ni skupinu BFS
z upeviiovacich démé opatrné vytdhnéte smérem
nahoru.

>

CESTINA

b

3. Odpoijte viechny konektory na konstrukéni skupiné
AST.
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4. Odstraite viechny upeviiovaci 3rouby konstrukéni skupiny AST (TX20).
5. Konstrukéni skupinu AST vyndejte smérem vpred.

7 Kontrola kontaktd tlumivek

e Zkontrolujte, zda se viechny démy tlumivek
nachdzeji ve vychozi poloze. Za timto G&elem démy
mirné povytahnéte.

8 Demontdz konstrukéni skupiny AST

Na této konstrukéni skupiné se nachdzeiji konstrukéni skupiny s obvodem Safety Extra Low Voltage
(SELV). Chcete-li zaijistit bezpe&nost obvodd, je nutné pfed montdzi provést optickou kontrolu.
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Obrézek 2 : Umisténi obvod SELV

Polozka Oznacdeni
A Obvod SELV
Postup:

1. Pfed montdzi konstrukéni skupiny zkontrolujte, zda obvody SELV nejsou viditeln& znecisténé.
Pokud se na konstrukéni skupiné nachdzi prach nebo jiné usazeniny, konstrukéni skupinu
nepouZivejte a kontaktujte servis.

2. Do krytu vlozte nové doddvané rozpérky.
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3. Vygistéte dosedaci plochy v krytu. PouZijte k tomu
isopropanol a utérku nepoustgjici vldkna.

4. Jako montdzni pomicku zasufite do upeviiovacich ’
otvord krytu vhodny zdvitnik nebo podobny néstroj.

=%

5. Konstruk&ni skupinu AST opatrn& vyndejte smé&rem nahoru z obalu. Dévejte pfi tom pozor na
to, aby se neposkodila nebo nezneistila teplovodivd pasta.
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6. Na zadni strané konstrukéni skupiny AST
zkontrolujte, zda neni poskozeny nebo znegistény
obrazec z teplovodivé pasty.

7. Pokud je na zadni strané konstrukéni skupiny AST obrazec z teplovodivé pasty poskozeny, je
nutné konstrukéni skupinu AST vyménit. Pokud zjistite drobnd znecisténi, miozete je opatrné
odstranit 3pi¢atym ndstrojem.

8. Konstrukéni skupinu umistéte upeviiovacimi otvory nad montézni pomicky a vloZte ji do krytu
stiidace.

9. Viechny upeviiovaci $rouby vykonovych moduli pfisroubuite s ndsledujicim tocivym
momentem (TX20). PouZijte nové doddvané $rouby a dodrzte uvedené pofadi.

Sada néhradnich dilo Toéivy moment upeviovacich sroubd moduld
NR-STP-AST10-12 3,5 Nm

NR3-STP-AST10-12

NR-STPVIN-1012-AST Predb&zné dotazeni =1 Nm
NR3-STPVIN-1012AST Koneéné dotaZeni po 5 minutdch = 2,1 Nm
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Sada ndhradnich dilo Toédivy moment upeviovacich Sroubd moduld
NR-STP-AST 3,5 Nm

NR3-STPVIN-1012AST

NR-STPVINCO-AST Predb&zné dotazeni = 1 Nm
NR3-STPVINCO-AST Koneéné dotaZeni po 5 minutdch = 2,1 Nm
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10. Zasroubuijte viechny upeviiovaci 3rouby konstrukéni skupiny AST (TX20, utahovaci moment:
3,5 Nm). Dodrzte pfi tom uvedené pofadi.
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1. OZNAMENI

Poskozeni konstrukéni skupiny v disledku chybného nasazeni
Pfi chybném nasazeni nebo chybném pritisknuti mize dojit k poskozeni konstrukéni skupiny.

* Konstrukéni skupinu vzdy nasazuijte rovné shora.

e P¥i pritiskavani se konstrukéni skupiny dotykeijte vyhradné na dovolenych mistech.

L= =

12. Namontuijte konstruk&ni skupinu BFS. Konstrukéni T A
skupinu BFS za timto Gelem shora rovné nasadte s
na upeviiovaci démy a mirné ji pfitisknéte vyhradné
na uvedenych mistech tak, aby se konstrukéni
skupina BFS zajistila na upeviiovacich démech.
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SMA Solar Technology AG 9 Opétovné uvedeni stfidace do provozu

13. Ke konstrukéni skuping AST pfipojte viechny
zéstreky a zkontrolujte jejich pevné pfipojeni.

14. Uvedte stfidag znovu do provozu (viz kapitola 9, strana 71).

9 Opétovné uvedeni stiidaée do provozu

1. Provedte kontroly potfebné pro fadné opétovné uvedeni do provozu po vyméné konstrukeni
skupiny v souladu se viemi zdkony, normami a sméricemi platnymi na mist& instalace. Pfi tom
zohlednéte podminky pro vyménu komponent (viz kapitola 2.2 ,Délezité bezpe&nostni
upozornéni”, strana 56).

2. Zaijistéte, aby byl spravné pripojen ochranny vodi¢ ve stfidaci a bylo zaijidténo fungovéni
ochranného vodice.
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3. Nasadte horni viko na kryt a mirné dotdhnéte viechny Srouby.

4. Srouby vika krytu dotéhnéte ve stanoveném poradi
(vel. 4, togivy moment: 6 Nm + 0,3 Nm).

5. Komunikaéni modul propojte se stfidac¢em. Za timto
G&elem pfipojte ke komunika&nimu modulu plochy
kabel a kabel zaijistéte.

6. DC konektory znovu pfipojte na pdvodni mista na stfidadi.
™ DC konektory slysitelné zaklapnou.
7. Ovéite, zda jsou viechny DC konektory pevné zastréené.

8. Uzavfete viechny nepotfebné DC vstupy pfisluinymi DC konektory s t&snicimi z&slepkami.
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9 Opétovné uvedeni stfidace do provozu SMA Solar Technology AG

9. Nasadte shora spodni viko krytu stfidace a sklopte
ho doli. Ze spodniho vika krytu stfidace pfi tom
museji preénivat Srouby.

10. Zasroubuijte viech 6 3roubl pomoci klice s vnitfnim
3estihranem (vel. 3) v pofadi 1 az 6 (tocivy moment:
2,0 Nm 0,3 Nm). DodrZzenim pofadi zamezite
tomu, aby bylo viko krytu pfisroubovéno nasikmo
a aby byl kryt net&sny. Tip: Pokud ze spodniho vika
krytu stiidace Srouby vypadnou, vsadte dlouhy
3roub do otvoru pro 3roub dole uprostfed
a 5 kratkych 3roubd do zbyvaijicich otvord pro
3rouby.

11. Zkontrolujte opotfebeni odpinaée ESS:
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e Ovéfte, zda kovové jazycky uvnitt odpinage
ESS nezménily barvu nebo zda nejsou
poskozené.

Pokud jsou kovové jazycky zbarvené dohnéda
nebo poskozené, objedneite si u spolecnosti
SMA Solar Technology AG novy odpina¢ ESS
a poskozeny odpinaé ESS vyméite.

Pokud kovové jazycky nejsou zbarvené
dohnéda ani poskozené, odpinaé ESS neni
opotfebovany a Ize ho naddle pouZivat. L

12. Zapnéte jisti¢ vedeni viech tf fazi.
13. Piipadné aktualizujte firmware komunikaéniho modulu.
14. Pevné zastréte odpinac ESS. Odpinaé ESS pfi tom musi byt v poloze rovnobézné s krytem
sttidace a musi ke krytu pfiléhat.
15. Pokud se pouziva multifunkéni relé, piipadné zapnéte napdjeci napéti spotiebice.
M Rozsviti se viechny ffi LED diody a zahdji se spoustéci faze. Spoustéci faze moze trvat
nékolik minut.

M Sviti zelend LED dioda a na displeiji se zobrazi typ piistroje, verze firmwaru, sériové ¢islo
nebo oznaleni stfidace, NetID, nastaveny narodni datovy zdznam a jazyk displeje.
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SMA Solar Technology AG 10 Provedeni zkousky UAC

16. V piipadé nésledujiciho stavu LED diod provedte pfisluind uvedend opatfenti:

Stav LED diody PFi¢ina Opatieni

Blika zelend LED  Je mozné, Ze vstupni DC napétije  Pokejte, dokud nebude vstupni DC

dioda zatim pfili§ nizké nebo stfidag moni- napéti dostate&nd vysoké nebo
toruje stav distribuéni sité. dokud nebudou splnény podminky

pro pfipojeni k siti. Stfida& pak auto-
maticky prejde do provozu.
Sviti Eervend LED  Stiida¢ identifikoval chybu. Odstrante chybu (viz ndvod stida-
dioda a na disp- ce).
leji se zobrazuje
chybové hléseni
a hlé3eni uddlosti
17. Po vyméné konstrukéni skupiny zkontrolujte spravné fungovani obvodu SELV. Za timto G&elem
aktivuijte test ventilatoru:
* Ofeviete uZivatelské rozhrani komunika&niho produktu nebo softwaru a pfihlaste se jako
instalaéni technik nebo uZivatel.
e Zvolte parametry Pfistroj > Chladici systém > Test ventilatoru. Pokud se ventildtor
spusti, pracuje obvod SELV bezchybné. Pokud se ventildtor nespusti, kontaktujte servis.
18. Ovétte, zda stfidag bezchybné dodéva energii.
19. Provedte zkousku UAC (viz kapitola 10, strana 73).

10 Provedeni zkousky UAC

Pi vyméné konstrukéni skupiny dochdzi k vyméné prvkd v oblasti méfeni sifového napéti. Cheeteli
ovéfit, zda m& méfeni sifového napéti ve stfidaci potfebnou presnost, musi instalaéni technik
provést zkousku UAC.

Pri zkousce UAC se AC napéti v distribuéni siti porovnévd s AC napétim naméfenym stidacem.
Stiidag pfi tom smi indikovat az 0 5 V vic nebo o 1V mifi, nez kolik &ini pfipojené AC napéti.

Podminky:
O Musite mit k dispozici méfici pfistroj vhodny pro méfeni UAC.
O Pristroje, které zapficinuii kolisani v distribuéni siti (napf. dal3i stfidace), museji byt po dobu
trvani méfeni vypnuté nebo prepnuté do stavu Stop.

Postup:

1.V pfipadé komunika&niho produktu (napf. Sunny Explorer) se pfihlaste s uZivatelskou skupinou
Instalaéni technik” a navazte spojenti se stfidacem (viz ndvod komunika&niho produktu).

2. Parametr Provozni rezim zméiite z MPP na Stop.

3. Zaijistéte, aby bylo indikovano napéti UAC méfené stfidacem. Napéti se bud mize
zobrazovat na displeji stfidace, nebo mize byt indikovano prostrednictvim komunikaéniho
produktu.

4. Co nejblize ke stidaci zméfte AC napéti.

5. Porovnejte naméfené a stfidacem indikované AC napéti.
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11 Zaslani vadné konstrukéni skupiny zpét nebo jeji likvidace SMA Solar Technology AG

6. Zkontrolujte, zda se hodnota AC napéti indikovand stfidagem pohybuje max. 5V nad nebo
max. 1V pod namé&fenym AC napétim.

7. Pokud se AC napéti indikované stiidac¢em pohybuje mimo uvedeny rozsah, kontaktujte servis.
8. Parametr Provozni reZim zméfite ze Stop na MPP.

9. Ovéite, zda stfida¢ bezchybné dodévd energi.

11 Zaslani vadné konstrukéni skupiny zpét nebo jeji
likvidace

Informace o tom, zda je nutné vadnou konstrukéni skupinu zaslat zpét, najdete ve formuldfi
objedndvky.
Postup:

1. Pokud je treba vadnou konstrukéni skupinu zaslat zpét:

¢ Zabalte vadnou konstruk&ni skupinu pro odesldni. Pouzijte k tomu pdvodni obal nebo jiny
obal, ktery vyhovuje hmotosti a velikosti konstruk&ni skupiny.

e Zorganizujte zasldani zpét spolegnosti SMA Solar Technology AG. Za timto Gelem
kontaktujte servis.

2. Pokud konstrukéni skupinu neni tfeba zasilat zpét, zlikvidujte ji podle pfedpist pro likvidaci
elektronického odpadu platnych v misté instalace.
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mpodiaypagis, Tig omoieg Oewpei elhoyeg boov apopa TG Bektibotig mpoidvTog Kal TiG eumeipieq
xPfons. H SMA Solar Technology AG Sev avahapPaver kapia eublvn yia mBavég éupeoeg, Tuxaieg
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SMA Solar Technology AG 1 Ymodeieig yia autd 1o ¢yypago

1 Ymod:ieg yia autd To éyypago

1.1  Topéag 1oxUog
Auto 10 Eyypago 1oxUer yia:

* NR-STP-AST10-12

* NR3-STP-AST10-12

e NR-STPVIN-1012-AST

* NR3-STPVIN-1012AST

* NR-STP-AST

e NR3-STP-AST

* NR-STPVINCO-AST

* NR3-STPVINCO-AST

1.2  Xe¢moioug ameuBuveral
O1 epyaaieg Tou mepIypapovTal aTo TAPOV £yypaPo, EMTPEMETAI VA EKTEAOUVTAI ATTOKAEIOTIKG aTTo
aikeupivo mpoowmikd. To eidikeupivo Tpoowmikd Tpémel va Siabirel Ta akdlouba mpocdvra:

* Evrog g eyylnong kataockeuaotr) SMA gival uToxpewTIKr) N CUPPETOXT) O éva CEPIVAPIO
ekmraideuong g SMA yia T Sievépyeia Twv pyacivv Tou mepypapovTal oTo Tapov
¢yypago. To €idog Tng ekmaideuong kai Ta péoa mou xpnoipotololvral evdéxeral va
Siapépouv peral Toug avaoya pe T xwpa. O 1poTOG TG ekmraideuong evOexeral emopévag
va Siapipel amd xwpa ot xwpa, Tpémel dTTwG va éxel Tpaypatomoinfei mpiv amd Ty mapoxh
NG UTNpPETiag.

* Extog g eyylunong katackeuaot SMA, n SMA Solar Technology AG mporeiver
ouppeToxH ot éva oepivapio ekmaideuong Mg SMA yia ) Sievépyeia Twv epyaciov mou
meprypagovrar oto mapdy tyypago. Eror e€aopaiilovrar o anarmoeig moidmrag yia pia
owoTn avTikatdoTaon cuykpotnpatwy. To eidog g exmaideuong kal Ta péca mou
xpnotpotmoiobvrar evdéxeral va Siapépouv perall Toug avaoya pe T xwpa.

* Aogpalig epyaaia yia v amopovwon peratpoméwv SMA amod my taon

* [voon Tou Tpomou Aeitoupyiag kai g AeiToupyiag evog peratpotéa

* Kardprion omy avriperomon kivéivev katd Ty eykatdoTacn, Ty £MOKEUN Kal ToV XeIpIopd
NAEKTPIKQV CUOKEUWV KAl £YKATACTACEWY

* Exmaideuon yia v eykatdotaon kai n Oion oe Aemoupyia NAeKTPIKOY CUCKEUGV Kal
€£YKATAOTACEWY

o [voon Twy oxeTIKOV Vopwy, mpotimey kal odnyiov

* [voon kal Thpnon Tou Mapdvrog eyypdgou pe Oeg Tig utodeileig aopaleiag

1.3  Mepiexdpeva kai dopn Tou eyypagpou
2€ auTO TO EYYPAPO TIEPIYPAPETAI 1] AVTIKATACTACH OTOIXEIWV.

O eikdveg oTo mapdv tyypago mepiopilovral oTig onpavTikdTepeg Aetrropépeieg kar evdiyeral va
Siapépouv amd To mpaypatikd meoidy.
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1 Ymodeieig yia autd 1o tyypapo SMA Solar Technology AG

1.4 XipPola oro éyypagpo

ZipBolo Ene€nynon
@ MAnpogopieg, ol omoieg eivar onuavTikég yia éva cuykekpipévo Bépa i) oToxo,
al\a Sev oyeriCovral pe TV acpdaleia
O MpoimdBeon mou Tpémel va IoXVel yia éva ouykekpipévo otdyo
™ EmOBupnté amotéheopa
X MiBavé mpdPAnua

x Mapadeypa

1.5 Enineda nmposzidomointikwv ummodsi swv

Karé v epyacia pe To mpoidv pmopei va cuvavrioere Ta akdiouba emineda mpoedomoinTikdy
utrodeiewy.

A KINAYNOZ

Emonpaiver pia mpoadomoinTikh unédeién, n mapaBieyn g omoiag empéper dpeca Bavaro
oofapolg Tpaupatiopols.

A NPOEIAONOIHZH

Emonpaiver pia mpoadomoinTikh umédeién, n mapafieyn g omoiag evdixeral va emeépe
Bdvaro f coPapolg Tpaupatiopolg.

A NPOZOXH

Emonpaiver pia mpoadomointiky umddeién, n mapafBieyn g omoiag evdixeral va odnynoel ot
eEAappPOoUG 1) HETPIOUG TPAUHATICHOUG,.

2HMANTIKO

Emonpaiver pia mpoadomoinTiky umddeién, n mapafBieyn g omoiag evdixeral va emeépe
uNikég {npiée.
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1.6 Aiakpiosig oto éyypago

Aiakpion Xpnon MNapadeaypa
évrovn ypapn * Mnvipara e JuvdioTe TOUG KAOVOUG
o Suéiotig oToug akpodikTeg ouvdeong

e ToIxEia OF pIa EMPAVEIQ X703:1 éug X703:6.

gpyaoiag * Karaywpiore v nipf 10

e Jroixeia mou mpémel va emAeete oto medio Aerrré.

* JTOIXEIQ TTOU TTPETEN VA
KaTaxwpioeTe

> e Suvdia Sidpopa oToixeia, Tou e Em\é&re PuBpiosig >
npémel va emheere Hpepopnvia.

[Koupmi] e Kouprmi f m\ktpo mou mpémeiva  ©  EmAéére [Enter].

[MAAkTpo] emAé€ere 1) va rathoete

# e Aeopeutikd Btong yia peraPintd ¢ Mapaperpog WCHHz. Hz#
oToixeia (.. ovopara
mapapitpwy)

1.7 Ovopaocieg oTo éyypagpo

MAfpng ovopacia Ovopacia oTo mapov éyypapo
Suykpdtnua ioxtog (AST) 2uykpomua AST, AST, ouykpoTnpa
Juykpdtnua eAéyxou Aemoupyiag (BFS) Suykpdmpa BFS, BFS, cuykpotpa

2 Aoepalaa
2.1 NpofAerrdpevn xpnon

AuTo TO OET aVTAANGKTIKOV EMITPETEN TV AVTIKATACTAON TOU CUyKpoTApatog ioxUog (AST) ot
peratpoteic SMA.

To mpoidy emmpémeral va TomoBeteital amokeioTika kal pdvo oToug akdAouboug peratpormeig

SMA:

ZeT avTaANGKTIKWV ZuyKpOTNHa TIPOG Merarponiag
avrikaraoraon
NR-STP-AST10-12 STP-AST-1012(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STP-AST10-12 STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STPVIN-1012-AST STPVIN-1012-AST(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STPVIN-1012AST STP 10000TL-10

STP 12000TL-10
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2 Acpdlea SMA Solar Technology AG

ZeT avTaANGKTIK@OV ZuyKpOTNHa TIPOG Merarponiag
avrikaraoraon

NR-STP-AST STP-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10

NR3-STP-AST STP 17000TL-10

NR-STPVINCO-AST STPVINCO-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10

NR3-STPVINCO-AST STP 17000TL-10

Xpnoiportoieite Ta mpoidvia SMA amokeioTikd olpguva pe Tig uodeileig Twv cuvodeuTikOy
EYYPAPUY TEKUNPIwong kal cUppuva pe Toug vopoug, Tig odnyieg, Toug Kavoviopoug Kai Ta
TPOTUTIA TTou IoXUoUY oTov TOTIO TG eykatdoTaong. K&Be dAn xprion pmopei va mpokahéoel
owpatikég PAAPeg f ulikég {npigg.

EmepPaoeig oe mpoidvTa, TM.X. TPOTOTOINGEIG KAl PETATPOTIEG, EMTPETOVTAl HOVO pE pNTH £yypadn
46g1a NG SMA Solar Technology AG. O1 pn eéouciodotnpéveg emepfaoctig empépouyv amoeia Twv
aéiootwy eyyinong kabag kai katd kavova amoleia g éykpiong Aeroupyiag. AmokAeieral n
euBlvn Tng SMA Solar Technology AG yia {npitg ou ogeilovrar ot térolou eidoug emepPaoeig.
K&Be xprion Tou mpoidvrog Siapopetikh amd auth mou meplypagetal oty mpofAemopevn xpHon
Bewpeitar wg pn mpoPAemopevn.

Ta ouvodeutikd éyypaga Tekpunpinwong amoteholv avanbéomacTo pépog Tou poidvrog. Ta
éyypaga Tekpnpiwong mpéme va diaBalovral, va hapPavovral umdyn kai va uldooovral ot ava
médoa oTypr mpooBacipo Kal oTeyvod pépog.

Autd 10 tyypagpo Sev avrikabioTd vépoug mepipepeidy, kpamidiwv, emapyiav, mohmeiov A eBvikolg
vopoug kabag kal kavoviopolg A TTPOTUTIA, TTOU IoXUOUV yIa TNV eyKATAoTACN KAl TNV NAEKTPIKI)
aocpdAea kai T xpnon Tou mpoioviog. H SMA Solar Technology AG &ev avahapBaver kapia
£uBlvn yia v ThpNoN 1} TNV MapdfAeyn auTdY TOV VOPWV f| KAVOVICPWY O CUVAPTAOT HE TNV
€yKATAOTACN TOU TTPOIOVTOG.

Edv n avrikatdoTaon kar OAeg ol epyacieg mou avapipovial oTo mapody tyypago Sievepyndei amd
TpdowTa, Ta omoia Sev avikouy oTo EISIKEUpEVO TIPOCWTTIKG HE TV Evvola TngG Tapoloag
Tekpnpiwong, autod éxel wg ouvémea TRy amoAea Tev aliboewy eyyunong Kai G eyyunong Kang
Bt\nong kabug kai kata kavéva Ty dpon g adeiag Aemoupyiag. AmokAeierar kaBe eubivn TG
SMA Solar Technology AG yia npitg, mou opeilovral dueoa 1y éppeca oe Tétoiou eidoug
emepPaoeg and pn eéouciodotnuéva mpodowa.

2.2 Znpavrikég umod:i§eig aopalsiag

®uraén odnyiov

To kepahaio autd mepihapfavel umodeileig acpaleiag, or omoieg mpémel va AapBavovrar mavrote
UTTOYN OE OAEG TIG EPYAOTIEG,.

To mpoiody éxer oxediaorel kai eheyxOel olppuwva pe Siebveig amamotig aopakeiag. Mapd Ty
€MIPENT KATAOKEUT) UTTAPYOUV UTTOAEITOPEVOI KivOuvol, OTTWG Ot OAEG TIG NAEKTPIKEG f) NAEKTPOVIKEG
ouokeutg. MNa my anopuyn cwpartikwy BraBov kar uAikov {npiey kai yia 1 Siacpakion g
HaKPOXPOVNG AEITOUPYIiag TOU TTPOTOVTOG, HENETHOTE TTPOTEKTIKA TO TTAPOV KEPAAAIO KAl TNPEITE
avé mdoa oTiypf OXeg TG umodeieig acpahciag.
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A KINAYNOZ

Kivéuvog-0avarog amd nhektpomnAndia ot mepinrwon emagng pe e§aptipara f
kalwdia Tou pETarporTia Mou Ppipouv Taon
3¢ eapmipata ) kaAoSia Tou petatporéa mou pépouy Taon utrdpyouv upnhég Tacelg. H emagpn
pe e€apmuata i} kahodia Tou peratpotitéa uTd Tdon £xel wg amotéheopa Tov Bavaro 1
emkivéuvoug yia T {wr) Tpaupatiopoulg amd nhektpomAnéia.

e [lpiv amo epyacieg, ATTOHOVOOTE TOV HETATPOTTE ATTO TNV TACT KAl ACPANICTE TOV ATt

€TTAVEVEPYOTTOINOT).
*  3& O\eg TIG £pYAOTiEg XPNOIHOTIOIEITE KATAANAG PECA ATOMIKNAG TTPOCTACIAG.

*  Mnv akoupméare eAelBepa eapmipara f kaAoSia umd tdon.

A KINAYNOZ

Kivduvog-0avarog amé nhektpomnAndia ot mepimrwon emagng pe kalwdia DC
TTou pépouv Taon
O1 O/B povadeg mapayouv katd Ty mpdomTeon puteavig aktivofoliag uyn cuvexn Tdon, n
omoia emkpare ota kahodia DC. H emagn pe kahddia DC umd tdon éxel wg amotéleopa Tov
Bdvaro A emkivéuvoug yia 1 {wh Tpaupartiopolg amd nhektpomindia.

* Mnv akoupmare eAelBepa eéapthpata f kahodia umd Tdon.

e [lpiv amd epyaocieg, AMOPOVOOTE TOV HETATPOTIEA ATTO TNV TAGT] KAl ACPANIOTE ToV amd

emavevepyoroinon.
* Mnv amoouvéiere ta Blopara olvéeong DC umd poprio.

*  3& O\eg TIG £pYAOTiEg XPNOIHOTIOIEITE KATAANNAG PECA ATOMIKNAG TTPOCTACIAG.

A KINAYNOZ

Kivéuvog-0avarog anéd nhekrpomindia o mepintwon emagng pe pépn tng
gykardoraong mou Bpiokovral und Téon ot mepinTwon BpaxukukAwparog
yeiwong
Te mepimmwon Bpayukukhopatog evdixeral va Bpiokovrar umd tdon ta eaptipata g
eykataotaong. H emaen pe eéapmpara kar kahwdia umd Taon éxel wg amotéeopa Tov Bavaro
emkivéuvoug yia T {wr) Tpaupatiopoulg amd nhektpominéia.
e [lpiv amo epyacieg, ATTOHOVOOTE TOV HETATPOTIE ATTO TNV TACT KAl ACPANIOTE TOV atmod
€TTAvVEVEPYOTTOINON.
*  Axoupmare 1a kaladia g O/B yevvitpiag pévo ot pdveon.
*  Mnv akoupméare 1a eaptipata g Baong kar Tou okeherol Tng O/B vevvitpiag.
* Mnv ouvbiere O/B oroigeiooceipig pe Bpayxukikhwpa yelwong otov peratporréa.
*  Merd Ty amopodveon amod Ty 1aon mepipévere 5 AeTTd, TTPIV AKOUPTINOETE péPN NG
pwrofoAtaikig eykatdotaong 1y Tou peTaTpoTéa.
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Kivéuvog-0avarog améd nupkayia kai ékpnén

2 OTIAVIEG HEHOVWHEVEG TIEPITITQOEIG PTTOPEI VA OXNPATIOTE OTO ECWTEPIKO TOU HETATPOTIED €Vl
avaphédipo peivpa agpiov. Amo evipyeieg evepyotoinong evoéxeral oe auTr) Tv katdoTaon va
mpokAnBei punid f ékpnén oo eowTepikd Tou petatporia. H cuvémeia propei va eivar o Bavarog
1) coPapoi Tpaupariopoi amd kautd 1 ekTivacoopeva pépn.

e Befaiwbeite o Sev éxouv mpodoPaocn avappddia dropa oTov petatporia.

*  Mnv apaiptite Tov Siakdmn Electronic Solar Switch (ESS) and tov perarporia.

e Amoouvétore T O/B yevvitpia amé Tov petatporita piow piag elwtepikig Siataéng
amoolvdeong. Eav Sev umdpyel amolelkmg, TepIpévere pEXPI va pnv UTTApyEr TTAEOV
kaBdou 1oxUg DC oTov peratporia.

e Amevepyotoifote Tov SiakdmTn mpootaciag aywywv AC 1y edv éxer evepyorroinOei fén,
APNOTE TOV ATIEVEPYOTTOINKEVO, KAI ATPANICTE TOV ATTO EMAVEVEQYOTIOINGN.

e Exreheite epyaoieg otov peratpomia (m.y. avalimnon opalpdrey, epyacieg emokeung) pdvo
pe péoca aTopikng TTpooTaciag yia Ty epyacia pe emkivuveg ouaieg (m.x. mpooTateuTikd
yavTia, TpooTacia patiov kal TPOCWToU KAl TPooTacia avamvong).

Kivéuvog Tpaupariopol amé toikéq oucieg, aipia kal okovn

Se omdvieg pepovwpiveg mepimTooelg evoixeral, Aoyw {nuivv oe nhektpovikd eapmpara, va
oxnpatiotouy Tolikég ouaieg, aipia Kal okdVN OTO ECWTEPIKO Tou peratpoméa. H emapr pe
10&ikég ouoieg kabog kar n eiomvor Toikov agpiwv kal okdvng evdixeTal va mpokaléoe
Seppatikoug epebiopols, xnpika eykalpata, Stomvoia kar adiabeoia.

:
z
5

o Ekreheite epyaoieq otov petatporéa (m.y. avalimon opalpdroy, epyacieg emokeung) pdvo
pe péoa atopikig mpoaoTaciag yia Ty epyacia pe emkivluveg ouoieg (.. TpooTaTeuTIKG
yavTIa, TPOCTacia PaTIOV Kal TPOCWLTTOU Kal TPOoTacia avamvorng).

e Beaiwbeite o Sev éxouv mpodoPaon avappddia dropa oTov peratporia.

Kivéuvog-0avarog améd nhektpornAndia ot mepintwon KaraoTpoPrg evog
OPYAVOU HETPIOEWV amo utépraon
Mia urtépracn priopei va mpokahéoer {npid ot kATOIO OPYAvVO HETPACEWY Kal va £XEl WG
amotéheopa va undpyel Taon oto mepiPAnpa Tou opydvou perprotwy. H emagr pe o mepiPAnua
Tou opydvou peTproewy Tou Bpiokeral utd Tdon £xel wg amotéheopa Tov Bavato A emkivéuvoug
yia 1 {wr) Tpaupatiopols amd nhekrporminéia.

e Xpnoipotoleite amoKAEIOTIKG Opyava perpricewy pe elpog Taong eicddou DC twg

Touhdyiotov 1000 V ) uynhortepn.
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A NPOZOXH
Kivéuvog eykauparwv amé tpfpara tou mepifAnparog mou éxouv avanrtile
uyn\n Ozppokpacia

Ta tpfpata Tou mepiBAfuatog propolv va avamruéouv uynAr Beppokpacia katd ™ Aemoupyia.

e Kard m Nerroupyia ayyidere pévo 1o KaTw kamaki Tou mepIBARPATOG Tou peratporéa.

2ZHMANTIKO

Znpa Tou AaoTiXou oTeyavoroinong Tou mrepiBAfparog ot mayerd

Av avoilete Tov peratporia drav umdpyel mayetdg, pmopel va umootel {npid o Aaotixo
oteyavotoinang tou epiBApaTog. Etor evdixeral va Sisiodloel uypacia otov peratpotréa kai
va mpokaiéoel {npid oTov petarporéa.
* Avoiyere Tov peratporéa pévo dtav n Beppokpacia mepiBaihoviog Sev umepPaive Toug
5°C.
e Av mpémel va avoilere Tov peratporia ot mayetd, amopakpuvere Tpiv avoilete Tov
perarporéa Tov mbavd mayo amd o AaoTixo oTeyavoroinong tou mepIBAfpaTog (m.x.
Niovovtag Tov pe Bepud aépal).

2HMANTIKO

MpékAnon {npiev otov peratporméa amd Appo, oKOvN Kal uypacia

H eioxwpnon dppou, okdvng kar uypaciag propei va mpokaléoer {npiEg oTov PeETaTpoTéa Kal
va EmnpPedcer apvnTIKA T AeiToupyia.
* Avolyere Tov petatporiéa povo, dTav n atgooPalpikn uypacia Ppiokeral eviog Twy opiakwy
TIHGV Kal To TepIBANNov eival xwpig Gppo Kal okovn.
* Mnv avoiyere Tov peratporia ot mepimmwon appoBieAag A BpoxdmTwong.

e e mepinToon S1akoTAG Kal PETA TNV OAOKAPWOTN TV EPYACIVY, KAEIOTE TOV peETaTpoTTEa.

ZHMANTIKO

MpoékAnon {npiwv otov perarporia amod NAEKTPOOTATIKN EKPOPTION

H emaen pe nhektpovikd eapripara pmopei va mpokaléoer {npiég oTov peratpotéa A va Tov
kataoTpyel e€armiag NAeKTPOCTATIKAG EKPOPTIONG.

e Tagvere To copa oag mpotol ayyiéere kamolo e&aptnpa.

E] ‘EAeyxog aywyou mpooraociag mpiv amé v emavévapén Aaroupyiag
Mpiv amd v emavévapén Aemoupyiag Tov peratpoméwv SMA perd v Tomobétnon
e€aptnpdtov g SMA 1 opaduy eéaptpdrey ioxlog, ou Sev avrikabiotavral pe elxpnoTo
1pdmo, Befaiwbeite, 611 eival cwotd cuvdedepivog o aywydg mpooTaciag oTov peratporia.
Mpéme va eivar Sedopévn n Aermoupyia Tou aywyol mpooTaciag kai Tpémel va TnpouvTal ONol
ol TOTTIKG 10XUOVTEG VOOI, Ta TTPOTUTIA Kal o1 0dnyieg.
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3 MNapadidopevog e€omhiopdg SMA Solar Technology AG

E] TApnon umepkeipevwy MPoTUTIWY
H emokeun) otn cuokeur) Kai n THPNON KAl N EPAPHOYI TTEQAITEPW TTPOTUTTWY, TTOU
avrioTolyolv Ot éva uTtepKeipevo TTPOTUTIO, uTdKevTal oty eublivn Tou aidikeupévou
mpoowtikol mou ektehel v epyaaia. Or un eéouciodotnuéveg emepPaoeig empépouv amoeia
Tov aéiootwy eyylnong kabog kal katd kavéva ambleia TG Eykpiong Aeroupyiag.
Amokheierar n eubuvn Tng SMA Solar Technology AG yia {npiég mou ogeilovrar ot TéToiou
eidoug emepBaoeig.

3 MNapadidodpevog e§omhiopodg

EAéy&re Tov eomhiopd mou mapalafare wg mpog v mAnpdTTa Tou Kabog Kar yia eppaveig
eotepikig {npitg. 2e mepinTwon mou o mapadidopevog eomhiopdg Sev eival mARpENg 1
Siamorooere {npieg, emkovavioTe pe To otpfig.

ApiBpog Ovopacia

1 Suykpdtpa ioxlog (AST)

2 K\ ouykpamong mhakérag (Sidperpog: 11
mm)

27 Mopmt Pida M4x15

1 Oébnyieg avrikardotaong
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SMA Solar Technology AG 4 Emokoémnon Tou Guykpotipatog

4 EmoKOTNOoNn TOU OUYKPOTHHATOG

Eikova 1 : ©¢on orov peratporéa

EAAHNIKA

Oton Ovopaoia

A Suykpodtnua ioxbog (AST)

B SuykpoTnua ehéyxou Aemoupyiag (BFS)
C 2UyKPOTNHA EMIKOIVWVIAG

5 Amopoévwon peTarportéa amo TNV Taon
Mpiv amd k&bs epyacia otov peratpotta, Tov amopovavete mavToTe amd Ty mapoxh Taong omwg
mepypagetal oto mapodv kepdhaio. Kard m Siadikacia auth mpeite mavrote Ty mpokabopiopévn

oeipd.

Kivéuvog-8avarog and nhektporAndia o mepinmrtwon KataoTpoPrg evog
OpPYAVOU HETPROEWV amo utépTacn
Mia urépracn pmopti va mpokaéoe {nuid ot kamoio dpyavo peTpioewy Kal va £xel wg

amotéAecpa va umdpyel Téon oto TepifBAnpa Tou opydvou petpicewy. H emagn pe To mepifAnpa
TOU opydvou peTpAotwy TTou Bpickeral utd Taon éxel wg amoTéAeopa Tov Bavaro A emikivouvoug

yia 1 {wn) Tpaupatiopolq amd nhekrpominéia.
* Xpnoipotoieite amokAeioTikG dpyava petprioewv pe eUpog Taong eioddou DC twg
toukdyiotov 1000 V 1 ugn\otepn.
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5 Anopdvwon petatporéa amé Ty 1éon SMA Solar Technology AG

Aiadikacia:
1. Amevepyoroifote Tov S1akdTm mpooTaciag aywywv kai amd 1ig 3 Aot kar acpaNioTe Tov
WOTE va pnv propsi va emavevepyoroinOei.
2. E&v umdpye eykataotnpévog e€wtepikdg amolelikmg poptiou DC, amevepyomoifote Tov kal
aopalioTe Tov QOTE va pnv pmopei va emavevepyoroinOel.
3. Orav xpnoipomoieital 1o pehé TOAATAGV AEITOUPYIQY, ATTEVEPYOTIOINOTE EVOEXOHEVWG TNV
180N TPopodooiag Tou Katavarwrr.

4. A KINAYNOZ

Kivéuvog-8avarog ané nhekrpomAngia kai Bolraiko 16€o kara v
amocuvdeon Tou ESS ot mepintwon opdiparog

Orav akolyeral éva nxnTikd ofjpa, o perarporntag Bpiokerar oe katdotaon opaipatog. H
amooUvéeon Tou ESS éxel oe auth TV mepinTwon wg amotéeopa tov Bdvaro 1§ cofapolq
Tpaupartiopols and nhekrporAnéia kar Borraikd 16&o.

o Eléy&re, edv akolyeral éva nynTikd onfpa.

e E&v akolyeral éva nxnrikd ofpa kar oty 0Bévn epgavileral éva piivupa opdiparog,
T0 oTolo amayopelel TRV amoolvdeon Tou ESS, mepipévere péxpr va vuxtooe. Mévo
oTo okotddi propeite va amoouvdéoere To ESS.

* Eav Sev akolyeral nxnTikd ofjpa kai oty 0Bdvn Sev eppavilerar pvupa opaiparog,
amoouvdiote o ESS.

5. MNepipévere péxpr va offoouv Ta LED kai n oB6vn.

6. Abote kai Tig 6 Bideg Tou kKaTL KATTAKIOU
mepIPApatog pe éva khadi Alev (péy. 3).

7. Avaonkaoore 1o kdTw kamaki mepiPAfpatog kai
APAIPETTE TO.

r
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SMA Solar Technology AG 5 Amopdvwon peratporéa amod Ty Taon

9.

A NPOZOXH

Kivduvog sykaupatwy ot mepinTwon emagrg He To TTPOOTATEUTIKO KAAUppa
DC

To mpooTateuikd kdAuppa DC propei va avammiéer uynhég Oeppokpaocieg kard m
Aermoupyia.

*  Mnv akoupmare To mpooTareutikod kahuppa DC.

EakpiBoote My amousia tdong om Awpida
akpodektov AC Siadoxikd peralu L1 kar N, , L2
kail N kai L3 kar N pe katahnho dpyavo
perpAoewy. Na Tov okomd autd eicdyete kaBe popd
v akida ehéyxou oto oTpoyyuld dvorypa Tou
akpodikrn olvdeong.

. E€akpiBwore v amouaia taong ot Awpida akpodektov AC diadoyikda peraél Tov ayoyoy

L1 xai PE, L2 kai PE kar L3 kai PE pe katdA\nAn ouokeur pérpnong. MNa tov okomoé autd
eiodyete k&Be popd v akida ehéyxou oto oTpoyyuld dvorypa Tou akpodiktn olvéeong.

. E&v xpnoiporoeite To pehd moMamAov Aermoupyiov, eakpifwote Ty amoucia taong peral

OAwV TV akpoSEKTOV Tou pehé TOMaTALV Aeitoupyidv kai Tou aywyol PE g Awpidag
akpodektov AC.

. BeBaiwbBeite 611 ot OXa Ta kahwdia DC Sev umdpyel pelipa xPNOIHOTIOIOVTAG aUTIEPOPETPO

TUmou Toipmidag.

. Inpedote 1 Béon Tev Puopdtwy olvéeong DC, yia va propéoete va 1a ouvdioete apydtepa

&ava oy ibia Béon.
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5 Anopdvwon petatporéa amé Ty 1éon SMA Solar Technology AG

14.

15.

16.
17.

88

A KINAYNOZ

Kivéuvog-0avarog amd nhekrpomAndia ot mepintwon emagng pe
eAeuBepwpivoug aywyoug DC ) emagig Buoparwy DC ot Buopara
olvdeong DC mou éxouv umootei {npia n apaipeOsi
Ané AavBaopivn amacpdhion kai anoolvéeon Twv Buopdtev oivdeong DC pmopsi va
omdoouy kai va utooTolv {nuid ta Buopata olvéeong DC, va anmoouvdeBoly amd ta
kaloSia DC 1y va pnv eival miéov cwotd ouvdedepiva. Eror evdixeral va eivar eheubepwpivol
o1 aywyoi DC iy o1 emagig Tov Buopdrwy DC. H emagr pe aywyolg DC A emapég Puopdrov
DC umé 1d0n éxel wg amotéeopa Tov Bdvaro 1 coBapolg Tpaupatiopols amd
nAektporAnéia.
e Katd mv epyacia ora Biopara ouvdeong DC popdte povepiva yavria kai
XPNOIHOTIOIEITE HOVWHEVA epyaheia.
e BeBaiwbeire, &ni ta Blopara olvéeong DC sival oe dyoyn katdotaon kai Sev éxouv
eheuBepwBsi aywyoi DC ) emagpég Puopdrtev DC.
* Amaocgahiote kar amoouvdiore mpooekTikd Ta Pucpara ouvdeong DC, 6mwg
TIEPIYPAPETAI O GUVEXEID.

Anacgpaliote kar amoouvdiote Ta Blopata
olvéeong DC. MNa Tov okomd autd eicdyere tva
katoafidi i) éva katoaidi kekappévng Aapag
(mh\&Tog Aapag: 3,5 mm) oe pia amd TG mAeupikég
oxIOpEG kal apaipéoTe Ta Buopata olvéeong DC
rpafovrag Ta eublypappa. Mnv avapoyAelere To
Bluopa olvéeong DC mapd tomoBerote 1o epyaieio
pOVO yia TNV amacpAliorn Tou KOUPTIWHATOG O pia
amo TIG TMAEUPIKEG OXIOHEG Kal pny Tpafare o
kaAwdio.

EakpiBaote myv amouosia taong otig eicdSoug DC Tou perarporia.
ArrocuvbioTe To cuykpdTnpa emiKoIVLViag amoé Tov
perarporiéa. MNa Tov okomod autd, amacaioTe Kal
amoouvioTe To mhaké kahwdio amd 1o cuykpoTHHA
ETTIKOIVWVIAG.
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SMA Solar Technology AG 5 Amopdvwon peratporéa amod Ty Taon

A KINAYNOZ

Kivéuvog-0avarog amd uynlig tdozig oTov perarpornia

H expopTion Tov mukvwTov Tou petatporiéa Siapkei 20 Nerrd.
o MMepipévere 20 Nenrrd mpiv avoiere To emave kamdaki Tou mepiPAnparog.
e Zefidworte ONeg Tig Bideg Tou emdvw kamakiol Tou mepIPAfpatog (pty. 4) kar
agaiptote To emdve kamdki Tou mepIBARpaTog.

19. Expopriote To evlidpeco kUkhwpa pe Tnv akdioubn ceipd. Xpnoipomoifore yia mapaderypa
yia autéy Tov okomo éva 2molikd Botopetpo xwpig Siki) Tou Ty TAonG.
; e \

®. ‘ool ooo oo '

)
oo oo .
°

00 o o

e Xnpeio emapng DC+ kar onpeio emagrg PE
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6 Agaipeon ouykpotiparog AST

20.

6

e Snpeio emagng DC- kar onpeio emaeprg PE

2ZHMANTIKO

MpoékAnon {npikv oTov peTarporéa amod NAEKTPOOTATIKE EKPOPTION
H ermagn pe nhekrpovikd eéapripara propei va mmpokaéoer {npieg oTov petatporéa f va
Tov KataoTpeyel e€aitiag nAeKTPOoTaTIKG EkPOPTIONG.

e TagoTte To cwpa oag, TpIv akoupmAoete kamoio e€dpmpa.

A¢aipeon ocuykportnparog AST

1. AmopovaoTe Tov petatporiéa amd Ty mapoxn Taong (PA. kepdhaio 5, oehiba 85).

90
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SMA Solar Technology AG 6 Agaipeon ouykpotiparog AST

2. Apaipéote 1o ouykpotnpa BFS. MNa tov okomd auto,
amacgahiote Tig Paoeig otepiwong Tou
ouykpotipatog BFS kar paPiére mpooektika mpog
Ta epmpdG To cuykpdmpa BFS amd Tig Paceig
OTEPEWONG,.

3. Abote bha Ta Blopata clvdeong oTo cuykpdTpa
AST.

S
2
3

- - :
AT . i e s R
4. Amopakpuvere Oheg Tig Pideg oteptwong Tou cuykpotiparog AST (TX20).
5. Apaipéote pog 1a epmpog 1o ouykpdtnpa AST.
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7 EXeyxog emagov avriotaBpiong SMA Solar Technology AG

7 'Eleyxog emapwv qvnameplor]c,
o ENty&re, £dv Oheg o1 Baoeig avriotaBpiong
Bpiokovrar oty apyikn Toug Béon, TpaPuvrag
ehappog ¢w Tig Paoeig.

8 TomoOirnon ouykpotiparog AST

S autd To CUYKPOTNHA UTTAPXOUY CUYKPOTApaTa pe éva kKUkAwpa Safety Extra Low Voltage
(kUkhwpa SELV). Ta va eacpaliletal n acpaleia Twv KUKAQPATWY, TTPEMEl VA TIPAYHATOTTOINGETE
¢évav oTITIKG EAeyxo TpIv amd v Torrobétnon.

:
z
5

Eikova 2 : Oton twv kukhwpatwy SELV

Oton Ovopacia
A Kukhopa SELV
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SMA Solar Technology AG 8 TomoBirnon cuykpotparog AST

Aiadikacia:
1. Mpiv amd my Tomobémnon Tou cuykpotipatog, eAéyETe yia eppaviy pimavon Ta kukAopata
SELV. E&v oTo ouykpoTpa umdpyxel okovn A dMeg emkabioeig, pnv xpnoipomoieite 1o
ouykpoTpa kai ameubuvBeirte oto otpfis.

2. TomoBetote oTo mepiPAnua Toug kaivolpyioug
amooTaTeg mou mapalafare.

3. KaBapiore 1ig emeaveieg epappoyng oto
mepiPAnpa. Xpnoigotmoinote yia autéy Tov okoto
IcoTTpOTTavOAn Kal éva mavi mou Sev agriver xvoud.

4. Xpnoipotoinote katdAnAo oTreipoTopo 1 éva
mapopoio epyakeio wg Porbnpa Tomobémong orig
otitg oteptwong Tou mepIPARpaTos.

EAAHNIKA

5. Agaiptote amé ) cuokeuacia 1o cuykpdmpa AST TpaBovrag To MPOOEKTIKA TPOG Ta EMAVW.
Mpoot&re wote va pnv umoote {npid A AepwBei n esppoaywylpq ndora.

6. Imy miow mAeupd Tou cuykpothpatog AST, ehéyére 2
10 oYti0 TG Beppoaynyiung maotag yia {npitg kai
putToUG.

7. Eav omv micw mheupd Tou cuykpotipartog AST éxel {npiég to oxédio g Beppoaydyiung
m&oTag, mpéme va avrikataotabei To ouykpotpa AST. Edv umdpyouv pikpoi pumol, propeite
VA TOUG ATTOPAKPUVETE TTPOTEKTIKA HE EVa PUTEPO EPYAAEIO.
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8 TomoBirnon cuykpotAuarog AST SMA Solar Technology AG

8. Mepdote To cuykpdtnua AST pe Ta avoiypata otepéwong mave amé Ta Ponbhpara
romobétnong kai TomoBerrote To oTO MEPIBANpa Tou peratporia.

9. Zpi&re ONeg Tig Bideg otepiwong Twv povadwy 1oxVog pe Tig akdhoubeg porég (TX20).
Xpnoipotonore Tig kavoUpyieg PBideg mou mapardfare kar TpAoTe TV avapepopevn oepd.

ZeT avTaAAaKTIKQV Por cbopigng yia Bideg otepiwong Twv
povadwv

NR-STP-AST10-12 3,5Nm

NR3-STP-AST10-12

NR-STPVIN-1012-AST Apxikiy obogién =1 Nm

NR3-STPVIN-1012AST Tehikny cuopién perd ané 5 herrrd = 2,1 Nm

NR-STP-AST 3,5Nm

NR3-STPVIN-1012AST

NR-STPVINCO-AST Apxikn oto@ién =1 Nm

NR3-STPVINCO-AST Tehikr) oUo@ién perd and 5 hemrd = 2,1 Nm

:
z
5

10. Zpi&te heg Tig Pideg otepiwong Tou ouykpothpatog AST (TX20, pomh clopidng: 3,5 Nm).
Karé mn Siadikacia aut Tnprote v avagepopevn oelpd.
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SMA Solar Technology AG 8 TomoBirnon cuykpotparog AST

11. 2HMANTIKO

Znpid oto ouykpoTnpa and AavBaopévn TomoOitnon

Ané AavBaoptvn Tomobétnon f AavBaopévn mieon evexerar va umootel {nuid to
OUYKPOTNHA.

g
2
3

* TomoBereite To cUyKPOTNRA TAVTa aTd MAvw ot eubeia.

e Kard v mieon Tou GuyKPOTAPATOG, AKOUPTIATE ATTOKAEICTIKA KAl HOVO Ta ONpEid TTou
EMITPEMETAL.

12. TonoBemote 1o ouykpoTEa BFS. Ta Tov okomd
autd TomoPetiote To ouykpdtpa BFS eubeia amd
méave otig Bdoteig otepiwong kal MoTe eEAappd
amokAeloTIKG kal pdvo ota sikovi{dpeva onpeia,
péxXpI va koupmooel To cuykpoTnpa BFS otig Bdoeig
OTEPEWONG.
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9 Emavevepyoroinon perarporéa SMA Solar Technology AG

13.

6.

7.

96

. ZuvbioTe To CUYKPOTNHA EMIKOIVOVIAG HE TOV

Suvbtore dha ta Blopara oto ouykpdmpa AST kal
eNeyETe TV kA epappoy.

. ©tore &ava o Aemoupyia Tov peratporita (BA. kepdhaio 9, cehida 96).

Emavevepyoroinon perarpoméa

. Mpayparoroinote Toug amapaitiToug EAEYXOUG YIa TN CWOTI) EMTAVEVEQYOTTOINON HETA ATIO

QVTIKATAOTaoN CUYKPOTNHATWY CUPPWVA pE TOUG VOHOUG, Ta TPOTUTIA Kal TIG 0dnyieg Tmou
IoxUouY oTov TOTTO TG eykatdoTaong. AdaPete umdyn Tig ouvOrkeg yia Ty avTikatdoTaon
otoixeiwv (BA. kepahaio 2.2 «Znuavikég unodeileig acpaleiagy, oehida 80).

. BeBaiwbeire, 611 eival owotd ouvdedepivog o aywydg mpooTaciag oTov peratporéa kai Ot

eivar Sedopévn n Aermoupyia Tou aywyol mpooTasiag,.

. TomoBerAote To emévw kaméki Tou mepIBAfpaTog oto mepiPAnpa kar oiéte ehappd dAeg Tig

Bideg.
. 2i&re 1ig Bideg Tou kamakiol Tou mepIPAuatog pe [~ h
v avapepdpevn oeipd (pty. 4, porn ologiéng:
6 Nm £ 0,3 Nm).
- J

peratporia. Na Tov okomd autd, cuvdiore kai
aopalioTe To Mhaké kahwdio oTo cuykpdTHHA
ETTIKOIVQVIAG.

Suvdtote Ta Buopata olvéeong DC omy apxikn Toug Béon Eava otov perarporia.
™ Ta Buopara olvdeong DC acpalilouv pe xapaktpIoTiko AXO

BePaiwbeite 611 OAa ta Puopara clvdeong DC civar otepewpiva.
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SMA Solar Technology AG 9 Emavevepyoroinon perarporia

8. Zppayiote bAeg TG pn xpnoipomoliolpeveg eio6doug DC pe Ta Buopara olvdeong DC pe
TIOHATA OTEYAVOTIOINONG,.

9. TomoBetroTe TO KATW TPOOTATEUTIKS KAAUPHA aTTd
mavw kai kheiote To. O1 Bideg amd To kdTw Kamaki
mepiBAnparog mpémer va mpoeéégouv.

10. Zoiére kai 1ig 6 Bideg pe kAeidi Alev (pty. 3) pe
oepd 1 twg 6 (porm clogiéng: 2,0 Nm £
0,3 Nm). Tnpwvrag m oeipd amopelyete va Pidwbei
otpafé To kamék mepIBAipatog kai va pnv
oreyavoroinei owotd To mepifAnpa. ZupPBouli:
E&v o1 Bideg mépTouv amd To KaTW KATIAKI
mepiPAfpatog, TomoBetiote T pakpid Bida omy
ot k&Tw ot péon kai 1ig 5 kovrég Pideg otig
UTTONOITTEG OTIEG,.

11. Eheyxog ESS yia ¢Bopé:

o ENtyére edv or petalikég yAwtideg oo (
eowtepiko Tou ESS éxouv amoypwpariorei f
géxouv umoore {nuid.

E&v o1 peralhikég yAwtideg éxouv kapt
amoypwon ) urooTel {npid, mapayyeilete
kaivoupyio Siakdmn ESS améd my SMA Solar
Technology AG kai avrikatactioTe Tov TaNIO.

S
2
3

E&v o1 petalikég yAwtTideg Sev eival kageti f
e\atTepaTikég, 161E 0 Siakdmmg ESS Sev éxen
¢Oapsi kal popei va e&akohoubnoer va L
Xpnoiporoieitat.

12. Evepyoroifote Tov SiakoTTn MpooTaciag aywydy Kai Tev 3 ¢pAcEwy.

13. Evnpepoote evdexopivag to firmware Tou cuykpotiparog emkoiveviag.
14. Zuviote otabepd Tov Siakdmm ESS. O Siakdmmg ESS mpémer va Bpiokeral mapaiinha mpog
10 mepiPAnpa kai va epappdlel ot auto.
15. Orav xpnoipomoieital To pehé TOAATAGY AeToUpyIQY, evepyoTToIfoTe evOeXOpEVLG TV TAON
Tpogodoaiag Tou katavaw.
™ Kaita 3 LED apyilouv va avaBouv kar apxilel To otadio évapéng. To otadio tvapéng
prropei va Siapkéoel TOMNG Aerd.
M Avae 1o mpacivo LED kar oty 0Bovn mpoBallovral o Turog ouckeung, N ékdoon
firmware, o apiBpodg oeipdg N n ovopacia Tou perarporréa, To NetlD, To emheypévo
olvoho Sedopévav xopag kal n y\booa 00ovng.
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10 Ektéheon etyxou UAC SMA Solar Technology AG

16. 2V akdhoubn katdoraon LED, AaPete Ta k&Be popd avapepdpeva pitpa:

Kardoraon LED Artia Evéipysia

To mpdoivo LED  Evéxerar va eivar akdpn moAy Mepipévere péxpl va ival emapkng n

avaBoofrvel XAHNAR n Taon eic6dou DC 1 o 14on ei66dou DC kai va
peratporéag emmpel 1o dSnpodacio mAnpolvTal o cuvBrkeg olvéeong
nAektpikd SikTuo. Sikrbou. O perarpontag Tibetar perd

autopara og Aeiroupyia.

To kokkivo LED O perarpomiéag exer avayvwpioe Avriperomiote To opdApa (BA.

avafe kaiomy  kdmolo opdApa. odnyieg Tou peratporia).

0B6vn

mpoPéierar éva

pfvupa

opalparog kai

éva pfvupa

oupfavrog

17. Merd my avrikardotaon Tou ouykpotuatog eAéyETe T cwoTh AeiToupyia Tou KuKAGpaTog
SELV. Evepyotroifjote yia autéy tov okomé ) Sokipr avepiotipa:
e Avoiéte myv em@aveia epyaciag Tou TTPoIdVTOG EMKOIVOVIAG 1 Tou AOYIGHIKOU Kal
ouvSeDeite wg eykataoTaTg A XPHOTNG.
o Em\e&re my mapdaperpo ZTuokeun > Zuotnpa wuing > Aokipr avepiotipa. Eav
&exivioer o avepiotpag, o kUkhwpa SELV Aeiroupyei ampodokora. Edv o avepiotpag
Sev Eekivioe, emikoIvoVAoTE pe To otpPig.
18. BePaiwbeirte &1 o peratpormiag rpopodortei ampdokorTa.
19. Exteéore Tov theyxo UAC (BA. kepdAaio 10, oehida 98).

10 Ektéleon ehéyxou UAC

Me v avrikatdoTtaon ouykpotnuaTtey aviikatactaBnkav oToixeia oty TEPIOXA TG HETPNONG
1aong Siktbou. Na va e€aopaliore, 611 n pérpnon Tdong Siktlou otov petatporéa Siabérer Tv
amapaitm akpifeia, mpéme va mpaypatomoinBei évag iheyxog UAC amd tov eykaraotarn.
Stov éheyxo UAC, ouykpiveral n tdon AC mou umtdpyer oto Snpdoio nhektpikd Siktuo pe v
perpnuévn amoé Tov perarportiéa taon AC. O peratpomtag empémeral va Seiyver péxpl kar 5V
meplocdTepa N péxpl kar 1V Aiyotepo, amd my taon AC mou umapyel.

MpoimoBiosig:

O NMpéme va undpye éva dpyavo perpricewy kataMndo yia T pérpnon UAC.

O Oi ouokeuig, o1 omoieg ppovtidouv yia tva aotabig Snudoio nhektpikd Siktuo (mm.x. d\or
peratporieig), mpémel va eival amevepyomoinpéveg 1 va Tibevia oto Stop yia T Sidpkeia g
péTpnong.

Aiadikaoia:
1. ZuvbeBsite ot Eva mpoidy emkoivwviag (m.x. Sunny Explorer) pe v opdda xpnotov

«Eykaraotémng» kar Snpioupynote pia olvéeon pe Tov peratporita (BAéme odnyieg Tou
TPoidvTOg emKoIVLViag).
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SMA Solar Technology AG 11 Emotpogn 1 andppiyn eENATTOPATIKOU CUYKPOTAHATOG

2. Otote my mapaperpo Tpdmog Aairoupyiag amo To MPP oo Stop.

3. E€aocpaliote, om eppavilerar n perpnpévn amd tov petatporéa taon UAC. Autd prmopei va
mpaypatorroindsi otnv 006vn Tou peTatporia i a6 To TMPOIGY eMKOIVLVIAG.

4. Merpriote My tdon AC 600 1o Suvard o kovTa oTov peTaTpoTéa.

5. Zuykpivere T perpnuévn kai v eppavi{dpevn amd tov peratporéa taon AC.

6. ENtyére, eav n 1éon AC mou eppavilerar améd Tov peratpotiéa Ppiokeral To oAy 5V mave 1)
10 oAU 1V kaTw amd ) perpnpévn 1don AC.

7. E&v n téon AC mou eppavilerar amd Tov peratporia Sev Bpiokeral evidg Tou avagepdpevou
eUpoug, ameubuvOeite oto otpPig.

8. ©tote v mapdperpo Tpodmog Aeiroupyiag amd o Stop oto MPP.

9. BeBaiwbeite 611 o perarportag Tpopodore ampodokorTa.

11 EmoTtpoepn n amoppiyn eAaTTwHaATIKOU
CUYKPOTINHATOG

Avarpiére oTo tviuto mapayyeAiag yia va SiamoThoeTe edv amarTeiTal emoTPoPr Tou
EAATTWHATIKOU OUYKPOTAHATOG,.

Aiadikaocia:
1. Eav mpémer va emotpagei To EAATTWHATIKO GUYKPOTNHA:
® S UOKEUAOTE TO EAATTWHATIKO CUYKPOTNHA YIa ammooToAn. XpnoIPOTIOINaTE Tr) yviola
oucokeuaoia 1} pia cuckeuacia kKatdMnAn yia To Papog kai To péyebog Tou
OUYKPOTAHATOG,
e Opyavoote Ty emotpoer} otnv SMA Solar Technology AG. EmikoivawvroTe yia autdv
Tov okomd pe 1o otpPig.

2. E&v Sev mpémel va emotpéyete To ouykpoTua, SiabioTe To eAaTTwpaTiké ouykpOTHHa oTa
amoppippata olppwva pe Toug ToTmkoUG Kavoviopoug Sidbeong yia dxpnoTto nhekTpovikd
e€omhiopo.
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Disposiciones legales SMA Solar Technology AG

Disposiciones legales

SMA Solar Technology AG es propietaria de todos los derechos de la informacién que se facilita
en esta documentacién. Queda prohibida la reproduccién total o parcial de este documento, asf
como su almacenamiento en un sistema de recuperacién y toda transmisién electrénica, mecdnica,
fotogrdfica, magnética o de otra indole sin previa autorizacién por escrito de SMA Solar
Technology AG. Si estd permitida, sin necesidad de autorizacién previa, su reproduccién para el
uso interno, para evaluar el producto o para el uso previsto.

SMA Solar Technology AG no establece representaciones, ni expresas ni implicitas, con respecto a
estas instrucciones o a cualquiera de los accesorios o software aqui descritos, incluyendo (sin
limitacidn) cualquier garantia implicita en cuanto a utilidad, adaptacién al mercado o aptitud para
cualquier propésito particular. Tales garantias quedan expresamente denegadas. Ni SMA Solar
Technology AG, ni sus distribuidores o vendedores serdn responsables por ningin dafio indirecto,
incidental o resultante, bajo ninguna circunstancia.

La exclusién de garantias implicitas puede no ser aplicable en todos los casos segin algunos
estatutos, y por tanto la exclusién mencionada anteriormente puede no ser aplicable.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Se ha tratado por todos los medios
de hacer que este documento sea completo y preciso y esté actualizado. Sin embargo, advertimos
a los lectores que SMA Solar Technology AG se reserva el derecho de cambiar estas
especificaciones sin previo aviso o conforme con las condiciones del existente contrato de entrega
si lo consideran adecuado para optimizar el producto y su uso. SMA Solar Technology AG no
serd responsable por ningdn dafio, ya sea indirecto, incidental o resultante, como consecuencia de
confiar en el material que se presentaq, incluyendo, aunque no exclusivamente, omisiones, errores
tipogrdficos, aritméticos o de listado en el material del contenido.

Marcas registradas

Se reconocen todas las marcas registradas, incluso si no estdn sefialadas por separado. La falta
de sefializacién no implica que la mercancia o las marcas sean libres.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Alemania

Tel. +49 561 95220

Fax +49 561 9522-100

www.SMA de

Email: info @S MA.de

Versién: 16/01/2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Reservados todos los derechos.
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1 Indicaciones sobre este documento SMA Solar Technology AG

1

1.1

Indicaciones sobre este documento

Area de validez

Este documento es vélido para:

1.2

NR-STP-AST10-12
NR3-STP-AST10-12
NR-STPVIN-1012-AST
NR3-STPVIN-1012AST
NR-STP-AST
NR3-STP-AST
NR-STPVINCO-AST
NR3-STPVINCO-AST

Grupo de destinatarios

Las actividades descritas en este documento deben realizarlas exclusivamente especialistas que
han de contar con esta cualificacién:

La garantia del fabricante de SMA exige la participacién en una formacién de SMA para
llevar a cabo las tareas descritas en el presente documento. El tipo de formacién y los medios
utilizados pueden diferir de un pais a ofro. Por esta razén, la formacién puede variar entre
paises, aunque debe realizarse antes de que se preste el servicio.

Después de expirar la garantia del fabricante, SMA Solar Technology AG recomienda la
participacién en una formacién de SMA para llevar a cabo las tareas descritas en el presente
documento. Asi se garantizan los requisitos de calidad necesarios para sustituir correctamente
los subgrupos. El tipo de formacién y los medios utilizados pueden diferir de un pais a ofro.
Capacidad para desconectar los inversores de SMA de la tensién de manera segura
Conocimientos sobre los procedimientos y el funcionamiento de un inversor

Formacién sobre la gestién de peligros y riesgos relativos a la instalacién, reparacién y
manejo de equipos eléctricos y plantas

Formacién profesional para la instalacién y la puesta en marcha de equipos eléctricos y
plantas

Conocimiento de las leyes, normativas y directivas aplicables

Conocimiento y seguimiento de este documento y de todas sus indicaciones de seguridad

1.3  Contenido y estructura del documento

Este documento describe la sustitucién de componentes.

Las imégenes en este documento han sido reducidas a lo esencial y pueden diferir del producto

original.
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SMA Solar Technology AG 1 Indicaciones sobre este documento

1.4 Simbolos del documento

Simbolo Explicacién
@ Informacién importante para un tema u objetivo concretos, aunque no rele-
vante para la seguridad
O Requisito necesario para alcanzar un objetivo determinado
™ Resultado deseado
X Posible problema

x Ejemplo

1.5 Niveles de advertencia

Cuando se trate con el producto pueden darse estos niveles de advertencia.

A PELIGRO

Representa una advertencia que, de no ser observada, causa la muerte o lesiones fisicas graves.

A ADVERTENCIA

Representa una advertencia que, de no ser observada, puede causar la muerte o lesiones fisicas
graves.

A ATENCION

Representa una advertencia que, de no ser observada, puede causar lesiones fisicas leves o de
gravedad media.

PRECAUCION

Representa una advertencia que, de no ser observada, puede causar dafios materiales.

1.6 Marcas de texto en el documento

Marca de texto Uso Ejemplo
Negrita e Avisos e Conecte los conductores a
e Conexiones los bornes de X703:1 a
* Elementos de una interfaz de X703:6.
usuario * Introduzca 10 en el campo
Minutos.

¢ Elementos que deben
seleccionarse

* Elementos que deben
introducirse
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2 Seguridad SMA Solar Technology AG

Marca de texto Uso Ejemplo

> * Une varios elementos que deben ¢ Seleccione Ajustes >
seleccionarse. Fecha.

[Botén] e Botones o teclas que deben e Seleccione [Enter].

[Tecla] seleccionarse o pulsarse

# * Cardcter comodin para * Pardmetro WCHHz.Hz#

componentes variables (p. ej., en
nombres de pardmetros)

1.7 Denominacién en el documento

Denominacién completa Denominacién utilizada en este documento
Subgrupo de alimentacién (AST) Subgrupo AST, AST, subgrupo
Subgrupo de gestién operativa (BFS) Subgrupo BFS, BFS, subgrupo

2 Seguridad

2.1  Uso previsto

Este juego de piezas de repuesto permite sustituir el subgrupo de alimentacién (AST) en inversores
de SMA.

El producto se puede instalar Gnicamente en los siguientes inversores de SMA:

Juego de piezas de repues- Subgrupo que se va a susti- Inversor
to tuir

NR-STP-AST10-12 STP-AST-1012(xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STP-AST10-12 STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STPVIN-1012-AST STPVIN-1012-AST(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STPVIN-1012AST STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STP-AST STP-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STP-AST STP 17000TL-10
NR-STPVINCO-AST STPVINCO-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STPVINCO-AST STP 17000TL-10

Utilice siempre los productos de SMA de acuerdo con las indicaciones de la documentacién
adjunta y observe las leyes, reglamentos, reglas y normas vigentes. Cualquier otro uso puede
causarle lesiones al usuario o dafos materiales.
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SMA Solar Technology AG 2 Seguridad

Para realizar cualquier intervencién en los productos de SMA, como modificaciones o
remodelaciones, deberd contar con el permiso expreso y por escrito de SMA Solar Technology
AG. Los cambios no autorizados conllevan la pérdida de los derechos de garantia, asi como la
extincién de la autorizacién de operacién. Queda excluida la responsabilidad de SMA Solar
Technology AG por los dafios derivados de dichos cambios.

Cualquier uso del producto distinto al descrito en el uso previsto se considerard inadecuado.

La documentacién adjunta es parte integrante del producto. La documentacién debe leerse,
observarse y guardarse en un lugar accesible en todo momento y seco.

Este documento no sustituye en ningdn caso a cualquier legislacién, reglamento o norma regional,
federal, provincial o estatal aplicables a la instalacién, la seguridad eléctrica y el uso del producto.
SMA Solar Technology AG no asume responsabilidad alguna relativa al cumplimiento o al
incumplimiento de la legislacién o las disposiciones relacionadas con la instalacién del producto.
Si la sustitucién y todas las actividades mencionadas en este documento las llevan a cabo
personas que no son especialistas tal y como se supone en esta documentacién, expirarén los
derechos de garantia y, como norma general, se extinguird la autorizacién de operacién. Queda
excluida cualquier responsabilidad de SMA Solar Technology AG ante dafios causados directa o
indirectamente como resultado de dicha intervencién por parte de personas no autorizadas.

2.2 Indicaciones importantes para la seguridad

Conservar instrucciones

Este capitulo contiene indicaciones de seguridad que deben observarse siempre en todos los
trabajos que se realizan.

Este producto se ha construido en cumplimiento de los requisitos internacionales relativos a la
seguridad. A pesar de estar cuidadosamente construidos, existe un riesgo residual como con todos
los equipos eléctricos. Para evitar dafios personales y materiales y garantizar el funcionamiento
permanente del producto, lea detenidamente este capitulo y cumpla siempre las indicaciones de
seguridad.

A PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica por contacto con componentes
conductores de tensién o cables del inversor

En los componentes conductores o cables del inversor existen altas tensiones. El contacto con
componentes conductores de tensién o cables del inversor puede causar la muerte o lesiones
mortales por descarga eléctrica.

e Antes de cualquier trabajo, desconecte el inversor y asegure el producto contra cualquier
reconexién accidental.

* Utilice un equipamiento de proteccién personal adecuado en todos los trabajos.

* No toque piezas o cables conductores de tensién descubiertos.
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2 Seguridad SMA Solar Technology AG

Peligro de muerte por descarga elécirica por contacto con cables de CC
conductores de tensién

Cuando recibe luz, los médulos fotovoltaicos producen una alta tensién de CC que se acopla a
los cables de CC. Tocar los cables de CC conductoras de tensién puede causar la muerte o
lesiones mortales por descarga eléctrica.

* No toque piezas o cables conductores de tensién descubiertos.

¢ Antes de cualquier trabajo, desconecte el inversor y asegure el producto contra cualquier
reconexién accidental.

* No desconecte el conectador de enchufe de CC bajo carga.

¢ Utilice un equipamiento de proteccién personal adecuado en todos los trabajos.

A PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica si se tocan partes de la planta bajo
tensién en caso de fallo a tierra

En caso de fallo a tierra los componentes de la planta pueden estar bajo tensién. El contacto
con componentes conductores de tensién o cables puede causar la muerte o lesiones mortales
por descarga eléctrica.

* Antes de cualquier trabajo, desconecte el inversor y asegure el producto contra cualquier
reconexién accidental.

* Agarre los cables del generador fotovoltaico Gnicamente por el aislamiento.
¢ No toque las piezas de la base ni del bastidor del generador fotovoltaico.
* No conecte strings con un fallo a tierra al inversor.

* Tras la desconexién de la tensién, espere 5 minutos antes de tocar los componentes de la
planta fotovoltaica o del inversor.
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SMA Solar Technology AG 2 Seguridad

Peligro de muerte por fuego y explosién
En infrecuentes casos aislados, puede producirse en caso de error una mezcla de gas
inflamable en el interior del inversor. En este estado puede producirse un incendio en el interior
del inversor o una explosién durante las actividades de conmutacién. Piezas calientes o que
salen despedidas pueden causar lesiones que pongan en peligro la vida o incluso la muerte.
* Asegirese de que las personas no autorizadas no tienen acceso al inversor.
¢ No retire el Electronic Solar Switch (ESS) del inversor.
* Desconecte el generador fotovoltaico del inversor a través de un dispositivo de
desconexién. Si no hay ningdn seccionador, espere hasta que no haya mds potencia de
CC en el inversor.
e Desconecte el disyuntor de CA y, si este ya se ha disparado, déjelo desconectado y
asegurelo contra cualquier reconexién.
¢ Lleve a cabo los trabajos en el inversor (como la localizacién de errores o los trabajos de
reparacién) solo con equipamiento de proteccién personal para el tratamiento de
sustancias peligrosas (por ejemplo, guantes de proteccién, protecciones oculares y faciales
y respiratorias).

Peligro de lesiones por sustancias téxicas, gases y polvos.

En algunos casos aislados, en el interior del inversor pueden existir sustancias téxicas, gases y

polvos debidos a dafios en los componentes electrénicos. El contacto con sustancias téxicas y la

inhalacién de gases y polvos téxicos puede causar irritacién de la piel, quemaduras, dificultades

respiratorias y nduseas.

¢ Lleve a cabo los trabajos en el inversor (como la localizacién de errores o los trabajos de

reparacién) solo con equipamiento de proteccién personal para el tratamiento de
sustancias peligrosas (por ejemplo, guantes de proteccién, protecciones oculares y faciales
y respiratorias).

* Asegurese de que las personas no autorizadas no tienen acceso al inversor.

Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de dafio irreparable en un
equipo de medicién por una sobretensién

Una sobretensién puede dafiar un equipo de medicién y provocar que exista tensién en la
carcasa del equipo de medicién. Tocar la carcasa del equipo de medicién bajo tensién puede
causar la muerte o lesiones mortales por descarga eléctrica.

* Use solo equipos de medicién con un rango de tensién de entrada de CC de hasta 1000 V
como minimo.
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2 Seguridad SMA Solar Technology AG

A ATENCION

Peligro de quemaduras por contacto con las partes calientes de la carcasa

Las partes de la carcasa pueden calentarse durante el funcionamiento.

* Mientras el inversor esté en funcionamiento, toque Unicamente la tapa inferior de la
carcasa.

PRECAUCION

Dafos en la junta de la carcasa en caso de congelacién

Si abre el inversor en caso de congelacién, puede dafarse la junta de la carcasa. Esto podria
hacer que penetrara humedad en el inversor y que se dafiara el inversor.

 Abra el inversor Gnicamente si la temperatura ambiente no es inferior a -5 °C.
* Sitiene que abrir el inversor en condiciones de congelacién, elimine antes de hacerlo

cualquier posible formacién de hielo en la junta de la carcasa (por ejemplo, derritiéndolo
con aire caliente).

PRECAUCION

Dafios en el inversor debido a arena, polvo y humedad

Si penetra arena, polvo y humedad, el inversor podria resultar dafiado y sus funciones podrian
verse limitadas.

¢ Abra el inversor solamente si la humedad del aire se encuentra dentro de los valores limite
y si el entorno estd libre de arena y polvo.

¢ No abra el inversor en caso de tormenta de arena o de precipitaciones.

* En caso de interrupcién vy tras finalizar los trabaijos, cierre el inversor.

PRECAUCION

Dafios en el inversor por descarga electrostdtica

Si toca componentes electrénicos, puede dafiar o destruir el inversor debido a una descarga
electrostdtica.

¢ Péngase a tierra antes de tocar cualquier componente.

E] Comprobacién del cable a tierra antes de la nueva puesta en marcha

Antes de la nueva puesta en marcha de los inversores de SMA después de instalar
componentes de SMA o subgrupos de potencia que no se puedan sustituir de forma intuitiva,
asegurese de que el conductor de proteccién del inversor esté conectado correctamente. El
conductor de proteccién debe funcionar correctamente y deben tenerse en cuenta todas las
leyes, normativas y directivas locales.
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SMA Solar Technology AG 3 Contenido de la entrega

E] Mantenga los estdndares de nivel superior

La reparacién del equipo y la consideracion y aplicacién de otras normativas que
corresponden a un estdndar de nivel superior son responsabilidad del especialista
encargado. Los cambios no autorizados conllevan la pérdida de los derechos de garantia, asi
como la extincién de la autorizacién de operacién. Queda excluida la responsabilidad de
SMA Solar Technology AG por los dafios derivados de dichos cambios.

3 Contenido de la entrega

Compruebe que el contenido de la entrega esté completo y que no presente dafios externos

visibles. En caso de que no esté completo o presente dafios, péngase en contacto con el servicio
técnico.

Cantidad Denominacién
1 Subgrupo de alimentacién (AST)
2

Clip de sujecién de la placa de circuito impreso
(didmetro: 11 mm)

27 Tornillo alomado M4x15

1 Instrucciones para la sustitucién
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4 Vista general del subgrupo SMA Solar Technology AG

4 Vista general del subgrupo

lem

Imagen 1 : Posicién en el inversor

Posicion Denominacion

A Subgrupo de alimentacién (AST)

B Subgrupo de gestién operativa (BFS)
C Subgrupo de comunicacién

5 Desconexidén del inversor de la tensién

Antes de efectuar cualquier trabajo en el inversor, desconéctelo siempre de la tensién tal y como
se describe en este capitulo. Siga siempre el orden indicado.

Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de dafio irreparable en un
equipo de medicién por una sobretensién
Una sobretensién puede dafiar un equipo de medicién y provocar que exista tensién en la
carcasa del equipo de medicién. Tocar la carcasa del equipo de medicién bajo tensién puede
causar la muerfe o lesiones mortales por descarga eléctrica.

* Use solo equipos de medicién con un rango de tensién de entrada de CC de hasta 1000 V

como minimo.
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SMA Solar Technology AG 5 Desconexién del inversor de la tensién

Procedimiento:
1. Desconecte el disyuntor de los tres conductores de fase y asegurelo contra cualquier
reconexién accidental.
2. Si existe un inferruptor-seccionador de potencia de CC externo, desconéctelo y asegirelo
contra cualquier reconexién.

3. Si se utiliza el relé multifuncién, desconecte en caso necesario la tensién de alimentacién del
equipo consumidor.

4. A PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica y arco voltaico al retirar el ESS
en caso de error
Si suena una sefial actstica, hay un error en el inversor. En este caso, refirar el ESS puede
causar la muerte o lesiones graves por descarga eléctrica y arco voltaico.

e Compruebe si suena una sefial acstica.

* Si se oye una sefial actstica y la pantalla muestra un mensaje de error que prohibe la
retirada del ESS, espere a que se haga de noche. Cuando no haya luz podré sacar el
ESS.

* Sino se oye ninguna sefial acUstica y la pantalla no muestra ningin mensaje de error,
extraiga el ESS.

5. Espere hasta que los leds y la pantalla se hayan apagado.

6. Afloje los 6 tornillos de la tapa inferior de la
carcasa con una llave Allen (ancho 3). &

-

r

7. Levante la tapa y retirela.

-

8. A ATENCION

Peligro de quemaduras por contacto con la cubierta de proteccién de CC

Durante el funcionamiento, la cubierta de proteccién de CC puede calentarse.

* No toque la cubierta de proteccién de CC.
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5 Desconexién del inversor de la tensién SMA Solar Technology AG

9.

13.

14

112

Compruebe sucesivamente con un equipo de )
medicién adecuado que no haya tensién en la caja
de bornes de CAentre L1y N, L2y Ny L3y N.
Para ello, introduzca la punta de comprobacién en
el agujero redondo de cada borne.
J

. Compruebe sucesivamente con un equipo de medicién adecuado que no haya tensién en la

caja de bornes de CA entre L1y PE, L2 y PE y L3 y PE. Para ello, introduzca la punta de
comprobacién en el agujero redondo de cada borne.

. Si se utiliza el relé multifuncién, asegirese de que no haya tensién entre ninguno de los

bornes del relé multifuncién y PE de la caja de bornes de CA.

. Con una pinza amperimétrica, compruebe que no haya corriente en ninguno de los cables

de CC.

Tenga en cuenta la posicién del conectador de enchufe de CC para poder volver a
conectarlo después en la misma posicién.

. A PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de tocar cables de CC o
contactos de conexién de CC al descubierto en conectadores de enchufe
de CC dafiados o sueltos
El desbloqueo o la extraccién incorrecta de los conectadores de enchufe CC puede
ocasionar la rotura o dafios en los conectadores de enchufe CC, puede hacer que se
suelten de los cables de CC o que dejen de estar debidamente conectados. En
consecuencia, los cables de CC o los contactos de conexién de CC podrian quedar al
descubierto. Tocar los conductores de CC o los contactos de conexién de CC baijo tensién
puede provocar la muerte o lesiones graves por descarga eléctrica.
¢ Al redlizar trabajos en los contactores de enchufe CC, utilizar guantes y herramientas
con el debido aislamiento.
* Asegurarse de que los conectores de enchufe CC se encuentren en estado impecable
y que no haya cables de CC o contactos de conexién CC al descubierto.
 Desbloquear y extraer los conectadores de enchufe con cuidado, tal y como se
describe a continuacion.
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SMA Solar Technology AG 5 Desconexién del inversor de la tensién

15. Desbloquee vy retire los conectadores de enchufe
de CC. Para ello, introduzca un destornillador
plano o llave acodada (hoja: 3,5 mm) en una de
las ranuras laterales y retire los conectadores de
enchufe de CC. Al hacerlo, no haga palanca en los
conectadores de enchufe de CC. Solo tiene que
insertar la herramienta en una de las ranuras
laterales para soltar el bloqueo y no tirar del cable.

16. Compruebe que no haya tensién en las entradas de CC del inversor.

17. Desconecte el subgrupo de comunicacién del
inversor. Para ello desbloquee y retire el cable
plano del subgrupo de comunicacién.

A PELIGRO

Peligro de muerte por altas tensiones en el inversor

Los condensadores del inversor tardan 20 minutos en descargarse.
* Espere 20 minutos antes de abrir la tapa superior de la carcasa.

 Desenrosque todos los tornillos de la tapa de la carcasa superior (ancho 4) y refire la
tapa superior.

19. Descargue el circuito intermedio en el orden siguiente. Para ello, emplee, por ejemplo, un
detector de tensién de 2 polos sin fuente de tensién propia.
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5 Desconexién del inversor de la tensién SMA Solar Technology AG

¢ Punto de contacto DC+ y punto de contacto DC-

20| WSBEY ool

o
Gl |
CTRNTS

o
o0 © o

* Punto de contacto DC+ y punto de contacto PE
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SMA Solar Technology AG 6 Desmontaje del subgrupo AST

¢ Punto de contacto DC- y punto de contacto PE
20. PRECAUCION

Dafios en el inversor por descarga electrostdtica

Si toca componentes electrénicos, puede dafiar o destruir el inversor debido a una
descarga electrostdtica.

e Péngase a tierra antes de tocar cualquier componente.

6 Desmontaje del subgrupo AST

1. Desconecte el inversor de la tensién (consulte el capitulo 5, pagina 110).
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6 Desmontaje del subgrupo AST SMA Solar Technology AG

2. Desmonte el subgrupo BFS. Desbloquee las cipulas
de fijacién del subgrupo BFS y refire con cuidado
hacia adelante el subgrupo BFS de las copulas de
fijacion.

3. Suelte todos los conectadores de enchufe del
subgrupo AST.

_-——..-—- o
iy T Lo nalh thad - - Ny
4. Retire todos los tornillos de fijacién del subgrupo AST (TX20).
5. Extraiga hacia adelante el subgrupo AST.
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SMA Solar Technology AG 7 Comprobacién de los contactos del inductor

7 Comprobacién de los contactos del inductor

[

» Compruebe si todas las cipulas del inductor se
encuentran en su posicién de salida tirando
suavemente de ellas.

8 Montaje del subgrupo AST

En este subgrupo se encuentran subgrupos con un circuito Safety Extra Low Voltage (circuito SELV).
Para garantizar la seguridad de los circuitos, se debe realizar una comprobacién visual antes de
la instalacién.

Imagen 2 : Posicién del circuito SELV

Posicién Denominacién

A Circuito SELV
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8 Montaje del subgrupo AST SMA Solar Technology AG

Procedimiento:

1. Antes de montar los circuitos SELV del subgrupo, compruebe si hay suciedad visible. Si hay
polvo u ofros residuos en el subgrupo, no utilice el subgrupo y péngase en contacto con el
servicio técnico.

2. Coloque los nuevos distanciadores suministrados en
la carcasa.

3. Limpie las superficies de apoyo de la carcasa.
Utilice isopropanol y un pafio sin pelusa.

4. Coloque machos de roscar adecuados o una
herramienta similar como ayuda de montaje en los
orificios de fijacién de la carcasa.

5. Extraiga con cuidado hacia arriba el subgrupo AST de su embalaje. Procure que la pasta
térmica no se dafie o ensucie.

6. Compruebe si en la muestra de la pasta térmica de
la cara posterior del subgrupo AST hay dafios o
suciedad.

{ 1 o FAS TN g 5~
7. Sila muestra de la pasta térmica de la cara posterior del subgrupo AST muestra dafios, el

subgrupo AST tiene que sustituirse. Si hay pequefias impurezas, pueden retirarse con cuidado
con una herramienta puntiaguda.
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SMA Solar Technology AG 8 Montaje del subgrupo AST

8. Conduzca el subgrupo AST con las aberturas de fijacién a través de las ayudas de montaje y
coléquelo en la carcasa del inversor.

9. Atornille todos los tornillos de fijacién de los médulos de alimentacién con los pares de
apriete siguientes (TX20). Utilice los nuevos tornillos suministrados y siga el orden indicado.

Juego de piezas de repuesto Par de apriete de los tornillos de fijacion de los
médulos

NR-STP-AST10-12 3,5 Nm

NR3-STP-AST10-12

NR-STPVIN-1012-AST Preapriete = 1 Nm

NR3-STPVIN-1012AST Apriete final tras 5 minutos = 2,1 Nm

NR-STP-AST 3,5 Nm

NR3-STPVIN-1012AST

NR-STPVINCO-AST Preapriete = 1 Nm

NR3-STPVINCO-AST Apriete final tras 5 minutos = 2,1 Nm

10. Apriete todos los torillos de fijacién del subgrupo AST (TX20, par de apriete: 3,5 Nm).
Mantenga el orden indicado.
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1. PRECAUCION

Dafos en el subgrupo por una insercién incorrecta

Si el subgrupo se coloca o se presiona de forma incorrecta, puede dafiarse.

¢ Coloque siempre el subgrupo recto desde arriba.

e Al presionar el subgrupo, sujete solo en las posiciones permitidas.

12. Monte el subgrupo BFS. Coloque el subgrupo BFS
recto desde arriba en las cipulas de fijacién y
presione Unicamente y con suavidad en las
posiciones mostradas hasta que el subgrupo BFS
encaje en las cipulas de fijacién.
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13. Inserte todos los conectores en el subgrupo AST y
compruebe que estd bien colocado.

14. Vuelva a poner el inversor en marcha (consulte el capitulo 9, pagina 121).

9 Nueva puesta en marcha del inversor

1. Lleve a cabo las comprobaciones necesarias para una nueva puesta en marcha correcta tras
la sustitucién del subgrupo de acuerdo con las leyes, normativas y directivas locales. Tenga
en cuenta las condiciones para la sustitucién de componentes (consulte el capitulo 2.2
P : g

Indicaciones importantes para la seguridad”, pagina 105).

2. Asegurese de que el conductor de proteccién del inversor esté correctamente conectado y de
que el conductor de proteccién funcione correctamente.

3. Coloque la tapa de la carcasa superior en la carcasa y apriete suavemente todos los tornillos.

4. Apriete los tornillos de la tapa de la carcasa en el
orden indicado (ancho 4, par de apriete: 6 Nm +
0,3 Nm).

5. Conecte el subgrupo de comunicacién con el
inversor. Inserte y bloquee el cable plano en el
grupo de comunicacién.

6. Conecte los conectadores de enchufe de CC al inversor en su posicién original.
™ Los conectadores de enchufe de CC encajan de manera audible.
7. Compruebe que todos los conectadores de enchufe de CC estén firmemente colocados.

8. Cierre todas las entradas de CC innecesarias con los conectores de CC con selladores.
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9. Coloque desde arriba la tapa inferior de la carcasa
y pliéguela hacia abajo. Los tornillos deben
sobresalir de la tapa inferior de la carcasa.

10. Apriete los seis tornillos con una llave Allen
(ancho 3) siguiendo el orden de 1 a 6 (par de
apriete: 2,0 Nm + 0,3 Nm). Mantenga este orden
para que la tapa de la carcasa quede bien
atornillada y la carcasa correctamente
estanqueizada. Consejo: Si se caen los tornillos de
la tapa inferior de la carcasa, introduzca el tornillo
largo en el orificio inferior central y los cinco
tornillos cortos restantes en el resto de orificios.

11. Compruebe que el ESS no presente sefiales de desgaste:

e

e Compruebe si las lengiietas metdlicas en el
interior del ESS presentan una coloracién
pardusca o estdn dafiadas.

Si las lengiietas metdlicas presentan una
coloracién pardusca o estdn dafadas,
contacte con SMA Solar Technology AG para
solicitar un nuevo ESS y sustituya el ESS
dafiado.

Si las lengietas metdlicas no presentan
ninguna coloracién pardusca y no estdn L
dafadas, el ESS no estd desgastado y puede
seguir utilizédndolo.

12. Conecte el disyuntor de los tres conductores de fase.

13. En caso necesario, actualice el firmware del subgrupo de comunicacién.

14. Inserte correctamente el ESS. El ESS debe quedar paralelo a la carcasa y estar pegado a
esta.

15. Si se utiliza el relé multifuncién, conecte en caso necesario la tensién de alimentacién del
equipo consumidor.
M Los tres leds empiezan a iluminarse y comienza la fase de arranque. La fase de arranque
puede durar varios minutos.
M El led verde se enciende y la pantalla muestra el modelo, la versién de firmware, el
némero de serie o la denominacién del inversor, la NetID, el registro de datos nacionales
ajustado y el idioma de la pantalla.
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16. Si los ledes tienen los estados siguientes, lleve a cabo las medidas indicadas:

Estado delled Causa Medida
El led verde par-  Es posible que la tensién de entrada Espere a que la tensién de entrada
padea de CC sea todavia demasiado baja de CC sea suficiente y se cumplan
o que el inversor monitorice la red  las condiciones para la conexién a
publica. la red. Después el inversor pasa a
estar en funcionamiento automdtica-
mente.
El led rojo se en-  El inversor ha detectado un fallo. Elimine el error (consulte las instruc-
ciende y en la ciones del inversor).

pantalla apare-
cen un mensaje
de errory un avi-
so de evento

17. Después de sustituir el subgrupo, compruebe que el circuito SELV funcione correctamente.
Active para ello la prueba del ventilador:

* Abra la interfaz de usuario del producto de comunicacién o software e inicie sesién
como instalador o como usuario.

* Seleccione el pardmetro Equipo > Sistema de refrigeracién > Test de ventilador. Si
arranca el ventilador, el circuito SELV funciona sin problemas. Si el ventilador no arranca,
pdngase en contacto con el servicio técnico.

18. Asegurese de que el inversor inyecte a la red sin problemas.
19. Lleve a cabo la comprobacién UAC (consulte el capitulo 10, pdgina 123).

10 Comprobacién UAC

Al sustituir componentes se sustituyen elementos relativos a la medicién de la tensién de red. Para
garantizar que la medicién de la tensién de red en el inversor tenga la precisién necesaria, el
instalador debe realizar una comprobacién UAC.

Durante la comprobacién UAC, la tensién de CA presente en la red piblica se compara con la
tensién de CA que mide el inversor. El inversor puede mostrar hasta 5 V mds o hasta 1 V menos

que la tensién de CA existente.

Requisitos:
O Debe haber un equipo de medicién adecuado para la medicion UAC.
O Los equipos que favorecen la fluctuacién de la red piblica (por ejemplo, otros inversores)
deben desconectarse o configurarse en Stop durante el tiempo que dure la medicién.

Procedimiento:

1. Inicie sesién en un producto de comunicacién (como Sunny Explorer) con el grupo de
usuarios “Instalador” y establezca una conexién con el inversor (consulte las instrucciones del
producto de comunicacién).

2. Ajuste el parémetro Modo de funcionamiento de MPP a Stop.
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3. Asegurese de que se muestre la tensién UAC medida por el inversor. Puede hacerlo en la
pantalla del inversor o a través del producto de comunicacién.

4. Mida la tensién de CA lo mds cerca posible del inversor.
5. Compare la tensién de CA medida con la tensién de CA que muestra el inversor.

6. Compruebe si la tensién de CA que muestra el inversor se sitda como mdximo 5 V por encima
o 1V por debajo de la tensién de CA medida.

7. Sila tensién de CA que muestra el inversor no se encuentra dentro del rango indicado,
pdngase en contacto con el servicio técnico.

8. Ajuste el pardmetro Modo de funcionamiento de Stop a MPP.

9. Asegurese de que el inversor inyecte a la red sin problemas.

11 Enviar el subgrupo a portes pagados o eliminarlo

Consulte en el formulario de pedido si es necesario devolver el subgrupo averiado.

Procedimiento:
1. Si debe devolverse el subgrupo averiado:

¢ Embale el subgrupo averiado para su envio. Utilice para ello el embalaje original o bien
otro que sea adecuado para el peso y tamafio del subgrupo.

* Prepare la devolucién a SMA Solar Technology AG. Péngase en contacto con el servicio
técnico.

2. Si el subgrupo no debe devolverse, deséchelo conforme a la normativa local vigente para la
eliminacién de residuos electrénicos.

124 AST-STPTL10-RM-xx-10 Instrucciones para la sustitucién



SMA Solar Technology AG Dispositions légales

Dispositions légales

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de SMA Solar Technology AG.
Aucune partie du présent document ne peut étre reproduite, stockée dans un systéme d’extraction
de données ou transmise par quelque moyen que ce soit (électroniquement, mécaniquement, par
photocopie ou par enregistrement) sans |'accord écrit préalable de SMA Solar Technology AG.
Une reproduction interne destinée & |'évaluation du produit ou & son utilisation conforme est
autorisée et ne requiert aucun accord de notre part.

SMA Solar Technology AG ne fait aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie, explicite ou
implicite, concernant |'ensemble de la documentation ou les logiciels et accessoires qui y sont
décrits, incluant, sans limitation, toutes garanties légales implicites relatives au caractére marchand
et & I'adéquation d'un produit & un usage particulier. ne fait aucune déclaration ni ne donne
aucune garantie, explicite ou implicite, concernant I'ensemble de la documentation ou les logiciels
et accessoires qui y sont décrits, incluant, sans limitation, toutes garanties légales implicites relatives
au caractére marchand et & I'adéquation d’un produit & un usage particulier. De telles garanties
sont expressément exclues. SMA Solar Technology AG et ses revendeurs respectifs ne sauraient et
ce, sous aucune circonstance, étre tenus responsables en cas de pertes ou de dommages directs,
indirects ou accidentels.

L'exclusion susmentionnée des garanties implicites peut ne pas étre applicable & tous les cas.

Les spécifications peuvent étre modifiées sans préavis. Tous les efforts ont été mis en ceuvre pour
que ce document soit élaboré avec le plus grand soin et tenu aussi & jour que possible. SMA Solar
Technology AG avertit toutefois les lecteurs qu’elle se réserve le droit d’apporter des modifications
aux présentes spécifications sans préavis ou conformément aux dispositions du contrat de livraison
existant, dés lors qu'elle juge de telles modifications opportunes & des fins d’amélioration du
produit ou d’expériences d'utilisation. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité pour
d'éventuelles pertes ou d’éventuels dommages indirects ou accidentels causés par la confiance
placée dans le présent matériel, comprenant notamment les omissions, les erreurs typographiques,
les erreurs arithmétiques ou les erreurs de listage dans le contenu de la documentation.

Marques déposées

Toutes les marques déposées sont reconnues, y compris dans les cas ou elles ne sont pas
explicitement signalées comme telles. L'absence de |'embléme de la marque ne signifie pas qu’un
produit ou une marque puisse étre librement commercialisé(e).

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Allemagne

Tel. +49 561 95220

Fax +49 561 9522-100

www.SMA-Solar.com

E-mail : info@SMA.de

Etat actuel : 16/01/2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Tous droits réservés.
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1 Remarques relatives a ce document

1.1  Champ d’application
Ce document est valable pour les :

* NR-STP-AST10-12

* NR3-STP-AST10-12

* NR-STPVIN-1012-AST

* NR3-STPVIN-1012AST

e NR-STP-AST

* NR3-STP-AST

* NR-STPVINCO-AST

* NR3-STPVINCO-AST

1.2  Groupe cible
Les opérations décrites dans le présent document doivent uniquement étre réalisées par un
personnel qualifié. Ce dernier doit posséder les qualifications suivantes :

* Dans le cadre de la garantie constructeur, la participation & une formation SMA est
obligatoire pour exécuter les opérations décrites dans le présent document. Le type de
formation et les médias utilisés peuvent varier d'un pays & I'autre. La formation peut donc
varier d’'un pays & I'autre mais doit étre effectuée avant que la prestation ne soit fournie.

* En dehors de la garantie constructeur SMA, SMA Solar Technology AG recommande de
participer & une formation SMA pour exécuter les opérations décrites dans ce document. Cela
permet de garantir que les exigences de qualité pour un remplacement en bonne et due forme
des ensembles sont satisfaites. Le type de formation et les médias utilisés peuvent varier d’'un
pays & I'autre.

* Maitrise de la mise hors tension des onduleurs SMA

* Connaissances relatives au mode de fonctionnement et & I'exploitation d’un onduleur

* Formation au comportement & adopter face aux dangers et risques encourus lors de
I'installation, la réparation et la manipulation d’appareils et installations électriques

* Formation & l'installation et & la mise en service des appareils et installations électriques
 Connaissance des lois, normes et directives pertinentes

* Connaissance et respect du présent document avec toutes les consignes de sécurité

1.3  Contenu et structure du document
Ce document décrit le remplacement des composants.

Les illustrations du présent document sont réduites aux détails essentiels et peuvent différer du
produit réel.
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1.4  Symboles utilisés dans le document

Symbole Explication
@ Information importante sur un théme ou un objectif précis, mais ne relevant
pas de la sécurité
O Condition qui doit étre remplie pour atteindre un objectif précis
™ Résultat souhaité
X Probléme susceptible de survenir

x Exemple :

1.5 Niveaux de mise en garde

Les niveaux de mise en garde suivants peuvent apparaitre en vue d'un bon maniement du produit.

A DANGER

Indique une mise en garde dont le non-respect entraine des blessures corporelles graves, voire la
mort.

A AVERTISSEMENT

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entrainer des blessures corporelles graves,
voire la mort.

A ATTENTION

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entrainer des blessures corporelles légéres
ou de moyenne gravité.

PRUDENCE

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entrainer des dommages matériels.

1.6 Formats utilisés dans le document

Format Utilisation Exemple :
gras * Messages * Raccorder les conducteurs
e Raccordements isolés aux bornes X703:1 &
+ Eléments d'une inferface X703:6.
utilisateur e Saisissez 10 dans le champ
Minutes.

¢ Eléments devant étre sélectionnés

¢ Eléments devant étre saisis
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Format Utilisation Exemple :
> e Associe plusieurs éléments que * Sélectionnez

vous devez sélectionner Réglages > Date.
[Bouton] * Bouton ou touche que vous e Sélectionnez [Enter].
[Touche] devez sélectionner ou actionner
# e Caractéres de remplacement e Paramétre WCtHz.Hz#

pour les composants variables
(par exemple, dans les noms de
paramétres)

1.7  Désignations utilisées dans le document

Désignation compléte Désignation dans ce document

Module de puissance (AST) Ensemble AST, AST, ensemble

Module de gestion opérationnelle (BFS) Module de gestion opérationnelle BFS, BFS, mo-
dule

2 Sécurité

2.1  Utilisation conforme

Ce jeu de piéce de rechange permet de remplacer le module de puissance (AST) dans les

onduleurs SMA.

Le produit doit étre installé exclusivement dans les onduleurs SMA suivants :

Jeu de piéce de rechange  Ensemble devant étre rem- Onduleurs

placé

NR-STP-AST10-12 STP-AST-1012(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STP-AST10-12 STP 10000TL-10

STP 12000TL-10
NR-STPVIN-1012-AST STPVIN-1012-AST(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STPVIN-1012AST STP 10000TL-10

STP 12000TL-10
NR-STP-AST STP-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STP-AST STP 17000TL-10
NR-STPVINCO-AST STPVINCO-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STPVINCO-AST STP 17000TL-10

Utilisez des produits SMA exclusivement en conformité avec la documentation fournie ainsi qu’avec
les lois, dispositions, prescriptions, normes et directives en vigueur sur le site. Tout autre usage peut
compromettre la sécurité des personnes ou entrainer des dommages matériels.
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Les interventions sur les produits SMA (modifications ou transformations, par exemple) ne sont
autorisées qu’aprés accord écrit exprés de SMA Solar Technology AG. Toute intervention non
autorisée entraine I'annulation de la garantie légale et commerciale et, en régle générale, le retrait
de I'autorisation d’exploitation. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant d'une telle intervention.

Toute utilisation du produit différente de celle décrite dans I'utilisation conforme est considérée
comme non conforme.

Les documents joints font partie intégrante du produit. Les documents doivent étre lus, respectés,
rester accessibles & fout moment et conservés dans un endroit sec.

Ce document ne remplace pas et n'a pas pour objet de remplacer les législations, prescriptions ou
normes régionales, ferritoriales, provinciales, nationales ou fédérales ainsi que les dispositions et les
normes s'appliquant & l'installation, & la sécurité électrique et & I'utilisation du produit. SMA Solar
Technology AG décline toute responsabilité pour la conformité ou non-conformité & ces législations
ou dispositions en relation avec |'installation du produit.

Si le remplacement et tous les travaux mentionnés dans ce document ne sont pas exécutés par un
personnel qualifié au sens de cefte documentation, cela entraine I'annulation de la garantie légale
et commerciale et, en régle générale, le retrait de I"autorisation d’exploitation. SMA Solar
Technology AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant directement ou
indirectement d'une telle intervention par des personnes non autorisées.

. ’ 3 Yl
2.2  Consignes de sécurité importantes
Conserver ces instructions
Ce chapitre contient les consignes de sécurité qui doivent étre respectées lors de tous les travaux
effectués.
Le produit a été concu et testé conformément aux exigences de sécurité internationale. En dépit
d'un assemblage réalisé avec le plus grand soin, comme pour tout appareil électrique/
électronique, il existe des risques résiduels. Lisez ce chapitre aftentivement et respectez en
permanence foutes les consignes de sécurité pour éviter tout dommage corporel et matériel, et
garantir un fonctionnement durable du produit.

A DANGER

Danger de mort par choc électrique en cas de contact avec des composants
conducteurs ou des cdbles de I'onduleur

Les composants conducteurs ou les cébles de I'onduleur sont soumis & de hautes tensions. Le
contact avec des composants conducteurs ou des cébles de I'onduleur peut entrainer la mort ou
des blessures mortelles due & un choc électrique.

* Mettez hors tension |'onduleur et sécurisez-le avant toute intervention.
e Portez toujours un équipement de protection individuelle adapté pour tous les travaux.

e Ne touchez pas aux composants conducteurs ou aux cables dénudés.
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A DANGER

Danger de mort par choc électrique en cas de contact avec des cébles DC
conducteurs
En cas d’ensoleillement, les panneaux photovoltaiques produisent des hautes tensions continues
dans les cébles DC. Le contact avec des cables DC sous tension entraine des blessures graves,
voire la mort par choc électrique.

* Ne touchez pas aux composants conducteurs ou aux cables dénudés.

* Mettez hors tension |'onduleur et sécurisez-le avant toute intervention.

* Ne déconnectez pas les connecteurs DC lorsqu'ils son en charge.

e Portez toujours un équipement de protection individuelle adapté pour tous les travaux.

A DANGER

Danger de mort par choc électrique au contact de parties de I'installation
sous tension en cas de défaut a la terre

En cas de défaut & la terre, des parties de I'installation peuvent étre sous tension. Le contact avec
des composants conducteurs ou des cables peut entrainer la mort ou des blessures mortelles due
& un choc électrique.
* Mettez hors tension |'onduleur et sécurisez-le avant toute intervention.
e Touchez les cébles du générateur photovoltaique uniquement au niveau de l'isolation.
¢ Ne touchez pas les éléments de la sous-construction et du chéssis du générateur
photovoltaique.
* Ne raccordez pas de strings photovoltaiques avec un défaut & la terre & I'onduleur.
e Aprés la mise hors tension, attendez 5 minutes avant de toucher des parties de 'installation
photovoltaique ou de 'onduleur.
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Danger de mort par incendie et explosion
Dans de rares cas, les mélanges gazeux inflammables peuvent étre générés dans I'onduleur en
cas de dysfonctionnement. Les opérations de commutation risquent, dans ce cas, de provoquer
un incendie ou une explosion dans l'onduleur. Il peut en résulter la mort ou des blessures
pouvant engager le pronostic vital par projection d’objets ou présence d’objets brilants.

e Assurez-vous que les personnes non autorisées ne peuvent pas accéder & |'onduleur.

* Ne refirez pas |'Electronic Solar Switch (ESS) au niveau de I'onduleur.

* Déconnectez le générateur photovoltaique de I'onduleur via un dispositif de sectionnement
externe. En |'absence de tout dispositif séparateur, patientez jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de
puissance DC sur l'onduleur.

e Coupez le disjoncteur miniature AC ou si celui-ci s’est déja déclenché, laissezle désactivé et
sécurisezle contre tout réenclenchement.

* Lors de I'exécution de travaux sur I'onduleur (recherche d'erreurs, réparations, par ex.),
portez toujours un équipement de protection individuelle concu pour manipuler des matiéres
dangereuses (gants de protection, protection des yeux et du visage et masque respiratoire).

Risque de blessures di a des substances, gaz et poussiéres toxiques

Dans de rares cas, des dommages de piéces électroniques peuvent générer des substances, gaz
et poussiéres toxiques dans I'onduleur. Le contact avec des substances toxiques ainsi que
I'inhalation de gaz et de poussiéres toxiques peuvent causer des irritations cutanées, des
brolures, des problémes respiratoires et la nausée.
* Lors de I'exécution de travaux sur I'onduleur (recherche d’erreurs, réparations, par ex.),
portez toujours un équipement de protection individuelle concu pour manipuler des matiéres
dangereuses (gants de protection, protection des yeux et du visage et masque respiratoire).

e Assurez-vous que les personnes non autorisées ne peuvent pas accéder & |'onduleur.

Danger de mort par choc électrique lors de la destruction d’un appareil de
mesure due & une surtension

Une surtension peut endommager un appareil de mesure et créer une tension au niveau du
boitier de I'appareil de mesure. Le contact avec le boitier sous tension de I'appareil de mesure
entraine des blessures graves, voire la mort par choc électrique.

 Utilisez exclusivement des appareils de mesure avec une plage de tension d’entrée DC d'au
moins 1000 V ou supérieure.
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A ATTENTION

Risque de brilure au contact de composants chauds du boitier

Des piéces du boitier peuvent devenir trés chaudes en cours de service.

* Pendant le fonctionnement, ne touchez que le couvercle inférieur du boitier de I'onduleur.
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PRUDENCE

Risque d’endommagement du joint du boitier en raison du gel

Si vous ouvrez I'onduleur quand il géle, le joint pourra étre endommagé. De I'humidité peut donc
pénétrer dans I'onduleur et 'endommager.

* N'ouvrez I'onduleur que si la température ambiante n'est pas inférieure & -5 °C.

* Sivous devez ouvrir 'onduleur quand il géle, éliminez tout d’abord la glace qui a pu
s'accumuler sur le joint du boitier (par exemple en la faisant fondre avec de I'air chaud).

PRUDENCE
Endommagement de I'onduleur par pénétration de sable, de poussiére et
d’humidité
La pénétration de sable, de poussiére et d’humidité dans le produit peut endommager I'onduleur
et altérer son fonctionnement.

e N’ouvrez 'onduleur que si I'humidité de I'air est comprise dans les limites indiquées et si
I'environnement est exempt de sable et de poussiére.

* N'ouvrez pas 'onduleur en cas de tempéte de sable ou de précipitations.

* En cas d'interruption des travaux ainsi qu'a I'achévement des travaux, fermez I'onduleur.

PRUDENCE

Endommagement de I'onduleur par une décharge électrostatique

En touchant les composants électroniques, vous pouvez endommager, voire détruire I'onduleur
par décharge électrostatique.

* Reliezvous & la terre avant de toucher un composant.

E] Contrdle du conducteur de protection avant la remise en service

Avant la remise en service d’onduleurs SMA survenant aprés l'installation de composants ou
de modules de puissance SMA ne se remplacant pas de maniére intuitive, assurez-vous que le
conducteur de protection est correctement raccordé dans |'onduleur. Le conducteur de
protection doit étre fonctionnel et toutes les lois, normes et directives en vigueur sur place
doivent &tre respectées.

E] Respecter les normes supérieures
La réparation de I'appareil reléve de la responsabilité du personnel qualifié chargé, tout en
tenant compte et en appliquant les normes supplémentaires correspondant & une norme
supérieure. Toute intervention non autorisée entraine |'annulation de la garantie légale et
commerciale et, en régle générale, le retrait de 'autorisation d’exploitation. SMA Solar
Technology AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une telle
intervention.

3 Contenu de la livraison

Vérifiez si la livraison est compléte et ne présente pas de dommages apparents. En cas de livraison
incompléte ou de dommages, prenez contact avec le service.
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4 Vue d'ensemble du module de construction SMA Solar Technology AG

Quantité Désignation

1 Module de puissance (AST)

2 Clip de maintien de la carte imprimée (dia-
métre : 11 mm)

27 Vis & téte bombée M4 x 15

1 Instructions de remplacement

4 Vue d’ensemble du module de construction
— , a— S ——

Figure 1 : Position dans I'onduleur

Position Désignation

A Module de puissance (AST)
B Module d’exploitation (BFS)
C Groupe de communication

5 Mise hors tension de I'onduleur

Avant foute intervention sur |'onduleur, mettez toujours ce dernier hors tension comme décrit dans
ce chapitre. Pour cela, respectez toujours |'ordre prescrit.
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SMA Solar Technology AG 5 Mise hors tension de |'onduleur

A\ AVERTISSEMENT

Danger de mort par choc électrique lors de la destruction d’un appareil de
mesure due & une surtension

Une surtension peut endommager un appareil de mesure et créer une tension au niveau du
boitier de I'appareil de mesure. Le contact avec le boitier sous tension de I'appareil de mesure
entraine des blessures graves, voire la mort par choc électrique.
* Utilisez exclusivement des appareils de mesure avec une plage de tension d’entrée DC d’au
moins 1000 V ou supérieure.

Procédure :
1. Coupez le disjoncteur miniature des trois phases et sécurisez-le contre toute remise en marche
involontaire.
2. Lorsqu’un interrupteur-sectionneur DC supplémentaire est présent, désactivez l'interrupteur-
sectionneur DC et protégez-le contre la remise en marche.
3. Si vous utilisez le relais multifonction, désactivez, le cas échéant, la tension d’alimentation de
la charge.

4. A DANGER

Danger de mort par choc électrique et arc électrique lors du
débranchement de I'ESS en cas de dysfonctionnement
Si un signal acoustique retentit, cela veut dire que I'onduleur est dans un état de
dysfonctionnement. Dans ce cas, le débranchement de I'ESS entraine des blessures graves,
voire la mort par choc électrique et arc électrique.
e Contrélez la présence d'un signal sonore.
* Quand un signal acoustique retentit et qu'un message d'erreur interdisant que I'ESS
soit débranché s'affiche & I'écran, attendez qu'il fasse nuit. L'ESS ne peut étre
débranché que quand il fait nuit.

* Si aucun signal sonore retentit et I'écran n’affiche aucun message d’erreur, refirez

I'ESS.

5. Attendez que les DEL et |'écran s'éteignent.

6. Desserrez les 6 vis du couvercle inférieur du boitier
& I'aide d'une clé pour vis & six pans creux (surplat

de 3).
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5 Mise hors tension de 'onduleur SMA Solar Technology AG

7. Soulevez le couvercle inférieur du boitier vers le
haut et retirezle.

.

8. A\ ATTENTION

Risque de brilure par contact au capot de protection DC

Au cours du fonctionnement, le capot de protection DC peut devenir brilant.

* Ne touchez pas le capot de protection DC.

9. Al'aide d'un appareil de mesure approprié, vérifiez h
que la plaque & bornes AC est bien hors tension
entre L1 et N, L2 et N, et L3 et N. Pour ce faire,
insérez la pointe de contréle dans |'ouverture ronde
de la borne.
J

10. A l'aide d'un appareil de mesure approprié, vérifiez que la plaque & bornes AC est bien hors
tension entre L1 et PE, L2 et PE, et L3 et PE. Pour ce faire, insérez la pointe de contréle dans
I'ouverture ronde de la borne.

11. Sile relais multifonction est utilisé, vérifiez I'absence de tension entre toutes les bornes du
relais multifonction et la borne PE de la plaque & bornes AC.

12. Assurez-vous de 'absence de courant au niveau de tous les cébles DC & I'aide d’une pince
amperemétrique.

13. Notez la position des connecteurs DC afin de pouvoir les raccorder ultérieurement au méme
emplacement.
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SMA Solar Technology AG 5 Mise hors tension de |'onduleur

14. A DANGER

15.

16.
17.

Danger de mort par choc électrique en cas de contact avec des
conducteurs DC ou des contacts de connecteurs DC mis & nu si les
connecteurs DC sont endommagés ou desserrés
En cas de déverrouillage ou de retrait incorrect des connecteurs DC, ces derniers peuvent
se rompre ou étre endommagés, se détacher des cables DC ou ne plus étre raccordés
correctement. Les conducteurs DC ou les contacts de connecteurs DC peuvent alors étre mis
& nu. Le contact avec des conducteurs DC ou des contacts de connecteurs DC entraine des
blessures graves, voire la mort par choc électrique.
* Lors de travaux effectués sur des connecteurs DC, portez toujours des gants de
protection et utilisez des outils isolés.
e Assurez-vous que les connecteurs DC sont en parfait état et qu’aucun conducteur DC
ou contact de connecteur DC n’est mis & nu.

* Déverrouillez et retirez les connecteurs DC avec précaution comme décrit ci-aprés.

Déverrovuillez et retirez les connecteurs DC. Insérez
un tournevis & fenfe ou un pousse-ressort coudé
(largeur de lame : 3,5 mm) dans I'une des encoches
latérales et retirez les connecteurs DC. Ce faisant,
ne soulevez pas les connecteurs DC en faisant levier
mais utilisez |'outil uniquement pour libérer le
verrouillage en l'insérant dans 'une des encoches
latérales sans tirer sur le cable.

Vérifiez que les entrées DC de I'onduleur sont bien hors tension.
Débranchez le groupe de communication de
I'onduleur. Pour cela, déverrouillez et retirez le
céble plat du groupe de communication.
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5 Mise hors tension de |'onduleur SMA Solar Technology AG

A DANGER

Danger de mort di a de hautes tensions dans |’onduleur
Les condensateurs dans I'onduleur se déchargent en 20 minutes.
e Attendez 20 minutes avant d’ouvrir le couvercle supérieur du boftier.

e Dévissez toutes les vis du couvercle supérieur du boitier (SW4) et retirez le couvercle
supérieur du boitier.

19. Déchargez le circuit intermédiaire & courant continu dans |'ordre suivant. Pour ce faire, utilisez
par exemple un détecteur de tension & 2 péles sans propre source de tension.
— S~y

* Point de contact DC+ et point de contact DC-

* Point de contact DC+ et point de contact PE
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20.

6

 Point de contact DC- et point de contact PE

6 Démontage de I'ensemble AST

PRUDENCE

Endommagement de I'onduleur par une décharge électrostatique

En touchant les composants électroniques, vous pouvez endommager, voire détruire
I'onduleur par décharge électrostatique.

* Reliez-vous & la terre avant de toucher un composant.

Démontage de I'ensemble AST

1. Mettez I'onduleur hors tension (voir chapitre 5, page 134).
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6 Démontage de I'ensemble AST SMA Solar Technology AG

2. Démontez |'ensemble BFS. Pour ce faire,
déverrouillez les démes de fixation du module BFS
et retirez ce dernier avec précaution en firant vers
I'avant.

3. Desserrez tous les connecteurs de |'ensemble AST.

4. Retirez toutes les vis de fixation de I'ensemble AST (TX20).
5. Tirez vers 'avant pour retirer I'ensemble AST.
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SMA Solar Technology AG 7 Veérifier les contacts de la bobine d'arrét

7 Vérifier les contacts de la bobine d’arrét

o Vérifiez si tous les démes de la bobine d'arrét se
trouvent dans leur position initiale. Pour ce faire,
tirez légérement dessus.

8 Montage de I'ensemble AST

Sur cet ensemble se trouvent des ensembles dotés d'un circuit SELV. Pour garantir la sécurité des
circuits, un contréle visuel doit étre effectué avant le montage.

Figure 2 : Position des circuits SELV

Position Désignation
A Circuit SELV

N

9
<
O
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Procédure :
1. Avant de procéder au montage de I'ensemble, contrélez que les circuits SELV ne présentent
pas de salissures visibles. En présence de poussiére ou d'autres dépéts sur I'ensemble, ce
dernier ne doit pas étre utilisé. Contactez dans ce cas le service technique .
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8 Montage de I'ensemble AST SMA Solar Technology AG

2.

3.

142

. Insérez le taraud adapté ou un outillage similaire

. Contrélez que le motif de la péte thermique, au dos

Insérez les entretoises neuves fournies dans le
boitier.

Nettoyez les surfaces de pose du boitier. Pour ce
faire, utilisez de I'isopropanol et un chiffon non
pelucheux.

comme aide au montage dans les trous de fixation
du boftier.

. Retirez I'ensemble AST de I'emballage avec précaution vers le haut. Veillez ce faisant & ne

pas endommager ou encrasser la péte thermique.

de I'ensemble AST, n’est pas endommagé ni
encrassé.

. Si le motif de la péte thermique, au dos de I'ensemble AST, présente des dommages,

I'ensemble doit &tre remplacé. En cas de petites salissures (voir illustration), celles-ci peuvent
étre enlevées avec précaution a I'aide d'un outil pointu.

. Introduisez I'ensemble AST avec les trous de fixation via les aides au montage et enfoncez-le

dans le boitier de I'onduleur.
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SMA Solar Technology AG 8 Montage de I'ensemble AST

9. Serrez toutes les vis de fixation des modules de puissance aux couples de serrage suivants
(TX20). Ce faisant, utilisez les vis neuves fournies et respectez |'ordre indiqué.

Jeu de piéce de rechange Couple de serrage des vis de fixation des mo-
dules

NR-STP-AST10-12 3,5 Nm

NR3-STP-AST10-12

NR-STPVIN-1012-AST Serrage préliminaire = 1 Nm

NR3-STPVIN-1012AST Serrage final au bout de 5 minutes = 2,1 Nm

NR-STP-AST 3,5 Nm

NR3-STPVIN-1012AST

NR-STPVINCO-AST Serrage préliminaire = 1 Nm

NR3-STPVINCO-AST Serrage final au bout de 5 minutes = 2,1 Nm

10. Serrez toutes les vis de fixation de I'ensemble AST (TX20, couple de serrage : 3,5 Nm). Ce
faisant, respectez I'ordre indiqué.
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8 Montage de I'ensemble AST SMA Solar Technology AG

11. PRUDENCE

Endommagement du module di & un montage incorrect

Un montage incorrect ou une pression inadéquate risque d’endommager le module.
* Insérez toujours le module par le haut en position verticale.

* Lorsque vous exercez une pression sur I'ensemble, touchez-le uniquement aux endroits
autorisés.

12. Montez I'ensemble BFS. Pour ce faire, placez
I'ensemble BFS par le haut en position verticale sur
les ddmes de fixation et appuyez légérement
uniquement aux endroits indiqués jusqu’a ce que
I'ensemble BFS s’enclenche sur les démes de
fixation.
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SMA Solar Technology AG 9 Remise en service de I'onduleur

13. Enfichez toutes les fiches sur I'ensemble AST et
vérifiez qu'elles sont bien en place.

14. Remettez I'onduleur en service (voir chapitre 9, page 145).

9 Remise en service de I'onduleur

1. Effectuez les contréles requis en vue d'une remise en service en bonne et due forme aprés le
remplacement des ensembles, conformément aux lois, normes et directives en vigueur. Ce
faisant, tenez compte des conditions qui s'appliquant au remplacement des composants (voir
chapitre 2.2 « Consignes de sécurité importantes », page 130).

2. Assurez-vous que le conducteur de protection dans |'onduleur est correctement raccordé et
que son bon fonctionnement est garanti.

3. Posez le couvercle supérieur sur le boitier et serrez légérement toutes les vis.

4. Serrez les vis du couvercle dans I'ordre prescrit (
(surplat de 4, couple de serrage : 6 Nm + 0,3 Nm).

5. Reliez le groupe de communication & I'onduleur.
Pour ce faire, enfichez le céble plat dans le groupe
de communication et verrouillez-le.

6. Raccordez & nouveau les connecteurs DC & I'onduleur dans leur position d’origine.
M Les connecteurs DC s’enclenchent de facon audible.

7. Assurez-vous que tous les connecteurs DC sont bien enfichés.

8. Obturez toutes les entrées DC inutilisées avec les connecteurs DC et les bouchons
d’étanchéité.
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9 Remise en service de I'onduleur SMA Solar Technology AG

9. Insérez le couvercle inférieur du boitier par le haut
ef rabattez-le. Les vis doivent dépasser du couvercle
inférieur du boitier.

10. Serrez les six vis & |'aide d'une clé pour vis &
six pans creux (surplat de 3) en respectant I'ordre
des étapes 1 & 6 (couple de serrage : 2,0 Nm *
0,3 Nm). En respectant la séquence d'actions, vous
évitez que le couvercle du boitier soit monté de
maniére asymétrique et que le boitier présente des
défauts d'étanchéité. CONSEIL : Si les vis passent &
travers le couvercle inférieur du boitier, insérez la vis
longue dans le trou de vis central situé en bas et
insérez les cinq vis courtes dans les trous de vis
restants.

11. Contrélez I'usure de I'ESS :

e Contrélez si les languettes métalliques &
I'intérieur de I'ESS sont décolorées ou
endommagées.

Commandez un ESS neuf chez SMA Solar
Technology AG et remplacez I'ESS si les
languettes métalliques présentent un
changement de couleur ayant viré au brun ou
sont endommagées.

Si les languettes métalliques ne sont pas
colorées en marron ou endommagées, cela
signifie que I'ESS n'est pas usé et peut
continuer d'étre utilisé.

12. Activez le disjoncteur miniature des trois phases.

13. Le cas échéant, actudlisez le micrologiciel du groupe de communication.
14. Enfichez fermement I'ESS. L'ESS doit s'aligner exactement dans le prolongement du boitier.
15. Si vous utilisez le relais multifonction, activez, le cas échéant, la tension d’alimentation de la
charge.
M Les trois DEL s'allument et la phase de démarrage commence. La phase de démarrage
peut durer quelques minutes.
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™ La DEL verte s'allume et 'écran affiche successivement le type de I'appareil, la version du
micrologiciel, le numéro de série ou la désignation de I'onduleur, le NetID, le jeu de
données régionales défini et la langue d'affichage.
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SMA Solar Technology AG 10 Exécution du contréle UAC

16. En présence des états de DEL suivants, prenez les mesures indiquées :

Etat de DEL Cause Mesure

La DEL verte cli- Il se peut que la tension d’entrée DC Attendez que la tension d’entrée DC

gnote soit encore trop faible ou que I'on-  soit suffisante et que les conditions
duleur contréle le réseau électrique  de raccordement au réseau sont
public. remplies. L'onduleur se met alors au-

tomatiquement en marche.
La DEL rouge L'onduleur a détecté un défaut. Corrigez le défaut (voir instructions
s'allume et des de l'onduleur).

messages d'er-
reur et d'événe-
ment appa-
raissent & I'écran.
17. Une fois I'ensemble remplacé, vérifiez que le circuit SELV fonctionne correctement. Pour ce
faire, activez le test du ventilateur :
¢ lancez l'interface utilisateur du produit de communication ou du logiciel et connectez-
vous en tant qu’Installateur ou Utilisateur.
 Sélectionnez Appareil > Systéme de refroidissement > Test du ventilateur. Si le
ventilateur démarre, cela veut dire que le circuit SELF fonctionne de maniére
irréprochable. Si le ventilateur ne démarre pas, contactez le service technique.
18. Assurez-vous que |'onduleur injecte sans erreur dans le réseau.
19. Effectuez le contréle UAC (voir chapitre 10, page 147).

10 Exécution du contréle UAC

Lors du remplacement des ensembles, des éléments de la zone de mesure de la tension du réseau
ont été remplacés. Pour s'assurer que la mesure de la tension du réseau dans I'onduleur fournit la
précision requise, un contrdle UAC doit étre effectué par l'installateur.

Lors du contréle UAC, la tension AC présente sur le réseau électrique public est comparée & celle
mesurée par |'onduleur. Lors de cette opération, il est admis que I'onduleur affiche une valeur de

5V supérieure ou de 1V inférieure a la tension AC présente.

Conditions requises :
O Un appareil de mesure UAC adapté est requis.

O Les appareils entrainant des variations sur le réseau électrique public (onduleurs
supplémentaires, par ex.) doivent étre désactivés durant la mesure ou étre réglés sur Stop.

Procédure :
1. Connectezvous & un produit de communication (par ex. Sunny Explorer) avec le groupe
d'utilisateurs « Installateur » et établissez une connexion avec I'onduleur (voir les instructions

du produit de communication).
2. Basculez le paramétre Mode de fonctionnement de MPP & Stop.
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11 Renvoyer ou éliminer le module de construction défectueux SMA Solar Technology AG

3. Assurez-vous que la tension UAC mesurée par |'onduleur s'affiche. Celle-ci peut s'afficher sur
I'écran de I'onduleur ou via le produit de communication.

4. Mesurez la tension AC en vous plagant le plus prés possible de I'onduleur.

[&,]

. Comparez la tension AC mesurée et celle affichée par I'onduleur.

6. Vérifiez que la tension AC affichée par I'onduleur est supérieure de 5 V maximum ou est
inférieure de 1V maximum & la valeur AC mesurée.

7. Sila tension AC affichée par I'onduleur ne se situe pas dans la plage indiquée, contactez le
service technique.

8. Basculez le paramétre Mode de fonctionnement de Stop & MPP.

9. Assurez-vous que I'onduleur injecte sans erreur dans le réseau.

11 Renvoyer ou éliminer le module de construction
défectueux

Pour savoir si un renvoi du module de construction défectueux est nécessaire, consultez le
formulaire de commande.

Procédure :
1. Si le module de construction doit étre renvoyé :
¢ Emballez le module de construction défectueux pour I'expédier. Utilisez pour ce faire
I'emballage d'origine ou un emballage approprié au poids et & la taille du module.
¢ Organisez le renvoi du module & SMA Solar Technology AG. Pour cela, contactez le
service technique.
2. Si le module de construction n'a pas besoin d'étre renvoyé, éliminez-le conformément aux
prescriptions d'élimination en vigueur pour les déchets d’équipements électriques et
électroniques.
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SMA Solar Technology AG Disposizioni legali

Disposizioni legali

Le informazioni contenute nella presente documentazione sono proprieta di SMA Solar Technology
AG. Nessuna parte del presente documento pud essere riprodotta, salvata in un sistema di
recupero dati o frasmessa con altra modalita (elettronicamente, meccanicamente mediante
copiatura o registrazione) senza previa autorizzazione scritta di SMA Solar Technology AG. La
riproduzione per scopi inferni all'azienda, destinata alla valutazione del prodotto o al suo corretto
utilizzo, & consentita e non & soggetta ad approvazione.

SMA Solar Technology AG non fornisce alcuna assicurazione o garanzia, esplicita o sottintesa, in
relazione a qualsiasi documentazione o software e accessori in essa descritti. In tal senso si intende
tra l'altro la garanzia implicita del potenziale commerciale e l'idoneita per uno scopo specifico. Ci
si oppone espressamente a qualsiasi assicurazione o garanzia. SMA Solar Technology AG e i suoi
rivenditori non sono in alcun modo responsabili per eventuali perdite conseguenti o danni diretti o
indiretti.

La suddetta esclusione di garanzie di legge implicite non si applica in altri casi.

Con riserva di modifiche delle specifiche. E stato fatto il possibile per redigere questo documento
con la massima cura e per mantenerlo sempre aggiornato. Si comunica tuttavia espressamente ai
lettori che SMA Solar Technology AG si riserva il diritto, senza preavviso e/o in conformité alle
corrispondenti disposizioni del contratto di fornitura in essere, di apportare modifiche alle
specifiche ritenute necessarie nell'ottica del miglioramento dei prodotti e delle esperienze
dell'utente. SMA Solar Technology AG declina qualsiasi responsabilita per eventuali perdite
conseguenti o danni indiretti e accidentale derivanti dal credito dato al presente materiale, inclusi
I'omissione di informazioni, refusi, errori di calcolo o errori nella struttura del presente documento.

Marchi

Tutti i marchi sono riconosciuti anche qualora non distintamente contrassegnati. L'assenza di
contrassegno non significa che un prodotto o un marchio non siano registrati.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Germania

Tel. +49 561 95220

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de

Aggiornamento: 16/01/2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Tutti i diritti sono riservati.
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SMA Solar Technology AG 1 Note relative al presente documento

1 Note relative al presente documento

1.1  Ambito di validita
Il presente documento & valido per:

* NR-STP-AST10-12

* NR3-STP-AST10-12

e NR-STPVIN-1012-AST

e NR3-STPVIN-1012AST

* NR-STP-AST

e NR3-STP-AST

* NR-STPVINCO-AST

* NR3-STPVINCO-AST

1.2 Destinatari
Le operazioni descritte nel presente documento devono essere eseguite esclusivamente da tecnici
specializzati. Questi ultimi devono disporre delle seguenti qualifiche:

* Nell'ambito della garanzia del produttore SMA & indispensabile partecipare all'offerta
formativa di SMA per svolgere le attivitd descritte nel presente documento. Il tipo di
formazione e i media utilizzati possono variare a seconda del paese. La modalita di
formazione pud quindi variare da paese a paese, ma deve comunque essere stata svolta
prima di prestare il servizio.

Al difuori della garanzia del produttore, SMA Solar Technology AG raccomanda di
partecipare all'offerta formativa di SMA per svolgere le attivita descritte nel presente
documento. In questo modo vengono garantiti i requisiti di qualita per la corretta sostituzione
dei gruppi costruttivi. Il tipo di formazione e i media utilizzati possono variare a seconda del
paese.

* Dimestichezza nel disinserimento degli inverter SMA
 Conoscenze in merito a funzionamento e gestione di un inverter

* Corso di formazione su pericoli e rischi durante |'installazione, la riparazione e I'uso di
apparecchi e impianti eleftrici

* Addestramento all'installazione e alla messa in servizio di apparecchi e impianti elettrici
* Conoscenza di leggi, norme e direttive in materia

» Conoscenza e rispetto del presente documento, comprese tutte le avvertenze di sicurezza

1.3  Contenuto e struttura del documento
Il presente documento descrive la sostituzione di componenti guasti.

Le figure nel presente documento sono limitate ai dettagli essenziali e possono non corrispondere
al prodotto reale.
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1.4  Simboli nel documento

Simbolo Spiegazione
@ Informazioni importanti per un determinato obiettivo o argomento, non rilevan-
ti tuttavia dal punto di vista della sicurezza
O Condizioni preliminari necessarie per un determinato obieftivo
™ Risultato desiderato
X Possibile problema

x Esempio

1.5 Livelli delle avvertenze di sicurezza

| seguenti livelli delle avvertenze di sicurezza possono presentarsi durante I'vtilizzo del prodotto.

A PERICOLO

Identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza provoca immediatamente la morte o
lesioni gravi.

A AVVERTENZA

Identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza pud provocare la morte o lesioni gravi.

A ATTENZIONE

Identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza pud provocare lesioni leggere o medie.

AVVISO

Identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza pud provocare danni materiali.

1.6  Convenzioni tipografiche nel documento

Tipo Utilizzo Esempio

Grassetto * Messaggi e Collegare i fili ai morsetti da
* Collegamenti X703:1 a X703:6.
e Elementi di un’interfaccia utente * Digitare il valore 10 nel

¢ Elementi da selezionare campo Minuti.

¢ Elementi da immettere

> ¢ Unione di vari elementi da ¢ Selezionare
selezionare Configurazioni > Data.
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SMA Solar Technology AG 2 Sicurezza

Tipo Utilizzo Esempio
[Pulsante] ¢ Pulsante o tasto da selezionare o ¢ Selezionare [Enter].
[Tasto] premere
# ¢ Carattere jolly per componenti * Parametro WCHHz.Hz#
variabili (ad es. nei nomi dei
parametri)

1.7 Denominazioni nel documento

Denominazione completa Denominazione nel presente documento
Gruppo di potenza (AST) Gruppo AST, AST, gruppo
Gruppo controllo funzionamento (BFS) Gruppo BFS, BFS, gruppo

2 Sicurezza

2.1  Utilizzo conforme
Questo kit di pezzi di ricambio consente di sostituire il gruppo di potenza (AST) negli inverter SMA.

Il prodotto pud essere installato esclusivamente nei seguenti inverter SMA:

Kit di pezzi di ricambio Gruppo da sostituire Inverter
NR-STP-AST10-12 STP-AST-1012(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STP-AST10-12 STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STPVIN-1012-AST STPVIN-1012-AST(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STPVIN-1012AST STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STP-AST STP-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STP-AST STP 17000TL-10
NR-STPVINCO-AST STPVINCO-AST (-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STPVINCO-AST STP 17000TL-10

Utilizzare i prodotti esclusivamente in conformité con le indicazioni fornite nella documentazione
allegata nonché nel rispetto di leggi, disposizioni, direttive e norme vigenti a livello locale. Un uso
diverso pud provocare danni personali o materiali.

Gli interventi sui prodotto SMA, ad es. modifiche e aggiunte, sono consentiti solo previa esplicita
autorizzazione scritta da parte di SMA Solar Technology AG. Eventuali interventi non autorizzati
comportano |'estinzione dei diritti di garanzia e di regola come anche la revoca
dell'autorizzazione di funzionamento. E esclusa ogni responsabilita di SMA Solar Technology AG
per danni derivanti da fali interventi.
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2 Sicurezza SMA Solar Technology AG

Non & consentito alcun utilizzo del prodotto diverso da quanto specificato nel capitolo “Utilizzo
conforme”.

La documentazione in allegato & parte integrante del prodotto. La documentazione deve essere
letta, rispettata e conservata in un luogo asciutto in modo da essere sempre accessibile.

Il presente documento non sostituisce alcuna legge, direftiva o norma regionale, statale, provinciale
o federale vigente per I'installazione, la sicurezza elettrica e I'utilizzo del prodotto. SMA Solar
Technology AG declina qualsiasi responsabilita per il rispetto e/o il mancato rispetto di tali leggi o
disposizioni legate all'installazione del prodotto.

Se la sostituzione e le attivitd descritte nel presente documento vengono eseguite da persone che
non sono tecnici specializzati ai sensi della presente documentazione, decadono i diritti di
garanzia e generalmente viene annullata I'autorizzazione di funzionamento. E esclusa ogni
responsabilitd di SMA Solar Technology AG per danni derivanti direttamente o indireftamente da
tali interventi eseguiti da persone non autorizzate.

2.2  Avvertenze di sicurezza importanti

Conservazione delle istruzioni

Il presente capitolo riporta le avvertenze di sicurezza che devono essere rispettate per qualsiasi
intervento.

Il prodotto & stato progettato e testato conformemente ai requisiti di sicurezza internazionali. Pur
essendo progettati accuratamente, tutti gli apparecchi elettrici o elettronici presentano rischi residui.
Per evitare danni a cose e persone e garantire il funzionamento duraturo del prodotto, leggere
attentamente il presente capitolo e seguire in ogni momento tutte le avvertenze di sicurezza.

A PERICOLO

Pericolo di morte per folgorazione in caso di contatto con componenti o cavi
sotto tensione dell'inverter

Sui componenti o cavi dell'inverter sotto tensione sono presenti tensioni elevate. Il contatto con
componenti sotfo tensione o cavi dell'inverter pud determinare la morte o lesioni mortali per
folgorazione.

* Prima di qualsiasi intervento, togliere tensione all'inverter e assicurarlo contro la
riattivazione.

¢ Indossare dispositivi di protezione individuale idonei durante qualsiasi intervento.

* Non toccare alcun componente o cavo libero sotto tensione.
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A PERICOLO

Pericolo di morte per folgorazione in caso di contatto con cavi CC sotto
tensione

Con luce incidente, i moduli fotovoltaici producono una alta tensione CC sui cavi CC. Il contatto
con cavi CC sotto tensione o cavi pud determinare la morte o lesioni mortali per folgorazione.

e Non toccare alcun componente o cavo libero sotto tensione.

e Prima di qualsiasi intervento, togliere tensione all'inverter e assicurarlo contro la
riattivazione.

¢ Non disinserire i terminali CC sotto carico.

¢ Indossare dispositivi di protezione individuale idonei durante qualsiasi intervento.

A PERICOLO

Pericolo di morte per folgorazione in caso di contatto con parti dell'impianto
sotto tensione in presenza di una dispersione verso terra

Nella dispersione verso terra i componenti dell'impianto potrebbero essere sotto tensione. |l
contatto con cavi sotto tensione o cavi pud determinare la morte o lesioni mortali per
folgorazione.
* Prima di qualsiasi intervento, togliere tensione all'inverter e assicurarlo contro la
riattivazione.
e Toccare i cavi del generatore FV solo sull'isolamento.
¢ Non toccare struttura e sottostruttura del generatore FV.
* Non collegare all'inverter stringhe FV con una dispersione verso terra.
e Dopo lo spegnimento attendere 5 minuti prima di toccare i componenti dellimpianto FV o
dell'inverter.
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Pericolo di morte per incendio ed esplosione

In rari casi in presenza di un guasto pud crearsi una miscela di gas infiammabile all’interno
dell'inverter. In caso di attivazione, tale situazione all'interno dell'inverter pud provocare un
incendio o un’esplosione. Pezzi bollenti o proiettati possono causare la morte o lesioni
potenzialmente mortali.

* Accertarsi che nessuna persona non autorizzata possa accedere all'inverter.

¢ Non staccare |'Electronic Solar Switch (ESS) dall'inverter.

* Separare il generatore FV dall'inverter mediante un dispositivo di sezionamento esterno. Se
non & presente un dispositivo di distacco, attendere finché la potenza CC non & pid
presente nell'inverter.

¢ Disinserire I'interruttore automatico di linea CA o se & gia scattato lasciarlo spento e
assicurarlo contro il reinserimento involontario.

¢ Eseguire interventi sull'inverter (ad es. ricerca degli errori, riparazioni) solo utilizzando
dispositivi di protezione individuale per l'utilizzo di sostanze pericolose (ad es. guanti
proteftivi, protezioni per occhi, viso e vie respiratorie).

Pericolo di lesioni a causa di sostanze, polveri e gas tossici

In rari casi isolati il danneggiamento di componenti elettronici pud causare la produzione di

sostanze, polveri e gas tossici all'interno dell'inverter. Il contatto con sostanze tossiche e

linalazione di polveri e gas tossici pud causare irritazioni, corrosioni cutanee disturbi respiratori

e nausea.

* Eseguire interventi sull'inverter (ad es. ricerca degli errori, riparazioni) solo utilizzando

dispositivi di protezione individuale per I'utilizzo di sostanze pericolose (ad es. guanti
protettivi, protezioni per occhi, viso e vie respiratorie).

* Accertarsi che nessuna persona non autorizzata possa accedere all’inverter.

Pericolo di morte per folgorazione in caso di danneggiamento irreparabile
dell'apparecchio di misurazione dovuto a sovratensione

Una sovratensione pud danneggiate un apparecchio di misurazione e causare la presenza di
tensione sull'involucro dell'apparecchio di misurazione. Il contatto con l'involucro sotto tensione
dell'apparecchio di misurazione causa la morte o lesioni mortali per folgorazione.

* Impiegare soltanto apparecchi di misurazione con un range di tensione d'ingresso CC fino
ad almeno 1000 V o superiore.

A ATTENZIONE

Pericolo di ustioni per contatto con parti surriscaldate dell’involucro

Durante il funzionamento alcune parti dell'involucro possono riscaldarsi.

* Durante il funzionamento toccare solo il coperchio inferiore dell'involucro dell’inverter.
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SMA Solar Technology AG 3 Contenuto della fornitura

AVVISO

Danneggiamento della guarnizione del coperchio in caso di gelo

In caso di gelo, se si apre l'inverter & possibile danneggiare la guarnizione del coperchio. Cid
pud favorire la penetrazione di umidita nell'inverter e danneggiarlo.
* Aprire l'inverter solo quando la temperatura ambiente non & inferiore a -5 °C.
* Se & necessario aprire l'inverter in caso di gelo, prima di aprire l'inverter rimuovere il
ghiaccio eventualmente formatosi sulla guarnizione del coperchio (ad es. facendolo
sciogliere con aria calda),

AVVISO

Danneggiamento dell’inverter a causa di infilirazioni di sabbia, umidita e
polvere

Linfiltrazione di sabbia, polvere e umiditd pud danneggiare I'inverter e pregiudicarne il
funzionamento.

e Aprire l'inverter solo se 'umidita rientra nei valori limite e I'ambiente & privo di sabbia e
polvere.

* Non aprire linverter in caso di tempesta di sabbia o precipitazione atmosferica.

* In caso di interruzione degli interventi e al termine degli interventi, chiudere l'inverter.

AVVISO

Danneggiamento dell’inverter per scarica elettrostatica

Il contatto con componenti eleftronici pud provocare guasti o danni irrimediabili all'inverter per
scarica elettrostatica.

* Scaricare la propria carica elettrostatica prima di toccare i componenti.

E] Verifica del conduttore di protezione prima della rimessa in funzione
Prima di rimettere in funzione gli inverter SMA dopo il montaggio di componenti o gruppi di
potenza SMA la cui sostituzione non & intuitiva, accertarsi che il conduttore di protezione sia
collegato correttamente nell'inverter. Il funzionamento del conduttore di protezione deve
essere garantito e devono essere rispettate le norme e le direttive vigenti a livello locale.

E] Rispettare gli standard di livello superiore
Il tecnico specializzato che esegue l'intervento & responsabile della riparazione
dell'apparecchio nonché del rispetto e dell'applicazione di ulteriori norme che si rifanno a uno
standard di livello superiore. Eventuali interventi non autorizzati comportano I'estinzione dei
diritti di garanzia e di regola come anche la revoca dell’autorizzazione di funzionamento. E
esclusa ogni responsabilita di SMA Solar Technology AG per danni derivanti da tali interventi.

3 Contenuto della fornitura

Controllare che il contenuto della fornitura sia completo e non presenti danni visibili all’esterno. In
caso di contenuto della fornitura incompleto o danneggiamenti rivolgersi al servizio.
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4 Panoramica del gruppo SMA Solar Technology AG

Numero Denominazione

1 Gruppo di potenza (AST)
E 2 Clip del circuito stampato (diametro: 11 mm)
E 27 Vite a testa semisferica M4x15
% 1 Istruzioni per la sostituzione

4 Panoramica del gruppo

A

B sl
'
:
p
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Figura 1 : Posizione nell'inverter

Posizione Denominazione

A Gruppo di potenza (AST)

B Gruppo controllo funzionamento (BFS)
C Gruppo di comunicazione

5 Disinserzione dell’inverter

Prima di eseguire qualsiasi operazione sull'inverter, disinserire sempre quest'ultimo come descritto
nel presente capifolo. Rispettare sempre la sequenza indicata.
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A AVVERTENZA

Pericolo di morte per folgorazione in caso di danneggiamento irreparabile
dell'apparecchio di misurazione dovuto a sovratensione
Una sovratensione pud danneggiate un apparecchio di misurazione e causare la presenza di
tensione sull'involucro dell'apparecchio di misurazione. Il contatto con l'involucro sotto tensione
dell'apparecchio di misurazione causa la morte o lesioni mortali per folgorazione.
* Impiegare soltanto apparecchi di misurazione con un range di tensione d'ingresso CC fino
ad almeno 1000 V o superiore.

Procedura:
1. Disinserire l'interruttore automatico di tutti e 3 i conduttori esterni e bloccarlo contro il
reinserimento accidentale.
2. Se & presente un sezionatore di carico CC esterno, disattivarlo e assicurarlo contro la
riaftivazione.

3. In caso di impiego di un relé multifunzione, disinserire la tensione di alimentazione
dell'utilizzatore.

4. A PERICOLO

Pericolo di morte per folgorazione e arco voltaico durante la rimozione di
ESS in caso di errore
Se viene emesso un segnale acustico, si & verificato un errore nell'inverter. In questo caso la
rimozione di ESS causa la morte o gravi lesioni per folgorazione e arco voltaico.
e Verificare che si senta un segnale acustico.
* Se si sente un segnale acustico e il display visualizza un messaggio di errore che
impedisce |'estrazione di ESS, attendere che faccia buio. Con 'oscuritd sard possibile
estrarre ESS.

e Se non si sente un segnale acustico e il display non visualizza alcun messaggio di
errore, procedere all’estrazione di ESS.

5. Attendere lo spegnimento dei LED e del display.

6. Svitare tutte e 6 le viti del coperchio inferiore
dell'involucro con una brugola da 3.
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7. Ruotare il coperchio inferiore verso I'alto e
rimuoverlo.
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8. A ATTENZIONE

Pericolo di ustioni in caso di contatto con il coperchio protettivo CC

Durante il funzionamento il coperchio protettivo CC pud surriscaldarsi.

e Non toccare il coperchio protettivo CC.

9. Verificare in sequenza I'assenza di tensione sulla h
morsettiera CA fra L1 ed N, L2 ed N ed L3 ed N
con un apposito apparecchio di misurazione. A tale
scopo, inserire il sensore nell’apertura rotonda dei
morsetti.
J

10. Verificare in sequenza |'assenza di tensione sulla morsettiera CA fra L1 ed PE, L2 ed PE ed
L3 ed PE con un apposito apparecchio di misurazione. A tale scopo, inserire il sensore
nell'apertura rotonda dei morsetti.

11. Se si utilizza il relé multifunzione, verificare I'assenza di tensione fra tutti i morsetti del relé
stesso e PE della morsettiera CA.

12. Verificare I'assenza di corrente su tutti i cavi CC mediante una pinza amperometrica.

13. Annotare la posizione del terminale CC per poterlo poi ricollegare nella stessa posizione.
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14.

15.

16.
17.

A PERICOLO

Pericolo di vita a causa di folgorazione toccando i conduttori CC scoperti
o i contatti a innesto CC con terminali CC danneggiati o staccati

In seguito a errafo sbloccaggio e distacco dei terminali CC, questi potrebbero rompersi e
danneggiarsi, staccarsi dai cavi CC o non essere pib correttamente collegati. In questo
modo possono essere scoperti i conduttori CC o i contatti a innesto CC. Il contatto con
conduttori CC sotto tensione o di contatti a innesto CC causa lesioni gravi o mortali dovute
a folgorazione.

e Per interventi nei terminali CC indossare guanti con isolamento e utilizzare un attrezzo
isolato.

e Assicurarsi che i terminali CC siano in stato corretto e che non siano presenti conduttori
CC o terminali CC scoperti.

* Sbloccare ed estrarre con attenzione tutti i terminali CC come descritto di seguito.

Sbloccare ed estrarre tutti i terminali CC. A tal fine,
inserire un cacciavite a taglio o una chiave
angolare (tagliente largo 3,5 mm) in una delle
fessure laterali ed estrarre i terminali CC. Durante
I'operazione non sollevare i terminali CC ma
inserire |'attrezzo solo per staccare il bloccaggio in
una delle fessure laterali e non tirare il cavo.

Verificare |'assenza di tensione sugli ingressi CC dell'inverter.
Scollegare il gruppo di comunicazione dall’inverter.
A tale scopo sbloccare il cavo piatto sul prodotto di §
comunicazione e rimuoverlo.
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A PERICOLO

Pericolo di morte per alta tensione nell’inverter

| condensatori dell'inverter necessitano di 20 minuti per scaricarsi.
* Attendere 20 minuti prima di aprire il coperchio superiore dell'involucro.

e Svitare tutte le viti del coperchio dell'involucro superiore (cacciavite da 4) e
rimuoverlo.

19. Scaricare il circuito intermedio con la sequenza seguente. A tale scopo utilizzare ad esempio
un tester bipolare senza fonte di tensione propria.

- Q

* Punto di contatto CC+ e punto di contatto PE
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* Punto di contatto CC- e punto di contatto PE

20. AVVISO

Danneggiamento dell’inverter per scarica elettrostatica

Il contatto con componenti elettronici pud provocare guasti o danni irrimediabili all'inverter
per scarica elettrostatica.

* Scaricare la propria carica elettrostatica prima di toccare un componente.

6 Smontaggio del gruppo AST

1. Disinserire l'inverter (v. cap. 5, pag. 158).
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2. Smontare il gruppo BFS. A tale scopo sbloccare le
cupole di fissaggio del gruppo BFS ed estrarre
delicatamente il gruppo BFS in avanti dalle cupole
di fissaggio.

;
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3. Allentare tutti i terminali sul gruppo AST.

_-——..-—- T—
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4. Rimuovere tutte le viti di fissaggio del gruppo AST (TX20).
5. Estrarre il gruppo AST in avanti.
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7 Verifica dei contatti a farfalla

* Verificare se le cupole a farfalla sono nella
posizione iniziale. Per farlo tirare le cupole
leggermente in avanti.

o
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8 Montaggio del gruppo AST

Su questo gruppo sono presenti gruppi con un circuito Safety Extra Low Voltage (circuito SELV). Per
garantire la sicurezza dei circuiti, procedere a un controllo visivo prima del montaggio.

Figura 2 : Posizione dei circuiti SELV

Posizione Denominazione
A Circuito SELV
Procedura:

1. Prima di montare il gruppo verificare la presenza di sporco sui circuiti SELV. Se sul gruppo
sono presenti polvere o altri depositi, non utilizzarlo e contattare il Servizio di assistenza
tecnica SMA .
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2.

166

. Pulire le superfici di appoggio nell'involucro. A tale

. Inserire un maschio filettato idoneo o un attrezzo

. Sul retro del gruppo AST controllare che il modello

Inserire i nuovi distanziatori in dotazione
nell'involucro.

scopo usare isopropanolo e un panno privo di
pelucchi.

simile come ausilio di montaggio nei fori di fissaggio
dell'involucro.

. Estrarre delicatamente il gruppo AST dall'imballaggio verso l'alto. Durante tale operazione

fare attenzione che la pasta termoconduttiva non venga donnegglato o sporcqtq

della pasta termoconduttiva non sia danneggiato o
sporco.

. Se sul retro del gruppo AST il modello della pasta termoconduttiva risulta danneggiato, il

gruppo AST deve essere sostituito. Eventuali piccole impuritd possono essere rimosse
delicatamente con un attrezzo appuntito.

. Posizionare il gruppo AST con le aperture di fissaggio sugli ausili di montaggio e inserirlo

nell'alloggiamento dell'inverter.
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9. Awvitare tutte le viti di fissaggio del moduli di potenza con la coppia seguente (TX20). A tale
scopo utilizzare le nove viti in dotazione e rispettare la sequenza indicata.

Kit di pezzi di ricambio Coppia per viti di serraggio dei moduli

NR-STP-AST10-12 3,5 Nm 2
NR3-STP-AST10-12 é
NR-STPVIN-1012-AST Serraggio preliminare = 1 Nm =
NR3-STPVIN-1012AST Serraggio finale dopo 5 minuti = 2,1 Nm

NR-STP-AST 3,5 Nm

NR3-STPVIN-1012AST

NR-STPVINCO-AST Serraggio preliminare = 1 Nm

NR3-STPVINCO-AST Serraggio finale dopo 5 minuti = 2,1 Nm

10. Stringere tutte le viti di fissaggio del gruppo AST (TX20, coppia: 3,5 Nm). .Rispettare la
sequenza indicata.
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11. AVVISO

Danneggiamento del gruppo in caso di inserimento errato

Il gruppo pud essere danneggiato da un'inserimento o una pressione errati.

* Inserire il gruppo sempre diritto dall'alto.

* Quando si preme il gruppo toccarlo sempre solo nelle posizioni consentite.

12. Montare il gruppo BFS. Applicare il gruppo BFS
diritto dall'alto sulle cupole di fissaggio e premerlo
leggermente appoggiandosi solo sulle posizioni
adatte finché il gruppo BFS non scatta in posizione
sulle cupole di fissaggio.
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13.

. Collegare il gruppo di comunicazione all'inverter. A

Inserire tutti i connettori sul gruppo AST e verificare
che siano ben saldi.

o
V4
<
=
=

. Rimettere in servizio 'inverter (v. cap. 9, pag. 169).

Rimessa in servizio dell’inverter

. Eseguire le verifiche necessarie per la corretfta rimessa in funzione dopo la sostituzione del

gruppo in conformitd a tutte le leggi, norme e direttive vigenti sul posto. Tenere conto delle
condizioni per la sostituzione dei componenti (v. cap. 2.2 “Avvertenze di sicurezza
importanti”, pag. 154).

. Accertarsi che il conduttore di protezione nell'inverter sia collegato correttamente e che

funzioni.

. Posizionare il coperchio dell'involucro superiore sull'involucro e stringere leggermente tutte le

viti.
. Stringere le viti del coperchio dell'involucro nella ( h
sequenza indicata (cacciavite da 4, coppia: 6 Nm
+0,3 Nm).
- J

tale scopo inserire il cavo piatto nel gruppo di
comunicazione e bloccarlo.

6. Collegare i connettori a spina CC all'inverter alla sua posizione originale.

™ | terminali CC scattano in posizione con un clic.

7. Accertarsi che tutti i terminali CC siano saldamente inseriti.
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8. Chiudere tutti gli ingressi CC non utilizzati con gli appositi connettori a spina CC e i tappi di
tenuta.

9. Inserire il coperchio inferiore dall’alto e farlo ruotare
verso il basso. Le viti devono sporgere dallo stesso.
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10. Serrare tutte e 6 le viti con una brugola da 3 nella
sequenza da 1 a 6 (coppia: 2,0 Nm £0,3 Nm).
Rispettando la sequenza data si evita che il
coperchio dell'involucro venga avvitato storto e che
I'involucro non sia quindi chiuso a tenuta.
Suggerimento: nel caso in cui le viti cadano dal
coperchio inferiore dell'involucro, inserire la vite
lunga nel foro inferiore centrale e le 5 viti corte nei
fori restanti.

11. Verificare I'usura di ESS:

 Controllare se le linguette metalliche all'interno
di ESS hanno cambiato colore o sono
danneggiate.

~

Se le linguette hanno assunto una colorazione
brunastra o sono danneggiate, ordinare un
nuovo ESS presso SMA Solar Technology AG
e sostituire il sezionatore danneggiato.

Se le linguette metalliche non si sono imbrunite
o danneggiate, ESS non & usurato e pud quindi
essere ancora utilizzato. L

12. Attivare l'interruttore automatico di tutti e 3 i conduttori esterni.
13. Se necessario aggiornare il firmware del gruppo di comunicazione.

14. Montare saldamente ESS. Quest'ultimo deve essere parallelo all'involucro e aderire allo
stesso.

15. In caso di impiego di un relé multifunzione, attivare eventualmente la tensione di
alimentazione dell'utilizzatore.

M Tutti e 3 i LED si accendono e comincia la fase di avvio, che pud durare diversi minuti.

™ 1l LED verde si accende e il display mostra il tipo di apparecchio, la versione firmware, il
numero di serie o la denominazione dell'inverter, il NetID, il record di dati nazionali
impostato e la lingua del display.
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16. In presenza dei seguenti LED di stato, eseguire le misure indicate:

LED di stato Causa Provvedimento

LED verde lam-  Probabilmente la tensione d'ingresso Attendere che la tensione d'ingresso

peggiante CC & ancora troppo bassa o l'inver-  CC sia sufficiente e le condizioni per
ter monitora la rete pubblica. il collegamento alla rete siano sod-

disfatte. Poi l'inverter si mette in fun-
zione automaticamente.

Il LED rosso & ac- L'inverter ha rilevato un errore. Eliminare l'errore (vedere le istruzio-
ceso e sul display ni dell’inverter).

compaiono un

messaggio di er-

rore e un messag-

gio di evento

17. Dopo la sostituzione del gruppo verificare il corretto funzionamento del circuito SELV. A tale
scopo attivare il test della ventola:
o Effettuare il login come Installatore o Utente tramite l'interfaccia utente del prodotto di
comunicazione o mediante il software.
* Selezionare i parametri Apparecchio > Sistema di raffreddamento >Test ventola.
Se la ventola parte, il circuito SELV funziona correttamente. Se la ventola non parte,
contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.
18. Accertarsi che l'inverter immetta senza anomalie.
19. Eseguire la verifica UAC (v. cap. 10, pag. 171).

10 Esecuzione della verifica UAC

Durante la sostituzione dei gruppi vengono sostituiti elementi nella zona della misurazione della
tensione di rete. Per accertare che la misurazione della tensione di rete nelliinverter sia
sufficientemente precisa, l'installatore deve eseguire una prova UAC.

Durante la prova UAC la tensione CA presente nella rete pubblica viene confrontata con la
tensione CA misurata dall'inverter. L'inverter pud visualizzare fino a 5 V in pit o fino a 1 V in meno

rispetto all'effettiva tensione CA.

Requisiti:
O Deve essere disponibile uno strumento di misurazione idoneo per la misurazione UAC.
O Gli strumenti che causano una rete pubblica instabile (ad es. altri inverter) devono essere
disattivati o impostati su Stop per la durata della misurazione.

Procedura:
1. In presenza di un prodotto di comunicazione (ad es. Sunny Explorer) effettuare il login con il
gruppo utenti "Installatore" e creare un collegamento con l'inverter (v. le istruzioni del prodotto
di comunicazione).
2. Portare il parametro Modalita di funzionamento da MPP a Stop.
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3. Accertarsi che la tensione UAC misurata dall'inverter venga visualizzata. Cid pud avvenire sul
display dell'inverter o tramite il prodotto di comunicazione.

4. Misurare la tensione CA il piv possibile vicino all'inverter.

[&,]

. Confrontare la tensione CA misurata con quella visualizzata dall'inverter.

6. Verificare se la tensione CA visualizzata dall'inverter & di massimo 5 V superiore o massimo
1 Vinferiore alla tensione CA misurata.

7. Se la tensione CA visualizzata dall'inverter non si trova nel range indicato, contattare il
Servizio di assistenza tecnica SMA .

8. Portare il parametro Modalita di funzionamento da Stop a MPP.

9. Accertarsi che l'inverter immetta senza anomalie.

11 Spedizione e smaltimento del gruppo difettoso

Nel modulo d'ordine & specificato se il gruppo difettoso deve essere rispedito.

Procedura:
1. Se un gruppo difettoso deve essere rispedito:

¢ Imballare il gruppo difettoso per la spedizione. Utilizzare I'imballaggio originale o una
confezione adatta al peso e alle dimensioni del gruppo.

¢ Organizzare la spedizione a SMA Solar Technology AG. A tale scopo contattare il
Servizio di assistenza tecnica SMA.

2. Qualora non debba essere rispedito, smaltirlo nel rispetto delle norme per lo smaltimento dei
RAEE vigenti nel luogo di installazione.
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Juridische bepalingen

De informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar Technology AG. Van dit document
mag niets worden gemultipliceerd, in een datasysteem worden opgeslagen of op andere wijze
(elektronisch, mechanisch middels fotokopie of opname) worden overgenomen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van SMA Solar Technology AG. Een bedrijfsinterne
reproductie ten behoeve van de evaluatie of het correcte gebruik van het product is zonder
toestemming toegestaan.

SMA Solar Technology AG geeft geen toezeggingen of garanties, niet expliciet noch stilzwijgend
met betrekking tot elke documentatie of de daarin beschreven software en toebehoren. Hiertoe
horen ondermeer (maar zonder inperking hiervan) impliciete garantie van de marktbaarheid en de
geschiktheid voor een bepaald doel. Alle toezeggingen hierover of garanties worden hiermee
vitdrukkelijk weerlegd. SMA Solar Technology AG en diens vakhandelaars zijn nooit aansprakelijk
voor eventuele directe of indirecte toevallige navolgende verliezen of schades.

De bovengenoemde uitsluiting van impliciete garanties kan niet in alle gevallen worden toegepast.

Wijzigingen van specificaties blijven voorbehouden. Dit document is met veel inspanning en uiterst
zorgvuldig opgesteld om de meest actuele stand van zake te waarborgen. De lezer wordt echter
nadrukkelijk gewezen op het feit, dat SMA Solar Technology AG het recht behoudt, zonder
aankondiging vooraf respectievelijk volgens de desbetreffende bepalingen van het bestaande
leveringscontract, wijzigingen van deze specificaties it te voeren, die SMA met het oog op
productverbeteringen en gebruikservaringen geschikt vindt. SMA Solar Technology AG is niet
aansprakelijk voor eventuele indirecte, toevallige navolgende verliezen of schades die zijn ontstaan
door uitsluitend te vertrouwen op het onderhavige materiaal, onder andere door weglating van
informatie, typefouten, rekenfouten of fouten in de structuur van het voorliggende document.

Handelsmerken

Alle handelsmerken worden erkend, ook als deze niet afzonderlijk zijn aangeduid. Als de
aanduiding ontbreekt, betekent dit niet dat een product of teken vrij is.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Duitsland

Tel. +49 561 95220

Fax +49 561 9522-100

www.SMA de

E-mail: inffo@SMA.de

Stand: 16-1-2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Alle rechten voorbehouden.
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1

1.1

Toelichting bij dit document
Geldigheid

Dit document geldt voor:

NR-STP-AST10-12
NR3-STP-AST10-12
NR-STPVIN-1012-AST
NR3-STPVIN-1012AST
NR-STP-AST
NR3-STP-AST
NR-STPVINCO-AST
NR3-STPVINCO-AST

1.2 Doelgroep

De in dit document beschreven werkzaamheden mogen vitsluitend door vakmensen worden
vitgevoerd. De vakmensen moeten over de volgende kwalificaties beschikken:

In de SMAfabrieksgarantie is de deelname aan een SMA-scholing beslist noodzakelijk voor
het vitvoeren van de in dit document beschreven werkzaamheden. De inhoud van de scholing
en de gebruikte media kunnen per land verschillen. Het soort en de manier van de scholing
kan daarom van land tot land verschillen, maar moet voor het uvitvoeren van de
werkzaamheden zijn doorlopen.

Behalve de SMA{abrieksgarantie adviseert SMA Solar Technology AG is de deelname aan
een SMA-scholing voor het uitvoeren van de in dit document beschreven werkzaamheden.
Daardoor worden de kwaliteitseisen voor een correcte vervanging van modules
gewaarborgd. De inhoud van de scholing en de gebruikte media kunnen per land verschillen.
Veilig omgaan met het vrijschakelen van SMA-omvormers

kennis over het functioneren en het bedienen van een omvormer

geschoold in de omgang met de gevaren en risico’s bij het installeren, repareren en bedienen
van elektrische apparaten en installaties

opgeleid voor de installatie en inbedrijfstelling van elektrische apparaten en installaties

kennis van de geldende wetgeving, normen en richtlijnen

kennis over en naleving van dit document, inclusief alle veiligheidsaanwijzingen

1.3 Inhoud en structuur van het document

In dit document vindt u informatie over de vervanging van componenten.

Afbeeldingen in dit document zijn teruggebracht tot wezenlijke details en kunnen afwijken van het
echte product.
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1.4 Symbolen in het document

Symbool Toelichting
@ Informatie die voor een specifiek onderwerp of doel van belang is, maar niet
relevant is voor de veiligheid
O Voorwaarde waaraan voor een specifiek doel moet worden voldaan
™ Gewenst resultaat
X Eventueel voorkomend probleem

x Voorbeeld

1.5 Niveaus veiligheidswaarschuwing

De volgende niveaus veiligheidswaarschuwingen kunnen bij het omgaan met het product optreden.

A GEVAAR

Markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen direct tot de dood of tot
zwaar lichamelijk letsel leidt.

A WAARSCHUWING

Markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot de dood of ernstig
lichamelijk letsel kan leiden.

A VOORZICHTIG

Markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot licht of middelzwaar
lichamelijk letsel kan leiden.

LET OP

Markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot materiéle schade kan
leiden.

1.6  Markeringen in document

Markering Gebruik Voorbeeld
vet * Meldingen * Aders aansluiten op de
* aansluifingen aansluitklemmen X703.1 tot

e elementen van een X703.6.
gebruikersinterface ¢ Voer in het veld Minuten

¢ elementen die u moet selecteren de waarde 10 in.

¢ elementen die u moet invoeren
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Markering Gebruik Voorbeeld

> * verbindt meerdere elementen die ¢ Selecteer Instellingen >
u moet selecteren Datum.

[knop] * knop of toets die u moet e Selecteer [Enter].

[toets] selecteren of indrukken

# ¢ Plaatshouder voor variabele e Parameter WCtlHz.Hz#

componenten (bijvoorbeeld
parameternaam)

1.7 Benamingen in het document

Volledige benaming Benaming in dit document
Vermogensmodule (AST) AST-module, AST, module
Besturingsmodule (BFS) BFS-module, BFS, module

2 Veiligheid

2.1 Reglementair gebruik

Deze reserveonderdelenset maakt de vervanging van de vermogensmodule (AST) in SMA-
omvormers mogelijk.

Het product mag uitsluitend in de volgende SMA-omvormers worden ingebouwd:

Reserveonderdelenset Te vervangen module Omvormer
NR-STP-AST10-12 STP-AST-1012(xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STP-AST10-12 STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STPVIN-1012-AST STPVIN-1012-AST(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STPVIN-1012AST STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STP-AST STP-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STP-AST STP 17000TL-10
NR-STPVINCO-AST STPVINCO-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STPVINCO-AST STP 17000TL-10

Gebruik SMA producten uitsluitend conform de aanwijzingen van de bijgevoegde documentatie en
conform de plaatselijke wetgeving, bepalingen, voorschriften en normen. Andere toepassingen
kunnen tot persoonlijk letsel of materiéle schade leiden.

Vervangingshandleiding AST-STPTL10-RM-xx-10 177



2 Veiligheid SMA Solar Technology AG

Wijzigingen van SMA producten, bijvoorbeeld veranderingen of montage van onderdelen, zijn
alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SMA Solar Technology AG. Als
er niet goedgekeurde wijzigingen worden uitgevoerd, vervalt de garantie en in de meeste gevallen
ook de typegoedkeuring. SMA Solar Technology AG is in geen geval aansprakelijk voor schade
die door zulke wijzigingen is ontstaan.

Elke vorm van gebruik van het product, dat niet overeenkomt met het onder reglementair gebruik
omschreven gebruik, wordt als nietreglementair gebruik beschouwd.

De meegeleverde documentatie maakt deel vit van het product. De documentatie moet worden
gelezen, in acht worden genomen en op een altijd toegankelijke plek droog worden bewaard.

Dit document vervangt niet regionale, nationale, provinciale of gemeentelijke wetgeving,
voorschriften of normen, die voor de installatie en de elekirische veiligheid van het product gelden.
SMA Solar Technology AG accepteert geen verantwoordelijkheid voor het aanhouden resp. niet
aanhouden van deze wetgeving of bepalingen in relatie met de installatie van het product.

Als de vervanging en alle in dit document vermelde werkzaamheden door personen uvitgevoerd
worden, die geen vakmannen zoals bedoeld in deze documentatie zijn, leidt dit tot het vervallen
van de garantiebepalingen alsmede in de regel tot het vervallen van de bedrijfsgoedkeuring. Elke
aansprakelijkheid van SMA Solar Technology AG voor schade die vanwege zulke ingrepen door
niet-geautoriseerde personen direct of indirect ontstaat, is uitgesloten.

2.2  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Handleiding bewaren

Dit hoofdstuk bevat veiligheidsaanwijzingen die bij alle werkzaamheden altijid in acht genomen
moeten worden.

Het product is volgens internationale veiligheidseisen ontworpen en getest. Ondanks een
zorgvuldige constructie bestaan, net zoals bij alle elektrische of elektronische apparaten,
restgevaren. Lees dit hoofdstuk aandachtig door en neem altijd alle veiligheidsaanwijzingen in acht
om lichamelijk letsel of materiéle schade te voorkomen en een lange levensduur van het product te
garanderen.

A GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken bij het aanraken van spanning
geleidende onderdelen of kabels van de omvormer

Op de spanningvoerende onderdelen of kabels van de omvormer staan hoge spanningen. Het
aanraken van spanningvoerende onderdelen en kabels van de omvormer leidt tot de dood of tot
levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

e Schakel de omvormer spanningsvrij en beveilig het tegen herinschakelen.

* Draag bij alle werkzaamheden geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

* Raak geen vrijliggende spanningsvoerende onderdelen of kabels aan.
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A GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken bij het aanraken van spanning
geleidende DC-kabel

De PV-panelen produceren bij lichtinval gevaarlijk hoge gelijkspanning, die op de DCkabels
staat. Het aanraken van spanningvoerende DC-kabels leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk
letsel als gevolg van een elektrische schok.

* Raak geen vrijliggende spanningsvoerende onderdelen of kabels aan.
¢ Schakel de omvormer spanningsvrij en beveilig het tegen herinschakelen.
e De DC-connectoren niet onder belasting loskoppelen.

* Draag bij alle werkzaamheden geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

A GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok bij aanraken van installatiedelen welke
onder spanning staan bij een aardlek

Als zich een aardlek voordoet, kunnen onderdelen van de installatie onder spanning staan. Het
aanraken van spanningvoerende onderdelen en kabels leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk
letsel als gevolg van een elektrische schok.

* Schakel de omvormer spanningsvrij en beveilig het tegen herinschakelen.

e Pak de kabels van de PV-generator uitsluitend aan de isolatie vast.

¢ Raak de onderdelen van de onderconstructie en het frame van de PV-generator niet aan.
e Sluit geen PV-strings met aardlek op de omvormer aan.

e Na het vrijschakelen 5 minuten wachten, voordat u onderdelen van de
zonnestroominstallatie of de omvormer aanraakt.
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Levensgevaar door vuur of explosie

In vitzonderlijke gevallen kan in geval van storing intern in de omvormer een ontvlambaar
gasmengsel ontstaan. Door schakelhandelingen kan in deze toestand intern in de omvormer een
brand of explosie optreden. Dodelijk of levensgevaarlijk letsel door hete of rondvliegende
onderdelen kunnen het gevolg zijn.

e Zorg ervoor dat onbevoegde personen geen toegang tot de omvormer hebben.

* Niet de Electronic Solar Switch (ESS) op de omvormer loskoppelen.

* Ontkoppel de PV-generator via een externe scheidingsinrichting van de omvormer.
Wanneer er geen afscheidingsapparaat beschikbaar is, wacht u totdat er geen DC-
vermogen meer op de omvormer is aangesloten.

¢ Schakel de ACleidingbeveiligingsschakelaar uit of, wanneer deze als is aangesproken, laat
deze uitgeschakeld en beveilig deze tegen herinschakelen.
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* Werkzaamheden aan de omvormer (bijv. zoeken naar fouten, reparatiewerkzaamheden)
alleen met persoonlijke beschermingsuitrusting voor het omgaan met gevaarlijke stoffen
(bijv. veiligheidshandschoenen, oog- en gelaatsbescherming en ademhalingsbescherming)
dragen.

Gevaar voor lichamelijk letsel door giftige substanties, gassen en stof

In vitzonderlijke situaties kunnen, door beschadigingen aan elekironische componenten, giftige
substanties, gassen en stof in het inwendige van de omvormer optreden. Het aanraken van
giftige substanties en het inademen van giftige gassen en stoffen kan huidirritatie, bijtwonden,
ademhalingsmoeilijkheden en duizeligheid veroorzaken.

* Werkzaamheden aan de omvormer (bijv. zoeken naar fouten, reparatiewerkzaamheden)
alleen met persoonlijke beschermingsuitrusting voor het omgaan met gevaarlijke stoffen
(bijv. veiligheidshandschoenen, oog- en gelaatsbescherming en ademhalingsbescherming)
dragen.

e Zorg ervoor dat onbevoegde personen geen toegang tot de omvormer hebben.

Levensgevaar door elektrische schokken bij beschadiging van het meettoestel
bij overspanning.
Een overspanning kan een meettoestel beschadigen en elektrische spanning op de behuizing
van het meettoestel veroorzaken. Het aanraken van een onder spanning staande behuizing van
het meettoestel leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische
schok.

* Gebruik alleen meettoestellen met een DC-ingangsspanningsbereik tot minimaal 1000 V of

hoger.
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A VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door hete onderdelen van de behuizing

Tijdens gebruik kunnen onderdelen van de behuizing heet worden.

* Raak tijdens bedrijf uitsluitend de onderste behuizingsdeksel van de omvormer aan.

LET OP
Beschadiging van de afdichting van de behuizing bij vorst

Als u de omvormer bij vorst opent, kan de afdichting van de behuizing beschadigd raken.
Daardoor kan vocht in de omvormer binnendringen en de omvormer beschadigen.
e Open de omvormer alleen als de omgevingstemperatuur niet onder -5 °C komt.
e Als de omvormer bij vorst moet worden geopend, moet voor het openen van de omvormer
eerst het ijs van de behuizingsafdichting worden verwijderd (bijv. door het met warme lucht
te ontdooien).

LET OP

Beschadiging van de omvormer door zand, stof en vocht

Door het binnendringen van zand, stof en vocht kan de omvormer beschadigd raken en kan de
functionaliteit van de omvormer worden belemmerd.

e De omvormer alleen openen, wanneer de luchtvochtigheid binnen de grenswaarden ligt en
de omgeving vrij is van zand en stof.

e De omvormer niet tijdens een zandstorm of neerslag openen.

* Bij onderbreking en na beéindigen van de werkzaamheden de omvormer sluiten.

LET OP

Beschadiging van de omvormer door elektrostatische ontlading

Door het aanraken van elektronische onderdelen kan de omvormer via elektrostatische ontlading
(onherstelbaar) worden beschadigd.

e Zorg dat u geaard bent voordat u een onderdeel aanraakt.

E] Randaardecontrole voor de hernieuwde inbedrijfstelling

Voor het opnieuw in bedrijf stellen van SMA omvormers na de inbouw van niet intuitief te
vervangen SMA componenten of vermogensmodules waarborgen, dat de aardleiding in de
omvormer correct is aangesloten. De functie van de aardleiding moet zijn gegeven en alle
plaatselijk geldende wetgeving, normen en richtliinen moeten worden aangehouden.

E] Geldende standaarden aanhouden

De reparatie van het apparaat en het aanhouden en toepassen van overige normen, die
behoren bij een overkoepelende standaard, zijn de verantwoordelijkheid van de vitvoerende
vakman. Als er niet goedgekeurde wijzigingen worden uitgevoerd, vervalt de garantie en in
de meeste gevallen ook de typegoedkeuring. SMA Solar Technology AG is in geen geval
aansprakelijk voor schade die door zulke wijzigingen is ontstaan.
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3 Leveringsomvang

Controleer de levering op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Neem bij een onvolledige
leveringsomvang of bij beschadigingen contact op met de technische service.

Aantal Aanduiding

1 Vermogensmodule (AST)

2 Printplaatbevestigingsclip (diameter: 11 mm)
27 Cilinderkopschroef M4x15

1 Vervangingshandleiding

4 Overzicht module
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Afbeelding 1 : Positie in de omvormer

Positie Aanduiding

A Vermogensmodule (AST)
B Besturingsmodule (BFS)
C Communicatiemodule
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5 Omvormer spanningsvrij schakelen

Voordat er werkzaamheden aan de omvormer verricht mogen worden, moet deze altijd op de in
dit hoofdstuk beschreven manier spanningsvrij worden geschakeld. Houd daarbij altijd de
aangegeven volgorde aan.

A WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij beschadiging van het meettoestel
bij overspanning.
Een overspanning kan een meettoestel beschadigen en elektrische spanning op de behuizing
van het meettoestel veroorzaken. Het aanraken van een onder spanning staande behuizing van
het meettoestel leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische
schok.

* Gebruik alleen meettoestellen met een DC-ingangsspanningsbereik tot minimaal 1000 V of

hoger.

Werkwijze:
1. Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar van alle 3 de fasedraden uit en beveilig hem tegen
opnieuw inschakelen.
2. Als er een externe DClastscheider aanwezig is, schakel de DC-lastscheider dan uit en beveilig
hem tegen herinschakelen.
3. Als het multifunctionele relais wordt gebruikt, schakel dan eventueel de voedingsspanning van
de verbruiker uit.

4. A GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok en viambogen bij het lostrekken
van de ESS in geval van storing
Wanneer een akoestisch signaal klinkt, bevindt de omvormer zich in storing. Lostrekken van
de ESS heeft in dat geval dodelijk of zeer ernstig lichamelijk letsel tot gevolg door
elektrische schok en vlamboog.
¢ Controleer of er een geluidssignaal hoorbaar is.
 Als er een geluidssignaal klinkt en de display een foutmelding laat zien die verbiedt de
ESS eruit te trekken, moet u wachten tot het donker is. Pas als het donker is, kan de
ESS eruit worden getrokken.
* Als u geen geluidssignaal hoort en de display geen foutmelding weergeeft, trek dan
de ESS los.

5. Wacht tot de leds en de display it zijn.
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6. Draai alle 6 schroeven van de onderste
behuizingsdeksel eruit met een inbussleutel (SW 3).

7. Klap de onderste deksel omhoog en verwijder hem.
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8. A VOORZICHTIG

Gevaar voor verbranding bij aanraking van de DC-beschermkap.

De DC-beschermkap kan tijdens gebruik heet worden.

* Raak de DC-beschermkap niet aan.

9. Verzeker u er achtereenvolgens met een daartoe
geschikt meettoestel van dat er op de AC-
klemmenstrook geen spanning staat tussen L1 en N,
L2 en N en L3 en N. Steek hiervoor de meetstaaf
telkens in de ronde opening van de desbetreffende
aansluitklem.

10. Verzeker u er achtereenvolgens met een daartoe geschikt meettoestel van dat er op de AC-
klemmenstrook geen spanning staat tussen L1 en PE, L2 en PE en L3 en PE. Steek hiervoor de
meetstaaf telkens in de ronde opening van de desbetreffende aansluitklem.

11. Als het multifunctionele relais wordt gebruikt, verzeker u ervan dat er geen spanning staat
tussen alle klemmen van het multifunctionele relais en PE van de AC-klemmenstrook.

12. Controleer met een ampéremeettang of alle DC-kabels stroomvrij zijn.

13. Positie van de DC-connector noteren, om deze later op dezelfde positie weer te kunnen
aansluiten.
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14. A GEVAAR

15.

16.
17.

Levensgevaar door elektrische schok bij aanraken van blootgelegde DC-
aders of DC-connectorcontacten bij beschadigde of losgeraakte DC-
connectoren
Door verkeerd ontgrendelen en lostrekken van de DC-connector kunnen de DC-connectoren
breken en beschadigd raken, van de DC-kabels loskomen of niet meer correct zijn
aangesloten. Daardoor kunnen de DC-aders of DC-connectorcontacten bloot komen te
liggen. Het aanraken van spanningvoerende DC-aders of DC-connectorcontacten leidt tot
de dood of tot ernstig letsel als gevolg van een elektrische schok.
* Draag bij werkzaamheden aan de DC-connectoren geisoleerde handschoenen en
gebruik geisoleerd gereedschap.
e Waarborg, dat de DC-connectoren in optimale conditie zijn en geen DC-aders of DC-
connectorcontacten bloot liggen.
* Ontgrendel de DC-connectoren voorzichtig en trek deze los zoals hierna is
beschreven.

Ontgrendel de DC-connectoren en trek ze eruit.
Steek hiervoor een platte schroevendraaier of een
speciale gebogen veerklemopener

(bladbreedte: 3,5 mm) in één van de gleuven aan
de zijkant en trek de DC-connectoren eruit. Daarbij
de DC-connector niet opkrikken maar het
gereedschap alleen voor het losmaken van de
vergrendeling in één van de gleuven aan de zijkant
steken en niet aan de kabel trekken.

Controleer of de DC-ingangen van de omvormer spanningsvrij zijn.
Communicatiemodule van de omvormer scheiden.
Daarvoor de bandkabel op de

communicatiemodule ontgrendelen en lostrekken.
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A GEVAAR

Levensgevaar door hoge spanningen in de omvormer

De condensatoren in de omvormer hebben 20 minuten nodig om te ontladen.
* Wacht 20 minuten voordat u de bovenste behuizingsdeksel opent.

¢ Draai alle schroeven van de bovenste behuizingsdeksel los (SW4) en verwijder de

deksel.

19. Het tussencircuit in de volgende volgorde ontladen. Daarvoor bijvoorbeeld een 2-polige
spanningstester zonder eigen spanningsbron gebruiken.

o

- Q

e Contactpunt DC+ en contactpunt PE
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20.

* Contactpunt DC- en contactpunt PE

6 AST-module demonteren

LET OP

Beschadiging van de omvormer door elekirostatische ontlading

Door het aanraken van elektronische onderdelen kan de omvormer via elektrostatische
ontlading (onherstelbaar) worden beschadigd.

e Zorg dat u geaard bent voordat u een onderdeel aanraakt.

AST-module demonteren

. Schakel de omvormer spanningsvrij (zie hoofdstuk 5, pagina 183).
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6 AST-module demonteren SMA Solar Technology AG

2. De BFS-module demonteren Daarvoor de
bevestiging van de BFS-module ontgrendelen en de
BFS-module voorzichtig naar voren van de
bevestigingen aftrekken.

3. Alle connectoren op de AST-module losmaken.
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4. Alle bevestigingsschroeven van de AST-module verwijdere

5. De AST-module naar voren toe uitnemen.
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7 Smoorcontacten controleren

* Controleer, of alle smoringen in de uitgangspositie
staan, daarvoor de bevestigingen iets vittrekken.

8 AST-module inbouwen

Op deze module bevinden zich modules met een Safety Extra Low Voltage-circuit (SELV-circuit).
Om te zorgen voor de veiligheid van de circuits moet voor het inbouwen een optische controle
worden uitgevoerd.
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Afbeelding 2 : Positie van de SELV-circuits

Positie Aanduiding
A SELV-circuit
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8 AST-module inbouwen SMA Solar Technology AG

Werkwijze:
1. Voor de inbouw van de module SELV-circuits op zichtbare vervuiling controleren. Wanneer
stof of andere afzettingen op de module aanwezig zijn, mag de module niet worden gebruikt
en moet contact worden opgenomen met de technische service.

2. De nieuwe meegeleverde afstandhouder in de
behuizing plaatsen.

3. Opletoppervlakken in de behuizing reinigen.
Daarvoor isopropanol op een pluisvrije doek
gebruiken.

4. Passende schroefdraadboor of soortgelijk
gereedschap als montagehulp in de
bevestigingsgaten van de behuizing plaatsen.

5. De AST-module voorzichtig naar boven toe uit de verpakking nemen. Let er daarbij op, dat de
warmtegeleidende pasta niet wordt beschadigd of vervuild.

6. Aan de achterzijde van de AST-module het patroon
van de warmtegeleidende pasta op beschadigingen
en verontreinigingen controleren.

7. Wanneer aan de achterzijde van de AST-module het patroon van de warmtegeleidende pasta
beschadigingen vertoond, moet de AST-module worden vervangen. Wanneer kleine
verontreinigingen aanwezig zijn, kunnen deze met een spits gereedschap voorzichtig worden
verwijderd.
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8 AST-module inbouwen

8. De AST-module met de bevestigingsopeningen over de montagehulpmiddelen plaatsen en in
de behuizing van de omvormer plaatsen.

9. Alle bevestigingsschroeven van de vermogensmodule met de volgende koppels vastschroeven
(TX20). Daarbij de meegeleverde nieuwe schroeven gebruiken en de gespecificeerde

volgorde aanhouden.

Reserveonderdelenset

NR-STP-AST10-12
NR3-STP-AST10-12

Koppel voor bevestigingsschroeven van de mo-

dule
3,5 Nm

NR-STPVIN-1012-AST Voorvastzetten = 1 Nm 8
NR3-STPVIN-1012AST Eindkoppel na 5 minuten = 2,1 Nm g
NR-STP-AST 3,5 Nm §
NR3-STPVIN-1012AST E
NR-STPVINCO-AST Voorvastzetten = 1 Nm

NR3-STPVINCO-AST

Eindkoppel na 5 minuten = 2,1 Nm

10. Alle bevestigingsschroeven van de AST module vastschroeven (TX20, koppel: 3,5 Nm). Houd
daarbij de gespecificeerde volgorde aan.
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1. LET OP

Beschadiging van de module door verkeerd aansluiten
Door verkeerd aansluiten of door verkeerd aandrukken kan de module beschadigd raken.

* De module altiid van bovenaf recht plaatsen.

* Bij het aandrukken de module uitsluitend op de toegestane posities aanraken.

L= =

12. De BFS-module inbouwen. Daarvoor de BFS-module
recht van bovenaf op de bevestigingen plaatsen en
vitsluitend via de getoonde posities licht
aandrukken, tot de BFS-module op de bevestigingen
vastklikt.
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13. Alle stekkers op de AST-module steken en
controleren op goede bevestiging.

14. Stel de omvormer weer in bedrijf (zie hoofdstuk 9, pagina 193).

9 Omvormer weer in bedrijf stellen

1. Vereiste controles voor de correcte heringebruikname na modulevervanging conform alle ter
plekke geldende wetten, normen en richtlijnen uitvoeren. Daarbij voorwaarden voor de
componentvervanging in acht nemen (zie hoofdstuk 2.2 "Belangrijke veiligheidsaanwijzingen",
pagina 178).
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2. Verzeker u ervan, dat de aardleiding in de omvormer correct is aangesloten en de aardleiding
correct werkt.

3. Plaats de bovenste behuizingsdeksel op de behuizing en schroef alle schroeven licht aan.

4. De schroeven van de behuizingsdeksel in de ( h
gespecificeerde volgorde aantrekken (SW4, koppel
6 Nm + 0,3 Nm).
- J

5. Communicatiemodule met de omvormer verbinden.
Daarvoor de bandkabel op de
communicatiemodule steken en vergrendelen.

6. Sluit de DC-connector in de oorspronkelijke positie weer op de omvormer aan.
™ De DC-connectoren klikken hoorbaar vast.
7. Controleer of alle DC-connectoren goed vastzitten.

8. Sluit alle DC-ingangen die niet worden gebruikt met de DC-connectoren met afdichtpluggen
af.
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9. Plaats de bovenkant van de onderste
behuizingsdeksel in de behuizing en klap de deksel
naar beneden. Daarbij moeten de schroeven uit de
onderste behuizingsdeksel steken.

10. Draai alle 6 schroeven met een inbussleutel (SW 3)
vast in de volgorde 1t/m 6 (koppel: 2,0 Nm +
0,3 Nm). Door de volgorde aan te houden,
voorkomt u dat de behuizingsdeksel scheef komt te
zitten en de behuizing niet volledig wordt afgedicht.
Tip: plaats de lange schroef in het schroefgat
onderin het midden en de 5 korte schroeven in de
overige schroefgaten als de schroeven uit de
onderste behuizingsdeksel vallen.

11. Controleer de ESS op slijftage.
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e Controleer of de metalen lipjes binnen in de
ESS verkleurd of beschadigd zijn.

Als de metalen lipjes bruin gekleurd of
beschadigd zijn, bestel dan een nieuwe ESS bij
SMA Solar Technology AG en vervang de
beschadigde ESS.

Als de metalen lipjes geen bruine kleur hebben
of zijn beschadigd, is de ESS niet versleten en
kan hij verder worden gebruikt.

g

12. Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar van alle 3 de fasen in.

13. De firmware van de communicatiemodule eventueel actualiseren.

14. Sluit de ESS stevig aan. Daarbij moet de ESS parallel met de behuizing lopen en op de
behuizing aansluiten.

15. Als het multifunctionele relais wordt gebruikt, schakel dan eventueel de voedingsspanning van
de verbruiker in.

M Alle 3 de leds gaan branden en de startfase begint. De startfase kan enkele minuten
duren.

M De groene led brandt en de display toont achtereenvolgens het apparaattype, de
firmwareversie, het serienummer of de aanduiding van de omvormer, de NetID, de
ingestelde landspecifieke gegevensrecord en de displaytaal.
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16. Bij de volgende led-status de opgegeven maatregelen uitvoeren:

Led-status Oorzaak Maatregel

Groene led knip-  Mogelijkerwijs is de DC-in- Wacht tot de DC-ingangsspanning

pert gangsspanning nog te laag of de  voldoende is en aan de voorwaar-
omvormer bewaakt het openbaar  den voor de netkoppeling is vol-
stroomnet. daan. Dan gaat de omvormer auto-

matisch in bedrijf.
Rode led brandt  De omvormer heeft een fout her- Los het probleem op (zie handlei-
en een foutmel-  kend. ding van de omvormer).

ding en een ge-
beurtenismelding
verschijnen op de
display?
17. Na het vervangen van de module de correcte werking van het SELV-circuit controleren.
Daarvoor de ventilatortest activeren:

e Open de gebruikersinterface van het communicatieproduct of de software en meld u aan
als installateur of gebruiker.

* De parameter Apparaat > Koelsysteem > Ventilatortest kiezen. Wanneer de
ventilator start, werkt het SELV-circuit foutloos. Wanneer de ventilator niet start, contact
opnemen met de technische service.

18. Controleer of de omvormer foutloos voedt.
19. De UACcontrole uitvoeren (zie hoofdstuk 10, pagina 195).

10 UAC-controle uitvoeren

Door de modulevervanging werden elementen in het bereik van de netspanningsmeting vervangen.
Om er zeker van te zijn, dat de netspanningsmeting in de omvormer de vereiste nauwkeurigheid
heeft, moet een UAC-controle door de installateur worden uitgevoerd.

Bij de UAC-controle wordt de in het openbare stroomnet aanwezige wisselspanning vergeleken
met de door de omvormer gemeten wisselspanning. Daarbij mag de omvormer tot 5 V meer of tot
1 V minder weergeven dan de aanwezige wisselspanning bedraagt.

Voorwaarden:
O Een voor de UAC-meting geschikt meettoestel moet aanwezig zijn.
O Apparaten, die voor een schommelend openbaar stroomnet zorgen (bijv. verdere omvormers)
moeten gedurende de meting uitgeschakeld of op Stop gezet zijn.

Werkwijze:

1. Bij een communicatieproduct (bijv. Sunny Explorer) met de gebruikersgroep "Installateur”
aanmelden en een verbinding met de omvormer opbouwen (zie handleiding van het
communicatieproduct).

2. De parameter Bedrijfsmodus van MPP op Stop instellen.
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3. Zorg ervoor, dat de door de omvormer gemeten UAC-spanning wordt weergegeven. Dit kan
op het display van de omvormer of via het communicatieproduct worden uitgevoerd.

4. De wisselspanning zo dicht mogelijk bij de omvormer meten.
5. De gemeten en de door de omvormer weergegeven wisselspanning met elkaar vergelijken.

6. Controleren of de door de omvormer weergegeven wisselspanning maximaal 5 V boven of
maximaal 1V onder de gemeten wisselspanning ligt.

7. Als de door de omvormer weergegeven wisselspanning niet binnen het aangegeven bereik
ligt, moet u contact opnemen met de technische service.

8. De parameter Bedrijfsmodus van Stop op MPP instellen.

9. Controleer of de omvormer foutloos voedt.

11 Defecte module terugsturen of afvoeren

U vindt in het opdrachtformulier, of terugsturen van de module nodig is.

Werkwijze:
1. Wanneer de defecte module moet worden teruggestuurd:

¢ Verpak de defecte module voor verzending. Gebruik daarbij de originele verpakking of
een verpakking die geschikt is voor het gewicht en de grootte van de module.

* Organiseer het terugsturen aan SMA Solar Technology AG. Neem daarvoor contact op
met de service.

2. Wanneer de module niet moet worden teruggestuurd, moet de module worden afgevoerd
conform de plaatselijk geldende afvoervoorschriften voor elektronisch afval.
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Disposicdes legais

As informacées contidas nestes documentos séo propriedade da SMA Solar Technology AG.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada num sistema de
recuperacdo de dados ou transmitida de qualquer outra forma (electrénica, mecéanica por meio de
fotocépia ou gravacdo) sem o consentimento prévio por escrito da SMA Solar Technology AG.
Uma reproducéo interna, destinada & avaliagéo do produto ou & sua correcta utilizacdo, é
permitida e ndo requer autorizacdo.

A SMA Solar Technology AG néo concede qualquer garantia ou promessa, explicita ou
implicitamente, sobre qualquer documentacdo ou sobre o software e os acessérios nela descritos.
Nesta documentacdo estd incluida, entre outros (mas sem se limitar a), a garantia implicita da
viabilidade comercial e adequacdo a uma determinada finalidade. Todas as promessas e
garantias pertinentes sdo expressamente revogadas pela presente. A SMA Solar Technology AG e
os respectivos distribuidores especializados néo assumem, sob qualquer circunsténcia, a
responsabilidade por possiveis perdas consequentes ou danos aleatérios, directos ou indirectos.

A exclusdo supracitada das garantias implicitas néo pode ser aplicada a todos os casos.
Reserva-se o direito a alteracdes as especificacdes. Foram envidados todos os esforcos para
redigir este documento com o méximo cuidado e manté-lo actualizado. Os leitores séo, contudo,
expressamente informados sobre o facto de que a SMA Solar Technology AG se reserva o direito
de, sem pré-aviso ou em conformidade com as disposicdes relevantes do contrato de fornecimento
em vigor, efectuar alteracdes a estas especificacdes que considere adequadas com vista &
melhoria dos produtos e da experiéncia do utilizador. A SMA Solar Technology AG néo assume
qualquer responsabilidade por possiveis perdas subsequentes ou danos indirectos ou aleatérios,
que decorram com base na confianca do bom funcionamento do material disponivel, entre outros,
devido & omisséo de informacdes, gralhas, erros de cdlculo ou erros estruturais do presente
documento.

Marcas comerciais

Todas as marcas comerciais s@o reconhecidas, mesmo que ndo estejam especificamente
identificadas como tal. A auséncia de identificacdo néo significa que um produto ou uma marca
sejam livres.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Alemanha

Tel. +49 561 95220

Fax +49 561 9522-100

www.SMA de

E-Mail: info@SMA.de

Versdo: 16/01/2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Todos os direitos reservados.

Manual de substituicdo AST-STPTL10-RM-xx-10 197



Indice

SMA Solar Technology AG

Indice

1

VO 00 N o0 0 A W

11

198

Observacaes relativas a este documento...........cceeeeeeeneee. 199
1.1 Aplicabilidade ... e 199
1.2 Grupo-alvo .......

1.3 Conteldo e estrutura do doCUMENTO .........c.vviviiiieeeeceec s 199
1.4 Simbolos NO dOCUMENTO ... 200

1.5 Niveis de aviso................ . 200
1.6 Sinalizacdes NO dOCUMENIO .........c.couveiiiecicicece e 200
1.7 Designacdes N0 dOCUMENTO ........cuuruuiuieireieeieineie et eeseeen 201

SEQUIaNCU...uuuicriicniiteisninsecssesseesssesssesssessssssssessssssssessssesssess 20 |
2.1 UHTIZAGEO PreVISIA «.vevvvvveiciici et 201

2.2 AVisos de SegUIANCQ IMPOMANTES w....oocevcceseeseesesseesseeseeesses e 202
Material fornecido .......ccoeveeveerereerenecrerenrenesenreneseesesesseseeseess 205
Vista geral do médulo..........uviernerviniiuncinsincnnnencccnnseneennen. 206
Colocar o inversor sem teNSAO .......cccceeeeeereeseererceesascaesaessenses 200
Desmontar 0 médulo AST..........ceeceeceececececrenseesenseesassancneenees 21 1
Verificar os contactos do indutor.........ccceeveereeeceereerereneeneenn. 213
Montar 0 mAdulo AST..........eeeceecececerenenrenseecnesnesnessessessenens 213
Colocar o inversor novamente em Servico .......cccceveeveeceecneen 217
Executar verificacdo UAC........cceverereerenereerensensereesessessesessensen 219

Devolver ou eliminar o médulo com defeito............uccu........ 220

AST-STPTL10-RM-xx-10 Manual de substituicao



SMA Solar Technology AG 1 Observacdes relativas a este documento

1 Observacdes relativas a este documento

1.1  Aplicabilidade
Este documento é vdlido para:

* NR-STP-AST10-12

* NR3-STP-AST10-12

* NR-STPVIN-1012-AST

* NR3-STPVIN-1012AST

e NR-STP-AST

* NR3-STP-AST

* NR-STPVINCO-AST

* NR3-STPVINCO-AST

1.2 Grupo-alvo
As atividades descritas neste documento sé podem ser executadas por técnicos especializados. Os
técnicos especializados devem ter as seguintes qualificacdes:

* No dmbito da garantia do fabricante SMA, é obrigatério ter participado numa acdo de
formagdo SMA para poder realizar as tarefas descritas neste documento. O fipo da
formacdo e os meios utilizados podem divergir consoante o pais. Assim, o tipo da formacdo
pode variar de pais para pais, mas deve ter sido concluido antes de o servico ser prestado.

* Fora do &mbito da garantia do fabricante SMA, a SMA Solar Technology AG recomenda a
participacdo numa acdo de formacdo SMA para poder realizar as tarefas descritas neste
documento. Esta formac&o garante os padrdes de qualidade para uma substituicdo correta
dos médulos. O tipo da formacdo e os meios utilizados podem divergir consoante o pais.

* Manuseamento seguro com seccionamento completo dos inversores SMA
* Conhecimento sobre o funcionamento e a operacéo de um inversor

* Formacdo sobre perigos e riscos na instalacdo, reparacéo e operacéo de aparelhos e
sistemas elétricos

* Formagdo sobre a instalacdo e colocacdo em servico de aparelhos e sistemas eléctricos
¢ Conhecimento das leis, normas e diretivas relevantes

* Conhecimento e cumprimento deste documento, incluindo todos os avisos de seguranca

1.3  Contetdo e estrutura do documento
Este documento descreve a substituicdo de componentes.

As figuras que constam deste documento cingem-se aos pormenores essenciais e podem divergir
do produto real.
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1.4 Simbolos no documento
Simbolo Explicacdo

@ Informacdo importante para um determinado tema ou objectivo, sem ser rele-
vante para a seguranca

Pré-requisito que é necessdrio estar cumprido para se alcancar um determina-
do objectivo

O

Q)

Resultado pretendido

Problema eventualmente ocorrido

x Exemplo

1.5 Niveis de aviso

E possivel a ocorréncia dos seguintes niveis de aviso ao manusear o produto.

X

A PERIGO

Assinala um aviso que, se ndo observado, serd imediatamente fatal ou causard lesdes graves.
A ATENCAO

Assinala um aviso que, se n&o observado, poderd causar a morte ou lesdes graves.
A CUIDADO

Assinala um aviso que, se né&o observado, poderd causar lesées leves ou moderadas.
PRECAUCAO

Assinala um aviso que, se n&o observado, poderd causar danos materiais.

1.6 Sinaliza¢des no documento

Sinalizacdo Aplicacdo Exemplo
negrito * Mensagens ¢ Ligar os fios aos terminais
e ligacdes X703:1 a X703:6.
¢ Elementos numa interface de * Introduza o valor 10 no
utilizador campo Minutos.

* Elementos que deve seleccionar

* Elementos que deve introduzir

> ¢ Une vdrios elementos que deve ¢ Seleccione Configuracdes
seleccionar > Data.
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Sinalizacdo Aplicacdo Exemplo

[Botao] ¢ Botdo ou tecla que deve e Clique em [Enter].
[Tecla] seleccionar ou premir

# e Caractere de preenchimento * Parédmetro WCHHz.Hz#

para elementos variaveis (p. ex.,
em nomes de pardmetros)

1.7  Designacdes no documento

Designacéo completa Designacéo neste documento
Médulo de poténcia (AST) Médulo AST, AST, médulo
Médulo de gestdo de operacdes (BFS) Médulo BFS, BFS, médulo

2 Seguranca

2.1  Utilizacao prevista

Este conjunto de pecas sobresselentes permite a substituicdo dos médulos de poténcia nos
inversores (AST) SMA.

O produto s6 pode ser infegrado nos seguintes inversores SMA:

Conjunto de pecas sobresse- Médulo a substituir Inversor
lentes
NR-STP-AST10-12 STP-AST-1012(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STP-AST10-12 STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STPVIN-1012-AST STPVIN-1012-AST(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STPVIN-1012AST STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STP-AST STP-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STP-AST STP 17000TL-10
NR-STPVINCO-AST STPVINCO-AST (-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STPVINCO-AST STP 17000TL-10

Utilizar os produtos SMA exclusivamente de acordo com as indicacdes da documentacdo em
anexo e os regulamentos e as leis, disposicdes e normas em vigor no local de instalacéo.
Qualquer outra utilizacdo pode resultar em danos fisicos ou materiais.

Intervencdes nos produtos SMA, p. ex., modificacdes e conversdes, s6 s@o permitidas se tal for
expressamente autorizado, por escrito, pela SMA Solar Technology AG. Intervencdes ndo
autorizadas t8m como consequéncia a cessacdo dos direitos relativos & garantia, bem como, em
regra, a anulacdo da licenca de operacdo. A SMA Solar Technology AG néo assume qualquer
responsabilidade por danos resultantes de tais intervencdes.
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Qualquer outra utilizacdo do produto, que n&o se encontre descrita como utilizacdo prevista, é
considerada como desadequada e indevida.

Os documentos fornecidos sdo parte integrante do produto. Os documentos tém de ser lidos,
respeitados e guardados sempre em local acessivel e seco.

Este documento ndo substitui quaisquer leis, disposicdes ou normas regionais, estatais, territoriais,
federais ou nacionais em vigor para a instalacéo e a seguranca elétrica e para a aplicagéo do
produto. A SMA Solar Technology AG néo assume qualquer responsabilidade pelo cumprimento
ou incumprimento destas leis e disposicées no dmbito da instalacdo do produto.

Se a substituicdo e todas as actividades referidas neste documento forem realizadas por pessoas
que ndo séo técnicos especializados no sentido desta documentacéo, tal leva & anulacdo dos
direitos relativos & garantia prevista por lei e & garantia concedida pelo fabricante, e, por norma,
a anulagdo da licenca de operacdo. A SMA Solar Technology AG néo assume qualquer
responsabilidade por danos decorrentes, directa ou indirectamente, de intervencées deste tipo
realizadas por pessoas néo autorizadas.

2.2  Avisos de seguranca importantes

Guardar o manual

Este capitulo contém avisos de seguranca que tém de ser sempre respeitados durante todos os
trabalhos.

O produto foi desenvolvido e testado de acordo com os requisitos internacionais de seguranca.
Apesar de uma construcéo cuidadosa, existem riscos residuais, tal como em todos os aparelhos
elétricos ou eletrénicos. Para evitar danos pessoais e materiais e para garantir um funcionamento
duradouro do produto, leia este capitulo com atencéo e siga sempre todos os avisos de
seguranca.

Perigo de morte devido a choque elétrico por contacto com componentes ou
pecas condutores de tensdo do inversor
Os componentes ou pecas do inversor condutores de tenso possuem tensdes elevadas. O
contacto com pecas e cabos condutores de tensdo do inversor é causa de morte ou ferimentos
graves devido a choque eléctrico.
e Seccionar completamente o inversor (colocando-o sem tensdo) e proteger contra religacdo
antes de iniciar o trabalho.
¢ Ao executar qualquer trabalho, usar sempre equipamento de proteccdo pessoal
adequado.

* Nao tocar em pecas ou cabos condutores de tensdo expostos.
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Perigo de morte devido a choque elétrico por contacto com cabos CC
condutores de tenséo
Quando hd incidéncia de luz, os médulos fotovoltaicos produzem alta tenséo CC que se
mantém nos cabos CC. O contacto com cabos CC condutores de tensdo é causa de morte ou
ferimentos graves devido a choque elétrico.

* Nao tocar em pecas ou cabos condutores de tensdo expostos.

¢ Seccionar completamente o inversor (colocando-o sem tens@o) e proteger contra religacéo
antes de iniciar o trabalho.

* Néo separar os conectores de ficha CC sob carga.

e Ao executar qualquer trabalho, usar sempre equipamento de proteccdo pessoal
adequado.

A PERIGO

Perigo de morte devido a choque eléctrico causado pelo caso de contacto
com pecas do sistema sob tensdo em caso de defeito a terra

No caso de defeito & terra, as pecas do sistema podem encontrar-se sob tenséo. O contacto
com pecas e cabos condutores de tensdo é causa de morte ou ferimentos graves devido a
choque eléctrico.

* Seccionar completamente o inversor (colocando-o sem tensdo) e proteger contra religacdo
antes de iniciar o trabalho.

* Nos cabos do gerador fotovoltaico, tocar apenas no isolamento.
e Ndo tocar em pecas da estrutura inferior e armacdo do gerador fotovoltaico.
* Néo ligar ao inversor nenhuma string fotovoltaica que apresente defeito & terra.

¢ Depois de seccionar completamente, aguardar 5 minutos antes de tocar nas pecas do
sistema fotovoltaico ou do inversor.
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Perigo de morte devido a fogo e explosdo

Muito raramente, em caso de erro, poderd formar-se uma mistura gasosa inflamével no interior
do inversor. Neste estado, as accdes de comutacéo no interior do inversor podem desencadear
um incéndio ou uma explosdo. Isto pode resultar em morte ou ferimentos mortais causados por
pecas quentes ou projeccdo de fragmentos.

* Garantir que pessoas n&o autorizadas ndo podem aceder ao inversor.

¢ Nado retirar o Electronic Solar Switch (ESS) do inversor.

* Desconectar o gerador fotovoltaico do inversor através de um dispositivo de corte externo.
Se ndo estiver disponivel qualquer dispositivo de corte, aguardar até o inversor deixar de
emitir poténcia CC.

* Desligar o disjuntor CA ou, no caso de jé ter activado, deixé-lo ligado e protegé-lo contra
religacdo.

* Realizar os trabalhos no inversor (p. ex. localizagdo de erros, trabalhos de reparacéo)
apenas com equipamento de proteccdo pessoal adequado ao manuseamento de
substéncias perigosas (p. ex. luvas de proteccdo, proteccdo ocular, facial e respiratéria).

Perigo de lesées causados por substéncias, poeiras e gases téxicos

Em raros casos isolados, os danos em componentes electrénicos podem dar azo & formagdo de
substéncias, poeiras e gases toxicos no inferior do inversor. O contacto com substéncias téxicas,
bem como a inalacdo de poeiras e gases téxicos podem provocar irritacdes na pele,
queimaduras, dificuldades respiratérias e natseas.
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* Redlizar os trabalhos no inversor (p. ex. localizacdo de erros, trabalhos de reparacéo)
apenas com equipamento de proteccdo pessoal adequado ao manuseamento de
substéncias perigosas (p. ex. luvas de proteccéo, proteccdo ocular, facial e respiratérial).

* Garantir que pessoas ndo autorizadas ndo podem aceder ao inversor.

Perigo de vida devido a choque eléctrico em caso de destruicdo de um
aparelho de medicéo devido a sobretenséo
Uma sobretens@o pode danificar um aparelho de medicdo e originar tensdo na caixa do
aparelho de medicdo. O contacto com a caixa do aparelho de medicdo sob tenséo é causa de
morte ou ferimentos graves devido a choque eléctrico.
e Utilizar apenas aparelhos de medicdo com um intervalo de tenséo de entrada CC de até,
no minimo, 1000 V ou superior.

A CUIDADO

Perigo de queimaduras devido a pecas quentes da caixa

As pecas da caixa podem ficar quentes durante a operacdo.

* Durante a operacéo, focar apenas na tampa inferior da caixa do inversor.
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PRECAUCAO

Danos na vedacdo da caixa em caso de frio intenso

Se abrir o inversor em condicées de frio intenso, é possivel que a vedacdo da caixa se
danifique. Por conseguinte, pode haver infiltracdo de humidade no inversor e danificar o
inversor.
e Abrir o inversor apenas se a temperatura ambiente ndo for inferior a -5°C.
¢ Se o inversor tiver de ser aberto em condicdes de frio intenso, antes da abertura do
inversor, remover possiveis acumulacées de gelo na vedacdo da caixa (p. ex., derretendo
com ar quente).

PRECAUCAO

Danos no inversor devido a infiliracéo de areia, p6 e humidade

A infiltracdo de areia, p6 e humidade pode danificar o inversor e prejudicar o seu
funcionamento.

e Abrir o inversor apenas se a humidade do ar estiver dentro dos valores-limite e se o
ambiente estiver isento de areia e pé.

* N&o abrir o inversor em caso de tempestade de areia ou precipitacdo.

e Fechar o inversor em caso de interrupcdo e apés a conclusdo dos trabalhos.

PRECAUCAO

Danos no inversor devido a descarga electrostdtica

Ao tocar em componentes electrénicos, pode danificar ou destruir o inversor devido a descarga
electrostdtica.

* Efectue a ligagdo & terra antes de tocar em qualquer componente.

E] Verificacdo do condutor de proteccéo antes da recolocacdo em servico

Antes da recolocacdo em servico dos inversores da SMA apés a instalacdo de componentes
SMA ou médulos de poténcia cuja substituicdo néo seja intuitiva, assegurar que o condutor
de proteccéo estd correctamente ligado no inversor. O condutor de proteccdo deve estar
funcional e todas as leis, normas e directivas validas no local t8m de ser respeitadas.

E] Respeitar normas superiores
A reparacéo no aparelho e a observacdo e aplicacdo de outras regras respeitantes a uma
norma superior sdo da responsabilidade do técnico especializado em questdo. Intervencées
ndo autorizadas t&m como consequéncia a cessacdo dos direitos relativos & garantia, bem
como, em regra, a anulacdo da licenca de operacdo. A SMA Solar Technology AG néo
assume qualquer responsabilidade por danos resultantes de tais intervencdes.

3 Material fornecido

Verifique se o material fornecido estd completo e se apresenta danos exteriores visiveis. Se o
material fornecido estiver incompleto ou danificado, contacte o servico.
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Quantidade Designacdo

1 Médulo de poténcia (AST)

2 Clipe de retencéo da placa de circuito (diame-
tro: 11 mm)

27 Parafuso de cabeca lenticular M4x15

1 Manual de substituicdo
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Figura 1 : PosicGo no inversor

Posicéo Designacdo

A Médulo de poténcia (AST)

B Médulo de gestdo de operacdes (BFS)
C Médulo de comunicacéo

5 Colocar o inversor sem tensdo

Antes de qualquer trabalho no inversor é sempre necessdrio colocd-lo sem tenséo, conforme
descrito neste capitulo. Para isso, seguir sempre a sequéncia indicada.
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Perigo de vida devido a choque elécirico em caso de destruicdo de um
aparelho de medicéo devido a sobretensao

Uma sobretens@o pode danificar um aparelho de medicéo e originar tens@o na caixa do
aparelho de medicdo. O contacto com a caixa do aparelho de medicdo sob tensdo é causa de
morte ou ferimentos graves devido a choque eléctrico.

e Utilizar apenas aparelhos de medicdo com um intervalo de tenséo de entrada CC de até,
no minimo, 1000 V ou superior.

Procedimento:
1. Desligar o disjuntor das 3 fases e protegé-lo contra religacdo.

2. Se estiver disponivel um interruptor-seccionador de CC externo, desligé-lo e protegé-lo contra
uma reactivacdo.

3. Se o relé multifuncdes for utilizado, desligar a tens@o de alimentacéo do equipamento
consumidor, caso necessdrio.

4. A PERIGO

Perigo de morte devido a choque elétrico e arco elétrico durante a
remocdo do ESS

PS

PORTUGUES

Caso se ouca um sinal sonoro, significa que existe uma avaria no inversor. A remocdo do
ESS &, neste caso, causa de morte ou ferimentos graves devido a choque elétrico e arco
elétrico.

¢ Verificar se é emitido um sinal sonoro.

* Caso se ouca um sinal sonoro e o visor exiba uma mensagem de erro que impeca que

o ESS seja retirado, aguardar até que anoiteca. O ESS s6 pode ser retirado depois de
anoitecer.

Caso n&o se ouca nenhum sinal sonoro e o visor ndo exiba qualquer mensagem de
erro, retirar o ESS.

5. Aguardar até que os LED e o visor estejam apagados.

6. Com uma chave Allen (largura da chave 3), soltar
todos os 6 parafusos da tampa inferior da caixa.
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7. Levantar e retirar a tampa inferior da caixa.

\
8. A CUIDADO

Perigo de queimaduras ao tocar na cobertura de proteccéo CC.

A cobertura de proteccdo CC pode atingir temperaturas elevadas durante o
funcionamento.

* Ndo tocar na cobertura de proteccdo CC.

9. Com um aparelho de medicdo adequado,
determinar a auséncia de tensdo na régua de
terminais CA, sucessivamente, entre L1 e N, entre
L2 e N e entre L3 e N. Para isso, enfiar a ponta de
prova sempre na abertura redonda do terminal de
ligacdo.
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10. Com um aparelho de medicdo adequado, determinar a auséncia de tens&o na régua de
terminais CA, sucessivamente, entre L1 e PE, entre L2 e PE e entre L3 e PE. Para isso, enfiar a
ponta de prova sempre na abertura redonda do terminal de ligacdo.

11. Se for utilizado o relé multifuncées, determinar a auséncia de tensdo entre todos os terminais
do relé multifuncdes e PE na régua de terminais CA.

12. Com uma pin¢a amperimétrica, determinar a auséncia de corrente em todos os cabos CC.

13. Apontar a posicdo dos conectores de ficha CC para que, mais tarde, ser possivel voltar a
ligé-los na mesma posicéo.
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14. A PERIGO

15.

16.
17.

Perigo de vida devido a choque eléctrico em caso de contacto com os
condutores CC expostos ou os contactos da ficha CC se os conectores de
ficha CC estiverem soltos ou danificados
Desbloquear ou refirar incorretamente os conectores de ficha CC pode partilos e danificé-
los, solté-los dos cabos CC ou impedir que sejam ligados de forma correta. Isto pode levar
a exposicdo dos condutores CC ou dos contactos de ficha CC. O contacto com cabos CC
ou contactos de ficha CC condutores de tenséo é causa de morte ou ferimentos graves
devido a choque eléctrico.
e Em caso de trabalhos nos conectores de ficha CC, usar luvas e ferramentas isoladas.
e Assegurar que os conectores de ficha CC se encontram num estado irrepreensivel e
que ndo existem condutores CC ou contactos de ficha CC expostos.

* Desbloquear e retirar com cuidado os conectores de ficha CC tal como descrito de

seguida.

Desbloquear e refirar os conectores de ficha CC.
Para isso, inserir uma chave de fendas (largura da
ponta: 3,5 mm) ou um pino dobrado numa das
ranhuras laterais e retirar os conectores de

ficha CC. Ao fazer isso, néo levantar os conectores
de ficha CC, mas encaixar a ferramenta numa das
ranhuras laterais, apenas com vista ao desbloqueio,
sem puxar o cabo.

Determinar a auséncia de tensdo nas entradas de corrente continua do inversor.
Desligar o médulo de comunicacéo do inversor.
Para tal, desbloquear o cabo plano no médulo de
comunicacdo e retiré-lo.
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A PERIGO

Perigo de morte devido a tensdes elevadas no inversor

Os condensadores no inversor necessitam de 20 minutos para se descarregarem.
e Aguardar 20 minutos antes de abrir a tampa superior da caixa.

e Desapertar todos os parafusos da tampa superior da caixa (largura da chave 4) e
retirar a tampa.

19. Descarregar o circuito intermedidrio pela seguinte ordem. Para tal, utilizar, por exemplo, um

equipamento de verificacdo de tensdo de 2 pélos sem fonte de tensdo prépria.
— S~y

¢ Ponto de contacto CC+ e ponto de contacto PE
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20.

¢ Ponto de contacto CC- e ponto de contacto PE

6 Desmontar o médulo AST

PRECAUCAO

Danos no inversor devido a descarga electrostdtica

Ao tocar em componentes electrénicos, pode danificar ou destruir o inversor devido a
descarga electrostdtica.

* Efectue a ligacdo & terra antes de tocar em qualquer componente.

Desmontar o médulo AST

. Colocar o inversor sem tensdo (ver capitulo 5, pagina 206).

Manual de substitvicdio AST-STPTL10RMxx-10

211



6 Desmontar o médulo AST SMA Solar Technology AG

2. Desmontar o médulo AST. Para tal, desbloquear a
ctpula de fixagdo do médulo BFS e refirar o
médulo BFS com cuidado da cipula, puxando para
a frente.

3. Soltar todos os conectores de ficha no médulo AST.
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4. Remover todos os parafusos de fixacdo do médulo AST (TX20).
5. Extrair o médulo AST para a frente.
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7 Verificar os contactos do indutor

7 Verificar os contactos do indutor

* Verificar se todas as cipulas do indutor se

encontram na respetiva posicdo de saida; para tal,
extrair ligeiramente as cipulas.

8 Montar o médulo AST

Neste médulo, existem médulos com um circuito Safety Extra Low Voltage (circuito SELV). Para

assegurar a seguranca dos circuitos, é necessdrio realizar uma verificacdo éptica antes da
montagem.

PS

n
L
2
o
2
o
o
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A A
Figura 2 : Posicdo dos circuitos SELV
Posicéo Designacéo
A Circuito SELV
Procedimento:

1. Antes da montagem dos médulos, verificar os circuitos SELV quanto a sujidade visivel. Se
detectar poeiras ou outros residuos no médulo, ndo utilizar o médulo e contactar o servico.
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2.

3.

v
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214

. Inserir uma broca adequada ou uma ferramenta

. Na parte de trés do médulo AST, verificar se o

Inserir o novo distanciador fornecido na caixa.

Limpar as superficies de apoio na caixa. Utilizar
para isso isopropanol e um pano que ndo largue
pelos.

semelhante enquanto auxiliar de montagem nos
orificios de fixacdo da caixa.

. Com cuidado, retirar o médulo AST da embalagem, puxando para cima. Atencdo para ndo

danificar nem sujar o pldstico condutor de calor.

padrdo do pléstico condutor de calor apresenta
danos e impurezas.

. Se, na parte de trds do médulo AST, o padréo do pléstico condutor apresentar danos, o

médulo AST terd de ser substituido. Se se verificarem pequenas impurezas, estas podem ser
cuidadosamente removidas com uma ferramenta pontiaguda.

. Guiar o médulo AST com as aberturas de fixacdo por cima dos auxiliares de montagem e

inseri-lo na caixa do inversor.
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8 Montar o médulo AST

9. Aparafusar bem todos os parafusos de montagem do médulo de poténcia com os seguintes
bindrios (TX20). Nessa ocasido, utilizar os novos parafusos fornecidos e respeitar a

sequéncia indicada.

tes

NR-STP-AST10-12
NR3-STP-AST10-12

Conjunto de pecas sobresselen- Bindrio para os parafusos de fixacéo dos médu-

los
3,5 Nm

NR-STPVIN-1012-AST
NR3-STPVIN-1012AST

Pré-aperto = T Nm
Aperto final apds 5 minutos = 2,1 Nm

NR-STP-AST 3,5 Nm
NR3-STPVIN-1012AST

NR-STPVINCO-AST Pré-aperto = 1 Nm
NR3-STPVINCO-AST

Aperto final apds 5 minutos = 2,1 Nm

PS
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10. Aparafusar todos os parafusos de fixacdo do médulo AST (TX20, bindrio: 3,5 Nm). Ao fazé-
lo, observar a sequéncia de ligacdo indicada.
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PRECAUCAO

Danos no médulo devido a colocacéo incorreta

O médulo pode ficar danificado devido a colocagdo ou a presséo incorretas.

¢ Colocar o médulo direito, sempre a partir de cima.

* Ao pressionar o médulo, tocar apenas nas posicdes permitidas.

12. Montar o médulo BFS. Para tal, inserir o médulo
direito, a partir de cima, nas cipulas de fixacdo,
pressionando ligeiramente apenas nas posicdes
indicadas, até o médulo BFS engatar nas cipulas
de fixacdo.
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13. Encaixar todas as fichas no médulo AST e verificar
se estdo bem assentes.

14. Colocar o inversor novamente em servico (ver capitulo 9, pagina 217).

9 Colocar o inversor novamente em servico

1. Realizar as verificacdes necessdrias para a correcta recolocacéo em servico no seguimento
da substituicdo dos médulos, em conformidade com todas as leis, normas e directivas vigentes
no local. Nestas verificacées, ter atencdo s condicdes necessdrias para a substituicdo dos
componentes (ver capitulo 2.2 "Avisos de seguranca importantes", pagina 202).

2. Assegurar que os condutores de proteccdo estdo correctamente conectados no inversor e que
o condutor de proteccdo estd a funcionar.

n
3. Colocar a tampa superior da caixa na caixa e apertar ligeiramente todos os parafusos. S
4. Apertar os parafusos da tampa da caixa na ( h g
sequéncia especificada (famanho 4, bindrio: 6 Nm >
+0,3 Nm). 2

. J

5. Conectar o médulo de comunicacdo ao inversor.
Para tal, encaixar e bloguear o cabo plano no
médulo de comunicacéo.

6. Ligar novamente os conectores de ficha CC ao inversor, na sua posicdo inicial.
™ Os conectores de ficha CC encaixam de forma audivel.
7. Certificarse de que todos os conectores de ficha CC estdo bem encaixados.

8. Fechar todas as entradas CC néo necessdrias com os conectores de ficha CC providos de
tampé&es de vedacéo.
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9. Encaixar em cima a tampa inferior da caixa e
fechar para baixo. Os parafusos tém de sobressair
da tampa inferior da caixa.

10. Com uma chave Allen (tamanho 3), apertar bem
todos os 6 parafusos na sequéncia 1 a é (bindrio:
2,0 Nm + 0,3 Nm). Respeitando a sequénciaq, evita-
se que a tampa da caixa seja aparafusada
enviesada e ndo vede correctamente a caixa. Dica:
se os parafusos cairem da tampa inferior da caixa,
inserir o parafuso comprido no orificio inferior do
meio e inserir depois os 5 parafusos curtos nos
restantes orificios.

11. Verificar se o ESS apresenta desgaste:

e Verificar se as linguetas metdlicas no interior
do ESS estdo descoloradas ou danificadas.

Se as linguetas metdlicas estiverem com uma
coloracdo acastanhada ou danificadas,
encomendar um ESS novo junto da SMA Solar
Technology AG e substituir o ESS danificado.

Se as linguetas metdlicas ndo tiverem uma cor
acastanhada ou néo estiverem queimadas, o
ESS ndo estd gasto e pode continuar a ser
utilizado. L
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12. ligar o disjuntor de todas as 3 fases.
13. Se necessdrio, atualizar o firmware do médulo de comunicacéo.
14. Encaixar bem o ESS. Nisto, o ESS tem de ficar paralelo & caixa e bem encostado a ela.
15. Se for utilizado o relé multifuncées, ligar a tensdo de alimentacéo do equipamento
consumidor, caso necessdrio.
M Os 3 LED comecam a acender-se e a fase de arranque é iniciada. A fase de arranque
pode demorar alguns minutos.
M O LED verde acende-se e o visor indica o modelo do aparelho, a versdo de firmware, o
némero de série ou a designacdo do inversor, o NetID, o registo de dados do pais
configurado e o idioma do visor.
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16. Com os seguintes estados do LED, efetuar as medidas respetivamente indicadas:

Estado do LED Causa Medida
LED verde inter-  Possivelmente, a tensdo de entra-  Aguardar até a tensdo de entra-
mitente da CC ainda é muito reduzida ou o da CC ser suficiente e as condicdes
inversor estd a monitorizar a rede  de ligacdo & rede estiverem preen-
elétrica piblica. chidas. De seguida, o inversor entra
automaticamente em funcionamen-
fo.
O LED vermelho O inversor detectou um erro. Eliminar o erro (ver o manual do in-
acende-se e no versor).

visor surgem uma
mensagem de er-
ro e uma mensa-
gem de evento

17. Apés a substituicdo do médulo, verificar o funcionamento correto do circuito SELV. Para tal,
ativar o teste ao ventilador:

e Aceder & interface de utilizador do produto de comunicacéo ou do software e iniciar
sessdo como Instalador ou Utilizador.

* Selecionar os parametros Aparelho > Sistema de refrigeracéo > Teste do
ventilador. Se o ventilador iniciar, o circuito SELV funciona sem falhas. Se o ventilador
ndo iniciar, contactar a assisténcia.

18. Certificar-se de que o inversor injecta tensdo sem problemas.

19. Executar a verificacdo UAC (ver capitulo 10, pagina 219).

10 Executar verificacdo UAC

Devido & substituicdo dos médulos, foram substituidos elementos na drea da medicdo da tensédo
de rede. A fim de garantir que a medicdo da tensdo de rede no inversor apresente a exactiddo

necessdria, é necessdrio que o instalador realize uma verificacdo UAC.

Durante a verificacdo UAC, a tensd@o CA existente na rede eléctrica publica é comparada com a
tenséo CA medida do inversor. Neste processo, o inversor pode apresentar uma tenséo até 5 V
superior ou até 1 V inferior do que a tensdo CA existente.

Pré-requisitos:
O E necessdrio disponibilizar um aparelho de medicdo adequado & medicdo UAC.
O Os aparelhos que garantem uma rede eléctrica piblica varidvel (p. ex., outros inversores) tém
de ser desligados durante a medicéo ou colocados em Stop.

Procedimento:
1. Iniciar sess&o num produto de comunicagdo (p. ex., Sunny Explorer) com o grupo de
utilizador "Instalador" e estabelecer uma ligacéo ao inversor (ver o manual do produto de

comunicacdo).
2. Mudar o parémetro Modo de funcionamento de MPP para Stop.
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3. Certificar-se de que a tensdo UAC medida do inversor ¢ exibida. Isto pode ocorrer no visor
do inversor ou através do produto de comunicacéo.

4. Medir a tens@o CA o mais perto possivel do inversor.

5. Comparar a tensdo CA medida & tensdo CA exibida pelo inversor.

6. Verificar se a tensdo CA exibida pelo inversor é de, no maximo, 5 V acima ou, no méximo,
1V abaixo da tenséo CA medida.

7. Se a tensdo CA exibida pelo inversor ndo se encontrar dentro do intervalo indicado,
contactar o servico.

8. Mudar o parémetro Modo de funcionamento de Stop paraMPP.

9. Certificar-se de que o inversor injecta tensdo sem problemas.

11 Devolver ou eliminar o médulo com defeito

Consulte o formulério de encomenda para saber se ¢ necesséria a devolugdo do médulo com
defeito.

Procedimento:
1. Se 0 médulo com defeito tiver de ser devolvido:
¢ Embalar o médulo com defeito para o envio. Para isso, usar a embalagem original ou
uma embalagem adequada ao peso e ao tamanho do médulo.
¢ Organizar a devolucdo para a SMA Solar Technology AG. Para fal, contactar o servico
de assisténcia.
2. Se ndo for necessdrio devolver o médulo, eliminar o médulo com defeito de acordo com as
normas de eliminacdo de sucata eletrénica em vigor no local.
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Prevederi legale

Informatiile confinute in aceste documente reprezintd proprietatea SMA Solar Technology AG.
Nicio parte a acestui document nu poate fi multiplicatd, stocatd intr-un sistem de recuperare a
datelor sau transmis& in orice alt mod (electronic, mecanic prin fotocopiere sau inregistrare) farg
acordul prealabil scris din partea SMA Solar Technology AG. Multiplicarea internd, destinatd
evaludrii produsului sau utiliz&rii corespunzdtoare, este permisd si nu necesitd acordul firmei.

SMA Solar Technology AG nu ofer& nicio garanfie, in mod expres sau implicit, cu privire la orice
documentatie sau la software-ul si accesoriile descrise in aceasta. Acestea includ printre altele (dar
nu se limiteazd la acestea) garantia comerciald implicitd si a eligibilitatii unui anumit scop. Toate
aceste asigurdri sau garantii sunt respinse in mod expres prin prezenta. SMA Solar Technology AG
si comerciantii s&i specializati nu sunt in niciun caz responsabili pentru orice pierderi sau daune
secundare directe sau indirecte, care pot apdrea.

Excluderea mai sus mentionat& a garantiilor implicite nu poate fi aplicatd in toate cazurile.

Ne rezervam dreptul asupra modificarilor specificatiilor. Au fost intreprinse toate eforturile pentru a
intocmi acest document cu cea mai mare atenfie si pentru a-l mentine actualizat. Cititorii sunt totusi
atentionati c& SMA Solar Technology AG Tsi rezerva dreptul de a modifica aceste specificatii fard
notificare, resp. conform dispozitiilor relevante din contractul de livrare existent, pe care le
considerd adecvate pentru Tmbundtdtirea produselor si a experientelor de utilizare. SMA Solar
Technology AG nu Tsi asumd responsabilitatea pentru niciun fel de pierderi sau daune indirecte,
accidentale sau rezultate ca urmare a increderii acordate prezentului material, inclusiv ca urmare a
nerespectdrii informatiilor, din cauza greselilor de dactilografiere, greselilor de calcul sau erorilor
din structura acestui document.

Marci
Toate marcile sunt recunoscute, inclusiv in cazul in care nu sunt semnalizate explicit ca atare.
Absenfa emblemei mdrcii nu inseamnd c& un produs sau o marcd poate fi comercializatd liber.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Germania

Tel. +49 561 95220

Fax +49 561 9522-100

www.SMA de

E-mail: inffo@SMA.de

Edifia: 16.01.2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Toate drepturile rezervate.
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1 Indicatii privind acest document

1.1  Domeniul de valabilitate
Acest document este valabil pentru:

* NR-STP-AST10-12

* NR3-STP-AST10-12

* NR-STPVIN-1012-AST

* NR3-STPVIN-1012AST

e NR-STP-AST

* NR3-STP-AST

* NR-STPVINCO-AST

* NR3-STPVINCO-AST

1.2  Grupulfinta
Activitdtile descrise Tn acest document se vor realiza numai de cdtre personal de specialitate.
Personalul de specidlitate trebuie s& dispund de urmdtoarele calificari:

* Tn cadrul garantiei producéatorului SMA, participarea la un curs organizat de SMA este
neapdrat necesard pentru efectuarea activitdfilor descrise n acest document. Tipul cursului si
media utilizate pot diferi in funcfie de tard. Din acest motiv, tipul si modul de desf&surare a
cursului poate fi diferit de la tard la tard, trebuie ins& neapdrat parcurs inainte de prestarea
serviciilor.

+ Tn afara garantiei producatorului SMA, SMA Solar Technology AG recomandd participarea
la un curs organizat de SMA pentru efectuarea activitdtilor descrise in acest document. Tn
acest fel se garanteazd cerinfele de calitate pentru Tnlocuirea corectd a ansamblurilor. Tipul
cursului si media utilizate pot diferi in funcfie de faré.

* Manevrarea in sigurantd a functiei de deconectare a invertoarelor SMA
* 58 cunoascd modul de funcfionare si exploatare a unui invertor

* 54 fi absolvit un instructaj cu privire la pericolele si riscurile la instalarea, repararea si operarea
aparatelor si a instalafiilor electrice

* s& dispund de pregdtire profesionald pentru instalarea si punerea in functiune a aparatelor si
instalatiilor electrice

* s& cunoascd legile, normele si directivele aplicabile Tn domeniu

* G cunoascd si sd respecte acest document, cu toate indicatiile de siguranta

1.3 Cuprinsul si structura documentului
Acest document descrie inlocuirea componentelor.

Figurile din prezentul document sunt reduse la detdliile esentiale si pot diferi de produsul real.
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1.4  Simbolurile din document
Simbol Explicatie
@ Informatie important& pentru o anumit& temd sau pentru un anumit scop, dar
irelevantd pentru siguranta
O Conditie care trebuie indeplinitd pentru atingerea unui anumit scop
™ Rezultat dorit
X Problemd posibil&

x Exemplu

1.5 Tipuri de avertismente

Urmdtoarele tipuri de avertismente pot apdrea in timpul manipuldrii produsului.

corporale grave.

Reprezintd un avertisment a carui nerespectare duce in mod nemijlocit la deces sau la vat&mari

A AVERTISMENT

grave.

Reprezintd un avertisment a carui nerespectare poate duce la deces sau la vétdmari corporale

A\ PRECAUTIE

usoard sau medie.

Reprezintd un avertisment a carui nerespectare poate duce la vat&méri corporale de gravitate

ATENTIE

Reprezintd un avertisment a carui nerespectare poate duce la aparifia de daune materiale.

1.6  Marcaje in document

Marcaqj Utilizare
bold * Mesaje
e Conexiuni
* Elemente pe interfata-utilizator

¢ Elemente pe care trebuie s le
selectati

* Elemente pe care trebuie s& le
introducefi
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Exemplu

e Conectdti firele la bornele
de legaturd X703:1 pénd
la X703:6.

* Tn campul Minutes (Minute)
introduceti valoarea 10.
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Marcaj Utilizare Exemplu

> e Asociazd mai multe elemente pe ¢ Selectafi Settings > Date
care trebuie s& le selectati (Setéri > Datal).

[Buton] * Butonul sau tasta pe care trebuie ¢ Selectati [Enter].

[Tastd] s& o selectati sau pe care trebuie
sd apasatfi

# * Spatiu gol pentru componente * Parametru WCHHz.Hz#

variabile (de ex. in numele
parametrului)

1.7 Denumirile din document

Denumire completa Denumire utilizaté in acest document
Ansamblu de putere (AST) Ansamblu AST, AST, ansamblu
Ansamblu pentru gestiunea producfiei (BFS) Ansamblu BSF, BSF, ansamblu

2 Siguranta

2.1 Utilizare conforma
Acest set de piese de schimb permite schimbarea ansamblului de putere (AST) in invertoarele SMA.

Produsul poate fi incorporat exclusiv in urmdtoarele invertoare SMA:

Set de piese de schimb Ansamblu de inlocuit Invertor
NR-STP-AST10-12 STP-AST-1012(xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STP-AST10-12 STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STPVIN-1012-AST STPVIN-1012-AST(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STPVIN-1012AST STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STP-AST STP-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STP-AST STP 17000TL-10
NR-STPVINCO-AST STPVINCO-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STPVINCO-AST STP 17000TL-10

Utilizati produsele SMA doar conform indicatiilor din documentatiile anexate si conform legilor,
dispozitiilor, regulamentelor si normelor valabile la fafa locului. O altfel de utilizare poate provoca
vatamari corporale si daune materiale.
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2 Siguranta SMA Solar Technology AG

Interventiile in produsele SMA, cum sunt modificdrile si transformdrile, sunt permise numai cu
acordul expres, dat in scris, al SMA Solar Technology AG. Interventiile neautorizate duc la
anularea drepturilor de garantie legald si comerciald, antrendnd de reguld si retragerea
autorizatiei de functionare. Societatea SMA Solar Technology AG nu si asumd r&spunderea pentru
daune cauzate de asemenea interventii.

Orice altd utilizare a produsului in afara celei descrise in secfiunea Utilizare conformd este
consideratd neconformd.

Documentdtiile atasate constituie parte componentd a produsului. Documentdtiile trebuie citite,
respectate si p&strate intr-un loc uscat, asa incét s fie accesibile in orice moment.

Acest document nu inlocuieste legile regionale, ale tdrii, provinciei, federatiei ori legile nafionale, si
nici regulamentele sau normele aplicabile pentru instalarea, siguranta electricd si utilizarea
produsului. SMA Solar Technology AG nu isi asumé ré&spunderea pentru respectarea, respectiv
nerespectarea acestor legi sau dispozitii in leg&turd cu instalarea produsului.

in cazul in care tnlocuirea si toate activitdtile mentionate Tn acest document sunt efectuate de
persoane care nu pot fi considerate specialisti in sensul prezentei documentatii, acest lucru duce la
anularea drepturilor de garantie legald si comerciald, precum si, de reguld, la expirarea autorizérii
de functionare. Este exclusg orice raspundere a SMA Solar Technology AG pentru daune care
intervin direct sau indirect ca urmare a astfel de interventii efectuate de cdtre persoane
neautorizate.

2.2  Indicatii importante de siguranté
Pdstrarea instructiunilor
Acest capitol confine indicatii de sigurantd care trebuie respectate la toate lucrdrile efectuate.

Produsul a fost proiectat si testat conform standardelor internafionale de sigurantd. In ciuda
proiectului atent elaborat, existd - ca la orice aparat electric sau electronic - riscuri reziduale. Pentru
a evita vatdmérile corporale si daunele materiale si a garanta o funcfionare permanentd a
produsului, citifi cu atenfie acest capitol si respectati in orice moment toate indicatiile de sigurantd.

A PERICOL

Pericol de deces prin electrocutare la atingerea pieselor aflate sub tensiune
sau a cablurilor invertorului

Componentele purtdtoare de tensiune sau cablurile invertorului prezintd tensiuni mari. Atingerea
componentelor sau a cablurilor aflate sub tensiune ale invertorului duce la deces sau la
accidentdri cauzatoare de moarte prin electrocutare.

« Tnainte de efectuarea lucrarilor scoatefi invertorul de sub tensiune si asigurafi-l impotriva
repornirii.
* Purtati echipament individual de protectie adecvat la toate lucrdrile.

* Nu atingefi componente sau cabluri expuse aflate sub tensiune.
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Pericol de deces prin electrocutare la atingerea cablurilor DC aflate sub
tensiune
La incidenfa luminii, modulele fotovoltaice produc o tensiune DC mare, la nivelul cablurilor.
Atingerea cablurilor DC aflate sub tensiune duce la deces sau la accidentdri cu pericol de deces
prin electrocutare.

* Nu atingefi componente sau cabluri expuse aflate sub tensiune.

« Tnainte de efectuarea lucrarilor scoatefi invertorul de sub tensiune si asigurafi-l impotriva

repornirii.
* Nu separati conectorii DC sub sarcind.

e Purtati echipament individual de protectie adecvat la toate lucrdrile.

A PERICOL

Pericol de deces prin electrocutare la atingerea componentelor instalatiei
aflate sub tensiune, in cazul unui deranjament prin punere la pamant

La punerea la pdmant componentele instalatiei se pot afla sub tensiune. Atingerea
componentelor sau a cablurilor aflate sub tensiune duce la deces sau la accidentdri cauzatoare
de moarte prin electrocutare.
* Tnainte de efectuarea lucrarilor scoatefi invertorul de sub tensiune si asigurati-l impotriva
repornirii.
* Nu atingefi cablurile generatorului fotovoltaic decét la nivelul izoldtiei.
e Nu atingefi elementele subconstructiei si ale cadrului generatorului fotovoltaic.
* Nu conectati la invertor siruri fotovoltaice cu scurtcircuit la p&mant.
* Dupd deconectare asteptati 5 minute inainte de a atinge componentele instalafiei
fotovoltaice sau ale invertorului.
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Pericol de moarte prin incendiu si explozie

Tn cazuri izolate, atunci céind existé o defectiune se poate forma un amestec de gaze inflamabil
in interiorul invertorului. Prin comutdri in aceastd stare, in interiorul invertorului se poate declansa
un incendiu sau o explozie. Urmarea o poate reprezenta decesul sau accident&rile mortale din
cauza pieselor fierbinti sau proiectate in afara.

* Asigurafivé cd persoanele neautorizate nu au acces la invertor.

e Nu scoatefi Electronic Solar Switch (ESS) din invertor.

* Decuplati generatorul fotovoltaic de la invertor printr-un dispozitiv de separare extern. Dacd
nu existd dispozitiv separator, asteptati pand cand la nivelul invertorului nu mai existd
putere DC.

e Oprifi intrerupdtorul de protectie a cablurilor AC sau, dacd a declansat, |&safil oprit, si
asigurati-l impotriva pornirii accidentale.

*  Nu efectuati lucrdri la invertor (de exemplu diagnosticarea erorilor, lucrdri de reparatie)
decdt cu echipament individual de protectie pentru manevrarea substantelor periculoase
(de ex. manusi de protectie, protectie pentru ochi si fatd si protectie pentru respirafie).

Pericol de accidentare din cauza substantelor, gazelor si pulberilor toxice

in cazuri individuale rare, din cauza deteriordrii componentelor electronice, se pot forma
substante, gaze si pulberi toxice in inferiorul inverforului. Atingerea substantelor toxice, precum si
inspirarea gazelor si pulberilor toxice pot cauza iritdri ale pielii, arsuri, dificultdti respiratorii si
greafd.
e Nu efectuatfi lucréri la invertor (de exemplu diagnosticarea erorilor, lucréri de reparatie)
decat cu echipament individual de protectie pentru manevrarea substantelor periculoase
(de ex. manusi de protectie, protectie pentru ochi si fatd si protectie pentru respirafie).
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* Asigurafivd cd persoanele neautorizate nu au acces la inverfor.

Pericol de moarte prin electrocutare la distrugerea aparatului de mésuré din
cauza supratensiunii

Supratensiunea poate Atingerea carcasei aflate sub tensiune a aparatului de m&surd duce la
deces sau la accidentdri cu pericol de deces prin electrocutare.
e Nu utilizati decat aparate de mésurd cu un interval de tensiuni de intrare DC de pénd la cel
putin 1000 V sau mai mari.

A\ PRECAUTIE

Pericol de arsuri din cauza pieselor fierbinti ale carcasei

Piesele carcasei pot deveni fierbinti in timpul utiliz&rii.

¢ In timpul funcfiondrii, nu atingefi decdt capacul inferior al carcasei invertorului.
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ATENTIE

Deteriorarea garniturii carcasei in conditii de inghet

Dacd deschideti invertorul in condifii de inghef, garnitura carcasei se poate deteriora. Consecinfa
este patrunderea umezelii in invertor si deteriorarea invertorului.
e Deschideti invertorul numai dacd temperatura ambiantd nu coboara sub -5°C.
* n cazul in care invertorul trebuie deschis in conditii de inghet, inaintea deschiderii
invertorului indepdrtati gheata eventual depusd pe garnitura carcaseu (de ex. prin fopire cu
aer cald).

ATENTIE

Defectarea invertorului din cauza nisipului, prafului si umiditatii

P&trunderea nisipului, prafului si a umiditdfii poate avea ca efect deteriorarea invertorului si
afectarea funcfiondrii acestuia.

¢ Nu deschideti invertorul decét dacd umiditatea aerului se situeazd in limitele admise si
mediul ambiant nu prezint& nisip sau praf.

* Nu deschidefi invertorul in timpul unei furtuni de nisip sau in timpul precipitatiilor.

¢ In cazul intreruperii lucrérilor sau dupé& incheierea acestora inchidefi invertorul.

ATENTIE

Defectarea invertorului din cauza descdrcdrii electrostatice

Atingénd componentele electronice putefi defecta sau distruge invertorul, din cauza descdrcérii
electrostatice.

. Tmpémc‘:n’roji—vé inainte de a atinge o componentd.

E] Verificarea conductorilor de protectie inainte de repunerea in functiune
Tnainte de repunerea in funcfiune a invertoarelor SMA dupd montarea componentelor SMA
sau a modulelor funcfionale care nu pot fi inlocuite intuitiv asigurafi-vé c& in invertor este
conectat corect conductorul de protectie. Conductorul de protectie trebuie sd fie functional, iar
toate legile, normele si directivele valabile la fata locului trebuie respectate.

E] Respectarea standardelor superioare
Repardtiile la aparat precum si respectarea si aplicarea altor norme, care corespund unui
standard superior, intrd in aria de r&spundere a specialistului executant. Interventiile
neautorizate duc la anularea drepturilor de garantie legald si comerciald, antrenéind de
reguld si refragerea autorizatiei de funcfionare. Societatea SMA Solar Technology AG nu fsi
asumd ré&spunderea pentru daune cauzate de asemenea interventii.

3 Setul de livrare

Verificati dacd setul de livrare este complet si dacd prezint& deteriordri vizibile din exterior. Dacé
setul de livrare este incomplet sau prezint& deteriordri, luati legdtura cu service-ul.
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4 Prezentare generald a ansamblului SMA Solar Technology AG

Numaér Denumire

1 Ansamblu de putere (AST)

2 Clips de prindere circuit imprimat (diametru: 11
mm)

27 Surub cu cap bombat M4x15

1 Instructiuni de schimb

4 Prezentare generald a ansamblului
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Figura 1 : Pozitia in invertor

Pozitie Denumire

A Ansamblu de putere (AST)

B Ansamblu pentru gestiunea productiei (BFS)
C Modul de comunicatie

5 Scoaterea invertorului de sub tensiune

Inainte de orice fel de lucrdri la invertor, acesta trebuie intotdeauna scos de sub tensiune,
respecténd descrierea din prezentul capitol. Cand faceti acest lucru, respectati intotdeauna

succesiunea prescrisd.
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SMA Solar Technology AG 5 Scoaterea invertorului de sub tensiune

Pericol de moarte prin electrocutare la distrugerea aparatului de mésuré din
cauza supratensiunii
Supratensiunea poate Atingerea carcasei aflate sub tensiune a aparatului de masurd duce la
deces sau la accidentdri cu pericol de deces prin electrocutare.
e Nu utilizati decat aparate de mésurd cu un interval de tensiuni de intrare DC de pénd la cel
putin 1000 V sau mai mari.

Cum se procedeaza:
1. Decuplati disjunctorul de la toate cele 3 faze si asigurafi-l impotriva pornirii accidentale.
2. Dacd existd un comutator extern de Tntrerupere a sarcinii DC, opriti comutatorul de intrerupere
a sarcinii DC si asigurafi-l impotriva repornirii accidentale.
3. Dacé se utilizeaza releul multifunctional, eventual oprifi tensiunea de alimentare a
consumatorului.

4. A PERICOL

Pericol de deces prin electrocutare si arc electric la scoaterea ESS
Dacé se aude un semnal acustic, invertorul se afl& in stare de eroare. Tn acest caz,
scoaterea ESS duce la deces sau la accidentdri grave prin electrocutare si arc electric.

¢ Verificali dacd se emite un semnal sonor.

* Dacd se emite un semnal sonor si pe ecran se afiseazd un mesaj de eroare care
interzice scoaterea ESS, asteptati pand se face intuneric. ESS nu poate fi scos decét pe
intuneric.

* Dacé nu se emite niciun semnal sonor si pe ecran nu se afiseazé niciun mesaj de
eroare, scoatefi ESS.

PS

ROMANA

5. Asteptati sa se sting& LED-urile si ecranul.

6. Desfaceti toate cele 6 suruburi de la capacul inferior
al carcasei folosind o cheie imbus (de 3).
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5 Scoaterea invertorului de sub tensiune SMA Solar Technology AG

7. Rabatati in sus capacul inferior al carcasei si
scoatefil.

.

8. A PRECAUTIE

Pericol de arsuri la atingerea capacului de protectie DC

Tn timpul funcfiondrii, capacul de protecfie DC poate deveni fierbinte.

e Nu atingefi capacul de protectie DC.

9. Cu ajutorul unui aparat de mdsurare adecvat h
verificafi ca regleta de borne AC s& fie scoasé de
sub tensiune Tntre L1 si N, L2 si N si L3 si N. Pentru
a face acest lucru introduceti varful de control al
aparatului de mésurd in orificiul rotund al bornei.
J

10. Cu ajutorul unui aparat de m&surare adecvat verificati ca regleta de borne AC s& fie scoasd
de sub tensiune intre L1 si PE, L2 si PE si L3 si PE. Pentru a face acest lucru introduceti vérful
de control al aparatului de m&surd in orificiul rotund al bornei.

M

11. Dacd se utilizeaz& releul multifunctional, asigurafi-vé de absenta tensiunii intre toate bornele
releului functional si borna PE de la regleta de borne AC.
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12. Cu ajutorul unui ampermetru-cleste constatati absenta curentului la toate cablurile DC.

13. Notati-vd pozitia conectorilor DC, pentru a-i putea conecta ulterior in aceeasi pozitie.
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14. A PERICOL

15.

16.
17.

Pericol de deces prin electrocutare la atingerea conductorilor DC dezveliti
sau a contactelor de conectori DC deteriorate ori desfacute
Prin deblocarea si scoaterea gresitd a conectorilor DC, conectorii DC se pot rupe si se pot
deteriora, se pot desface din cablurile DC sau nu se mai pot conecta corect. In acest fel,
conductorii DC sau contactele conectorilor DC se pot dezveli. Atingerea conductorilor DC
conducdtori de tensiune sau a contactelor conectorilor DC duce la deces ori la accidentdri
grave prin electrocutare.
* Cand efectuati lucrdri la conectorii DC, purtafi ménusi izolatoare si utilizati scule
izolate.
e Asigurati-v& c& conectorii DC sunt intr-o stare ireprosabild si cd nu existd conductori
DC sau contacte de conector DC dezvelite.

* Deblocati si scoateti conectorii DC cu atenfie, conform descrierii de mai jos.

Deblocati si scoateti conectorii DC. Pentru aceasta
introduceti o surubelnitd platd sau o agrafd indoitd
(I&timea lamei: 3,5 mm) intr-una din fantele laterale
si scoateti conectorii DC. Nu scoateti conectorii DC
ridicandu-i cu surubelnita, ci introduceti scula intr-una
din fantele laterale numai pentru a desface
elementul de blocare si nu trageti de cablu.

Asigurafi-vé cd intrarile DC ale invertorului sunt scoase de sub tensiune.
Decuplati ansamblul de comunicatie de la invertor.
Deblocati cablul plat de la ansamblul de
comunicatie si scoatefil.
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5 Scoaterea invertorului de sub tensiune SMA Solar Technology AG

A PERICOL

Pericol de moarte din cauza tensiunilor mari din invertor
Condensatorii din invertor au nevoie de 20 de minute pentru a se descdrca.
e Asteptati 20 de minute inainte de a deschide capacul superior al carcasei.

* Desurubati toate suruburile capacului superior al carcasei (cheie de 4) si scoatefi
capacul superior al carcasei.

19. Descércati circuitul intermediar in ordinea urmé&toare. Pentru aceasta utilizati de exemplu un
creion de tensiune bipolar far& sursg de tensiune proprie.

o

 Punct de contact DC+ si punct de contact DC-

¢ Punct de contact DC+ si punct de contact PE
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* Punct de contact DC- si punct de contact PE

20. ATENTIE

Defectarea invertorului din cauza descdrcdrii electrostatice

Atingénd componentele electronice putefi defecta sau distruge invertorul, din cauza
descarcdrii electrostatice.

* Impamantativa inainte de a atinge o componentd.

6 Demontarea ansamblului AST

1. Scoatefi invertorul de sub tensiune (vezi capitolul 5, pagina 230).
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6 Demontarea ansamblului AST SMA Solar Technology AG

2. Demontafi ansamblul BFS. Pentru aceasta demontati §
bosajele de fixare ale ansamblului BFS si scoatefi
ansamblul BFS tragéndu- cu atentie inspre fatd din
bosajele de fixare.

3. Desfaceti tofi conectorii ansamblului AST.

M
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4. Scoateti toate suruburile de fixare ale ansamblului AST (TX20).
5. Scoatefi ansamblul AST tragandu- in fafd.

-
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SMA Solar Technology AG 7 Verificarea contactelor de strangulare

7 Verificarea contactelor de strangulare

* Verificali ca toate bosajele de strangulare s& se afle

in pozitia lor initiald, pentru aceasta trageti bosajele §
pufin in afard.

8 Montarea ansamblului AST

Pe acest ansamblu se afld ansambluri cu un circuit Safety Extra Low Voltage (circuit SELV). Pentru a
garanta siguranta circuitelor, inainte de montare trebuie efectuatd o verificare optica.
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Figura 2 : Poziia circuitelor SELV

Pozitie Denumire

A Circuitul SELV

Cum se procedeaza:

1. inainte de montarea modulului, verificafi circuitele SELV pentru a depista murddriile vizibile.
Dacd se afla praf sau alte depuneri pe modul, nu utilizati modulul si contactati service-ul.
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8 Montarea ansamblului AST SMA Solar Technology AG

2.

3.

238

. Ca auxiliar de montaj, introduceti un tarod potrivit

. Pe partea posterioard a ansamblului AST, verificati

Introduceti noile distantiere, livrate impreun& cu
produsul, in carcasd.

Curdfafi suprafefele de sprijin din carcasd. Utilizai
pentru aceasta izopropanol si o lavetd care nu lasd
scame.

sau o sculd similard in orificiile de fixare ale
carcasei.

. Scoatefi ansamblul AST din ambalaj tragéndu- cu atentie in sus. Cand facefi acest lucru, avefi

grijd sa nu deteriorati sau murddriti pasta termicd.

ca modelul pastei termice s& nu prezinte deteriordri
sau murddrie.

. Dacd pe partea posterioard a ansamblului AST, modelul pastei termice prezintd deteriordri

sau murddrie, ansamblul AST trebuie inlocuit. Dacd exist& mici impuritdti, acestea pot fi
indepdrtate cu atentie, folosind un instrument ascufit.

. Trecefi ansamblul AST cu orificiile de fixare peste auxiliarele de montaj si introduceti-l in

carcasa invertorului.
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8 Montarea ansamblului AST

9. Stréingeti toate suruburile de fixare ale modulelor de putere cu urmétoarele cupluri de
strangere (TX20). Utilizati pentru aceasta suruburile noi, livrate impreund cu produsul, si

respectati ordinea indicata.

Set de piese de schimb

NR-STP-AST10-12
NR3-STP-AST10-12

Cuplu de stréngere pentru suruburile de fixare
ale modulelor

3,5 Nm

NR-STPVIN-1012-AST
NR3-STPVIN-1012AST

Stréngere preliminard = 1 Nm

Stréngere finald dupd 5 minute = 2,1 Nm

NR-STP-AST 3,5 Nm
NR3-STPVIN-1012AST

NR-STPVINCO-AST Strangere preliminard = 1 Nm
NR3-STPVINCO-AST

Stréingere finald dupd 5 minute = 2,1 Nm
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10. Stréngeti toate suruburile de fixare ale ansamblului AST (TX20, cuplu de strangere: 3,5 Nm).
Cand faceti acest lucru, respectati ordinea indicata.
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8 Montarea ansamblului AST SMA Solar Technology AG

1. ATENTIE

Deteriorarea ansamblului din cauza introducerii gresite

Prin pozifionare gresitd sau apdsare gresitd, ansamblul poate fi deteriorat.

* Pozifionati intotdeauna ansamblul in pozifie dreaptd, de sus in jos.

e Cand apdsati, atingefi ansamblul exclusiv Tn pozitiile permise.

N

. Montafi ansamblul BFS. Pentru aceasta pozitionati
ansamblul BFS in pozitie dreaptd, de sus in jos, pe
bosajele de fixare si apdsati usor doar in pozitiile
indicate, p&nd cénd ansamblul BFS anclanseazé pe
bosajele de fixare.
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SMA Solar Technology AG 9 Repunerea in functiune a invertorului

13.

. Strangei suruburile capacului carcasei in ordinea

. Conectati ansamblul de comunicatie cu invertorul.

Introduceti toate stecherele pe ansamblul AST si
verificati fixarea corectd.

. Repuneti invertorul in functiune (vezi capitolul 9, pagina 241).

Repunerea in functiune a invertorului

. Dupd inlocuirea modulului, efectuati verificarile necesare pentru repunerea corectd in

functiune, conform legilor, normelor si directivelor valabile la fata locului. Tinefi cont de
conditiile pentru inlocuirea componentelor (vezi capitolul 2.2, Indicafii importante de
siguranta”, pagina 226).

. Asigurati-va c& conductorul de protectie din invertor este corect conectat si c& conductorul de

protectie funcfioneaza.

. Puneti capacul superior al carcasei pe carcasé si strangeti usor suruburile.

indicatd (cheie de 4, cuplu de strangere: 6 Nm +
0,3 Nm).

Pentru aceasta infroduceti cablul plat in ansamblul
de comunicatie si blocatfi.

. Conectati conectorii DC la loc la invertor, in pozitia lor inifiald.

™ Conectorii DC intrd in lécas cu zgomot.

. Asigurati-vé c& tofi conectorii DC sunt bine fixati.

. Obiturafi toate intr&rile DC care nu sunt necesare cu conectorii DC aferenti si cu dopuri de

etansare.
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9 Repunerea in functiune a invertorului SMA Solar Technology AG

9. Introducefi capacul inferior al carcasei de sus in jos
si rabatafi-l in jos. Céand facefi acest lucru, suruburile
trebuie s& iasd Tn afard din capacul inferior al
carcasei.

10. Stréngeti toate cele 6 suruburi cu o cheie imbus (de
3) in ordinea 1- 6 (cuplu de strangere: 2,0 Nm +
0,3 Nm). Prin respectarea ordinii evitati insurubarea
strdmbd& a capacului si realizarea unei etansari
incorecte a carcasei. Pont: In cazul in care
suruburile ies in afard din capacul inferior al
carcasei, introduceti surubul lung in gaura de surub
central& de jos si cele 5 suruburi scurte in celelalte
gduri de suruburi.

11. Verificati gradul de uzurd al ESS:

e Verificati dacd limbile de metal din interiorul
ESS sunt decolorate sau deteriorate.
Dacg limbile de metal au c&pétat culoare
maronie sau sunt deteriorate, comandati un
nou ESS la SMA Solar Technology AG si
inlocuiti ESS-ul deteriorat.
Dacd limbile de metal nu au capétat culoare
maronie si nu sunt deteriorate, ESS nu este uzat
si poate fi utilizat in continuare.

12. Porniti disjunctorul la toate cele 3 faze.

~
(@)
£
>
4
>

13. Actualizati firmware-ul ansamblului de comunicatie.

14. Introduceti bine ESS. ESS trebuie s& se alinieze exact in prelungirea carcasei si s& fie in
contact cu aceasta.
15. Dacd se utilizeaz& releul multifunctional, eventual porniti tensiunea de alimentare a
consumatorului.
™ Toate cele 3 LED-uri se aprind si incepe faza de pornire. Faza de pornire poate dura mai
multe minute.
™ LED-ul verde lumineazd si ecranul afiseazé tipul de aparat, versiunea de firmware,
numé&rul de serie sau denumirea invertorului, NetID, setul de date nafionale reglat si
limba afisajului.
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16. Luati m&surile indicate, in funcfie de starea LED-ului:

Stare LED Cauza Masura
LED-ul verde lumi- Este posibil ca tensiunea de intrare  Asteptati ca tensiunea de intrare DC
neazd intermitent DC s fie incd prea redus@ sau ca  s& fie suficientd si conditiile de racor-
invertorul s& supravegheze refeaua  dare a refelei s fie indeplinite.
publica de electricitate. Atunci invertorul va incepe s functi-
oneze automat.

LED-ul rosu lumi-  Invertorul a identificat o eroare. Remediati eroarea (a se vedea in-
neazd si un me- structiunile invertorului).

saj de eroare

plus un mesaj de

eveniment se afi-

seazd pe ecran

17. Dupd inlocuirea ansamblului, verificati functionarea corectd a circuitului SELV. Utilizati in acest
sens testul ventilatorului:

e Accesati interfafa-tilizator a produsului de comunicare sau software-ul si logati-vd ca
instalator sau utilizator.

* Selectati parametrii Aparat > Sistem de récire > Test ventilator. Dacd ventilatorul
porneste, circuitul SELV lucreazd f&rd erori. Dacd ventilatorul nu porneste, contactati
service-ul.

18. Asigurafi-vé cd invertorul alimenteazd fara probleme.
19. Efectuarea verificarii UAC (vezi capitolul 10, pagina 243).

10 Efectuarea verificarii UAC

Prin inlocuirea modulului s-au schimbat elemente Tn zona de mdsurare a tensiunii refelei. Pentru a va
asigura c& mdsurarea tensiunii refelei in invertor se face cu precizia necesard, instalatorul trebuie
sa efectueze o verificare UAC.

Verificarea UAC presupune compararea tensiunii AC din refeaua publicd de electricitate cu
tensiunea mdsuratd de invertor. Invertorul poate s& afiseze o valoare cu pané la 5 V mai mare sau
cu pénd la 1 V mai micd decét tensiunea AC existentd.

Conditii:
O Trebuie s& avefi la dispozitie un aparat de m&surd adecvat pentru masurdtoarea UAC.
O Aparatele care alimenteazd o refea publica de electricitate fluctuanta (de ex. alte invertoare)
trebuie oprite sau setate pe Stop pe durata mésurdtorii.

Cum se procedeaza:

1. Logati-vé la un produs de comunicare (de ex. Sunny Explorer) cu grupul de utilizator
"Instalator” si realizati conexiunea la invertor (a se vedea instructiunile produsului de
comunicare).

2. Mutati parametrul Regim de functionare de pe MPP pe Stop.
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3. Asigurati-vd cd se afiseazd tensiuvnea UAC mésuratd de invertor. Afisarea se poate face pe
ecranul invertorului sau prin intermediul produsului de comunicare.

4. Mésuratfi tensiunea AC cét mai aproape de invertor.

[&,]

. Comparatfi tensiuvnea AC mdsuratd cu cea afisatd de invertor.

6. Verificati ca tensiunea AC afisatd de invertor sd fie cu maximum 5 V mai mare sau maximum
1V mai mica decét tensiunea AC mdsuratd.

7. Dacd tensiunea AC dfisatd de invertor nu se inscrie in intervalul indicat, contactati service-ul.

[oe]

. Mutati parametrul Regim de functionare de pe Stop pe MPP.

9. Asigurati-va c& invertorul alimenteazé f&ré probleme.

11 Returnarea sau eliminarea ca deseu a modulului
defect

Pentru a constata dacd este necesard returnarea modulului defect, consultati formularul de
comandd.

Cum se procedeazé:
1. Dacé modulul defect trebuie returnat:

¢ Ambalafi modulul defect pentru expediere. Utilizati ambalaijul original sau un ambalaj
adecvat pentru greutatea si dimensiunea modulului.

* Organizati returnarea cdtre SMA Solar Technology AG. Pentru aceasta contactati
service-ul .

2. Dac& modulul nu poate fi returnat, eliminati modulul conform normelor de eliminare a
deseurilor electronice, valabile la fata locului.
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SMA Solar Technology AG Yasal hikimler

Yasal htkimler

Bu belgelerde yer alan bilgiler, SMA Solar Technology AG miilkiyetindedir. Bu dokiimanin
herhangi bir bélimi cogaltlamaz, veri erisim sistemine kaydedilemez veya SMA Solar Technology
AG firmasinin énceden yazili izni olmaksizin baska bir sekilde (fotokopi veya kayit gibi elektronik
ya da mekanik yéntemlerle) aktarimi yapilamaz. Urinin degerlendirilmesi veya usuliine uygun
sekilde kullanimi amaciyla isletme dahilinde yapilacak cogaltmalara izin verilmektedir ve onaya
tabi degildir.

SMA Solar Technology AG, dokiimantasyon veya bu belgelerde anlatilan yazilim ve aksesuarlar
ile ilgili acik veya tsti rtiili sekilde garanti veya giivence sunmamaktadir. Buna, belirli bir amaca
yonelik olarak pazarlama potansiyeli ve vyumlulukla ilgili zimni garanti de dahildir (ve sadece
bununla sinirh kalmamaktadir). Bu gibi giivenceler ve garantiler, isbu beyan ile acik sekilde
reddedilmektedir. SMA Solar Technology AG ve yetkili saticilari, bu gibi dogrudan veya dolayli ve
tesadisfi kayiplar ve zararlar icin kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir.

Yukanida belirtilen zimni garanti istisnasi da her durumda uygulanamaz.

Ozel kosullarda degisiklik yapma hakki saklidir. Bu dokimanin titizlikle hazirlanmasi ve giincel
tutulmasi icin gereken tim caba gésterilmistir. Ancak okuyucular, SMA Solar Technology AG
firmasinin &nceden bilgi vermeksizin veya mevcut teslimat sézlesmesinin kosullarina uygun sekilde
urin gelistirme ve kullanici deneyimleri bakimindan bu &zel kosullarda uygun gériilen degisiklikleri
yapma hakkini sakli tuttugunu bilmelidir. SMA Solar Technology AG firmasi, bilgi eksikligi, yazim
hatasi, hesaplama hatasi veya dokimandaki yapisal hatalar gibi meveut materyale bagl olarak
olusabilecek dolayli veya tesadiifi kayiplar ya da zararlar icin sorumluluk kabul etmemektedir.

Ticari markalar

Ayrica belirtilmis olmasa bile, biitin ticari markalar taninmaktadir. Eksik etiketleme, bir iriniin veya
bir markanin ficari marka olmadigr anlamina gelmez.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Almanya

Tel. +49 561 95220

Faks +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: inffo@SMA.de

Surgm: 16.01.2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Tim haklar saklidir.
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1 Bu dokiiman hakkinda bilgiler

1.1  Gecerlilik alanm
Bu dokiiman sunlar icin gecerlidir:

* NR-STP-AST10-12

* NR3-STP-AST10-12

* NR-STPVIN-1012-AST

* NR3-STPVIN-1012AST

e NR-STP-AST

* NR3-STP-AST

* NR-STPVINCO-AST

* NR3-STPVINCO-AST

1.2  Hedef grup

Bu dokiimanda aciklanan etkinlikleri, sadece uzman elekirikciler yerine getirebilir. Uzman
elekrikgiler su niteliklere sahip olmalidir:

* SMA iretici garantisi kapsaminda, bu dokiimanda anlatilan faaliyetlerin uygulanmast icin
SMA egitimlerine katlmak zorunludur. Egitim tiri ve kullanilan materyaller Glkeden ilkeye
farkliik g&sterebilir. Bu nedenle egitimin tiri ve kapsami ilkeden ilkeye farklilik gésterebilir
ancak calisma yapmadan énce egitimin basariyla tamamlanmis olmasi zorunludur.

* SMA Solar Technology AG firmasi, SMA iretici garantisi kapsami disinda, bu dokimanda
anlatlan faaliyetlerin uygulanmasi icin SMA egitimlerine katilimi éneriyor. Bu sekilde,
tertibatlarin usuline uygun sekilde degistirilmesi icin kalite kosullar yerine getirilmektedir.
Egitim tiri ve kullanilan materyaller ilkeden ilkeye farklilik gésterebilir.

* SMA eviricilerin baglantisinin giivenli sekilde kesilmesi

* Bir eviricinin calisma sekli ve isletimi hakkinda bilgi

* Elektrikli cihaz ve sistemlerin kurulumu, onarimi ve kullanimi sirasinda meydana gelebilecek
tehlike ve risklerle ilgili egitim alinmis olmasi

* Elektrikli cihazlarin ve sistemlerin kurulumu ve isletime alinmasi konusunda mesleki 6grenim
o llgili kanun, standart ve yénergelerin bilinmesi

* Bu dokiimanin tim givenlik bilgileriyle birlikte bilinmesi ve dikkate alinmasi

1.3  Dokiimanin icerigi ve yapisi
Bu dokiimanda, bilesenlerin degistirilmesi anlatlmaktadir.

Bu dokiimandaki sekiller, nemli ayrintilara indirgenmistir ve gercek iriine gére farklilik gosterebilir.

1.4 Dokimandaki semboller

Sembol Aciklama
[E] Belirli bir konu veya hedef icin 6nemli olan, ancak giivenlikle ilgili olmayan
bilgi
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Sembol Aciklama
O Belirli bir hedef icin yerine getirilmis olmasi gereken kosul
™ istenen sonuc
X Ortaya ¢ikabilecek sorunlar

x Ornek

1.5 Uyan bilgisi seviyeleri

Asagida belirtilen uyan bilgisi seviyeleri, irin ile yapilan islemlerde s6z konusu olabilir.

A TEHLIKE

Dikkate alinmamasi halinde dogrudan 8lime veya agir derecede yaralanmalara yol acacak bir
vyar bilgisini belirtir.

A HTAR

Dikkate alinmamasi halinde 8lime veya agir derecede yaralanmalara yol acabilecek bir uyar
bilgisini belirtir.

A DIKKAT

Dikkate alinmamasi halinde hafif veya orta derecede yaralanmalara yol acabilecek bir uyan
bilgisini belirtir.

UYARI

Dikkate alinmamasi halinde maddi hasarlara yol agabilecek bir uyar bilgisini belirtir.

1.6 Dokimandaki bicimler

Bicim Kullanim Ornek
kalin * Mesajlar * iletkenleri X703:1 - X703:6
 Baglantilar baglanti terminallerine
e Bir kullanici arabirimindeki baglaym.
elemanlar * Minutes alaninda 10
degerini girin.

e Secmeniz gereken elemanlar

e Girmeniz gereken elemanlar

> * Secmeniz gereken birden fazla  Settings > Date Sgesini
elemani birlestirir secin.
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Bicim Kullanim Ornek

[Digme] e Secmek veya basmak istediginiz ¢ [Enter] tusuna basin.
[Tus] diigme ya da tus

# * Degisken bilesenler icin yer e Parametre WCtlHz.Hz#

tutucu (6rn. parametre adlarinda)

1.7 Dokimandaki adlandirmalar

Tam ad Bu dokiimandaki adi
Giic tertibati (AST) AST tertibati, AST, tertibat
Yonetim tertibati (BFS) BFS tertibah, BFS, tertibat

2 Givenlik

2.1 Amacna uygun kullanim
Bu yedek parca seti, SMA eviricilerde giic tertibatinin (AST) degistirilmesini mimkin kiliyor.

Bu iriin, sadece asagida belirtilen SMA eviricilere monte edilebilir:

Yedek parca seti Degistirilecek tertibat Evirici
NR-STP-AST10-12 STP-AST-1012(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STP-AST10-12 STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STPVIN-1012-AST STPVIN-1012-AST(-xx.xx) STP 8000TL-10
NR3-STPVIN-1012AST STP 10000TL-10
STP 12000TL-10
NR-STP-AST STP-AST(-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STP-AST STP 17000TL-10
NR-STPVINCO-AST STPVINCO-AST (-xx.xx) STP 15000TL-10
NR3-STPVINCO-AST STP 17000TL-10

SMA irinlerini sadece, ekte bulunan dokiimanlarda verilen bilgiler dogrultusunda ve kullanim
yerinde gecerli kanun, talimatname, kural ve normlara uyarak kullanin. Baska tiirli kullanim, maddi
hasara veya yaralanmalara neden olabilir.

SMA irinlerine miidahale yapilmasina, &rn. degisikliklere ve tadilatlara, sadece SMA Solar
Technology AG'nin yazili kesin onayryla izin verilir. Yetkisiz midahaleler, garanti ve tazmin
taleplerinin ortadan kalkmasina ve ayrica kural olarak islefim izninin iptaline yol acar. Bu tir
miidahalelerden kaynaklanan hasarlarda, SMA Solar Technology AG'nin hicbir yikimliligo
yoktur.
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Uriinin, amacina uygun kullanimda aciklananlarin disinda kalan her tirli kullanimi, amacina aykin
olarak kabul edilir.

Ekte bulunan dokiimanlar, Grinin bir parcasidir. Dokimanlar okunmali, dikkate alinmali ve her
zaman kolay erisilebilecek kuru bir yerde saklanmalidir.

Bu dokiiman, Griinin kurulumu, elekirik giivenligi ve kullanimiyla ilgili gecerli olan hicbir bélgesel,
eyaletsel ya da ulusal kanun, kural ya da norm yerine gecmemektedir. Uriiniin kurulumuyla ilgili
olarak, bu kanun ya da talimatlara riayet edilmesi ya da edilmemesi konusunda SMA Solar
Technology AG hicbir sorumluluk istenmemektedir.

Bu dokiimanda belirtilen calismalar ve degisiklik islemleri, bu dokimanin éngérdiigi uzman
elekirikciler tarafindan gerceklestirilmedigi takdirde, garanti ve teminat haklar sona ermektedir ve
isletim izni gecerliligini kaybetmektedir. Yetkisi bulunmayan kisilerin bu tir miidahalelerinden
kaynaklanan dogrudan veya dolayli hasarlarda, SMA Solar Technology AG firmasinin hicbir
sorumlulugu bulunmamaktadir.

2.2  Onemli giuvenlik uyarilan

Kilavuzu saklayin

Bu bslim, yapilacak tim calismalarda her zaman dikkate alinmasi gereken giivenlik bilgilerini
icermektedir.

Bu iriin, uluslararasi givenlik sartlarina gére tasarlanmis ve test edilmistir. itinali konstriksiyona
ragmen, tim elektrikli ya da elektronik cihazlarda oldugu gibi burada da artik risk séz konusu
olabilmektedir. Yaralanmalari ve maddi hasarlan énlemek ve iriiniin uzun vadeli kullanilabilmesini
saglamak icin bu balimi dikkatle okuyun ve her zaman tim givenlik bilgilerine uyun.

A TEHLIKE

Eviricide gerilim ileten parca ya da kablolara dokunuldugunda, elekirik
carpmasi sonucu hayati tehlike

Eviricinin gerilim ileten parcalarinda veya kablolarinda yisksek gerilimler mevcuttur. Eviricideki
gerilim ileten parcalara veya kablolara dokunuldugunda, elektrik carpmasi sonucu 8lim veya
3limcil yaralanmalar meydana gelir.

e Calismalara baslamadan énce eviriciyi gerilim kaynaklarindan ayirin ve triiniin tekrar
calishnlmasini &nlemek icin kilitleyin.

e Her tirli calisma sirasinda, uygun kisisel koruyucu donanim kullanin.

e Acikta bulunan gerilim tasiyan parcalara veya kablolara dokunmayin.
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A TEHLIKE

Gerilim ileten DC kablolarina dokunulmasiyla elekirik carpmasi sonucu
hayati tehlike

FV modilleri, 1sik girisi sirasinda DC kablolarina ulasan yiksek DC gerilim olusturur. Gerilim
tastyan DC kablolarina dokunuldugunda, elekirik carpmasi sonucu &lim veya 8limcil
yaralanmalar meydana gelir.

e Acikta bulunan gerilim tasiyan parcalara veya kablolara dokunmayin.

¢ Calismalara baslamadan énce eviriciyi gerilim kaynaklarindan ayirin ve triiniin tekrar
calishnlmasini &nlemek icin kilitleyin.

e DC baglanti fislerini yik altindayken cikarmayin.

e Her tirli calisma sirasinda, uygun kisisel koruyucu donanim kullanin.

A TEHLIKE

Toprak kacagi durumunda gerilim altinda bulunan sistem parcalarina temas
halinde elektrik carpmasi nedeniyle hayati tehlike

Toprak kacagr durumunda sistem parcalari gerilim alinda olabilir. Gerilim ileten parcalara veya
kablolara dokunuldugunda, elekirik carpmasi sonucu 8liim veya &limcil yaralanmalar meydana
gelir.

* Calismalara baslamadan énce eviriciyi gerilim kaynaklarindan ayirin ve irinin tekrar
calishnimasini dnlemek icin kilitleyin.

* FV dizesinin kablolarini sadece izolasyondan tutun.
e Tastyict konstriksiyonun parcalarina ve FV dizesinin sehpasina dokunmayin.
* Toprak kacagi olan FV dizilerini eviriciye baglamayin.

* Gerilimsiz duruma getirdikten sonra FV sisteminin veya eviricinin parcalarina dokunmadan
dnce 5 dakika bekleyin.
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Yangin ve patlama nedeniyle hayati tehlike
Bazi durumlarda eviricinin ic kisminda tutusabilir gaz kansimi olusabilir. Acma/kapama islemleri
nedeniyle bu durumda eviricinin i¢ kisminda bir yangin veya patlama tetiklenebilir. Bunun
sonucunda, sicak veya havada ucusan parcalar nedeniyle 8lim veya 6limcil yaralanmalar
meydana gelebilir.
e Eviriciye, yetkisi olmayan kisilerin erisemeyeceginden emin olun.
e Eviricideki Electronic Solar Switch (ESS) birimini ctkarmayin.
* FV dizeyi, harici bir ayirma diizenegiyle eviriciden ayirin. Bir ayirma diizenegi yoksa,
eviricide DC giici olmayana kadar bekleyin.
e AC devre kesicisini ayirin veya daha &nce tetiklenmisse, kapali birakin ve yeniden devreye
girmemesi icin emniyete alin.
e Eviricideki calismalar (6rn. ariza giderme, onanm calismalari) sadece tehlikeli maddeler icin
olan kisisel koruyucu donanim (6 rn. koruyucu eldivenler, géz ve yiiz korumasi ve solunum

korumasi) ile gerceklestirin.

Zehirli maddeler, gazlar ve tozlar nedeniyle yaralanma tehlikesi
Cok nadir durumlarda elektronik parcalarindaki hasarlar nedeniyle eviricinin ic kisminda zehirli
maddeler, gazlar ve tozlar meydana gelebilir. Zehirli maddelere temas ile zehirli gaz ve tozlarin
solunmasi deride tahrise, yanmalara, solunum zorluklarina ve bulantilara neden olabilir.
e Eviricideki calismalari (6rn. ariza giderme, onarim calismalari) sadece tehlikeli maddeler icin
olan kisisel koruyucu donanim (& rn. koruyucu eldivenler, géz ve yiiz korumasi ve solunum
korumasi) ile gerceklestirin.

* Eviriciye, yetkisi olmayan kisilerin erisemeyeceginden emin olun.

Olciim cihazinin, yiksek gerilimden dolay: zarar gérmesinde elektrik
carpmasi nedeniyle hayati tehlike

Yisksek gerilim &lcim cihazinin hasar gérmesine ve &lciim cihazinin gévdesinde gerilim olmasina
neden olabilir. Gerilim tasiyan &lcim cihazinin gévdesine dokunuldugunda, elektrik carpmasi

sonucu 8lim veya &limcil yaralanmalar meydana gelir.

e Sadece, DC giris gerilim kademesi asgari 1000 V veya iizerinde olan &l¢cii aletleri
kullanilmalidir.

A DIKKAT

Sicak gévde parcalari nedeniyle yanma tehlikesi

Gévde parcalar isletim sirasinda isinabilir.

e Isletim sirasinda sadece, eviricinin alt gévde kapagina temas edin.
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UYARI

Govde contasinda don nedeniyle hasar olusumu

Eviriciyi don sirasinda agmaniz durumunda gévde contasi hasar gérebilir. Bu durumda, eviricinin
icine nem girebilir ve evirici zarar gérebilir.
e Eviriciyi yalnizca, ortam sicakh@i -5 °C altina dissmemisse acin.

e Eviricinin don sirasinda agilmasi gerekiyorsa, eviriciyi acmadan énce gévde contasindaki
muhtemel buzlanmay: giderin (6. sicak hava yardimiyla ¢cézdirerek).

UYARI

Kum, toz ve nem nedeniyle eviricinin hasar gérmesi

Kum, toz veya nemin iceri girmesi sonucunda, evirici hasar gérebilir ve fonksiyonu olumsuz
etkilenebilir.

e Eviriciyi mutlaka, nemin, sinir deger araliginda oldugu, kumsuz ve tozsuz bir ortamda acin.
e Eviriciyi, kum firinasi esnasinda ya da yagish havada agmayin.

e Calismalar yarida kesildiginde ya da tim calismalar tamamlandiktan sonra eviriciyi kapatin.

UYARI

Elektrostatik desarj, eviriciye hasar verebilir

Elektronik parcalara dokundugunuzda, elektrostatik desarja neden olarak eviriciye hasar
verebilir veya cihazi bozabilirsiniz.

* Bir bilesene dokunmadan énce, kendinizi topraklayin.

E] Tekrar isletime alma ncesinde topraklama hatti kontrolii

Degistirilen SMA bilesenleri veya giic tertibatlar monte edildikten sonra ve SMA eviriciler
tekrar isletime alinmadan énce, eviricideki topraklama hattinin dogru baglandigindan emin
olun. Topraklama hath islevsel olmalidir ve kullanim yerinde gecerli yasalara, standartlara ve
yonetmeliklere uyulmalidir.

E] Ust standartlara uyulmas:

Cihazdaki onarimlar ve st standart esaslarina tabi olan ek standartlarin uygulanmasi, gérevli
uzman elektrikcilerin sorumlulugundadir. Yetkisiz miidahaleler, garanti ve tazmin taleplerinin
ortadan kalkmasina ve ayrica kural olarak isletim izninin iptaline yol acar. Bu tiir
miidahalelerden kaynaklanan hasarlarda, SMA Solar Technology AG'nin hicbir yikimliligo
yoktur.

3 Teslimat kapsami

Teslimat kapsaminin eksiksiz oldugunu ve distan gériinebilen hasarlari kontrol edin. Teslimat
kapsami tam olmadiginda veya hasar olmasi durumunda, yetkili servisle iletisime gecin.

Adet Tanim
1 Giic tertibati (AST)
2 Devre karh klipsi (cap: 11 mm)
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Adet Tanim
27 Lens baslik vidasi M4x15
1 Degistirme kilavuzu

4 Tertibata genel bakis

Sekil 1 : Eviricideki konum

Konum Tanim

A Giic tertibat (AST)

B Yénetim tertibati (BFS)
C ilefisim yapi grubu

5 Eviricinin gerilim kaynaklarindan ayrilmasi

Eviricideki tim calismalardan &nce eviriciyi bu bélimde aciklandigi gibi gerilimsiz hale getirin.
Bunun icin daima belirtilen siraya uyun.
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Olciim cihazinin, yisksek gerilimden dolay: zarar gérmesinde elektrik
carpmasi nedeniyle hayati tehlike

Yisksek gerilim &lcim cihazinin hasar gérmesine ve &lciim cihazinin gévdesinde gerilim olmasina
neden olabilir. Gerilim tasiyan &lcim cihazinin gévdesine dokunuldugunda, elektrik carpmasi
sonucu 8lim veya 8limciil yaralanmalar meydana gelir.

e Sadece, DC giris gerilim kademesi asgari 1000 V veya iizerinde olan &l¢cii aletleri
kullaniimalidir.

Yapilacaklar:
1. Devre kesiciyi 3 fazdan ayirin ve yeniden devreye girmemesi icin emniyete alin.

2. Harici bir DC devre kesici anahtar meveut oldugunda, DC devre kesici anahtar kapatin ve
yeniden devreye girmemesi icin emniyete alin.

3. Cok fonksiyonlu réle kullanildig takdirde, duruma gére yikiin besleme gerilimini kapatin.

4. A TEHLIKE

Hata durumunda ESS'yi cikarma sirasinda elekirik carpmasi ve ark
olusmasi nedeniyle 6lim tehlikesi
Sesli sinyal verildiginde eviricide hata mevcuttur. Bu durumda ESS cikarildigr takdirde,
elektrik carpmasi ve ark olusmasi nedeniyle 8lim veya agir yaralanma meydana gelebilir.
e Sesli bir sinyal verildigini kontrol edin.
e Sesli bir sinyal duyuldugu ve ekranda, ESS'nin cikartilmasini yasaklayan bir hata mesaiji
gorintilendigi takdirde, hava kararana kadar bekleyin. Ancak hava karardiginda ESS
cikartilabilir.

¢ Sesli bir sinyal duyulmadigi ve ekranda bir hata mesaiji gériintilenmedigi takdirde,
ESS'yi cikartin.

5. LED'ler sénene ve ekran silinene kadar bekleyin.

6. Alt gévde kapaginin é adet civatasini, bir alyan
anahtar (AA 3) yardimiyla ¢ézin.
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7. Alt gévde kapagini, yukariya dogru kaldirnn ve
yerinden cikarin.

.

8. A DIKKAT

DC koruyucu kapaga temas halinde yanma tehlikesi

DC koruyucu kapak, isletim sirasinda isinabilir.
e DC koruyucu kapaga dokunmayin.

9. AC baglanti terminalinde sirayla L1 ile N, L2 ile N )
ve L3 ile N arasinda gerilim bulunmadigindan,
uygun bir 8lciim cihazi kullanarak emin olun. Bunun
icin &lci aleti probunu, baglanti terminalinin 6lcme
deligine sokun.
J

10. AC baglant terminalinde sirayla L1 ile PE, L2 ile PE ve L3 ile PE arasinda gerilim
bulunmadigindan, uygun bir 8lcim cihazi kullanarak emin olun. Bunun icin 8¢t aleti probunu,
baglant terminalinin élcme deligine sokun.

11. Cok fonksiyonlu réle kullanildi§i takdirde, cok fonksiyonlu rélenin tim terminalleri ile AC
baglant terminalindeki PE arasinda gerilim olmadigindan emin olun.

12. Pens ampermetre kullanarak, hicbir DC kablosunda akim bulunmadigindan emin olun.

13. DC baglanti fislerini daha sonra ayni pozisyonda tekrar baglayabilmek icin pozisyonlarini
isaretleyin.
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14. A TEHLIKE

DC baglant fislerinin hasarli veya ¢6ziilmiss olmasi durumunda, acitk DC
iletkenlerine veya DC fis kontaklarina temas edildigi takdirde elekirik
carpmasi nedeniyle 6lim tehlikesi sé6z konusudur
DC baglanti fisleri hatal ¢6zildigi veya cikanldig takdirde, DC baglant fisleri kinlip hasar
gorebilir ve DC kablolarindan ¢dzilebilir veya dogru baglanmasi mimkin olmayabilir.
Buna bagli olarak DC iletkenleri veya DC fis kontaklar acikta kalabilir. Gerilim tasiyan DC
iletkenlerine veya DC fis kontaklarina dokunulmasi, elekirik carpmasi sonucu 8lim veya agir
yaralanmalara yol acar.
 DC fis baglantilarindaki calismalarda yaltimli eldiven giyin ve yaliimli aletler kullanin.
e DC fis baglantilarinin sorunsuz durumda oldugundan ve DC iletkenlerinin veya DC fis
kontaklarinin acikta olmadigindan emin olun.

* DC baglanti fislerinin kilitlerini, asagida anlatildigi sekilde dikkatlice ¢éziin ve cikarin.

15. DC baglanti fislerinin kilitlerini agin ve cikartin.
Bunun icin, bir yildiz tornaviday veya egri bir
segman pensesini (uc genisligi: 3,5 mm) yandaki
araliklardan birine yerlestirin ve DC baglant fisini
cekerek cikartin. Bu sirada DC baglanti fisini
kanirtmayin ve aleti, sadece kilidi c6zmek icin
yandaki araliklardan birine yerlestirin ve kablodan
cekmeyin.

16. Eviricinin DC girislerinde gerilim olmadigindan emin olun.

17. lletisim modiilini eviriciden ayirin. Bunun icin iletisim
modilindeki serit kabloyu ¢éziin ve cikarin.

Eviricideki yiiksek gerilimler nedeniyle hayati tehlike

Eviricideki kondansatérlerin desarj olmasi 20 dakika sirer.
o Ust gévde kapagini acmadan énce 20 dakika bekleyin.
o Ust govde kapaginin bitin vidalarini sskin (AA 4) ve st gévde kapagini cikarin.

19. Ara devreyi asagidaki sira ile desarj edin. Bunun icin kendi gerilim kayna@i bulunmayan
2 kutuplu bir gerilim kontrol elemani kullanabilirsiniz.
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¢ Kontak noktasi DC+ ve kontak noktasi PE
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¢ Kontak noktasi DC- ve kontak noktasi PE

20. UYARI

Elekirostatik desarj, eviriciye hasar verebilir
Elektronik parcalara dokundugunuzda, elektrostatik desarja neden olarak eviriciye hasar
verebilir veya cihazi bozabilirsiniz.

* Bir bilesene dokunmadan &nce, kendinizi topraklayin.

6 AST tertibatinin sékilmesi
1. Eviriciyi giic kaynagindan ayirin (bkz. Bslim 5, Sayfa 254).
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6 AST tertibatinin sékilmesi SMA Solar Technology AG

2. BFS tertibatini sékiin. Bunun icin BFS tertibatinin
sabitleme parcasini ¢dziin ve BFS tertibatini
sabitleme parcalarindan éne dogru dikkatlice
cikarin,

3. AST tertibah iizerindeki tim gecmeli baglantlar
¢cozin.

4. AST tertibatinin tim sabitleme civatalarini cikarin (TX20).
5. AST tertibatini 3ne dogru cikarin.
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7 Sok bobini kontaklarinin kontrol edilmesi

* Tim sok bobini parcalarinin baslangic

pozisyonunda durdugunu kontrol edin ve ardindan
parcalan hafifce disan cekin.

[

8 AST tertibatinin monte edilmesi

Bu tertibatta, emniyetli ekstra alcak gerilim devresi (SELV devresi) donanimli tertibatlar bulunur.
Devrelerin givenligini saglamak icin, montaj 8ncesinde bir gérsel kontrol gerceklestirilmelidir.

A
Sekil 2 : SELV devrelerinin pozisyonu
Konum Tanim
A SELV devresi
Yapilacaklar:

1. Tertibat monte etmeden dnce, SELV devrelerinde gériinir kir bulunmadigini kontrol edin.

Tertibatta toz veya baska birikinti bulundugu takdirde, tertibati kullanmayin ve servis ile
iletisime gecin.

Degistirme kilavuzu
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8 AST tertibatinin monte edilmesi SMA Solar Technology AG

2. Teslim edilen yeni mesafe tutucuyu gévdeye takin.

3. Gévdedeki temas yiizeylerini temizleyin. Bunun icin
izopropil alkol ve tily birakmayan bir bez kullanin.

4. Uygun dis aciciyr veya benzer bir aleti, montaj
yardimer elemani olarak gévdenin sabitleme
deliklerine takin.

5. AST tertibatini, ambalajdan yukan dogru dikkatlice cikarin. Bu sirada termal macunun zarar
gdrmemesine veya kirlenmemesine dikkat edin.

6. AST tertibatinin arka tarafina siriimis termal
macunda hasar ve kir kontroli yapin.

i1 o d 4

7. AST tertibatinin arka tarafina sirilmis termal macunda hasar meveut oldugu takdirde, AST
tertibah degistirimelidir. Ufak kirler mevcut oldugu takdirde bunlar sivri bir alet ile dikkatlice
temizlenebilir.

8. AST tertibatinin sabitleme deliklerini montaj yardimer elemanlari izerinden gecirin ve eviricinin
goévdesine yerlestirin.
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8 AST tertibatinin monte edilmesi

9. Giic modiillerinin tim sabitleme civatalanni, asagidaki torklarda sikin (TX20). Bu islemde
birlikte teslim edilen yeni civatalari kullanin ve belirtilen siraya uyun.

Yedek parca seti
NR-STP-AST10-12
NR3-STP-AST10-12

Modillerin sabitleme civatalari icin tork
3,5 Nm

NR-STPVIN-1012-AST
NR3-STPVIN-1012AST

On sikma =1 Nm

5 dakika sonra tamamen sikma = 2,1 Nm

NR-STP-AST 3,5 Nm
NR3-STPVIN-1012AST

NR-STPVINCO-AST On sikma = 1 Nm
NR3-STPVINCO-AST

5 dakika sonra tamamen sikma = 2,1 Nm

10. AST tertibatinin tim sabitleme civatalarini sikin (TX20, tork: 3,5 Nm). Bunun icin belirtilen

siraya uyun.

Degistirme kilavuzu
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8 AST tertibatinin monte edilmesi SMA Solar Technology AG

1. UYARI

Yanlis takma nedeniyle tertibat hasar gorebilir

Yanlis takma veya yanlis bastirma nedeniyle tertibat zarar gérebilir.
e Tertibati her zaman yukaridan diz sekilde takin.

e Bastrma sirasinda tertibata sadece izin verilen pozisyonlarda temas edin.

12. BFS tertibatini monte edin. Bunun icin BFS tertibatini
sabitleme parcalari Gizerine Ustten diiz sekilde
yerlestirin ve BFS tertibah sabitleme parcalar
iizerine oturana kadar sadece gésterilen
pozisyonlardan hafifce bastirin.
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13.

6.

7.
8.

. Gévde kapaginin civatalarini, ngériilen sira ile

. Iletisim modiling eviriciye baglayin. Bunun icin

Tim soketleri AST tertibatina takin ve siki sekilde
oturdugunu kontrol edin.

. Eviriciyi yeniden calistinin (bkz. Bélim 9, Sayfa 265).

Eviricinin yeniden calistinlmasi

. Makineyi dogru sekilde tekrar isletime almak icin, tertibat degisimi sonrasinda kullanim yerinde

gecerli tim yasalar, standartlar ve ydnetmeliklere gére gerekli kontrolleri gerceklestirin.
Kontrolde bilesen degisikligi icin kosullar dikkate alin (bkz. Bslim 2.2 ,Onemli givenlik
vyarilan”, Sayfa 250).

. Eviricide topraklama hattinin dogru baglandigindan ve topraklama hattinin islevsel durumda

oldugundan emin olun.

. Ust gévde kapagini gévde izerine takin ve tim civatalart hafifce sikin.

sikin (AA 4, tork: 6 Nm + 0,3 Nm).

iletisim modilindeki serit kabloyu takin ve kilitleyin.

DC baglant fislerini, tekrar eviricideki asil yerlerine baglayin.
™ DC baglant fisleri duyulacak sekilde yerine oturur.
Bitin DC baglant fislerinin siki oturdugunu kontrol edin.

Kullaniimayan tim DC girisleri, yaliim tapali DC baglant fisleriyle kapatin.
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9. Alt gévde kapagini stten oturtun ve asagiya dogru
kapatin. Bu durumda civatalar, alt gévde
kapagindan disarya cikmalidir.

10. 6 civatanin hepsini, bir alyen anahtar (AA 3)
yardimiyla 1'den é'ya sirayla sikarak sabitleyin
(Tork: 2,0 Nm + 0,3 Nm). Sirayla sikarak, gévde
kapaginin kacik vidalanmasini ve gévdenin diizgiin
yalitlmamasini énlemis olursunuz. Oneri: Civatalarin
alt gévde kapagindan cikarak dissmesi halinde,
uzun olan civatayi alt ortada yer alan civata
deligine ve 5 kisa civatayi ise geri kalan civata
deliklerine yerlestirin.

11. ESS'de asinma kontroli yapin:

~

e ESS'nin icindeki metal dillerin renk degistirdigini
veya hasar gérdigini kontrol edin.
Metal dillerin rengi kahverengiye dénmiis veya
hasar gérmisse, SMA Solar Technology
AG'den yeni ESS siparis edin ve hasarli ESS'yi
degistirin.
Metal dillerin rengi kahverengiye dénmemis
veya hasar gérmemisse, ESS eskimemistir ve
kullanimina devam edilebilir.

g

12. 3 fazin timinin devre kesicilerini acin (ON).

13. Gerekirse iletisim modilinin Grin yazilimini giincelleyin.

14. ESS'yi sikica takin. Bu arada, ESS gévdeye paralel ve bitisik durumda olmalidir.

15. Cok fonksiyonlu réle kullanildigi takdirde, duruma gére yikin besleme gerilimini calistirin.

™ 3 LED'in hepsi yanar ve baslatma asamasi baslar. Baslatma asamasi birkag dakika
sirebilir.

™ Yesil LED yanar ve ekran eviricinin cihaz tipini, irin yazilimi siriming, seri numarasini
veya tanimini, NetID'yi, ayarlanmis ilke veri setini ve ekran dilini gésterir.
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16. Asagidaki LED durumlan meveut oldugunda belirtilen &nlemleri alin:

LED durumu Nedeni Onlem
Yesil LED yanip  DC giris gerilimi heniz cok disik ~ DC giris gerilimi yeterli olana ve
sénijyor olabilir veya evirici sehir sebekesini  sebeke baglantisi sartlar yerine
kontrol ediyor olabilir. getirilene kadar bekleyin. Ardindan
evirici otomatik olarak isletime alinir.
Kirmizi LED Evirici bir hata algiladh. Hatay giderin (bkz. evirici kilavuzu).
yaniyor ve

ekranda bir hata
mesaiji ve bir olay
mesaji
gdrintileniyor
17. Tertibati degistirdikten sonra SELV devresinin dogru calishgini kontrol edin. Bunun icin fan
testini etkinlestirin:
¢ Haberlesme triininiin kullanicr arabirimine veya yazilima girin ve Sistem kurucusu veya
Kullanicr olarak oturum acin.
¢ Cihaz > Sogutma sistemi > Fan testi parametrelerini secin. Fan calistnldiginda SELV
devresi hatasiz caligir. Fan calismadiginda servis ile irtibata gecin.
18. Eviricinin sorunsuz sekilde besleme yaptigindan emin olun.
19. UAC kontroli gerceklestirin (bkz. Bslim 10, Sayfa 267).

10 UAC kontroliin gerceklestirilmesi

Tertibat degisimi ile, sebeke gerilim dlcimiinde kullanilan elemanlar degistirilmistir. Eviricideki
sebeke gerilim lcimiinin gerekli hassasiyete sahip oldugundan emin olmak icin, montaj gérevlisi
tarafindan UAC kontroli gerceklestirilmelidir.

UAC kontrolinde, sehir sebekesinde mevcut olan AC gerilim, evirici tarafindan &lcilen AC gerilim
ile karsilastinlir. Bu karsilashirmada evirici, mevcut AC gerilimden 5 V fazla veya 1 V disik deger

gosterebilir.

On kosullar:
O UAC &lciimi icin uygun bir 8lcim cihazi mevcut olmalidir.
O Sehir sebekesinde dalgalanmalara neden olan cihazlar (&rn. diger eviriciler), dlcim siresi
boyunca kapatiimali veya Stop konumuna getirilmelidir.

Yapilacaklar:
1. iletisim cihazinda (6. Sunny Explorer) "Sistem kurucusu" kullanici grubu ile oturum acin ve
evirici ile baglanti kurun (bkz. iletisim cihazinin kilavuzu).
2. Calisma modu parametresini, MPP yerine Stop olarak degistirin.
3. Evirici tarafindan &lcilen UAC geriliminin gérintilendiginden emin olun. Bu deger, evirici
ekraninda veya iletisim cihazinda gérintilenebilir.

4. AC gerilimi, eviriciye olabildigince yakin noktadan 8lcin.

5. Olgiilen ve evirici tarafindan gérintilenen AC gerilimi birbiriyle karsilastirin.
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6. Evirici tarafindan gérintilenen AC gerilimin, &lcilen AC gerilim degerinden maksimum 5 V
fazla veya maksimum 1V disitk oldugunu kontrol edin.

7. Evirici tarafindan gérintilenen AC gerilim, belirtilen aralik dahilinde olmadiginda servis ile
irfibata gecin.

8. Calisma modu parametresini, Stop yerine MPP olarak degistirin.

9. Eviricinin sorunsuz sekilde besleme yaphgindan emin olun.

11 Anizali tertibahn geri génderilmesi veya tasfiye
edilmesi

Anizali tertibatin geri génderilmesinin gerekip gerekmedigini grenmek icin siparis formuna

bakabilirsiniz.

Yapilacaklar:
1. Anzali tertibatin geri génderilmesi gerektiginde:
e Anzali tertibah sevkiyat icin ambalajlayin. Bunun icin, orijinal ambalaiji veya tertibatin
agirhig ve biyikligi icin uygun olan bir ambalaj kullanin.
* SMA Solar Technology AG firmasina geri génderim isini organize edin. Bunun icin servis
ile irtibata gecin.
2. Tertibatin geri génderilmesi gerekmediginde, tertibat mevcut yerel elektronik atik
yonetmeligine uygun bicimde tasfiye edin.
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Sunny Island, Sunny Boy Storage, Sunny Backup:
+49 561 9522-399
SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
SMA Solar Technology AG Belgien SMA Benelux BVBA/SPRL
Niestetal Belgique Mechelen
Sunny Boy, Sunny Mini Central,  Belgié +3215286730
Sunny Tripower, Sunny Luxemburg for Netherlands:
Highpower: Luxembourg +31 30 2492 000
+49 561 9522-1499
Nederland
Monitoring Systems: www.SMA-Service.com
+49 561 9522-2499 *
, Cesko
Hybrid Controller: Magyarorszég +420 387 685 111
+49 561 9522-3199
Slovensko
Sunny lsland, www.SMA-Service.com
Sunny Boy Storage, _
Sunny Backup: Turkiye o
+49 56] 9522_399 Te|ek0mUn|kCIsyon A $
+90 24 22430605
Sunny Central,
Sunny Central Storage: ]
+49 561 9522-299 www.SMA:-Service.com
SMA Online Service Center:
www.SMA-Service.com
SMA France S.A.S. ENaéa
Lyon Kumpog FM.
+33 472 22 97 00 ABrva
SMA Online Service Center: +302108184550
www.SMA-Service.com
www.SMA-Service.com
SMA Ibérica Tecnologia Solar,  United SMA Solar UK Ltd.
S.LU. Kingdom Milton Keynes

Barcelona

+34 935 63 50 99

SMA Online Service Center:
www.SMA-Service.com

+44 1908 304899

SMA Online Service Center:
www.SMA-Service.com
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United Arab

Emirates

Tne

Other

countries
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SMA ltalia S.r.l.

Milano
+39 02 8934-7299

SMA Online Service Center:
www.SMA-Service.com

SMA Middle East LLC

Abu Dhabi
+971 2234 6177

SMA Online Service Center:
www.SMA:Service.com
Service Partner for String inverter:

Solar Power Engineering Co., Ltd.

333/7,8,9 United Tower
Building 4th floor.

Soi Sukhumvit 55 (Thonglor 17),
Klongton Nua, Wattana,

10110 Bangkok, Thailand
+66 20598220

smaservice@spe.co.th
Service Partner for Utility:
Tirathai E & S Co., Ltd
516/1 Moo 4, Bangpoo

Industrial Estate

Sukhumvit Road, T. Praksa, A.
Muang

10280 Samutprakarn, Thailand
+63 1799866

servicepartner.sma@tirathai.co.th

International SMA Service Line
Niestetal

00800 SMA SERVICE
(00800 762 7378423)

SMA Online Service Center:
www.SMA-Service.com
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Australia

India

Argentina
Brasil
Chile

Perd

South Africa

SMA Australia Pty Ltd.
Sydney

Toll free for Australia:
1800 SMA AUS

(1800 762 287)
International:

+61 29491 4200
SMA Solar India Pvt. Ltd.

Mumbai
+9122 61713888

Enerone Technology Co., Ltd
4th Fl, Jungbu Bldg, 329,
Yeongdong-daero, Gangnam-
gu,

Seoul, 06188, Korea
+82-2-520-2666

SMA South America SPA

Santiago de Chile
+562 2820 2101

SMA Solar Technology South
Africa Pty Ltd.

Cape Town
08600SUNNY
(08600 78669)

International:

+27 (0)21 826 0699

SMA Online Service Center:
www.SMA-Service.com
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