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SMA Solar Technology AG Legal Provisions

Legal Provisions

The information contained in these documents is the property of SMA Solar Technology AG. No
part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or
by any means, be it electronic, mechanical, photographic, magnetic or otherwise, without the prior
written permission of SMA Solar Technology AG. Internal reproduction used solely for the purpose
of product evaluation or other proper use is allowed and does not require prior approval.

SMA Solar Technology AG makes no representations or warranties, express or implied, with
respect to this documentation or any of the equipment and/or software it may describe, including
(with no limitation) any implied warranties of utility, merchantability, or fitness for any particular
purpose. All such representations or warranties are expressly disclaimed. Neither SMA Solar
Technology AG nor its distributors or dealers shall be liable for any indirect, incidental, or
consequential damages under any circumstances.

The exclusion of implied warranties may not apply in all cases under some statutes, and thus the
above exclusion may not apply.

Specifications are subject to change without notice. Every attempt has been made to make this
document complete, accurate and up-to-date. Readers are cautioned, however, that product
improvements and field usage experience may cause SMA Solar Technology AG to make changes
to these specifications without advance notice or per contract provisions. SMA Solar Technology
AG shall not be responsible for any damages, including indirect, incidental or consequential
damages, caused by reliance on the material presented, including, but not limited to, omissions,
typographical errors, arithmetical errors or listing errors in the content material.

Trademarks

All trademarks are recognized, even if not explicitly identified as such. Missing designations do not
mean that a product or brand is not a registered trademark.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Germany

Tel. +49 561 9522-0

www.SMA.de

E-mail: inffo@SMA.de

Status: Thursday, October 30, 2025

Copyright © 2025 SMA Solar Technology AG. All rights reserved.
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SMA Solar Technology AG 1 Information on this Document

1 Information on this Document

1.1 Validity

This document is valid for:

o STX-KP-SP (communication assembly for STX devices)

1.2  Target Group
The tasks described in this document must only be performed by qualified persons. Qualified
persons must have the following skills:

e Within the SMA factory warranty, participation in an SMA training course is mandatory for
carrying out the activities described in this document. The type of training and the media used
may vary from country to country. The type and method of training can therefore vary from
country to country, but must have been completed before the service is provided.

e Outside the SMA factory warranty, SMA Solar Technology AG recommends participation in
an SMA training course fo perform the activities described in this document. This ensures the
quality requirements for proper replacement of assemblies. The type of training and the media
used may vary from country to country.

* Knowledge of how to safely disconnect SMA inverters
* Knowledge of how an inverter works and is operated
* Knowledge of how batteries work and are operated

* Training to deal with risks associated with installing, repairing, and using electrical devices,
inverters, and batteries

e Training in the installation and commissioning of electrical devices and installations
* Knowledge of all applicable laws, regulations, standards, and directives

* Knowledge of and compliance with this document and all safety information

1.3  Content and Structure of this Document
This document describes how to replace components.

Illustrations in this document are reduced to the essential information and may deviate from the real
product.

1.4 Levels of Warning Messages

The following levels of warning messages may occur when handling the product.

A DANGER

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
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1 Information on this Document SMA Solar Technology AG

A CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

Indicates a situation which, if not avoided, can result in property damage.

1.5 Symbols in the Document

Symbol Explanation
[B Information that is important for a specific topic or goal, but is not safety-rele-
vant
O Indicates a requirement for meeting a specific goal
™ Required result

Example

1.6 Typographies in the document

Typography Use Example
bold * Messages * Connect the insulated
e Terminals conductors to the terminals

X703:1 to X703:6.
e Enter 10 in the field

* Elements on a user interface

¢ Elements to be selected

* Elements to be entered Minutes.
> e Connects several elementstobe ¢ Go to Settings > Date.
selected
[Button)] * Button or key to be selected or * Select [Enter].
[Key] pressed
# * Placeholder for variable * Parameter WCHHz.Hz#
components (e.g., parameter
names)
1.7  Designations in the Document
Complete designation Designation in this document
Sunny Island X Sunny Island, inverter
Sunny Tripower Storage X Sunny Tripower, inverter
KP assembly (KP) Communication assembly, assembly, product
6 STPSxx-20-KP-RM-xx-11 Replacement Manual




SMA Solar Technology AG 2 Safety

2 Safety
2.1 Intended Use

This spare-part set enables the replacement of the communication assembly in SMA inverters.

The product must only be installed in the following SMA inverters:

Spare part set Inverter

STX-KP-SP S130-20 (Sunny Island X 30)
S150-20 (Sunny Island X 50)
SI30-LCD-20 (Sunny Island X 30)
SI50-LCD-20 (Sunny Island X 50)
STPS30-20 (Sunny Tripower Storage X 30)
STPS50-20 (Sunny Tripower Storage X 50)

Use SMA products only in accordance with the information provided in the enclosed
documentation and with the locally applicable laws, regulations, standards and directives. Any
other application may cause personal injury or property damage.

The documentation must be strictly followed. Deviations from the described actions and the use of

materials, tools, and aids other than those specified by SMA Solar Technology AG are expressly
forbidden.

Alterations to the SMA products, e.g., changes or modifications, are only permitted with the express
written permission of SMA Solar Technology AG. Unauthorized alterations as well as failure to
observe the documentation will void guarantee and warranty claims and in most cases terminate
the operating license. SMA Solar Technology AG shall not be held liable for any damage caused
by such changes.

Any use of the product other than that described in the Intended Use section does not qualify as
appropriate.

The documentation supplied is an integral part of SMA products. Keep the documentation in a
convenient, dry place for future reference and observe all instructions contained therein.

This document does not replace any regional, state, provincial, federal or national laws, regulations
or standards that apply to the installation, electrical safety and use of the product. SMA Solar
Technology AG assumes no responsibility for the compliance or non-compliance with such laws or
codes in connection with the installation of the product.

If the replacement and all activities stated in this document are carried out by persons who are not
qualified within the meaning of this documentation, this will void the guarantee and warranty claims
and in most cases terminate the operating permit. SMA Solar Technology AG shall not be held
liable for any damage caused directly or indirectly due to such changes by unauthorized persons.

2.2 IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Keep the manual for future reference.
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2 Safety SMA Solar Technology AG

This section contains safety information that must be observed at all times when working.

The product has been designed and tested in accordance with international safety requirements. As
with all electrical or electronical devices, some residual risks remain despite careful construction. To
prevent personal injury and property damage and to ensure long-term operation of the product,
read this section carefully and observe all safety information at all times.

A DANGER

Danger to life due to electric shock when live components or DC cables are
touched

The DC cables connected to a battery may be live. Touching live DC cables results in death or
serious injury due to electric shock.

* Disconnect the inverter from voltage sources and make sure it cannot be reconnected
before working on the device.

* Observe dll safety information of the battery manufacturer.
* Do not touch non-insulated parts or cables.

* Wear suitable personal protective equipment for all work on the product.

Danger to life due to fire and deflagration

In rare cases, an explosive gas mixture can be generated inside the product under fault
conditions. In this state, switching operations can cause a fire and, in very rare cases, a
deflagration inside the product. Death or lethal injuries due to the spread of a fire can result.

* In the event of a fault, do not perform any direct actions on the product.

* In the event of a fault, ensure that unauthorized persons have no access to the product.

* In the event of a fault, disconnect the battery from the product via an external disconnection
service.

* In the event of a fault, disconnect the AC circuit breaker, or keep it disconnected in case it
has already tripped, and secure it against reconnection.

Risk of injury due to toxic substances, gases and dusts.
In rare cases, damages fo electronic components can result in the formation of toxic substances,
gases or dusts inside the inverter. Touching toxic substances and inhaling toxic gases and dusts
can cause skin irritation, burns or poisoning, trouble breathing and nausea.
* Only perform work on the inverter (e.g., troubleshooting, repair work) when wearing
personal protective equipment for handling of hazardous substances (e.g., safety gloves,
eye and face protection, respiratory protection).

* Ensure that unauthorized persons have no access to the inverter.

©
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SMA Solar Technology AG 2 Safety

Danger to life due to fire when failing to observe tightening torque
specifications on live bolted connections

Failure to follow the specified tightening torques reduces the ampacity of live bolted connections
and the contact resistances increase. This can cause components to overheat and catch fire.
Death or lethal injuries can result.

* Ensure that live bolted connections are always tightened with the exact tightening torque
specified in this document.

* Only use suitable tools when working on the device.

* Avoid repeated tightening of live bolted connections as this may result in inadmissibly high
tightening torques.

Danger to life due to fire or explosion when batteries are fully discharged
A fire may occur due to incorrect charging of fully discharged batteries. This can result in death
or serious injury.

* Before commissioning the system, verify that the battery is not fully discharged.

* Do not commission the system if the battery is fully discharged.

* |If the battery is fully discharged, contact the battery manufacturer for further proceedings.

* Only charge fully discharged batteries as instructed by the battery manufacturer.

Danger to life due to burns caused by electric arcs through short-circuit
currents

Short-circuit currents in the battery can cause heat build-up and electric arcs. Heat build-up and
electric arcs may result in lethal injuries due to burns.

* Disconnect the battery from all voltages sources prior to performing any work on the
battery.

* Remove watches, rings and other metal objects prior to carrying out any work on the
battery.

* Use insulated tools and wear insulated gloves for all work on the battery.

* Do not place tools or metal parts on the battery.

* Observe all safety information of the battery manufacturer.

0
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2 Safety SMA Solar Technology AG

Danger to life due to electric shock from destruction of the measuring device
due to overvoltage

Overvoltage can damage a measuring device and result in voltage being present in the
enclosure of the measuring device. Touching the live enclosure of the measuring device results in
death or lethal injuries due to electric shock.
* Only use measuring devices with a measurement ranges designed for the maximum AC and
DC voltage of the inverter.

NOTICE

Damage to the enclosure seal in subfreezing conditions

If you open the inverter when temperatures are below freezing, the enclosure seals can be
damaged. This can lead to moisture entering the inverter.

* Only open the inverter if the ambient temperature is not below -5°C.

* If alayer of ice has formed on the enclosure seal when temperatures are below freezing,
remove it prior to opening the inverter (e.g. by melting the ice with warm air).

NOTICE

Damage to the inverter due to sand, dust and moisture

Sand, dust and moisture penetration can damage the inverter, thus impairing its functionality.

* Only open the inverter if the humidity is within the thresholds and the environment is free of
sand and dust.

* Do not open the inverter during a dust storm or precipitation.

* Close the inverter in case of interruption of work or after finishing work.

NOTICE

Damage to the inverter due to electrostatic discharge

Touching electronic components can cause damage to or destroy the inverter through
electrostatic discharge.

* Ground yourself before touching any component.

NOTICE

Damage to the inverter due to switching operations on the transformer

If voltages are present in the inverter, switching operations on the transformer can lead to large
fluctuations in the voltage in the inverter. Large fluctuations in voltage can damage components
in the inverter.
* Disconnect the inverter from voltage sources before performing any switching operations on
the transformer.
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SMA Solar Technology AG 2 Safety

NOTICE

Damage to assemblies caused by impact from test probes

When measuring voltages in the inverter, test probes must be used at measuring points within
assemblies. The use of test probes may damage the assemblies.

* Test probes are to be used only at measuring points specified in this document. Other parts
(e.g. components) must not be touched.

* Always move the test probes in the inverter slowly and carefully.

E] Grounding conductor test prior to recommissioning

Prior to recommissioning SMA inverters affer the installation of SMA components or power
assemblies which cannot be replaced intuitively, ensure that the grounding conductor in the
inverter is correctly connected. The function of the grounding conductor must be ensured and
all locally applicable laws, standards and directives must be observed.

E] Observe superordinate standards

The repair work on devices and the consideration and application of other standards which
correspond to a superordinate standard is the responsibility of the qualified person performing
the work. Unauthorized alterations will void guarantee and warranty claims and in most cases
terminate the operating license. SMA Solar Technology AG shall not be held liable for any
damage caused by such changes.
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3 Component Overview SMA Solar Technology AG

3 Component Overview

Figure 1 : Position of the assemblies in the inverter

Level Position  Designation
1 Protective cover of the EMC assembly

EMC assembly

Display assembly (optional)

Communication assembly (KP)
PCHRG assembly
Mounting plate with the KP and PCHRG assembly

Mounting plate with EMC assembly as well as external terminals
ACRLY assembly
H SPLY assembly

m Mmoo 0O w >

I Operation control system assembly (BFS)
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SMA Solar Technology AG 4 Scope of delivery

Level Position Designation

3 J Mounting plate with ACRLY assembly
K AST assembly
L DCLCON assembly
M DST assembly
N Mounting plate with the BFS and SPLY assembly

4 Scope of delivery

Check the scope of delivery for completeness and any externally visible damage. Contact your
distributor if the scope of delivery is incomplete or damaged.

B C
ni((

D
Position Quantity Designation
A 1 KP assembly
B 7 Flathead bolt M4x8
C 1 10-pole ribbon cable
D 1 Replacement Manual
E 1 PIC, RID and WPA2-PSK labels
Replacement Manual STPSxx-20-KP-RM-xx-11 13




5 Bolted connections on KP assembly SMA Solar Technology AG

5 Bolted connections on KP assembly

Posi- Quan- Installation location Size Tools Torque

tion tity

A 7 Assembly M4x8  TX20 1.8 Nm (15.9 in-
Ib)

6 Stopping the inverter

1. Establish a connection to the user inferface of the inverter (see system manual of the
SMA Commercial Storage Solution or product manual).

2. Log into the user interface.

w

. Before stopping the inverter and replacing the assembly, create a backup file (see system
manual of the SMA Commercial Storage Solution or product manual).

. Select the inverter via the focus navigation.

. Select My device > Configuration > Parameters.
. Set the General operating mode to Stop.

. Select My device > Dashboard > My device.

™ The current AC output power of the inverter is shown.

N O 00 A

8. Wait until the current AC output power of the inverter has reached O W.
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SMA Solar Technology AG 7 Disconnecting the Inverter from Voltage Sources

7 Disconnecting the Inverter from Voltage Sources

Prior to performing any work on the product, always disconnect the inverter from all voltage
sources as described in this section. Always adhere to the prescribed sequence.

Danger to life due to electric shock from destruction of the measuring device
due to overvoltage
Overvoltage can damage a measuring device and result in voltage being present in the
enclosure of the measuring device. Touching the live enclosure of the measuring device results in
death or lethal injuries due to electric shock.
* Only use measuring devices with a measurement ranges designed for the maximum AC and
DC voltage of the inverter.

Damage to the inverter due to switching operations on the transformer

If voltages are present in the inverter, switching operations on the transformer can lead to large
fluctuations in the voltage in the inverter. Large fluctuations in voltage can damage components
in the inverter.

* Disconnect the inverter from voltage sources before performing any switching operations on
the transformer.

Additionally required equipment:
O Current clamp (for verifying that no current is present)
O Measuring device with a DC input voltage range of at least 1000 V or AC input voltage
range of at least up to 690V (for verifying that no current is present and for measuring of DC
voltage of DC link)

O Only if the measuring device has its own voltage source for testing absence of voltage: in
addition, use a measuring device without its own voltage source (for discharging the DC link
(optional))

Procedure:
1. Reduce the AC output power of the inverter to O W. To do this, stop the inverter.
2. Disconnect the AC miniature circuit breaker and secure against reconnection.
3. Optional: Shut off the transformer.

4. Disconnect the DC connection of the inverter via the load-break switch of the battery or the
external DC switch and secure against reconnection.

5. Wait 5 minutes.
6. Wait until the LEDs have gone out.
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7 Disconnecting the Inverter from Voltage Sources

7. Use a current clamp to ensure that no current is
present in the DC cables. As a result, a possible
residual current can be detected.

8. Remove the cover from the enclosure lid.

9. Unscrew the screw on the enclosure lid (hex socket,
AF8) and remove the enclosure lid.

10. Set the screw, cover and cover of the enclosure aside and store safely.

11. Ensure that no voltage is present on the DC voltage
measuring points of the pre-charge unit: between
BAT+ and BAT-, BAT+ and DST- as well as BAT-
and DST-.

16 STPSxx-20-KP-RM-xx-11
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SMA Solar Technology AG 8 Removing the KP assembly

12. Ensure that no voltage is present on the AC terminal
block using a suitable measuring device: between
L1 and grounding conductor, L2 and grounding
conductor, L3 and grounding conductor, L1 and N,
L2 and N, L3 and N as well as between N and
grounding conductor. To do so, insert the test probe
(maximum diameter: 2.5 mm) into the measuring
points of the respective terminal blocks.

_
13. A CAUTION

A residual voltage of 1000 V may still be present in the DC link.

14. Measure the DC voltage of the DC link at the
contact points shown using a suitable measuring
device. Insert a test prod of the measuring device
(diameter: max. 2.5 mm) up to the stop (length: at
least 40 mm) into the opening on the upper left
(DC)) of the terminal. Pass the other test prod
(length: at least 40 mm) straight through the
opening on the bottom right in the mounting plate to
the contact point (DC+) on the metal tip below.

J

15. When the direct voltage of the DC link is above 5 V, wait 120 minutes and then make sure
that the direct voltage is below 5 V. As an alternative to waiting, actively discharge the DC link
(as described below).

16. To actively discharge the DC link, insert one test probe of the measuring device (diameter:
max. 2.5 mm (0.078 in)) without its own voltage source into the round opening on the top left
(DC) of the terminal up until the stop (length: at least 40 mm). Pass the other test prod (length:
at least 40 mm) straight through the opening on the bottom right in the mounting plate to the
contact point (DC+) on the metal tip below. Measure until a value below 5 V is shown.

Also see:

e Stopping the inverter = page 14

8 Removing the KP assembly

Damage to ribbon cable by breaking locking tabs of plugs

When the locking tabs on ribbon-cable plugs are pressed to the outside, they may break. The
ribbon cable is damaged when the locking tabs on the plugs break.

* Always press the locking tabs inwards when unlocking the plugs.
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8 Removing the KP assembly SMA Solar Technology AG

Procedure:
1. Disconnect the inverter from all voltage sources .

2. If present, remove the display assembly. To do this,
loosen the two fastening screws.

3. Press together the locking tabs of the circuit board
brackets using a suitable tool and remove the
assembly.

4. Release and remove the ribbon cable of the display
assembly from the communication assembly.

5. Ensure that the ESD protection of the LED assembly is guaranteed for the reinstallation (e.g., by
wrapping the assembly with an ESD foil).

6. Label the terminal used on each connected cable. Use marking tape and a waterproof
marker.
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SMA Solar Technology AG 8 Removing the KP assembly

7. Release and remove the connector of the 10-pole
ribbon cable on the communication assembly and
the BFS assembly.

8. Remove the communication and network cables to
the battery from the network ports.

9. Remove all cables from the working area.

10. Unscrew all fastening screws and dispose of them
(TX20).
Information: When unscrewing the screws, the
circuit board brackets under the assembly may also
turn at the same time. To prevent this, secure the
circuit board brackets with a wrench (AF7).
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9 Installing the KP assembly SMA Solar Technology AG

11. Press together the locking tabs of the circuit board
brackets using a suitable tool and carefully remove
the assembly to the front.

A

12. Install the new KP assembly (see Section 9, page 20).

9 Installing the KP assembly

NOTICE

Damage to communication assembly by breaking the light rods

Light rods are vertically mounted on the communication assembly. The light rods may break off
caused by impact. The assembly is damaged when light rods break off.

* Always move the communication assembly slowly and carefully.

* Ensure that you do not bump against the light rods when moving the communication
assembly.

* Do not put any objects on the communication assembly.

E] Do not plug the network cables into the router.

Procedure:

1. Place the assembly on the locking tabs of the circuit [~
board brackets in the inverter until the assembly
audibly clicks into place.
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SMA Solar Technology AG 9 Installing the KP assembly

2. Tighten the provided screw and washer assemblies
at all anchoring points (M4x8, TX20, tightening
torque: 1.8 Nm (15.9 in-lb)).

3. Attach the new 10-pole ribbon cable from the scope
of delivery to the communication assembly and to
the BFS assembly. Make sure that the connector
with the ferrite is connected to the OCS assembly.
The locking tabs of the connectors must snap
audibly into place.

4. Connect the data cables of the battery. Then
connect the network communication cables, but do
not establish a connection to the router.

5. If a display assembly is present, remove the three optical conductors on the communication
assembly.
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9 Installing the KP assembly SMA Solar Technology AG

6. If present, install the display assembly. To do this,
connect the ribbon cable of the display assembly to
the communication assembly.

7. Remove the circuit board brackets from the defective
communication assembly and plug onto the new
communication assembly. Then carefully place the
display assembly on the locking tabs of the circuit
board brackets until the assembly audibly clicks into
place.

8. Tighten the fastening screws of the display assembly
(torque: 0.20 Nm +0.05).

9. Ensure the correct functioning of the grounding conductor and observe all locally applicable
laws, standards and directives as well as superordinate standards. Observe the requirements
for component replacement (see inverter manual).

10. After replacing the defective component, ensure operational and system safety in accordance
with the locally applicable electrotechnical rules.
11. Commission the inverter (see Section 10, page 23).
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SMA Solar Technology AG 10 Commissioning the Inverter

10 Commissioning the Inverter

Requirements:
O The AC circuit breaker must be correctly rated and mounted.
O The inverter must be correctly mounted.

O All cables must be correctly connected.

Procedure:
1. Position the enclosure lid. The two guide pins on the
enclosure lid must slide into the guide openings on
the enclosure. :

2. Ensure that the cover sits straight on the enclosure.

3. Hold the enclosure lid pressed against the enclosure 2 R
and screw it tight. (Hex socket, AF 8, torque: ’ !

18 Nm). 8
o

Replacement Manual STPSxx-20-KP-RM-xx-11 23




11 Starting the inverter SMA Solar Technology AG

4. Place the cover on the screw in the enclosure lid. ( (L == )

o

o @h‘

- & ' J

5. Connect the battery via the external DC switch.

6. Switch on the AC circuit breaker.

7. To avoid invalid serial numbers from being sent to the data logger, commission the inverter
without being connected to the local network first. To do this, ensure that the RJ45 connection
to the network is not established.

8. It can take up to 30 minutes before the new assembly has synchronized with the inverter.

9. The power class and the serial number of the inverter are adopted. An inverter update of the
inverter can also be carried out. Do not disconnect the inverter from the power supply during
this time. If the serial number is not adopted, contact the SMA Service Line.

10. Update the inverter network settings and reestablish the connection from the inverter to the
router (see inverter manual).

11. Ensure that the firmware is up to date.

12. Attach the provided label with a new identification key (PIC) and new registration ID (RID) for
registration in Sunny Portfal to the type label of the inverter. Ensure that the previous
identification key (PIC) and previous registration ID (RID) are covered completely.

13. Check parameter settings. If the parameter settings were changed as a result of the
replacement, adopt the configuration from the backup file; otherwise commission the inverter
(see manual of the inverter).

14. If the inverter is registered in Sunny Portal powered by ennexOS, replace it there (see
installation manual "Replacement of SMA Devices in Systems with Communication Products" at
www.SMA-Solar.com).

15. Start the inverter (see Section 11, page 24).

16. If the green and red LEDs flash simultaneously during initial commissioning, operation is
stopped because no country data set has been set yet. For the inverter to begin operation, the
configuration must be completed and a country data set must be set.

17. If the green LED is still flashing, the conditions for the discharge and charge mode are not yet
met. As soon as the conditions for the discharge and charge mode are met, the inverter will
start charging and discharging. Depending on the available power, the green LED is
continuously illuminated or pulses.

18. If the red LED lights up, an event has occurred. Find out which event has occurred and, if
necessary, initiate countermeasures.

11 Starting the inverter

1. Establish a connection to the user inferface of the inverter (see system manual of the
SMA Commercial Storage Solution or product manual).
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SMA Solar Technology AG 12 Returning and Disposing of the Defective Assembly

2. Log into the user interface.

3. To restore the inverter configuration, upload the backup file again that was created when
stopping the inverter.

4. Select the inverter via the focus navigation.

5. Select Configuration > Parameters > Device.

6. Set the General operating mode to Start.

12 Returning and Disposing of the Defective Assembly

If the defective assembly is to be returned, this will be stated on the order form.

Procedure:

1. If the defective assembly is to be returned, pack the defective assembly for shipment. Use the
original packaging for this, or packaging that is suitable for the weight and size of the
assembly. In addition, ensure that the ESD protection of the assembly is guaranteed (e.g., by
wrapping the assembly with an ESD foil). For this purpose, the packaging of the new assembly
can be used. Organize the return shipment to SMA Solar Technology AG. Contact the
Service.

2. If the assembly is not to be returned, dispose of the assembly in accordance with the locally
applicable disposal regulations for waste electrical and electronic equipment.
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Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der SMA Solar Technology AG.
Kein Teil dieses Dokuments darf vervielfdltigt, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in einer
anderen Art und Weise (elektronisch, mechanisch durch Fotokopie oder Aufzeichnung) ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung von SMA Solar Technology AG iibertragen werden. Eine
innerbetriebliche Vervielfdltigung, die zur Evaluierung des Produktes oder zum sachgeméfen
Einsatz bestimmt ist, ist erlaubt und nicht genehmigungspflichtig.

SMA Solar Technology AG gewdhrt keine Zusicherungen oder Garantien, ausdriicklich oder
stillschweigend, beziiglich jeglicher Dokumentation oder darin beschriebener Software und
Zubehér. Dazu gehéren unter anderem (aber ohne Beschréinkung darauf) implizite Gewdhrleistung
der Markifghigkeit und Eignung fiir einen bestimmten Zweck. Allen diesbeziiglichen Zusicherungen
oder Garantien wird hiermit ausdriicklich widersprochen. SMA Solar Technology AG und deren
Fachhéndler haften unter keinen Umstéinden fir etwaige direkte oder indirekte, zuféllige
Folgeverluste oder Schéden.

Der oben genannte Ausschluss von impliziten Gewdéihrleistungen kann nicht in allen Féllen
angewendet werden.

Anderungen an Sperzifikationen bleiben vorbehalten. Es wurden alle Anstrengungen unternommen,
dieses Dokument mit gréfter Sorgfalt zu erstellen und auf dem neusten Stand zu halten. Leser
werden jedoch ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sich SMA Solar Technology AG das Recht
vorbehélt, ohne Vorankindigung bzw. geméf den entsprechenden Bestimmungen des
bestehenden Liefervertrags Anderungen an diesen Spezifikationen durchzufihren, die sie im
Hinblick auf Produktverbesserungen und Nutzungserfahrungen fiir angemessen hélt. SMA Solar
Technology AG iibernimmt keine Haftung fiir etwaige indirekte, zuféllige oder Folgeverluste oder
Schéden, die durch das Vertrauen auf das vorliegende Material entstanden sind, unter anderem
durch Weglassen von Informationen, Tippfehler, Rechenfehler oder Fehler in der Struktur des
vorliegenden Dokuments.

Woarenzeichen

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn diese nicht gesondert gekennzeichnet sind.
Fehlende Kennzeichnung bedeutet nicht, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Deutschland

Tel. +49 561 9522-0

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de

Stand: Donnerstag, 30. Oktober 2025

Copyright © 2025 SMA Solar Technology AG. Alle Rechte vorbehalten.
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1 Hinweise zu diesem Dokument SMA Solar Technology AG

1 Hinweise zu diesem Dokument

1.1  Giltigkeitsbereich
Dieses Dokument gilt fiir:
o STX-KP-SP (Kommunikationsbaugruppe fir STX Gerdte)

1.2 Zielgruppe
Die in diesem Dokument beschriebenen Tétigkeiten diirfen nur Fachkréfte durchfihren. Fachkréfte
mijssen Uber folgende Qualifikation verfigen:

* Innerhalb der SMA Werksgarantie ist die Teilnahme an einem SMA Schulungsangebot zur
Durchfishrung der in diesem Dokument beschriebenen Tétigkeiten zwingend erforderlich. Die
Art der Schulung und die verwendeten Medien kénnen lénderspezifisch voneinander
abweichen. Die Art und Weise der Schulung kann daher von Land zu Land unterschiedlich
sein, muss aber vor Leistungserbringung durchlaufen worden sein.

e AuBerhalb der SMA Werksgarantie empfiehlt SMA Solar Technology AG die Teilnahme an
einem SMA Schulungsangebot zur Durchfihrung der in diesem Dokument beschriebenen
Tatigkeiten. Dadurch werden die Qualitétsanforderungen fir einen ordnungsgeméfien
Austausch von Baugruppen sichergestellt. Die Art der Schulung und die verwendeten Medien
kénnen lénderspezifisch voneinander abweichen.

e Sicherer Ungang mit dem Freischalten von SMA Wechselrichtern
¢ Kenntnis Gber Funktionsweise und Betrieb eines Wechselrichters
¢ Kenntnis Gber Funktionsweise und Betrieb von Batterien

¢ Schulung im Umgang mit Gefahren und Risiken bei der Installation, Reparatur und Bedienung
elektrischer Gerdte, Batterien und Anlagen

 Ausbildung fir die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Gerdten und Anlagen
* Kenntnis der einschldgigen Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien

* Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

1.3  Inhalt und Struktur des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt den Austausch von Komponenten.

Abbildungen in diesem Dokument sind auf die wesentlichen Details reduziert und k&nnen vom
realen Produkt abweichen.

1.4 Warnhinweisstufen

Die folgenden Warnhinweisstufen kénnen im Umgang mit dem Produkt auftreten.

A GEFAHR

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung unmittelbar zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihrt.
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Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fihren kann.

A VORSICHT

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu leichten oder mittleren
Verletzungen fihren kann.
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Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu Sachschéden fishren kann.

1.5 Symbole im Dokument

Symbol Erklérung
E] Information, die fir ein bestimmtes Thema oder Ziel wichtig, aber nicht sicher-
heitsrelevant ist
O Voraussetzung, die fir ein bestimmtes Ziel gegeben sein muss
™ Erwinschtes Ergebnis

Beispiel

1.6  Auszeichnungen im Dokument

Auszeichnung Verwendung Beispiel
fett * Meldungen e Adern an die
o Anschlisse Anschlussklemmen X703:1
« Elemente auf einer bis X703:6 anschlieBen.
Benufzeroberﬂ('jche * Im Feld Minuten den Wert
¢ Elemente, die Sie auswdhlen 10 eingeben.
sollen
* Elemente, die Sie eingeben sollen
> * Verbindet mehrere Elemente, die ¢ Einstellungen > Datum
Sie auswdihlen sollen wdhlen.
[Schaltfléche] e Schaltfléiche oder Taste, die Sie * [Enter] wahlen.
[Taste] wihlen oder driicken sollen
# e Platzhalter fir variable * Parameter WCHHz.Hz#
Bestandteile (z. B. in
Parameternamen)
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1.7 Benennungen im Dokument

Vollsténdige Benennung Benennung in diesem Dokument

Sunny Island X Sunny Island, Wechselrichter

Sunny Tripower Storage X Sunny Tripower, Wechselrichter

KP-Baugruppe (KP) Kommunikationsbaugruppe, Baugruppe, Produkt

2 Sicherheit

2.1 BestimmungsgeméBe Verwendung

Dieses Ersatzteil-Set ermdglicht den Austausch der Kommunikationsbaugruppe in SMA
Wechselrichtern.

Das Produkt darf ausschlieBlich in folgende SMA Wechselrichter eingebaut werden:

Ersatzteil-Set Wechselrichter

STX-KP-SP S130-20 (Sunny Island X 30)
S150-20 (Sunny Island X 50)
SI30-LCD-20 (Sunny Island X 30)
SI50-LCD-20 (Sunny Island X 50)
STPS30-20 (Sunny Tripower Storage X 30)
STPS50-20 (Sunny Tripower Storage X 50)

Setzen Sie SMA Produkte ausschlieBlich nach den Angaben der beigefiigten Dokumentationen und
gemdf der vor Ort giiltigen Gesetze, Bestimmungen, Vorschriffen und Normen ein. Ein anderer
Einsatz kann zu Personen- oder Sachschdden fishren.

Die Dokumentation ist strikt zu befolgen. Abweichende Handlungen und der Einsatz anderer als
der durch SMA Solar Technology AG vorgegebenen Stoffe, Werkzeuge und Hilfsmittel sind
ausdriicklich zu unterlassen.

Eingriffe in SMA Produkte, z. B. Verdnderungen und Umbauten, sind nur mit ausdriicklicher
schriftlicher Genehmigung von SMA Solar Technology AG gestattet. Nicht autorisierte Eingriffe als
auch Missachtung der Dokumentation fishren zum Wegfall der Garantie- und
Gewdhrleistungsanspriiche sowie in der Regel zum Erléschen der Betriebserlaubnis. Die Haftung
von SMA Solar Technology AG fiir Schéden aufgrund solcher Eingriffe ist ausgeschlossen.

Jede andere Verwendung des Produkts als in der bestimmungsgeméfien Verwendung beschrieben
gilt als nicht bestimmungsgemafB.

Die beigefiigten Dokumentationen sind Bestandteil von SMA Produkten. Die Dokumentationen
missen gelesen, beachtet und jederzeit zugénglich und trocken aufbewahrt werden.

Dieses Dokument ersetzt keine regionalen, Landes-, Provinz-, bundesstaatlichen oder nationalen
Gesetze sowie Vorschriften oder Normen, die fiir die Installation und die elektrische Sicherheit und
den Einsatz des Produkts gelten. SMA Solar Technology AG ibernimmt keine Verantwortung fiir
die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung dieser Gesetze oder Bestimmungen im Zusammenhang mit der
Installation des Produkts.
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Werden der Austausch und sémtliche in diesem Dokument genannten Tétigkeiten durch Personen
durchgefiihrt, die keine Fachkrdfte im Sinne dieser Dokumentation sind, so fihrt dies zum Wegfall
der Garantie- und Gewdhrleistungsanspriiche sowie in der Regel zum Erléschen der
Betriebserlaubnis. Jegliche Haftung von SMA Solar Technology AG fiir Schéden, die aufgrund
solcher Eingriffe durch nicht autorisierte Personen direkt oder indirekt entstehen, ist ausgeschlossen.

2.2  Wichtige Sicherheitshinweise

Anleitung aufbewahren.

Dieses Kapitel beinhaltet Sicherheitshinweise, die bei allen Arbeiten immer beachtet werden
missen.

I
O
(%]
—_
=)
w
[a]

Das Produkt wurde geméf internationaler Sicherheitsanforderungen entworfen und getestet. Trotz
sorgféltiger Konstruktion bestehen, wie bei allen elekirischen oder elektronischen Geréten,
Restrisiken. Um Personen- und Sachschéden zu vermeiden und einen dauerhaften Betrieb des
Produkis zu gewdhrleisten, lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam und befolgen Sie zu jedem
Zeitpunkt alle Sicherheitshinweise.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berihren spannungsfithrender DC-
Kabel

Die DC-Kabel, die an einer Batterie angeschlossen sind, kénnen unter Spannung stehen. Das
Berijhren spannungsfihrender DC-Kabel fihrt zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch
Stromschlag.

* Vor Arbeiten den Wechselrichter spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten
sichern.

¢ Alle Sicherheitshinweise des Batterieherstellers einhalten.
* Keine freiliegenden spannungsfiihrenden Teile oder Kabel berihren.

* Bei allen Arbeiten geeignete persénliche Schutzausriistung tragen.

Lebensgefahr durch Feuer und Verpuffung

In seltenen Einzelféllen kann im Fehlerfall im Inneren des Produkts ein zindféhiges Gasgemisch
entstehen. Durch Schalthandlungen kann in diesem Zustand im Inneren des Produkts ein Fever
entstehen und in sehr seltenen Einzelfdllen eine Verpuffung ausgeldst werden. Tod oder
lebensgefdhrliche Verletzungen durch Ausbreitung eines Brandes kénnen die Folge sein.

¢ In diesem Fehlerfall keine direkten Handlungen am Produkt durchfishren.
* In diesem Fehlerfall sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zutritt zum Produkt haben.
* In diesem Fehlerfall die Batterie iiber eine externe Trennvorrichtung vom Produkt trennen.

* In diesem Fehlerfall den AC-Leitungsschutzschalter ausschalten oder wenn dieser bereits
ausgeldst hat, ausgeschaltet lassen und gegen Wiedereinschalten sichern.
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2 Sicherheit SMA Solar Technology AG

Verletzungsgefahr durch giftige Substanzen, Gase und Stéube

In seltenen Einzelféllen kénnen, durch Beschédigungen an elektronischen Bauteilen, giftige
Substanzen, Gase und Stdube im Inneren des Wechselrichters entstehen. Das Berihren giftiger
Substanzen sowie das Einatmen giftiger Gase und Stéube kann zu Hautreizungen, Verdtzungen,
Atembeschwerden und Ubelkeit fihren.

* Arbeiten am Wechselrichter (z. B. Fehlersuche, Reparaturarbeiten) nur mit persénlicher
Schutzausriistung fir den Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Schutzhandschuhe, Augen- und
Gesichtsschutz und Atemschutz) durchfishren.

* Sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zutritt zum Wechselrichter haben.

Lebensgefahr durch Feuer bei Nichteinhalten von Drehmomenten an
stromfihrenden Schraubverbindungen
Das Nichteinhalten der geforderten Drehmomente verringert die Stromtragfahigkeit der
stromfihrenden Schraubverbindungen und die Ubergangswiderstéinde erhéhen sich. Dadurch
kénnen Bauteile iiberhitzen und Feuer fangen. Tod oder lebensgeféhrliche Verletzungen kénnen
die Folge sein.
o Sicherstellen, dass stromfiihrende Schraubverbindungen immer mit dem in diesem Dokument
angegebenen Drehmoment ausgefihrt sind.
* Bei allen Arbeiten nur geeignetes Werkzeug verwenden.
* Erneutes Nachziehen von stromfilhrenden Schraubverbindungen vermeiden, da dadurch
unzul@ssig hohe Drehmomente entstehen kénnen.

Lebensgefahr durch Feuer oder Explosion bei tiefentladenen Batterien

Beim fehlerhaften Aufladen von tiefentladenen Batterien kann ein Brand entstehen. Tod oder
schwere Verletzungen kénnen die Folge sein.

* Vor Inbetriebnahme des Systems sicherstellen, dass die Batterie nicht tiefentladen ist.
* Das System nicht in Betrieb nehmen, wenn die Batterie tiefentladen ist.

* Wenn die Batterie tiefentladen ist, den Batteriehersteller kontaktieren und weiteres Vorgehen
absprechen.

* Tiefentladene Batterien nur nach Anweisung des Batterieherstellers laden.
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Lebensgefahr durch Verbrennungen bei Lichtbdgen aufgrund von
Kurzschluss-Stromen

Kurzschluss-Strdme der Batterie kénnen Hitzeentwicklungen und Lichtb&gen verursachen.
Hitzeentwicklungen und Lichtbégen kénnen zu lebensgefdhrlichen Verletzungen durch
Verbrennung fiihren.

* Vor allen Arbeiten an der Batterie die Batterie spannungsfrei schalten.

* Vor allen Arbeiten an der Batterie Uhren, Ringe und andere Metallobjekte ablegen.

* Beiallen Arbeiten an der Batterie isoliertes Werkzeug und isolierte Handschuhe verwenden.
* Keine Werkzeuge oder Mefallteile auf die Batterie legen.

* Alle Sicherheitshinweise des Batterieherstellers einhalten.

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Zerstérung eines Messgeréts durch
Uberspannung

Eine Uberspannung kann ein Messgerét beschadigen und zum Anliegen einer Spannung am
Gehduse des Messgeréits fihren. Das Beriihren des unter Spannung stehenden Gehduses des
Messgerdtes fihrt zum Tod oder zu lebensgeféhrlichen Verletzungen durch Stromschlag.

* Nur Messgerdte einsetzen, deren Messbereiche auf die maximale AC- und DC-Spannung

des Wechselrichters ausgelegt sind.

ACHTUNG
Beschddigung der Gehéusedichtung bei Frost

Wenn Sie den Wechselrichter bei Frost 6ffnen, kann die Gehéusedichtung beschadigt werden.
Dadurch kann Feuchtigkeit in den Wechselrichter eindringen und den Wechselrichter
beschadigen.

* Den Wechselrichter nur &ffnen, wenn die Umgebungstemperatur -5 °C nicht unterschreitet.

* Wenn der Wechselrichter bei Frost gesffnet werden muss, vor dem Offnen des
Wechselrichters eine mégliche Eisbildung an der Gehdusedichtung beseitigen (z. B. durch
Abschmelzen mit warmer Luft).

ACHTUNG

Beschddigung des Wechselrichters durch Sand, Staub und Feuchtigkeit

Durch das Eindringen von Sand, Staub und Feuchtigkeit kann der Wechselrichter beschédigt und
die Funktion beeintréchtigt werden.

* Den Wechselrichter nur 8ffnen, wenn die Luftfeuchtigkeit innerhalb der Grenzwerte liegt und
die Umgebung sand- und staubfrei ist.

* Den Wechselrichter nicht bei Sandsturm oder Niederschlag &ffnen.
* Bei Unterbrechung und nach Beenden der Arbeiten den Wechselrichter schliefSen.
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2 Sicherheit SMA Solar Technology AG

ACHTUNG
Beschddigung des Wechselrichters durch elekirostatische Entladung

Durch das Berilhren von elektronischen Bauteilen kdnnen Sie den Wechselrichter iber
elektrostatische Entladung beschédigen oder zerstéren.

¢ Erden Sie sich, bevor Sie ein Bauteil berihren.

ACHTUNG

Beschddigung des Wechselrichters durch Schalthandlungen am
Transformator

Wenn im Wechselrichter Spannungen anliegen, kdnnen Schalthandlungen am Transformator zu
grofBen Schwankungen der Spannung im Wechselrichter fihren. Durch groBe Schwankungen
der Spannung kénnen Bauteile im Wechselrichter beschédigt werden.

* Vor Schalthandlungen am Transformator den Wechselrichter freischalten.

ACHTUNG

Beschédigung von Baugruppen durch AnstoBen mit Priifspitzen

Beim Messen von Spannungen im Wechselrichter miissen Priifspitzen an Messpunkten innerhalb
von Baugruppen eingesetzt werden. Durch den Einsatz der Prijfspitzen kénnen die Baugruppen
beschadigt werden.
* Die Prijfspitzen nur an den in diesem Dokument vorgegebenen Messpunkten einsetzen.
Andere Bereiche (z. B. Bauelemente) diirfen dabei nicht berihrt werden.

* Die Priifspitzen im Wechselrichter immer nur langsam und vorsichtig bewegen.

E] Schutzleiterpriifung vor Wiederinbetriebnahme

Vor der Wiederinbetriebnahme von SMA Wechselrichtern nach Einbau von nicht intuitiv zu
tauschenden SMA Komponenten oder Leistungsbaugruppen sicherstellen, dass der
Schutzleiter im Wechselrichter korrekt angeschlossen ist. Die Funktion des Schutzleiters muss
gegeben sein und alle vor Ort geltenden Gesetze, Normen und Richtlinien miissen eingehalten
werden.

E] Ubergeordnete Standards einhalten

Die Reparatur am Gerdt und die Beriicksichtigung und Anwendung weiterer Normen, die
einem ibergeordneten Standard entsprechen, liegen in der Verantwortung der ausfihrenden
Fachkraft. Nicht autorisierte Eingriffe fihren zum Wegfall der Garantie- und
Gewdhrleistungsanspriiche sowie in der Regel zum Erléschen der Betriebserlaubnis. Die
Haftung von SMA Solar Technology AG fisr Schdden aufgrund solcher Eingriffe ist
ausgeschlossen.
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3 Komponenteniibersicht
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Abbildung 1 : Position der Baugruppen im Wechselrichter

Ebene Position  Bezeichnung
1 A Schutzabdeckung der EMV-Baugruppe

EMV-Baugruppe

Display-Baugruppe (Optional)

Kommunikationsbaugruppe (KP)
PCHRG-Baugruppe

Montageblech mit der KP- und der PCHRG-Baugruppe
Montageblech mit der EMV-Baugruppe sowie den externen Anschlissen

AC-RLY-Baugruppe
H SPLY-Baugruppe

I Betriebsfihrungsbaugruppe (BFS)
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4 lieferumfang

SMA Solar Technology AG

Ebene Position Bezeichnung
3 J Montageblech mit ACRLY-Baugruppe
K AST-Baugruppe
L DCLCON-Baugruppe
M DST-Baugruppe
N Montageblech mit der BFS- und der SPLY-Baugruppe

4 Lieferumfang

Prifen Sie den Lieferumfang auf Vollsténdigkeit und GuBerlich sichtbare Beschadigungen. Setzen
Sie sich bei unvollstéindigem Lieferumfang oder Beschadigungen mit lhrem Fachhéndler in

Verbindung.

B C

[ W(

D
Position Anzahl Bezeichnung
A 1 KP-Baugruppe
B 7 Flachkopfschraube M4x8
C 1 10-poliges Flachbandkabel
D 1 Austauschanleitung
E 1 PIC-, RID- und WPA2-PSK-Aufkleber
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5 Schraubverbindungen an der KP-Baugruppe
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Positi- Anzahl Einbauort GroBe Werkzeug Drehmoment

on

A 7 Baugruppe M4x8  TX20 1,8 Nm (15,9 in-
Ib)

6 Wechselrichter stoppen

1. Stellen Sie eine Verbindung zur Benutzeroberflache des Wechselrichters her (siehe
Systemhandbuch der SMA Commercial Storage Solution, oder Anleitung des Produkts).

2. An der Benutzeroberfladche anmelden.

w

. Bevor Sie den Wechselrichter stoppen und die Baugruppe tauschen, erstellen Sie eine
Sicherungsdatei (siehe Systemhandbuch der SMA Commercial Storage Solution, oder
Anleitung des Produks).

. Den Wechselrichter iiber die Fokusnavigation auswéhlen.
. Mein Gerdit > Konfiguration > Parameter wéhlen.

. Allgemeine Betriebsart auf Stopp setzen.

. Mein Gerdét > Dashboard > Mein Gerdt wdhlen.

™ Die momentane AC-Ausgangsleistung des Wechselrichters wird angezeigt.

N O 00 M

8. Warten, bis die momentane AC-Ausgangsleistung des Wechselrichters O W erreicht hat.
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7 Wechselrichter spannungsfrei schalten SMA Solar Technology AG

7 Wechselrichter spannungsfrei schalten

Vor allen Arbeiten am Produkt den Wechselrichter immer wie in diesem Kapitel beschrieben
spannungsfrei schalten. Dabei immer die vorgegebene Reihenfolge einhalten.

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Zerstérung eines Messgerdts durch
Uberspannung

Eine Uberspannung kann ein Messgerét beschédigen und zum Anliegen einer Spannung am
Gehduse des Messgerdits fishren. Das Berishren des unter Spannung stehenden Gehéuses des
Messgerdtes fihrt zum Tod oder zu lebensgefdhrlichen Verletzungen durch Stromschlag.
* Nur Messgerdte einsetzen, deren Messbereiche auf die maximale AC- und DC-Spannung
des Wechselrichters ausgelegt sind.

ACHTUNG

Beschéadigung des Wechselrichters durch Schalthandlungen am
Transformator

Wenn im Wechselrichter Spannungen anliegen, kénnen Schalthandlungen am Transformator zu
grofBen Schwankungen der Spannung im Wechselrichter fishren. Durch groBe Schwankungen
der Spannung kénnen Bauteile im Wechselrichter beschédigt werden.

* Vor Schalthandlungen am Transformator den Wechselrichter freischalten.

Zusétzlich benétigte Hilfsmittel:
O Zangenamperemeter (zum Priifen von Stromfreiheit)

O Messgerdt mit einem DC-Eingangsspannungsbereich bis mindestens 1000 V und einem AC-
Eingangsspannungsbereich bis mindestens 690 V (zum Priffen von Spannungsfreiheit und zur
Messung der Gleichspannung des Zwischenkreises)

O Nur wenn das Messgerét zum Prisfen von Spannungsfreiheit eine eigene Spannungsquelle
hat: zusétzlich ein Messgerét ohne eigene Spannungsquelle (zum Entladen des
Zwischenkreises (optional)) verwenden

Vorgehen:
1. Die AC-Ausgangsleistung des Wechselrichters auf O W reduzieren. Dazu den Wechselrichter
stoppen.
2. Den AC-Leitungsschutzschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Optional: Den Transformator abschalten.

4. DC-Anschluss des Wechselrichters iber den Lasttrennschalter der Batterie oder den externen
DC-Schalter freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

5. 5 Minuten warten.
6. Warten, bis die LEDs erloschen sind.
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SMA Solar Technology AG 7 Wechselrichter spannungsfrei schalten

7. Stromfreiheit mit Zangenamperemeter an allen DC-
Kabeln feststellen. Dadurch kann ein méglicher
Fehlerstrom erkannt werden.

8. Die Abdeckkappe vom Gehdusedeckel abnehmen.

DEUTSCH

9. Die Schraube am Gehdusedeckel herausdrehen
(Innensechskant, SW8) und den Gehdusedeckel
abnehmen.

10. Abdeckkappe, Schraube und Gehéusedeckel zur Seite legen und sicher aufbewahren.

11. Spannungsfreiheit an den DC- ==
Spannungsmesspunkten der Vorladebaugruppe
feststellen: zwischen BAT+ und BAT-, BAT+ und
DST- sowie BAT- und DST-.
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7 Wechselrichter spannungsfrei schalten SMA Solar Technology AG

12. Spannungsfreiheit an der AC-Klemmleiste mit
geeignetem Messgerdit feststellen: zwischen L1 und
PE, L2 und PE, L3 und PE, LT und N, L2 und N, L3
und N sowie zwischen N und PE. Dazu die
Priifspitze (Durchmesser: maximal 2,5 mm) in die
Mess-Stellen der jeweiligen Klemmleiste stecken.
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13. A VORSICHT

Im Zwischenkreis kann noch eine Restspannung von 1000 V anliegen

14. Die Gleichspannung des Zwischenkreises an den
gezeigten Kontaktpunkten mit geeignetem
Messgerét messen. Dazu eine Prifspitze
(Durchmesser: maximal 2,5 mm) des Messgeréits bis
zum Anschlag (Lénge: mindestens 40 mm) in die
Offnung oben links (DC -) der Anschlussklemme
stecken. Die andere Priifspitze (Ldnge: mindestens
40 mm) gerade durch die Offnung unten rechts im
Montageblech fihren bis zum Kontaktpunkt (DC +)
auf der darunter liegenden Metallspitze.

15. Wenn die Gleichspannung des Zwischenkreises Gber 5 V liegt: 120 Minuten warten und
anschlieBend sicherstellen, dass die Gleichspannung unter 5 V liegt. Als Alternative zum
Warten den Zwischenkreis aktiv entladen (wie im Folgenden beschrieben).

16. Um den Zwischenkreis aktiv zu entladen, eine Prifspitze (Durchmesser: maximal 2,5 mm
(0,078 in)) des Messgerdts ohne eigene Spannungsquelle bis zum Anschlag (Lénge:
mindestens 40 mm) in die Offnung oben links (DC -) der Anschlussklemme stecken. Die andere
Priifspitze (Léinge: mindestens 40 mm) gerade durch die Offnung unten rechts im
Montageblech fihren bis zum Kontaktpunkt (DC +) auf der darunter liegenden Metallspitze.
Messen bis ein Wert unter 5 V angezeigt wird.

Sehen Sie dazu auch:

*  Wechselrichter stoppen = Seite 37
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8 KP-Baugruppe ausbauen

ACHTUNG

Beschéadigung des Flachbandkabels durch Abbrechen der Rastnasen an den
Steckern

Wenn die Rastnasen an der Steckern des Flachbandkabels nach auflen gedriickt werden,
kénnen die Rastnasen abbrechen. Durch das Abrechen der Rastnasen an den Steckern wird das
Flachbandkabel beschédigt.

* Beim Entriegeln der Stecker die Rastnasen immer nach innen driicken.
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Vorgehen:

1. Den Wechselrichter spannungsfrei schalten Wechselrichter spannungsfrei schalten.

2. Wenn vorhanden, die Display-Baugruppe
ausbauen. Dazu die beiden Befestigungsschrauben
[&sen.

3. Die Rastnasen der Leiterplattenhalterungen mit
einem geeignetem Werkzeug zusammendriicken
und die Baugruppe abnehmen.
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8 KP-Baugruppe ausbauen SMA Solar Technology AG

4. Das Flachbandkabel der Display-Baugruppe von
der Kommunikationsbaugruppe entriegeln und
abziehen.
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5. Sicherstellen, dass der ESD-Schutz der LED-Baugruppe fiir den Wiedereinbau gewdhrleistet ist
(z.B. durch UmschlieBen der Baugruppe mit einer ESD-Folie).

6. Auf jedem angeschlossenen Kabel die Bezeichnung der verwendeten Anschlussklemme
vermerken. Dabei Markierungsklebeband und wasserfesten Stift verwenden.

7. Den Stecker des 10-poligen Flachbandkabels an
der Kommunikationsbaugruppe und der BFS-
Baugruppe entriegeln und abziehen.

8. Die Kommunikations- und Netzwerkkabel zur
Batterie aus den Netzwerkbuchsen entfernen.

9. Alle Kabel aus dem Arbeitsbereich entfernen.
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SMA Solar Technology AG 9 KP-Baugruppe einbauen

10. Alle Befestigungsschrauben herausdrehen (TX20)
und entsorgen.
Hinweis: Beim herausdrehen der Schrauben kann
es passieren, dass sich die Leiterplattenhalterungen
unter der Baugruppe mitdrehen. Um das zu

verhindern, die Leitplattenhalterungen mit einem
Schraubenschlissel (SW7) fixieren.

DEUTSCH

11. Die Rastnasen der Leiterplattenhalterungen mit
einem geeignetem Werkzeug zusammendriicken
und die Baugruppe vorsichtig nach vorn
herausnehmen.

12. Die neue KP-Baugruppe einbauen (siehe Kapitel 9, Seite 43).

9 KP-Baugruppe einbauen

ACHTUNG

Beschadigung der Kommunikationsbaugruppe durch Abbrechen der
Leuchtstéibe

Auf der Kommunikationsbaugruppe befinden senkrecht montierte Leuchtstédbe. Durch Anstof3en
der Leuchtstéibe kdnnen die Leuchtstébe abbrechen. Das Abbrechen der Leuchtstébe fihrt zur
Beschddigung der Baugruppe.

* Die Kommunikationsbaugruppe immer nur langsam und vorsichtig bewegen.
* Beim Bewegen der Kommunikationsbaugruppe niemals gegen die Leuchtstébe stof3en.

* Keine Gegensténde auf die Kommunikationsbaugruppe ablegen.

E] Die Netzwerkkabel nicht in den Router stecken.

Austauschanleitung STPSxx-20-KP-RM-xx-11 43
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Vorgehen:
1. Die Baugruppe auf die Rastnasen der
Leiterplattenhalterungen im Wechselrichter setzen,
bis die Baugruppe hérbar einrastet.
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2. An allen Befestigungspunkten die mitgelieferten
Kombischrauben anziehen (M4x8, TX20,
Drehmoment: 1,8 Nm (15,9 in-b)).

3. Das neue 10-polige Flachbandkabel aus dem
Lieferumfang an der Kommunikationsbaugruppe
und BFS-Baugruppe befestigen. Dabei sicherstellen,
dass der Stecker mit dem Ferrit an der BFS-
Baugruppe angeschlossen ist. Die Rastnasen an den
Steckern missen hérbar einrasten.
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SMA Solar Technology AG 9 KP-Baugruppe einbauen

4. Die Batteriekommunikationskabel anschliefen.
AnschlieBend die Netzwerkkommunikationskabel
anschlieBen, dabei keine Verbindung zum Router
herstellen.
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5. Wenn eine Display-Baugruppe vorhanden ist, die drei Lichtleiter auf der
Kommunikationsbaugruppe entfernen.

6. Wenn vorhanden, die Display-Baugruppe einbauen.
Dazu das Flachbandkabel der Display-Baugruppe
an die Kommunikationsbraugruppe anschlieBen.

7. Die Leiterplattenhalterungen aus der defekten
Kommunikationsbaugruppe ausbauen und auf die
neve Kommunikationsbaugruppe stecken.
AnschlieBend die Display-Baugruppe vorsichtig auf
die Rastnasen der Leiterplattenhalterungen setzen,
bis die Baugruppe hérbar einrastet.
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8. Die Befestigungsschrauben der Display-Baugruppe
festschrauben (Drehmoment: 0,20 Nm +0,05).

o
m
Cc
—
(7]
0
I

9. Funktion des Schutzleiters sicherstellen und alle vor Ort geltenden Gesetze, Normen und
Richtlinien sowie ibergeordnete Standards einhalten. Dabei Bedingungen fiir den
Komponententausch beriicksichtigen (siehe Anleitung des Wechselrichters).

10. Nach dem Austausch des defekten Bauteils die Betriebs- und Anlagensicherheit nach den vor
Ort giiltigen elektrotechnischen Regeln sicherstellen.
11. Den Wechselrichter in Betrieb nehmen (siehe Kapitel 10, Seite 46).

10 Wechselrichter in Betrieb nehmen

Voraussetzungen:
O Der AC-Leitungsschutzschalter muss korrekt ausgelegt und installiert sein.
O Der Wechselrichter muss korrekt montiert sein.

O Alle Kabel miissen korrekt angeschlossen sein.

Vorgehen:
1. Den Gehdusedeckel aufsetzen. Dabei miissen die
beiden Fishrungsbolzen am Gehé&usedeckel in die
Fihrungsoffnungen am Gehduse hineingleiten. §

-
g
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SMA Solar Technology AG 10 Wechselrichter in Betrieb nehmen

2. Sicherstellen, dass der Deckel gerade auf dem
Gehduse sitzt.

3. Den Gehéusedeckel gegen das Gehéuse gedriickt
halten und festschrauben. (Innensechskant SW8,
Drehmoment: 18 Nm).

DEUTSCH

4. Die Abdeckkappe auf die Schraube im

Gehdusedeckel aufsetzen.

\
C
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7. Um zu vermeiden, dass ungiltige Seriennummern an den Datenlogger iibertragen werden,
den Wechselrichter zunéichst ohne Einbindung in das lokale Netzwerk in Betrieb nehmen.
Dazu sicherstellen, dass die RJ45-Verbindung zum Netzwerk nicht aufgebaut ist.

5. Batterie iiber den externen DC-Schalter zuschalten.

o

. Den AC-Leitungsschutzschalter einschalten.

8. Es kann bis zu 30 Minuten davern, bis die neue Baugruppe sich mit dem Wechselrichter
synchronisiert hat.

9. Die Leistungsklasse und die Seriennummer des Wechselrichters wird ibernommen. Dabei kann
auch ein Update des Wechselrichters durchgefihrt werden. Den Wechselrichter in dieser Zeit
nicht von der Stromversorgung trennen. Wenn die Seriennummer nicht Gbernommen wurde,
kontaktieren Sie die Serviceline.

10. Die Netzwerkeinstellungen des Wechselrichters aktualisieren und Verbindung des
Wechselrichters zum Router wieder herstellen (siche Anleitung des Wechselrichters).

11. Sicherstellen, dass die Firmware aktuell ist.

12. Mitgelieferten Aufkleber mit neuem Identifizierungsschlissel (PIC) und neuem
Registrierungsschlissel (RID) auf das Typenschild des Wechselrichters kleben. Dabei missen
der bisherige Identifizierungsschlissel (PIC) und der bisherige Registrierungsschlissel (RID)
vollstéindig iberdeckt werden.
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13.

15.
16.

18.

Parametereinstellungen prifen. Falls die Parametereinstellungen durch den Austausch
veréndert wurden, Konfiguration aus der Sicherungsdatei ibernehmen, ansonsten die
Inbetriebnahme des Wechselrichters durchfishren (siehe Anleitung des Wechselrichters).

. Wenn der Wechselrichter im Sunny Portal powered by ennexOS erfasst ist: Den

Wechselrichter im Sunny Portal powered by ennexOS austauschen (siehe
Installationsanleitung "Austausch von SMA Gerdten in Anlagen mit Kommunikationsprodukten"
unter www.SMA-Solar.com).

Den Wechselrichter starten (siehe Kapitel 11, Seite 48).

Wenn bei der Erstinbetriebnahme die griine und die rote LED gleichzeitig blinken, ist der
Betrieb gestoppt, weil noch kein Lénderdatensatz eingestellt ist. Damit der Wechselrichter den
Betrieb aufnimmt, muss die Konfiguration durchgefihrt werden und ein Lénderdatensatz
eingestellt sein.

. Wenn die griine LED immer noch blinkt, sind die Bedingungen fiir den Lade- und Entladetrieb

noch nicht erfillt. Sobald die Bedingungen fiir den Lade- und Entladetrieb erfiillt sind, beginnt
der Wechselrichter mit dem Laden und Entladen. Je nach verfigbarer Leistung leuchtet die
grine LED dauerhaft oder sie pulsiert.

Wenn die rote LED leuchtet, liegt ein Ereignis an. Finden Sie heraus, welches Ereignis anliegt
und leiten Sie gegebenenfalls MaBnahmen ein.

11 Wechselrichter starten

1.

Stellen Sie eine Verbindung zur Benutzeroberfléiche des Wechselrichters her (siehe
Systemhandbuch der SMA Commercial Storage Solution, oder Anleitung des Produkts).

2. An der Benutzeroberflédche anmelden.

4.
5.

6

. Um die Konfiguration des Wechselrichters wieder herzustellen, die beim Stopp des

Wechselrichters erstellte Sicherungsdatei wieder hochladen.
Den Wechselrichter iber die Fokusnavigation auswéhlen.

Konfiguration > Parameter > Gerdt wahlen.

. Allgemeine Betriebsart auf Start setzen.

12 Defekte Baugruppe zuriicksenden oder entsorgen

Ob ein Riickversand der defekten Baugruppe erforderlich ist, entnehmen Sie dem Auftragsformular.

Vorgehen:

1.

48

Wenn die defekte Baugruppe zuriickgesendet werden soll, die defekte Baugruppe fiir den
Versand verpacken. Dabei die Originalverpackung oder eine Verpackung verwenden, die
sich fir Gewicht und Gréfe der Baugruppe eignet. Zusatzlich sicherstellen, dass der ESD-
Schutz der Baugruppe gewdhrleistet ist (z. B. durch UmschlieBen der Baugruppe mit einer
ESD-Folie). Dafiir kann die Verpackung der neuen Baugruppe verwendet werden. Den

Rickversand an SMA Solar Technology AG organisieren. Dazu den Service kontaktieren.

. Wenn die Baugruppe nicht zuriickgesendet werden soll, die Baugruppe nach den vor Ort

giiltigen Entsorgungsvorschriften fir Elektro- und Elektronik-Altgerdte entsorgen.
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Pravni ustanoveni

Informace obsazené v této dokumentaci jsou majetkem spoleénosti SMA Solar Technology AG.
74dnd z &ésti tohoto dokumentu se bez predchoziho pisemného souhlasu spole&nosti SMA Solar
Technology AG nesmi rozmnozovat, ukléddat do systému pro vyvolavdni dat ani jinym zpisobem
prendset (elektronicky, mechanicky prostiednictvim fotokopii nebo zdznamd). Interni pofizovéni
kopii v rémci firmy za G&elem hodnoceni produktu &i fadného pouziti produktu je povoleno

a nevyzaduje pfedchozi souhlas.

S ohledem na jakoukoli dokumentaci nebo v ni popsany software a pfisludenstvi neposkytuje
spoleénost SMA Solar Technology AG 24dné vyslovné ani nevyslovené pfisliby &i zaruky. Mezi
tyto pfisliby a zaruky patii mimo jiné implicitni zaruka prodejnosti a vhodnosti k ur&itému Géelu.
Timto vyslovné odmitdme veskeré souvisejici pfisliby nebo zaruky. Spole¢nost SMA Solar
Technology AG ani jeji specializovani prodejci za Zadnych okolnosti neru&i za pfipadné pfimé,
nepiimé &i ndhodné nésledné ztraty nebo 3kody.

Vy3e uvedenou vyluku implicitnich zéruk nelze aplikovat ve viech piipadech.

Vyhrazujeme si pravo na zmény specifikaci. Maximdlné usilujeme o to, abychom tento dokument
vytvoiili s maximdlni peclivosti a obsazené informace udrzovali v aktudlnim stavu. Ctendfe viak
vyslovné upozorfivjeme, Ze si spolecnost SMA Solar Technology AG vyhrazuje prévo provadét
bez piedchoziho ozndmeni, resp. podle pfisluinych ustanoveni uzaviené dodaci smlouvy zmény
t&chto specifikaci, které s ohledem na vylep3ovani produktu a zku3enosti s jeho pouzivanim
povazuje za prfimé&fené. Spolecnost SMA Solar Technology AG neruéi za piipadné nepfimé,
ndhodné nebo ndsledné zirdty & skody, které vzniknou v disledku divéry vlozené v tento materidl,
mimo jiné ndsledkem vynechdni informaci, pieklept, pocetnich chyb nebo chyb ve struktuie tohoto
dokumentu.

Ochranné znédmky

Vsechny ochranné zndmky jsou uzndny, i kdyz nejsou oznaéeny pfislusnym symbolem. Pokud
symbol chybi, neznamend to, Ze zboZi & zndmka nejsou chrdnéné.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Némecko

Tel. +49 561 95220

www.SMA-Solar.com

E-mail: inffo@SMA.de

Stav: &tvrtek 30. fijna 2025

Copyright © 2025 SMA Solar Technology AG. Vsechna préva vyhrazena.
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SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto dokumentu

1 Informace k tomuto dokumentu

1.1  Rozsah platnosti
Tento dokument plati pro:
e STX-KP-SP (komunikaé&ni modul pro zafizeni STX)

1.2  Cilova skupina
Cinnosti popsané v tomto dokumentu sméji vykondvat pouze odbormni pracovnici. Odborni
pracovnici museiji mit nésleduijici kvalifikaci:

eV rédmci zaruky vyrobce SMA je k provddéni &innosti popsanych v tomto dokumentu
bezpodmineéné nutnd G&ast na dkoleni spolecnosti SMA. Druh 3koleni a pouzitd média se
mohou odchylovat podle specifickych podminek v jednotlivych zemich. Druh a zpUsob $koleni
se proto mezi jednotlivymi zemémi moZe liit, $koleni musi ale prob&hnout pfed poskytnutim
sluzby.

* Mimo zdruku vyrobce SMA doporuéuje spole¢nost SMA Solar Technology AG k provadéni
&innosti popsanych v tomto dokumentu G&ast na 3koleni spoleénosti SMA. Tim zaijistite splnéni
kvalitativnich pozadavkd pro fddnou vyménu konstruk&nich skupin. Druh skoleni a pouzitd
média se mohou odchylovat podle specifickych podminek v jednotlivych zemich.

* Bezpeénd manipulace pfi odpojovéni stfidaéd SMA od napéti

*  Znalost principu fungovani a provozu stidage

e Znalost principu fungovéni a provozu akumuldtord

 proskoleni o zachdzeni s nebezpedimi a riziky pfi instalaci, opravach a obsluze elektrickych
pristrojt, akumuldtord a zafizeni

e Vzdé&lani pro instalaci elektrickych pfistroji a zafizeni a jejich uvddéni do provozu

* Znalost pfisludnych zdkond, vyhlasek, norem a smémic

* Znalost a dodrZovdni tohoto dokumentu véetné viech bezpeé&nostnich upozornéni

1.3 Obsah a struktura dokumentu

V tomto dokumentu je popsdna vyména vadnych komponent.

Vyobrazeni v tomto dokumentu jsou redukovdna na dilezité detaily a mohou se li3it od redlného
vyrobku.

1.4  Stupné vystraznych upozornéni

Pfi manipulaci s produktem se mizete setkat s nésledujicimi stupni vystraznych upozoméni.

A NEBEZPECi

Oznaduje vystrazné upozornéni, jehoz nerespektovdni vede bezprostfedné k usmrceni nebo
k t&zkému poranéni.
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Oznaduje vystrazné upozornéni, jehoz nerespektovdni mize vést k usmrceni nebo k t&zkému
poranéni.

A UPOZORNENI

Oznaduje vystrazné upozornéni, jehoz nerespektovdni mize vést lehkému nebo stiedné t&zkému
poranéni.

Oznaduje vystrazné upozornéni, jehoz nerespektovdni mize vést k materidlnim 3koddm.

1.5 Symboly v dokumentu

- Symbol Vysvétleni
<
'(Z'u E] Informace, kterd je pro urcité téma nebo urcity cil dilezitd, ale netykd se bez-
Z pecnosti.
> . . "y VR ’ .
O Podminka, kterd musi byt pro dosazZenti uréitého cile splnéna.
™ Zadouci vysledek.

Priklad

1.6 Typografické konvence v dokumentu

Grafickd Gprava Pouziti Priklad
Tuéné o Hlaseni « Zily pripojte k pfipojovacim
« Pripojeni svorkdm X703:1 a2
* prvky v uZivatelském rozhrani X703:6.
* prvky, na které je treba kliknout * Do pole Minuty zadeite
L hodnotu 10.
* prvky, které je freba zadat
> * spojuje nékolik prvkd, na které je ¢ Kliknéte na moznosti
treba kliknout Nastaveni > Datum.
[tladitko] * tlagitko, na které je treba kliknout, ~*  Stisknéte klavesu [Enter].
[klavesa] nebo klavesa, kterou je treba
stisknout
# * Zdastupce variabilnich sou&dsti * Parametr WCHHz.Hz#
(napf. v ndzvech parametrd)
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1.7 Oznadeni v tomto dokumentu

Plné oznadeni Oznadeni v tomto dokumentu
Sunny Island X Sunny Island, stiidag

Sunny Tripower Storage X Sunny Tripower, sifidaé

Modul KP (KP) Komunikaé&ni modul, modul, vyrobek

2 Bezpecnost

2.1 Pouziti v souladu s uréenim
Tato sada ndhradnich dili umoziuje vyménu komunika&niho modulu ve stfidagich SMA.

Montéz produktu je dovolena pouze do nésledujicich stfidacd SMA:
Sada néhradnich dilo Stfidaé

STX-KP-SP S130-20 (Sunny Island X 30)
S150-20 (Sunny Island X 50)
SI30-LCD-20 (Sunny Island X 30)
SI50-LCD-20 (Sunny Island X 50)
STPS30-20 (Sunny Tripower Storage X 30)
STPS50-20 (Sunny Tripower Storage X 50)

Produkty SMA pouzivejte pouze podle Gdajd uvedenych v pfiloZzené dokumentaci a podle zakond,
ustanoveni, pfedpist a norem platnych v misté instalace. Jiné pouZiti miZe vést k poranéni osob
nebo ke vzniku materidlnich kod.

Dokumentace se musi strikiné dodrzovat. Odlisné postupy a pouzivani jinych provoznich latek,
néfadi a pomicek, nez které stanovuje spole¢nost SMA Solar Technology AG, jsou vyslovné
zakdzany.

Zé&sahy do produktd SMA (napf. zmény a prestavby) jsou povolené pouze s vyslovnym pisemnym
souhlasem spolegnosti SMA Solar Technology AG. Neautorizované zdsahy a nerespekfovani
dokumentace maii za nésledek ztratu nérokd vyplyvaijicich ze zaruky a odpovédnosti za vady a
zpravidla také zdnik povoleni k provozu. Odpovédnost spoleénosti SMA Solar Technology AG za
3kody zpisobené v disledku takovych zdsah je vylougena.

Jakékoliv jiné pouziti produktu, nez je popsdno v pouziti v souladu s uréenim, se povaZuje za
pouZiti v rozporu s uréenim.

Prilozend dokumentace je soucdsti produktd SMA. Viechny souldsti dokumentace je nutné predist,
dbét jich a uchovdvat je tak, aby byly kdykoliv pFistupné a ulozené na suchém misté.

Tento dokument nenahrazuje regiondlni, zemské, provinéni, federdIni nebo nérodni zékony ani
predpisy a normy, které plati pro instalaci a elektrickou bezpe&nost a pouzivéni produktu.
Spolegnost SMA Solar Technology AG neodpovidd za dodrzeni, resp. nedodrzeni téchto zékond
&i ustanoveni v souvislosti s instalaci produktu.
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2 Bezpecnost SMA Solar Technology AG

Pokud vyménu a veskeré &innosti uvedené v tomto dokumentu provddsii osoby, které nejsou
odbornymi pracovniky ve smyslu této dokumentace, vede to ke ztrété ndrokd vyplyvajicich ze
zaruky a odpovédnosti za vady a zpravidla také k zaniku povoleni k provozu. Veskera
odpovédnost spolenosti SMA Solar Technology AG za $kody pfimo ¢&i nepfimo zpUsobené
v disledku takovych zasaht neautorizovanych osob je vylougena.

2.2  Dulezitd bezpeénostni upozornéni

Ndavod si uschoveijte.

V této kapitole jsou obsaZena bezpeénostni upozornéni, kterych je treba dbét pfi provadéni
vedkerych praci.

Tento produkt byl navrzen a testovdn v souladu s mezindrodnimi bezpe&nostimi pozadavky.
Stejné jako u viech ostatnich elekirickych nebo elekironickych pfistroji hrozi navzdory peclivému
zkonstruovdni zbytkovd rizika. Aby se predeslo poranéni osob a vzniku materidlnich 3kod a aby
byl zqijidtén trvaly provoz produktu, pozorné si tuto kapitolu prectéte a vzdy dbejte viech
bezpecnostnich upozornéni.

A NEBEZPECi

Nebezpedi usmrceni v disledku zdsahu elektrickym proudem pfi kontaktu
s DC kabely pod napétim
DC kabely pfipojené k akumulétoru mohou byt pod napétim. Kontakt s DC kabely pod napétim

* Pfed provadénim praci stida¢ odpojte od napéti a zaijistéte ho proti op&tovnému zapnuti.
* Dodrzujte viechny bezpeénostni pokyny od vyrobce akumuldtoru.
* Nedotykeijte se obnazenych dild nebo kabeld pod napétim.

* PFi provadéni jakychkoli praci noste vhodné osobni ochranné pomdcky.

Nebezpeli usmrceni vlivem pozaru a vybuchu

Ve zfidkavych jednotlivych pfipadech mize v piipadé poruchy uvnitf produktu vzniknout hoHlava
smés plyn0. Spinaci operace mohou v tomto stavu vyvolat uvnitf produktu pozar nebo ve velmi
zfidkavych a ojedinélych pfipadech vybuch. To miZe vést k usmreeni nebo Zivotu
nebezpeénému poranéni Sifenim pozdru.

* V pfipadé takové poruchy neprovddéijte na produktu z&dné piimé Gkony.

* V pfipadé takové poruchy zaijistéte, aby k produktu nemély pfistup nepovolané osoby.

* V pfipadé takové poruchy odpoite baterii od produktu externim odpojovacim zafizenim.

* V piipadé takové poruchy vypnéte AC jisti¢, nebo pokud uz se vypnul, nechejte ho vypnuty
a zaijistéte ho proti op&tovnému zapnuti.
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Nebezpeli poranéni toxickymi latkami, plyny a prachem

Ve vyjime&nych jednotlivych piipadech mohou v disledku poskozeni elekironickych komponent

vznikat uvnitf stiidage toxické latky, plyny a prach. Styk s toxickymi latkami a vdechovéni

toxickych plynd a prachu mize zapfiginit podrazdéni kize, poleptdni, potize s dychdnim

a nevolnost.

* Prdce na stfidaci (napt. identifikaci chyb, opravy) provédéjte jen s osobnimi ochrannymi

pomickami pro manipulaci s nebezpe&nymi latkami (napf. ochrannymi rukavicemi,
ochrannymi brylemi, ochrannou maskou a respiratorem).

o Zaijistéte, aby ke stfidaci nemély pfistup nepovolané osoby.

Nebezpeli ohrozeni Zivota ohném v dusledku nedodrzeni tocivych momentd
na sroubovych spojich, které vedou elektricky proud

Nedodrzenim pozadovanych togivych momentd se snizuje proudovd zatizitelnost Sroubovych
spoj0, které vedou elektricky proud, a zvysuji se pfechodové odpory. Sou&asti se tak mohou
prehfivat a vznitit. To mize vést k usmrceni nebo Zivotu nebezpe&nému poranéni.

v v
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* Zaijistéte, aby 3roubové spoje, které vedou elekiricky proud, vzdy byly zhotoveny za pouziti
tocivého momentu uvedeného v tomto dokumentu.

* Pfi provadéni vekerych praci pouZivejte pouze vhodné ndstroje.

* Vyhnéte se opakovanému dotahovani droubovych spojd, které vedou elekiricky proud,
ielikoz by tim mohly vzniknout nepfipustn& vysoké to&ivé momenty.

Nebezpeéi usmrceni vlivem pozdru nebo exploze v pfipadé hluboce vybitych
baterii
Pfi chybném nabijeni hluboce vybitych baterii mdze dojit k pozaru. To moze vést k usmrceni nebo
t&zkym poranénim.

* Pfed uvedenim systému do provozu zajistéte, aby baterie nebyla hluboce vybité.

* Pokud je baterie hluboce vybitd, systém neuvédéjte do provozu.

* Pokud je baterie hluboce vybitd, kontaktujte vyrobce baterie a domluvte s nim dalsi postup.

* Hluboce vybité baterie nabijejte jen podle pokynU jejich vyrobce.
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2 Bezpecnost SMA Solar Technology AG

Nebezpeti usmrceni vlivem popdlenin pfi vzniku elektrickych obloukd
z dovodu zkratového proudu

Zkratové proudy akumuldtoru mohou vést ke zvy3ovani teploty a ke vzniku elektrickych obloukd.
Vyvin tepla a elekirické oblouky mohou zapfiinit Zivotu nebezpe&né poranéni popdlenim.

* Pfed kazdou praci na baterii odpojte baterii od napéti.

* Pred vekerymi pracemi na akumuldtoru odlozte hodinky, prsteny a ostatni kovové
predméty.

* P¥i provadéni veskerych praci na baterii pouzivejte izolované néfadi a izolované rukavice.

* Na akumuldtor nepoklédeijte nafadi ani kovové predméty.

* Dodrzujte viechny bezpeénostni pokyny od vyrobce akumuldtoru.

Nebezpedi usmrceni v disledku zdsahu elektrickym proudem pfi zniéeni
méficiho pfistroje prepétim

Prepéti mize poskodit méfici pfistroj a zapfiginit pfivedeni napéti na t&leso méficiho pfistroje.
Kontakt s t&lesem méficiho pfistroje pod napétim zapfi&ini smrtelny Graz nebo t&zkd& poranéni
v disledku z&sahu elektrickym proudem.
* Pouzivejte jen méfici pfistroje, jejichz rozsah méfeni je dimenzovan na maximdlni AC a DC
napéti stfidade.

OZNAMENI

Poskozeni tésnéni krytu pfi mrazu

Pokud stfidag otevfete pfi mrazu, mioZe se poskodit t&snéni krytu. Do stfidace tak mozZe vnikat
vlhkost, kterd ho poskodi.

* Stfidag otvirejte jen tehdy, pokud teplota okoli neklesne pod -5 °C.

¢ Jeli nutné stfida¢ otevfit pfi mrazu, odstrafite pied jeho otevienim pfipadnou ndmrazu na
t8snéni t&lesa (napf. tak, Ze ji rozpustite teplym vzduchem).

OZNAMENI

Poskozeni stfidace piskem, prachem a vihkosti

Vnikdnim pisku, prachu a vihkosti se stfidaé miZe poskodit a miZe se narusit jeho funk&nost.

* Stfidag otevirejte pouze tehdy, pokud se vlhkost vzduchu pohybuje pod Grovni meznich
hodnot a v okoli se nevyskytuje pisek a prach.

¢ Stiidag neotevirejte b&hem pisecné boufe nebo srazek.

* P¥i prerudeni a po dokonéeni praci stfida& zavFete.
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OZNAMENI

Poskozeni stfidaée vlivem elektrostatického vyboje

Kdyz se dotknete elektronickych soucastek, mizete stida¢ poskodit nebo znigit elektrostatickym
vybojem.
* Nez se dotknete kterékoli soucastky, uzemnéte se.

OZNAMENI

Poskozeni stfidace v dusledku spinacich operaci na transformdtoru

Pokud je ke stfidagi pfipojeno napéti, mohou spinaci operace na transformdtoru zapficinit velké
kolisani napéti ve stfidadi. Velké kolisani napéti mize poskodit sou&asti stfidace.
* Pfed provddénim spinacich operaci na transformétoru stfida¢ odpojte od napéti.

OZNAMENI

Poskozeni modulu pfi ndrazu na zkusebni hroty

Pfi méFeni napéti ve stfidadi je nutné pouzit zkusebni hroty na méficich bodech uvnitf moduld.
PouZiti zkusebnich hrotd mize zapficinit poskozeni moduld.
Zkusebni hroty pouziveijte jen na méficich bodech stanovenych v tomto dokumentu. Nesmite
se pfi fom dotknout jinych oblasti (napf. sougdstek).

*  Zku3ebnimi hroty ve stfidagi pohybuijte vzdy pomalu a opatrné.

E] Kontrola ochranného vodiée pred opétovnym uvedenim do provozu
Pred opé&tovnym uvedenim stfida¢d SMA do provozu po montazi komponent nebo
vykonovych moduld SMA, které nenabizeji intuitivni vyménu, zajistéte, aby byl ve stfidadi
sprévné pfipojen ochranny vodi¢. Musi byt zajisténa funkce ochranného vodi¢e a dodrzeny
viechny zdkony, normy a smémice platné v misté pouZiti.

E] DodrZujte nadfazené standardy
Za opravu piistroje a zohlednéni a aplikaci dalsich norem, které odpovidaii nadfazenému
standardu, je odpovédny provadéijici odborny pracovnik. Neautorizované zdsahy vedou ke
zirdté ndrokd vyplyvaijicich ze zdruky a odpovédnosti za vady a zpravidla také k zaniku
povoleni k provozu. Odpovédnost spole¢nosti SMA Solar Technology AG za 3kody
zpUsobené v disledku takovych zdsahd je vyloucena.
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3 Prehled komponent

3 Piehled komponent
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Obrézek 1 : Umist&ni konstrukénich skupin ve stiidadi

Uroveii Polozka Oznaéeni
1 A Ochranny kryt modulu EMC

SMA Solar Technology AG

Modul EMC

Modul displeje (voliteln&)

Komunikaé&ni modul (KP)

Modul PCHRG

Montdzni plech s modulem KP a PCHRG

Montazni plech s modulem EMC a externimi pfipojkami

Modul ACRLY

H Modul SPLY

I Provozni Fidici konstrukéni skupina (BFS)

58 STPSxx-20-KP-RM-xx-11

Ndvod k vyméné




SMA Solar Technology AG 4 Obsah dodavky

Uroven Polozka Oznadeni

3 J Montézni plech s modulem ACRLY
K Modul AST
L Modul DCLCON
M Modul DST
N Montézni plech s modulem BFS a SPLY

4 Obsah dodévky

Zkontrolujte, zda je dodavka kompletni a zda neni zvnéjsku viditelné poskozend. Je-li doddvka
nekompletni nebo poskozend, obrafte se na svého specializovaného prodejce.

B C
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D
Polozka Poéet Oznaéeni
A 1 Modul KP
B 7 Sroub s plochou hlavou M4x8
C 1 10pélovy plochy kabel
D 1 Névod k vyméné
E 1 Ndlepka PIC, RID a WPA2 PSK
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5 Sroubové spoje na modulu KP SMA Solar Technology AG

5

Sroubové spoje na modulu KP

Polozk Poéet Misto instalace Ve- Ndstroj Utahovaci mo-

a likost ment

A 7 Konstrukéni skupina M4x8  TX20 1,8 Nm (15,9 in-
Ib)

6

1

w

N O 00 A

60

Zastaveni stridade

. Vytvotte pfipojeni k uZivatelskému rozhrani stfidace (viz systémovou piirucku k SMA

Commercial Storage Solution nebo névod k°vyrobku).

. Pihlaste se v uZivatelském rozhrani.

. Pfed zastavenim stiidage a vymé&nou modulu vytvoite zdlozni soubor (viz systémovou pfirugku

k SMA Commercial Storage Solution nebo névod k vyrobku).

. Prostfednictvim fokusové navigace vyberte stfidac.

. Zvolte polozku My device > Configuration > Parameters.
. Obecny provozni stav nastavte na Stop.

. Zvolte moznost My device > Dashboard > My device.

M Zobrazi se aktudlni vystupni AC vykon stfidace.

. Pockeijte, dokud momentdlni vystupni AC vykon stfidace nedosdhne O W.
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SMA Solar Technology AG 7 Odpojeni stfidace od napéti

7 Odpojeni stfidaée od napéti
Pred provadénim jakychkoliv praci stidag vzdy odpojte od napéti, jak je to popsdno v této
kapitole. Vzdy pfi tom dodrzujte stanovené pofadi krokd.

Nebezpedi usmrceni v disledku zdsahu elekirickym proudem pfi zniéeni
méficiho pfistroje prepétim
Prepéti mize poskodit méfici pfistroj a zapFi&init pfivedeni napéti na téleso méficiho pfistroje.
Kontakt s t&lesem méficiho pfistroje pod napétim zapficini smrtelny Graz nebo t&zkd poranéni
v disledku zdsahu elektrickym proudem.
* Pouzivejte jen méfici pfistroje, jejichz rozsah méfeni je dimenzovan na maximdélni AC a DC
napéti stfidace.

OZNAMENI

Poskozeni stfidade v dusledku spinacich operaci na transformdtoru

Pokud je ke stfidaci pFipojeno napéti, mohou spinaci operace na transformdtoru zapficinit velké
koliséni napéti ve stfidadi. Velké kolisani napéti mize poskodit sougasti stfidace.

* Pfed provadénim spinacich operaci na transformatoru stfida¢ odpojte od napéti.

Dalsi potfebné pomucky:
O Kle3fovy ampérmetr (k ovéFeni bezproudového stavu)

O Méfici pistroj s rozsahem vstupniho DC napéti nejméné do 1000 V a rozsahem vstupniho AC
napéti nejméné do 690 V (k ovéfeni bezproudového stavu a méfeni DC napéti meziobvodu)

O Pouze pokud md méfici pfistroj k ovéfeni stavu bez napéti vlastni zdroj napéti: pouzijte dal3i
méfici pristroj bez vlastniho zdroje napéti (k vybiti meziobvodu (volitelng))

Postup:
1. Snizte vystupni AC vykon stfidage na O W. Za timto (&elem stiida¢ zastavte.
2. Vypnéte AC jisti¢ vedeni a zaijistéte ho proti op&tovnému zapnuti.
3. Voliteln&: Vypnéte transformdtor.
4

. Prostfednictvim odpinace zatéze akumuldtoru nebo externiho DC vypinaée odpojte DC
piipojku stfidade od napéti a zaijistéte ji proti opétovnému zapnuti.

O

. Pockejte 5 minut.

6. Pockeijte, nez LED diody zhasnou.

7. Ampérmetrovymi kledtémi ovéfte, zda jednotlivymi
DC kabely neprochézi elektricky proud. Timto
zpUsobem Ize rozpoznat mozny poruchovy proud.
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7 Odpojenti stiidage od napéti SMA Solar Technology AG

8. Sejméte krytku z vika krytu.

9. Vysroubuite 3roub na viku krytu (imbus, vel. 8)
a viko sejméte.

by

10. Krytku, $roub a viko krytu odloZte stranou a bezpe&né je uschoveijte.
11. Ovéfte, zda na méficich bodech DC napéti 7 N )

precharge modulu neni pfitomno napéti: mezi BAT+

a BAT-, BAT+ a DST-, jakoz i BAT- a DST-.
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12. Pomoci vhodného méficiho piistroje ovéfte, zda na
AC svorkovnici neni pfitomno napéti: mezi L1 a PE,
L2aPE, L3aPE L1 aN,Ll2aN, L3 aN, jakoz
i mezi N a PE. K tomu je tfeba, abyste méfici hrot
(prémér: max. 2,5 mm) zastréili do méficich bodd
prisluné svorkovnice.

13. A UPOZORNENI

V meziobvodu muoze byt stdle pfitomno zbytkové napéti 1000 V.
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SMA Solar Technology AG 8 Demontdz modulu KP

14. Pomoci vhodného méficiho pfistroje zméfte na
znézornénych kontaktnich bodech DC napéti
meziobvodu. Pfi tom méfici hrot (promér max.

2,5 mm) méfictho pfistroje zasufite aZ na doraz
(délka: min. 40 mm) do levého horniho otvoru (DC-)
pfipojovaci svorky. Druhy méfici hrot (délka: min.
40 mm) rovné zasudte pravym dolnim otvorem

v montéznim plechu aZ po kontakini bod (DC+) na
kovovém hrotu, ktery se nachdzi pod plechem.

L

@%/

J

15. Pokud je DC napéti meziobvodu vy3si nez 5 V: 120 minut pockeijte a pak ovéfte, zda DC
napéti &ini mifi nez 5 V. Alternativné k &ekdni mdZzete meziobvod aktivné vybit (podle
ndsleduijictho popisu).

16. Cheetei aktivné vybit meziobvod, méfici hrot (promér: max. 2,5 mm (0,078 in)) mé&ficiho
pfistroje bez vlastniho zdroje napéti zasufite az na doraz (délka: min. 40 mm) do levého
horniho otvoru (DC-) pfipojovaci svorky. Druhy méfici hrot (délka: min. 40 mm) rovné zasufite
pravym dolnim otvorem v monté&znim plechu az po kontakini bod (DC+) na kovovém hrotu,
ktery se nachdzi pod plechem. Pokraéujte v mé&feni, dokud se nezobrazi hodnota nizsi nez
5V.
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K tomuto tématu viz téz:

e Zastaveni sttidace = strana 60

8 Demontdz modulu KP

Poskozeni plochého kabelu ulomenim aretaénich jazyékd na zéstrékach

Pokud aretaéni jazyeky na zdstreékéch plochého kabelu zatlagite smérem ven, mohou se odlomit.
Odlomenim aretaéni jozyekd na zdstrékéch se plochy kabel poskodi.

* P¥i uvolfovani konektord stlacujte aretaéni jazycky vzdy smérem dovnitt.

Postup:
1. Odpoite stfida¢ od napéti .
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8 Demontdz modulu KP SMA Solar Technology AG

2. Demontujte modul displeje, pokud je instalovdn. Pi
tom povolte oba montézni 3rouby.

3. Stlagte aretaéni jazycky drzaki desky plosnych
spojd vhodnym néfadim a sejméte modul.

4. Uvolnéte a odpoijte plochy kabel modulu displeje
od komunikaéniho modulu.

5. Ujistéte se, ze je zaijisténa ochrana LED modulu proti elekirostatickému vyboiji pfi opétovném
montdzi (napfiklad ovinutim modulu félii na ochranu proti elektrostatickému vyboiji).

6. Na kazdy pfipojeny kabel poznamenejte oznaceni pouzité pfipojovaci svorky. PouZijte k tomu
oznacovaci lepici pasku a permanentn fix.
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SMA Solar Technology AG 8 Demontdz modulu KP

7. Odijistéte a vytdhnéte zéstréku 10pdl. plochého
kabelu na komunikaénim modulu a na modulu BFS.

8. Odpojte komunikaéni a sifové kabely vedouci do
akumuldtoru ze sifovych zdsuvek.

CESTINA

>

9. Odstraiite vechny kabely z pracovni oblasti.

10. Vy3roubuijte viechny upeviiovaci srouby (TX20)
a zlikvidujte je.
Upozornéni: Pfi vysroubovani $roubl se miZze stdt,
Ze se budou otd&et i drzdky desky plosnych spoji
pod modulem. Tomu Ize zabrdnit fixaci drzakd
desky plo3nych spojd pomoci klige (vel. 7).
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9 Montaz modulu KP SMA Solar Technology AG

11. Stlaéte areta&ni jazycky drzdko desky plodnych
spoji vhodnym néfadim a opatrné vyjméte modul
smérem dopredu.

A

12. Namontujte novy modul KP (viz kapitola 9, strana 66).
9 Montéz modulu KP

OZNAMENI

Poskozeni komunikaéniho modulu ulomenim ty¢ovych svételnych indikétoru

by
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Na komunika&nim modulu se nachdzeji kolmo namontované tyéové svételné indikdtory.
Ndrazem do ty&ovych svételnych indikatord mioze dojit k jejich ulomeni. Ulomeni ty&ovych
svételnych indikdtord mé za nésledek pokozeni modulu.

* Komunikaénim modulem pohybuijte vzdy pomalu a opatrné.
*  Pfi pohybovdani komunika&nim modulem nikdy nenardzejte do tycovych svételnych
indikdtord.

e Na komunikaéni modul neodklédejte 2adné predméty.

E] Nepfipojuijte sifovy kabel do smérovade.

Postup:

1. Nasad'te modul na aretaéni jazycky drzékd desky
plosnych spoji ve stfidagi, az modul slysitelné
zaskodi.
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SMA Solar Technology AG 9 Montaz modulu KP

2. Na viech upeviiovacich bodech dotdhnéte dodané
kombinované srouby (M4x8, TX20, togivy moment:
1,8 Nm (15,9 inb)).

3. Pfipojte ke komunika&nimu modulu a modulu BFS
novy 10pélovy plochy kabel obsazeny v doddvce.
Pfi tom se ujistéte, Ze je k modulu BFS pfipojena
zéstreka s feritem. Museii se slysitelné aretovat
aretaéni jazy&ky zdstrek.

CESTINA

>

4. Pfipojte komunikaéniho kabely akumuldtoru. Poté
pripojte sitové komunikaé&ni kabely, pfi tom
nevytvéreijte pripojeni ke smé&rovadi.

5. Pokud je pouzit modul displeje, odstrafite ffi optické kabely na komunika&nim modulu.
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9 Montaz modulu KP SMA Solar Technology AG

6. Namontujte modul displeje, pokud je pouZit. Pfi tom
pripojte plochy kabel modulu displeje ke
komunikaénimu modulu.

7. Odmontujte drzdky desky plodnych spojd
z vadného komunika&niho modulu a nasadte je na
novy komunika&ni modul. Poté opatrn& nasadte
modul displeje na areta&ni jazycky drzdku desky
plodnych spojd, az modul slyiteln& zaskodi.
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8. Zasroubuijte dva montazni srouby modulu displeje
(utahovaci moment: 0,20 Nm +0,05).

9. Musi byt zaijidténa funkénost ochranného vodiée a dodrzeny viechny zakony, normy
a smérnice platné v misté pouZiti a také nadfazené normy. Pfi tom méjte na zeteli podminky
pro vyménu komponent (viz ndvod ke stfidaci).
10. Po vymé&né vadné souddsti zajistéte bezpe&nost provozu a zafizeni v souladu
s elektrotechnickymi pravidly platnymi na misté instalace.

11. Stfidag uvedte do provozu (viz kapitola 10, strana 69).
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SMA Solar Technology AG 10 Uvedeni stfidace do provozu

10 Uvedeni stfidaée do provozu

Podminky:
O AC jisti¢ vedeni musi byt spravné dimenzovany a nainstalovany.
O Stfidag musi byt sprédvné namontovany.

O Vsechny kabely museji byt spravné pfipojené.

Postup:
1. Nasadte viko krytu. Dva vodici &epy na viku krytu
pfi tom museiji vklouznout do vodicich otvord na
krytu.

CESTINA

>

2. Zaijistéte, aby viko bylo na kryt nasazené rovné.

3. Viko krytu pfitlacte ke krytu a pfisroubujte ho. (Imbus 2 R
vel. 8, to¢ivy moment: 18 Nm.) ’ !
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11 Spuiténi stiidace SMA Solar Technology AG

4.

11.
12.

Na 3roub ve viku krytu nasad'te krytku. (o (L > )
N
e @‘ ‘
9
Q s
| l& J
. Pfipojte baterii pomoci externiho DC vypinace.

. Zapnéte AC jisti¢ vedeni.
. Chcete-li zamezit tomu, aby se do dataloggeru piendsela neplatnd sériovd é&isla, stiidag

nejprve uvedte do provozu bez pfipojeni k mistni siti. Za timto Géelem zajistéte, aby nebylo
navézdano pfipojeni k siti prostfednictvim rozhrani RJ45.

. Synchronizace nového modulu se stfidacem mize trvat az 30 minut.

. Pfevezme se vykonové tfida a sériové &islo stfidae. Pfi tom m0ze také prob&hnout

aktualizace stidage. Stfida& béhem této doby neodpojujte od napdijeni. Pokud sériové &islo
nebylo pfevzato, kontaktujte servisni linku.

. Aktualizujte sifovd nastaveni stfidace a obnovte pfipojeni stfidace ke smérovadi (viz ndvod ke

stridadi).
Zaiistéte, aby byl aktualni firmware.

Na typovy stitek stfidaée nalepte dodanou nélepku s novym kédem PIC a novym registraénim
kédem (RID). Pi tom je nutné zcela zakryt dosavadni kéd PIC a dosavadni registraéni kéd
RID).

. Zkontrolujte nastaveni parametrd. Pokud by v disledku vymény doslo ke zmé&né nastaveni

parametry, prevezméte konfiguraci ze zélozniho souboru, jinak provedte uvedeni stfidage do
provozu (viz navod ke stidadi).

14. Jakmile bude stfida¢ evidovan na portalu Sunny Portal powered by ennexOS: Na portdlu

15.
16.

18.

Sunny Portal powered by ennexOS provedte vyménu stfidage (viz ndvod k instalaci , Vyména
pristroj SMA v systémech s komunika&nimi produkty” na adrese www.SMA-Solar.com).
Spustte stfidaé (viz kapitola 11, strana 70).

Pokud pfi prvnim uvedeni do provozu soub&zné bliké zelend a Eervend LED dioda, je provoz
zastaven, protoZe je3té neni nastaven narodni datovy zdznam. Cheete-li, aby stida& zahdjil
provoz, je nutné provést konfiguraci a nastavit narodni datovy zédznam.

. Pokud naddle bliké zelend LED dioda, nejsou zatim splnéné podminky pro rezim nabijeni

a vybijeni. Jakmile budou podminky pro reZim nabijeni a vybijeni splnéné, stfidag zahdit
nabijeni a vybijeni. Zelend LED dioda nepFerusované sviti nebo pulzuje v zdvislosti na
dostupném vykonu.

Pokud sviti &ervend LED dioda, doslo k uddlosti. Zjistéte, o jakou uddlost se jednd, a pripadné
provedte potfebnd opatfeni.

11 Spusténi stfidace

1.

70

Vytvoite pfipojent k uZivatelskému rozhrani stfidace (viz systémovou piirucku k SMA
Commercial Storage Solution nebo névod k°vyrobku).
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SMA Solar Technology AG 12 Zasléni vadné konstrukéni skupiny zpét nebo jeji likvidace

2. Prihlaste se v uZivatelském rozhrani.
3. Konfiguraci stfidaée Ize obnovit nahranim zdlozniho souboru vytvofeného pfi zastaveni
stfidace.

4. Prostfednictvim fokusové navigace vyberte stfidac.

@]

. Zvolte nabidku Konfigurace > Parametry > PFistroj.

6. Obecny provozni stav nastavte na Spusténi.

12 Zaslani vadné konstrukéni skupiny zpét nebo jeji
likvidace

Informace o tom, zda je nutné vadnou konstrukéni skupinu zaslat zpét, najdete ve formuldfi
objedndvky.

Postup:

1. Pokud je ffeba vadnou konstrukéni skupinu zaslat zpét, zabalte ji pro odesléni. Pouzijte k tomu
povodni obal nebo jiny obal, ktery vyhovuje hmotnosti a velikosti konstrukéni skupiny. Kromé
toho zaijistéte ochranu modulu proti elektrostatickému vyboiji (napiiklad ovinutim modulu félii
na ochranu proti elekirostatickému vyboji). K tomu Ize vyuzit obal nového modulu.
Zorganizuijte zasléani zpét spolecnosti SMA Solar Technology AG. Za timto G¢elem kontaktujte

v v
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servis.

2. Pokud konstrukéni skupinu nenf tfeba zasilat zpét, zlikviduite ji podle predpisd pro likvidaci
odpadnich elektrickych a elektronickych zafizeni platnych v misté instalace.
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Nopikig Siaraéeig SMA Solar Technology AG

1 1
Nopikég diaraleig
O1 mA\npogopieg Tou Trepidapfavovral oto mapodv éyypago amoteholy 18ioknoia Tng SMA Solar
Technology AG. Aev emtpémeral n kolvoroinon, n mapaywyn avirimey, B amobikeuon ot
clompa avakmong Sedopivov A pe GANov TpoTTO (NAekTpoviKd, pnxavikd pe puToavTiypaga f
eyypapn) kavevodg TURpaTog autol Tou eyypdgou xwpig Tnv mponyolpevn ypamm ddeia 1ng SMA
Solar Technology AG. H avamapaywyr toug emmpémeral xwpig éykpion povo yia Adyoug
aéioAéynong Tou TPoidvTog A yia katdAAnAn xprion.
H SMA Solar Technology AG &ev mapéyel mapadoyig 1 eyyunoeig, pnrég f olwmnptg, doov
apopd otoladnAmoTe Tekpnpiwon 1 Aoyiopikol kar e€omAiopoU TTou Teplypageral ot auTr. TéToleg
eival peradl &Ny (aMd xwpig va mepiopilerar oe autég) n cuvermayopevn mapoxn eyylnong g
EUTTOPEUTIPOTNTAG KAl TNG KATAANASTNTAG YIa évav CUYKEKPIévo okoto. Me Ty mapoloa
apvolpacTe pnrd OAeg TIg oxeTikég Tapadoyig iy eyyunoeg. H SMA Solar Technology AG kai o
eéadikeuptvor épmopoi g Sev eublvovTal oe kapia TepimTwon yia mbavég dpeoeg N éppeoceg
emakohoubeg amoheieg 1 {npids.
O mpoavapepdpevog amokAelopdg cuvemaydpevay eyyunoewy Sev Popel va epappooTel oe OAeg
TIG TIEPITITWOEIG,.
Me v emeuialn yia Tpomromroifoeig mpodiaypaguv. Katafaiovrar dheg o mpoomdBeieg yia
otvraén autol Tou eyypdgou pe T péyioTn oxohaoTikéTTa kai T SiaThpnaor Tou oTo o
npdopato emmedo evnpipwong. Evnpepovoupe wotdoo pnrd Toug avayvooreg, 61 n SMA Solar
Technology AG &iatnpsi To Sikaiwpa, xwpig mposidotoinon f/kar clppwva pe Toug OXETIKOUG
6poug Tou uttdpyovTog cupfoiaiou mapadoong, va TpaypaTomolEl TPOTTOTIONAOEIG OF AuTéG TIG
nmpodiaypagig, Tig omoieg Bewpei elhoyeg doov apopd TiG BeATIOoEIG TTPOoidVTOG KAl TIG epTelpieg
xphong. H SMA Solar Technology AG &ev avalapfave kapia eubivn yia mBavég éupeoeg, Tuxaieg
1| emakdAouBeg amodeieg f {npiég, o omoieg ogeiloval oty epmoToolvn oTo UTTApPYOV UNIKS,
pera&l GMNwv amd mapdleyn TANPOPOPILY, TUTTIOYPAPIKA GPaAuaTa, opalpara urmohoyiopoU f
opahpata om Siaraln Tou unapxovTog eyypdpou.

Epmopika ofpara

OMa 1a eumopikd ofpata eivar avayvopiopéva, akopn kai étav dev emonpaivovrar exwpiota. H
amoucia ofjpavong dev cuverdyetar 6T éva TPoIoY N éva ofpa Sev eival KAaToXUpWHEVO.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal (leppavia)

leppavia

Tn\. +49 561 9522-0

www.SMA-Hellas.com

E-Mail: info@SMA.de

ExSoon: Mépmmn, 30 OkrwfBpiou 2025

Copyright © 2025 SMA Solar Technology AG. Me v empilaén mavrdg Sikaiwparog.
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1 Yrodeiéeig yia autéd 1o éyypagpo SMA Solar Technology AG

1 Ymod:izg yia autd To éyypagpo

1.1  Topéag ioxvog
Auto 1o tyypago 1oyUer yia:
e STX-KP-SP (Zuykpdnpa emkoivoviag yia ouokeuég STX)

1.2 Zemoioug ameuBlveran
O1 epyacieg Tou TEPIYPAPOVTAl OTO TTAPOV EyyPaPO, EMTPEMETAI VA EKTENOUVTAI ATTOKAEIOTIKG attod
adikeupévo mpoowikd. To eidikeupivo Mpocwikd Tpimer va Siabirel Ta akdlouba mpooodvra:

e Evrog g eyyunong karackeuaotr SMA gival umoxpewTikn) r CUppETOXN OF éva CePIVAPIO
ekmaideuong g SMA yia 1 Sievépyeia Twv epyaciov mou meprypdgovral oto mapdy
tyypago. To eidog g exmaideuong kai Ta pioa mou xpnoipomoiolvrar evdéxeral va
Siapipouv peradl Toug avaloya pe T xwpa. O 1pdmog g ekmaideuong evdéxeral emopivag
va Siapéper amd xwpa ot xwpa, Tpémel dMwG va éxel mpaypatoroinBel mpiv amd v mapoxn
NG UTINPETIag.

e Ektdg TG eyyUnong katackeuaoth SMA, n SMA Solar Technology AG mporeivel T
ouppeTox ot éva oepivapio ekmaideuong g SMA yia ) Sievépyeia Tov epyaciov mou
meplypagovtal ato mapov éyypago. Eral e€aopalifovral or amaimiosig moidrag yia pia
owoTh avrikatdoTaon ouykpotnpatey. To eidog Tng ekmaideuong kal Ta péoa mou
xpnotpotololvrar evdéxeral va Siapépouv perall Toug avadoya pe T xwpa.

* Acgalig epyaocia yia Ty amopdvworn peratporéwy SMA amd my tdon
* [voon Tou TpoTOU AeiToupyiag Kai TG A&IToupyiag evog HETATPOTTED
* [voon Tou TpoTOU AeiToupyiag Kal NG A&IToupyiag TV CUCCWPEUTWY

e Kardprion oty avriperomon kivéUvwy Katé Ty eyKataoTacn, TV emMOoKEUr Kal Tov XEIPIopd
NAEKTPIKGY CUOKEUWY, CUCCWPEUTWY KAl EYKATAOTACEWY

e Ekmaibeuon yia mv eykardotaon kai m Bion ot Aeroupyia nAekTpIKOV CUCKEUGY Kal
€YKATAOTACEWY

e [voon twv oxetikoy vopwy, Siatdewv, mpotimuwy kar odnyioy

e Tvoon kal Tpnorn Tou Tapovog eyypagou pe OXeg Tig umodeiéeg acpaheiag

1.3  MNepiexdpeva kai dopn Tou eyypagpou
2e QuTO TO £YYPAPO TTEPIYPAPETAI I AVTIKATACTACT] CTOIKEIWY.

O eikbvEG OTO TIAPOY Eyypago Teplopidovral oTIG onpavTIkOTEPEG AemTopépeieg Kal evoéxeral va
Siapépouv amod To TPaypaTiké TPoiody.

1.4 Enmimeda mposzidomointikwv ummod:ifcwv

Kard v epyacia pe o mpoidv propei va cuvaviioete Ta akdlouba emimeda mpoeidomoinTikdv
umodeiewv.
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SMA Solar Technology AG 1 Yro&ei&eig yia autéd 1o tyypagpo

A KINAYNOX

Emonpaiver pia mpoaiomoinTikiy umédeiln, n mapdaPeyn g omoiag emeépe dpeca Bavaro f
cofapolg Tpaupatiopols.

Emonpaiver pia mpoaiomoinmikiy umédeiln, n mapaPeyn g omoiag evdixeral va empépel
Bavaro f coPapolg Tpaupatiopoug.

A NPOXOXH

Emonpaiver pia mpoaiomoinTikiy umédeiln, n mapaPeyn g omoiag evdixeral va odnynoer oe
eEAaPPOUG 1} PETPIOUG TPAUPATIOHOUG.

2ZHMANTIKO

Emonpaiver pia mpoaidomoinike un6deién, n mapaPieyn g omoiag evbixeral va empépe
ulikég npits.

1.5 ZipPola oro éyypagpo

ZUpBolo Eme€nynon
E] MAnpogopieg, ol omoieg eival onuavTikég yia éva cuykekpipévo Bépa ) otoxo,
al\a Sev oyeriCovral pe v aopdheia
O MpoimdBeon mou mpémel va IoXVel yia éva CUYKeKpIpEvo oTdXo
™ EmBupntd amotéeopa

Mapadeypa

1.6 Aiakpiosig oTo éyypago

Aiakpion Xpnon MNapadeiypa
évrovn ypagn * Mnvipara e SuvdioTe Toug KAVouG
o Suvbictig oToug akpodikTeg ouvdeong

* Zroixela o pia emeaveia X703:1 twg X703:6.
epyaciag * Karaywpiore v nipry 10
* Sroixeia mou mpémel va emAé€ere oto medio Aemra.

* 3TOIXEIQ TIOU TIPETEl VO
KaTaywpioeTe

> o Juvbte Sidpopa oToixeia, mou o EmAé&re PuBpioag >
mpémel va emhe&ere Hpepopnvia.
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2 Acpdheia SMA Solar Technology AG
Aiakpion Xpron Napadeypa
[Koupri] e Koupmi f mAktpo mou mpémerva ¢ EmAéére [Enter].
[MAfkrpo] emAé€ere 1) va matioere
# o Aeopeutikd Btong yia peraPinta ¢ Mapaperpog WCHHz Hz#
oToixgia (m.x. ovopara
mapapitpwv)

1.7 Ovopaoitg oTo éyypagpo

MAfpng ovopacia Ovopagcia oTo Tapov éyypapo

Sunny Island X Sunny Island, perarportag

Sunny Tripower Storage X Sunny Tripower, peratportéag

Suykpotnua KP (KP) 2UyKPOTNHA ETTIKOIVWVIAG, CUYKPOTNHA, TTPOIOV

2 Ao¢palaa
2.1 MNpofAertdpevn xpnon

AuTO TO OET AVTAANGKTIKQV EMITPETTEI TNV AVTIKATAOTACH TOU CUYKPOTHAHATOG EMIKOIVWVIAG OF
perarpoteiq SMA.

To mpoidy emmpémeral va TomoBereitar amok\eloTikd kal povo otoug akdlouboug peratpormeig
SMA:

ZeT avTAANGKTIK@WV Merarporméag

STX-KP-SP S130-20 (Sunny Island X 30)
S150-20 (Sunny Island X 50)
SI30-LCD-20 (Sunny Island X 30)
SI50-LCD-20 (Sunny Island X 50)
STPS30-20 (Sunny Tripower Storage X 30)
STPS50-20 (Sunny Tripower Storage X 50)

Xpnoiporoieite Ta mpoidvia SMA amok\eioTiké oUpguva pe Tig uttodeiéelg Twv ouvodeuTikoY
EYYPAPWY TEKPNPIWONG Kal CUPPWVA HE TOUG VOpOUG, TiG 0dnyieg, Toug kavoviopolg Kai Ta
mpdTuTia Tou IoXUouY oTov TOTIO TG eykatdoTaong. K&bBe &A\n xpron pmopei va mpokahéoel
owparikég PAGBeg N uhikég dnpitg.

Mpémel va Tpeitar auopad n tekpnpiwon. Mpéme va amopelyovral pnta amokAiVOUCEG evEPYEIEG
Kal n xpRon uikey, epyaeioy kar fonBnpdrtwv Siapopetikdv amd autd mou mpoPAémovrar amd

v SMA Solar Technology AG.

EmepPdoeig oe mpoidvTa, T1.. TPOTTOTIOINGCEIG KAl HETATPOTIEG, EMITPETOVIAI HOVO PE PNTH Eyypaen
48eia g SMA Solar Technology AG. O1 pn eéouciobotnuéveg emepfaoceg kabug kai n
mapdPAeyn g Tekpnpiwong éxouv wg amotiAecpa Ty amdAea Tev alivotwy eyyunong kabog kar
katd kavdva oty amoAeia TG tykpiong Aemoupyiag. AmokAeieral n eubivn g SMA Solar
Technology AG yia {npitg mmou ogeidovral o Tétolou eidoug emepPdoeig.
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SMA Solar Technology AG 2 Acpdaheia

Kd&6e xprion Tou mpoidvtog Siapopetik amd aut mou mepiypaperal oty poPAemopevn xpAon
Bewpeital wg pn mpoBemdpevn.

Ta cuvodeutikd tyypaga Tekpnpinong amoteholy avaméomacTo pépog Tou mpoidviog SMA. Ta
tyypaga Tekpnpiwong mpéme va SiaPalovrar, va AapfBavovrar umdyn kai va gurdcoovial oe avd
maoa oTiypn mpoofacipo kai oTeyvd pépog.

Auté 1o tyypagpo Sev avrikabiotd vopoug mepipepeioy, kpamidiwy, emapyiwy, MoNTawv 1 éDvikolg
vopoug kabug kal kavoviopolg f) TPdTUTIa, TTou IoXUOUY yIa TRV £yKATAGTACH Kal TNV NAEKTPIKI
aopaeia kar T xpron Tou mpoidviog. H SMA Solar Technology AG &ev avalapBaver kapia
euBlvn yia T Tpnon 1} TNy TapdaPAeyn autdY TWV VOPWY | KOVOVICPLY GE GUVAPTNON HE TNV
£yKATAOTAGT) TOU TTPOIOVTOG.

E&v n avrikatdotaon kai OAeg ol epyacieg mou avapépovral oo mapody tyypago Sievepyndei amd
mpodowa, Ta omoia Sev avikouv oTo eISIKeUpivo TIPOCWTIKG HE TNV évvola TG Tapouoag
TeKpNpPiwoNg, autd éxel WG ouvemea Ty amoAea Twv aliwoewy eyyunong Kai NG eyyunong Kaing
B¢Anong kabug kai katd kavova Ty dpon g ddeiag Aemoupyiag. Amokheierar kaBe eublivn g
SMA Solar Technology AG yia npitg, mou ogeilovral dpeoa A éppeca ot Tétoiou eidoug
emepPaoeg amd pn e€ouciodompéva mpodowa.

2.2 Znpavrikég umodsi§eiq aopalsiag

Qurdére Tig odnyieg.

To kepdhaio autd mepidapPave umodeieig acpaleiag, o omoieg mpémer va AapBavovrar mavrote
uTTOYN Ot OAEG TIG EPYATIEG,.

To mpoidv éxer oxediaorei kal eheyxBei cuppuwva pe Siebveig amarmoeig aopaleiag. Mapd v
ETTIPENT) KATAOKEUR UTTAPXOUY UTTOAEIMTOHEVOI KivOUVOI, OTIVG Ot OAEG TIG NAEKTPIKEG 1) NAEKTPOVIKEG
ouokeutg. MNa v amopuyn cwpatikov PAaBov kar uhikov {npidy kar yia ™ SiacpdaAion g
HAKPOXPOVNG AEITOUPYIAG TOU TTPOTOVTOG, HEAETIOTE TIPOTEKTIKA TO TIAPOV KEPANAIO Kal TNPEiTE
ava maoa oTiypn OAeg TG unodeileig aopaleiag.

A KINAYNOX

Kivéuvog-0avarog amd nhektponAniia ot mepinmrwon emagpng pe kalwdia DC
TTou pépouv Taon
Ta kalwdia DC, mou sivar ouvdedepéva ot cuaowpeuTh, evdéxeral va teholy umd tdon. H emagn
pe kaddia DC umd Tdon éxer wg amotéleopa tov Bavato f coPapolq Tpaupaticpolg amod
nAektpormAnéia.

e [lpiv amd epyaocieg, AMOPOVQOOTE TOV HETATPOTIEA ATTO TNV TACT KAl ACPANICTE TOV aTtd

emavevepyotoinon.
o Tnpeite OXeg TG uTodeieig acpaleiag Tou KATACKEUAGTY) TOU CUGCWPEUTH.

*  Mnv akoupmdre ehelBepa eéaptipata i kaddia umd téon.

e Qopdre katdMnha péoa atopikAg TPOoTaciag ot OAEG TIG epyacies.
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2 Aopdlea SMA Solar Technology AG

Kivéuvog-0avarog and nmupkayid kai ékpnén
2 € OTIAVIEG HEPOVWHEVEG TIEPITITQOEIG HTTOPEI VO OXNHATIOTEN OTO E0WTEPIKO TOU TIPOIOVTOG €va
avapri&ipo peiypa agpiov. Ao evépyeieg evepyotoinong evdéxetal oe auTh TRy KatdoTaon va
mpokAnOel puTid kal oe TONY omdvieg pepovwpdveg TepIMTOoEIg ékpnén oTo £owTEPIKS TOU
npoiovtog. Eral pmopolv va mpokAnBolv coPapoi A Bavamedpor Tpaupatiopol amd
e£amhwon pIag puTiag.
e & QuTh TNV TIEPITITWOT OPAAPATOG NV TTPAYHATOTIOIEITE Kapia APETT) EVEPYEIQ OTO TTPOIOV.
e 3¢ aut v mepimmwon opdpatog, Befaiwbeite &1 oto mpoidv Sev éxouv mpdofaon
avappddia dropa.
o e auTr TV TepiTTWON opaApaTog, amoouvSEioTe TOV CUCCWPEUTH aTTd TO TTPOIOY PECW
piag e€wtepikng Siatadng amoolvdeong.
* 3¢ qurh TV TePITITWON OPAAUATOG, aTevEPYOTIOINOTE Tov SIaKOTITN TTPoCTaciag aywywy
AC 1 €dv éxer evepyomoinOei 46N, aproTe Tov amevepyomoinuévo, kal acpalioTe Tov amoé
emavevepyoroinor.

Kivéuvog tpaupariopol améd tofikég oucisg, aépia kal okovn

J OTAVIEG PEPOVWpEVEG TIEPITITOOEIG evOExeTal, Aoyw {npiwv ot nhektpovikd e€aptipata, va
oxnpatiotoly ToéIkéG ouTieg, aipia Kal oKOVN OTO E0WTEPIKG Tou petatporéa. H emagn pe
10 Ikég ouaieg kabug kai n eiomvor Toikwv agpiwv kal okdvng evdéxeTal va Tpokaliotl
Seppatikolg epebiopols, xnpika eykatpara, Stomnvoia kar adiabeoia.
e Ekreheite epyaoieq otov perarpormia (m.x. avaliimon opalpdrwy, epyacieg emokeung) povo
pe péoa atopikiig mpoaoTaaiag yia Ty epyacia pe emkivouveg ouaieg (m.x. mpooTaTeuTikG
ydavTia, TpooTacia PaTiwV Kal TPOCWTTOU Kal TTPOoTasia avamvorg).

.
z
S

* BePaiwbeite on Sev éxouv mpdoPaon avappddia dropa oTov peratporia.

Kivéuvog-0avarog amd nupkayia amé pn mpenon 1wy ponwyv cloPigng ot
Bidwriq cuvdioeig amd Tig omoicg SitpyeTal pelpa

H pn mpnon Tev amarolpevey pomav ouopiéng mepiopiler T XwpnTIKOTATA POPTIOU TwV
Bidwtov ouvdicewy, amd Tig omoieg Sitpyetar pelipa, kar au€dvovral oi avriotdoeig perdfaong.
Me tov TpoTIO QuTd evdiyetal va umepBeppavBoly kai va avapleyoulv eéaptpara. Erol
pmopouy va mpokAnBolv cofapoi A Bavatedpor paupariopoi.
* Qpovrilere wote o1 Pidwtig ouvdioeig and Tig omoieg Sitpyetar pedpa va Pidwvovrar
mévrote pe T porh) cloeiéng Tou avagéperal oTo TapoV Eyypago.
* & OAeG TIG £pYACieg XPNOIHOTIOIEITE OVO KATAANNAa epyaheia.
o Anogelyere myv emavacltogién tev Pidwtov cuvdictwy, amd Tig omoieg Sitpyeral pelpa,
8161 101 evdiyeral va mpokUyouy avemitpemta uyniég potiég clopiéng.
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SMA Solar Technology AG 2 Aopdheia

Kivéuvog-Bavarog and mupkayid ) ékpnén o Teheiwg ekpopTiopivoug
OUCOWPEUTEG
S mepimmwon AavBaopévng pdpTiong Tekeing ekpopTIopivwy cucowpeuTLY evdixeral va
mpokAnBei mupkayid. Eror pmmopolv va mpokAnBolv cofapoi tpaupatiopoi 1y Bavarog.
* [piv amd m Béon Tou ouoThpatog ot Aeroupyia, Pefaiwbeite om Sev eivar Tekeing
EKPOPTIOUEVOG O CUCOWPEUTAG.
* Mnv Btrere oe Aeimoupyia To clotnpa, edv eival TENEIWG EKPOPTIOPEVOG O CUCCWPEUTAG.
* E&v o cuoowpeutig cival Teheing ekpopTiopévog, ameuBuvBsite oTov kKataokeuaoTr Tou
oucowpeuTh kai ouvevvonBeite yia Ty meparépw diadikaoia.
* Qoprilete Toug TENEIWG EKPOPTIOPEVOUG CUCOWPEUTEG POVO SUppuva pe TIG 0dnyieg Tou
KQTAOKEUAGTH) TWV CUCOWPEUTOV.

Kivéuvog-0avarog anéd sykalpara ot Bolraika 16€a Aoyw peupdrwv
BpaxukikAwong

Ta pebpata BpayukUkAwong Tou cucowpeuT pmopei va mpokahécouy BeppodTnra kar Portaikda
16&a. Ao v avamntuén ugnhov Beppokpaciov kal Ta Portaikd 16&a evdéxeral va mpokAnBolv
Tpaupatiopoi emkivouvol yia t {wr) amé dykaupa.

e MMpiv amd k&bt epyacia oToV GUGCWPEUTH, ATTOPHOVAVETE TOV GUCCWPEUTH amd TV Taon.

* [lpiv amd bXeg Tig epyacieg oTov cuocwpeuth, Byahte pohdyia, Saxtulidia kai G\a
HETAANIKG avTiKeipeva.

*  Ze ONeG TIG £pYACieg OTNV PTTATAPIA XPNOIHOTTOIEITE HOVWHEVA EPYAAEIa KAl HOVWHEVA
yavria.

>
:
3

*  Mnv amoBérere epyaeia 1 peralikd avTikeipeva endve oTOV CUCCWPEUTH.

* Tnpeite OXeg i uTobeieig aopaeiag TOU KATACKEUQDTY) TOU GUCCWPEUTH).

Kivéuvog-0avarog amd nhektponAndia ot mepintwon karacTpoprg evog
opydavou peTpRoEwV amod utépraon
Mia urépraon pmopei va mpokaléoer {npid ot kATTOI0 GPYAVO HETPOEWY KAl Va £XEl WG
amoté\ecpa va uttdpyel Téon oTo mepifAnpa Tou opydvou perpicewy. H emagn pe to mepiPAnua
Tou opydvou perprioewy Tou Ppiokeral umd Taon éxel wg amotéheopa Tov Badvaro ) emkivduvoug
yia T {wi paupaniopoulg amd nhekrpominéia.

* Xpnoipotoleite pOvo Opyava HETPNOEWY, TA EUPN PETPNONG TWV OTIOIWY Eival

mpooappoopeva o peyiorn taon AC kai DC tou perarporiéa.
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2 Aopdlea SMA Solar Technology AG

2HMANTIKO

Znpi& Tou AaoTixou oTeyavoroinong Tou mepifAfparog ot mayerd

Av avoilere Tov petatpotitéa otav unapyel mayerdg, propei va umootel {npid 1o AdoTixo
oTeyavormoinong tou mepiBAuatog. Etor evéxeral va Sieicdloe uypacia otov peratpotiéa kai
va mpokahéoel {npia oTov peratporia.

* Avolyere Tov peratpoméa pévo otav n Beppokpacia mepiBaliovrog Sev umepPaivel Toug
-5°C.

e Av mpéme va avoilete Tov peratporia ot mayetd, amopakpUvere ipiv avoiéete Tov
perarporméa tov mbavéd mayo amd 1o AdoTixo oteyavoroinong tou mepiAfuarog (m.x.
NovovTag Tov pe Beppd atpa).

2HMANTIKO

MpoékAnon {npiev otov peratpoméa amd appo, oKovn Kal uypacia
H eioxwpnon duppou, okdvng kai uypaciag pmopei va mpokaicel {nuitg oTov HETaTpoTéa Kal
va emmpedoel apvnTika T AeiToupyia.
* Avolyere Tov peratportéa pdvo, dtav n atpoopaipikiy uypacia Bpiokerar evidg Twy opiakoy
TIHQOV Kai To TepIBANNoOV gival xwpig ApHO Kal oKovr.
* Mnv avoiyete Tov peratporia ot mepimmwon appoBbieag i Bpoxomwong.

o e mepimToon SIaKOTAG Kal PTG TNV OAOKANPWwOT) TV EPYACILY, KAEIOTE TOV pHETaTpoTEa.

2ZHMANTIKO

MNpoékAnon {npikv oToV peTaTpoTTia amd NAEKTPOOTATIKE EKPOPTION
H emmagn pe nhekrpovikd eéapmpara priopei va mpokaléoel {npiég oTov petatporéa f va tov
kataotpéyer e€aimiag NAeKTPOOTATIKAG EKPOPTIONG.

 Tei0oTe TOo cwpa oag, TPIv akouptAoete kamoio e€dptnpa.

2HMANTIKO

Znpi& Tou peTaTporTéa atod eVEPYEIEG HETAYWYIG OTOV HETAOXNHATIOTH

Orav otov perarpotiéa umdpxouy TACEIG, evOEXETal EVEPYEIEG HETAYWYNG OTOV HETACKNHATIOTH va
mpokakécouv peydheg Siakupdvoeig TG Taong oTov peratporéa. Amd moll peydheg
Siakupdvoeig TG Taong evdixeral va urootoly {npid eapTipaTa oTov peratporia.

e [lpiv amod evépyeieg peTaywyng OTOV HETACKNHATIOTY ATTOHOVOOTE TOV HETATPOTTE ATTO TNV
Tdon.
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SMA Solar Technology AG 2 Aopdheia

2HMANTIKO

Znpid ouyKkpoTNUATWY amod XTUMMpa pe akideg eAéyxou
Kard m pérpnon téoewy péoa otov peratpomia mpémel va epappdlere Tig akideg eAtyxou ot
onueia pétpnong eviog ocuykpotnuaTwy. Amd T xpAon Twy akidwy eNéyxouv pmopei va
utrooTouy {nuid Ta cuykpoTApaTa.
* Epappdlere Tig akideg eNtyyou povo ota onpeia pérpnong mou opilovral oe autd To
éyypago. Aev emtpémeral va akouptdte dAeg mepioyég (m.y. e€aptiparal.

*  Merakiveite Tig akideg eAtyxou oTov peratpotria TTAvTa pdvo apyd Kal TIPOCEKTIKA.

E] ‘EAeyxog aywyou mpooTaociag mpiv amd Tnv emavévapdn Aeroupyiag
Mpiv amo v emavévapén Aemoupyiag Tov peratpoméwy SMA perd my Tomobémnon
eéapmpdrey g SMA f opddwv eapmpdrwy ioxlog, mou Sev avrikabioTavrar pe elxpnoto
1pbTO, Pefaiwbeite, 6T eival cwotd cuvdedepivog o aywydg mpooTaciag oTov peratporia.
Mpémer va eivar SeSopévn n Aermoupyia Tou aywyoul TpooTaciag kar mpémer va TnpouvTal OXol
ol Tomikd IoXUoVTEG VOpOI, Ta TPOTUTI Kal of 0dnyiEG.

E] TApnon umepkeipevev mpoTUTTRV
H emokeur) otn cuokeur kai n THPNOTN KAl ] EpAPUOYT TIEPAITEPW TTPOTUTTWY, TTOU
avTioTolyolv Ot éva UTTEpKeipevo TTPOTUTIO, uTdkevtal oty ubuvn Tou eibikeupévou
mpocwtikol Tou ektekel T epyacia. Oi pn eéouciodotnuiveg emepBaoceig empépouv amdAea
Tov alivoswy eyyunong kabdg kar katéd kavova amoleia TG éykpiong Aemoupyiag.
Amokheierar n euBivn Tng SMA Solar Technology AG yia dnpiég mou ogeilovral ot TéTolou
eidoug emepPaoeg.

g
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3 Emokoémnon eaprnpdroy SMA Solar Technology AG

3 Emokoémnon € aptnparev

Eikova 1 : ©ton Twv cuykpotnudrey oTov perarporéa

.
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Emime- ©éon Ovopagcia
So
1 A Mpootareutikd kaGAuppa Tou cuykpotipatog HMX
B 2uykpotnua EMV
C Suykpodtnpa 006vng (mpoaipetikd)
D SuykpoTnpa emkovoviag (KP)
E 2uykpdmpa PCHRG
2 F ‘Ehacpa TomoBémong pe 1o ouykpoTua KP kai to cuykpdmpa PCHRG
Elaopa Tomobémong pe 1o ouykpoTia HMZ kaBdg kai Tig elwtepikég
ouvdiateig
2uykporua AC-RLY
H 2uykpdtnpa SPLY
I SuykpodTnpa eéyxou Aerroupyiag (BFS)
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SMA Solar Technology AG 4 Mapadibopevog eéomhiopdg
Emime- ©éon Ovopagcia
So

3 ‘Ehacpa TomoBémong pe ouykpotnua ACRLY

2uykpornua AST
2uykpompa DCLCON

2uykpompua DST

A< e

‘Ehaopa TomoBémong pe To ouykpoTpa BFS kal o ouykpdTtpa SPLY

4 TMapadidodpevog e§omAiopog

EAéy&re Tov eomhiopd mou mapaldfate wg mpog Ty mAnpdTTa Tou kabwg kal yia epgaveig
elutepikig {pitg. 2e mepimmwon mou o mapadiddpevog eomhiopodg Sev eivar mApng 1 ot
mepitTwon {npidv emKkovovioTe pe Tov mpopundeut oag.

B C
W(
D
C z
:
Oion ApiBpog Ovopaoia -
A 1 2uykpotpa KP
B 7 ®pelam Pida M4x8
C 1 10moNiki} kahwdiotaivia
D 1 Obnyieg avrikardotaong
E 1 AutokoMnra PIC, RID kar WPA2-PSK
Oébnyieg avrikaraoTtaong STPSxx-20-KP-RM-xx-11 83




5 Bidurttg ouvdioeig oo ouykpodTpa KP SMA Solar Technology AG

5 Bidwrig ouvdioeig oto ouykpornpa KP

Oion Apl©- Znpeio eykardoraong Méye- Epyakiéio  Pomm clopi€ng
pog Oog
A 7 SuykpoTpa M4x8  TX20 1,8 Nm (15,9 in-
Ib)

6 Aiakormm) perarpoméa

1. Anpioupynote pia olvdeon pe v emedveia epyaciag Tou peratpotiéa (BAeme eyxeipidio
ouothpatog SMA Commercial Storage Solution 1 1ig 08nyieg Tou TTpoidVTOG).

2. Zuv&ebeite oty emgaveia epyaciag.

.
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3. Mpiv oTapathoete Tov peTatpotéa kal avTIKaTaoTACETE To ouykpdTNHa, SnuioupyfoTe éva
avriypapo acpahsiag (BAéme eyxeipidio cuothpatog Tou SMA Commercial Storage Solution f
TG 08nyieg Tou TTPOidVTOG).

4. Emé&re Tov perarpotiéa améd v mAonynon eoTiaong.

5. Em\éére My Device> Configuration > Parameter (H ouokeur) pou > Aiapdppuon >
Mapaperpor).

6. Otote 1o General operating mode ([evikdg TpdTOG Aeitoupyiag) oto Stop (Aiakorm).

7. Em\é&re My Device > Dashboard > My Device H (cuokeur pou > Mivakag ehéyyxou > H
OuoKeur pou).

™ Epgavilerar n tpéxouca 1oxUg e£6Sou AC Tou peratpoia.
8. Mepipévere péxpi n Tpéxouca ioxug e€68ou AC Tou peratpotita va graoce ota O W.
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SMA Solar Technology AG 7 Amopdvwon peratpotiéa amd Ty Téon

7 Amnopodvwon peTarporréa amo TNV Taon

Mpiv amd k&be epyacia oto MPoidy, amopovavers TAvTOTE Tov peTatpotéa amd TV mapoxn Taong
oTwG meplypapetal oto mapdy kepahaio. Katd 1 Siadikacia auth tpeite mavrote v
nmpokaBopiopévn ceipd.

Kivéuvog-0avarog améd nhektponAndia ot mepinTtwon karacTpoPrg evog
opYAavou HETPROLWV amod utépracn
Mia urépraon pmopei va mpokahécer {npid ot kamolo bpyavo HETPCEWY Kal va £xEl WG
amoté\ecpa va uttdpxel Téon oto mepifAnpa Tou opydvou perpficewy. H emagn pe to mepiPAnua
Tou opydvou perprioewy Tou Ppiokeral umd Taon éxel wg amotéheopa Tov Bdvaro f emkivduvoug
yia 1 {wn Tpaupatiopoulq amd nhektpominéia.

* Xpnoiporoigite pOVo Opyava PETPHOEWY, Ta VPN HETPNONG TWV OTTOIWY Eival

mpocappoopéva om péyiorn tacn AC kar DC tou peratporéa.

2HMANTIKO

Znpi& Tou perarportéa amod eviPYElEG HETAYWYIG OTOV HETAOXNHATIOTH

Orav oTov peratporéa uTApxouV TAoEIG, evOEXETal EVEPYEIEG PHETAYWYNG OTOV PETACKNUATIOTH va
mpokalicouy peyaheg SIAKUPAVOEIG TG TAoNG oTov petatporéa. Ao moNU peydAeg
Siakupdvoeig Tg taong evdéxetal va umootoly {nuid e€aptipara oTov peratpotia.
* [lpiv amd evépyeieg peTaywyng OTOV HETACKNHATIOTY ATTOHOVQOOTE TOV HETATPOTTED ATTO TNV
T80n.

MNpéoOera anarolpeva epyalsia:
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O Apmepoperpo timou topmidag (yia e€akpifwon g amousiag pelpatog)

O ‘Opyavo perproewy pe elpog Tdong ei06dou DC twg Touldyiotov 1000 V kar elpog Tdong
e10660u AC ¢wg Toulayiotov 690 V (yia é\eyxo amouciag Taong kai yia pérpnon g
ouvexoUg Taong Tou ev&Idpecou KUKAGPATOG)

O Movo edv 1o dpyavo perpAoewy yia Tov éAeyxo TG amouciag Taong éxel Sk Tou TTyn
140NG: Xpnoipomoifote emmpdobera tva dpyavo petpricewv xwpig Sikr Tou Ty Taong (yia
ekpOPTIoN Tou evOIdpecou kukAwpaTog (mpoalperikd))

Aiadikaocia:

1. Maote v n 1péxouca ioxl e68ou AC Tou petatporméa ota O W. Zraparote yia autdy Tov
OKOTIO TOV HETATPOTTEQ.

2. Amevepyoroifote Tov Siakdmm mpootaciag aywywv AC kar acpalioTe Tov amod
ETTAvVEVEPYOTTOINOT).

3. Mpoaiperika: AmevepyoTToINOTE TOV HETACKNHUATIOTH.

4. Aropovoote amé Ty taon m olvdeon DC tou peratporia pe Tov amolelkm goptiou Tou
ocuoowpeuth 1) Tov e€wtepikd Siakdmn DC kal acpaliote amd emavevepyotoinon.

5. Mepipévere 5 herrra.
6. Mepipévere péxpi va oPfoouy ta LED.
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7 Amropdvwon peratpotéa amod Ty 1aon

7. BeBaiwbeite 611 ot dha ta kaoSia DC Sev umdpyel
pelPa XPNOIHOTIOIOVTAG AHTTEPOUETPO TUTTOU
ropmidag. Me autdy Tov Tpdmo pmopeite va
Siakpivere éva mBavéd pelpa opdlparog.

8. Apaiptote To KAAUPHA AT TO KATIAKI TOU
mepIPAfparog.

9. ZePidwore ™ Pida amd To kamdki Tou MepIBApatog
(&Xev, péyebog 8) kal apaipéoTe To kKaTdKI TOU
mepiBAfparog.

ot aoPalEg onpeio.

11. Eéakpifwote v amoucia tdong ota onpeia
pérpnong taong DC tou cuykpotparog
mpopdpriong: perall BAT+ kar BAT-, BAT+ kai
DST- kabwg kai BAT- kai DST-,

.
z
S
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10. Mapapepiore oty dkpn 10 k&Auppa, T PBida kai To kamdaki Tou TepIBAfpaTog kar puAaéTe Ta

==
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SMA Solar Technology AG 7 Amopdvwon peratpotiéa amd Ty Téon

12. E€akpifwore v amousia tdong ot Awpida
akpOSEKTOV e KATAANNAO OPYAVO HETPATEWY:
peraéu L1 kai PE, L2 kai PE, L3 kai PE, L1 ka1 N, L2
kar N, L3 kai N kaBog kar pera&l N kai PE. Ta tov
okomo6 autd TomoBerrote Ty akida ehéyxou
(&1aperpog: pty. 2,5 mm) ota onueia pétpnong Mg
ekdoTote Awpidag akpodektov.

13. A NPOZOXH

Zr0 eviapeco KUKAWHa evOixeTal va UTTAPXE! AKOUN HIA UTTOAEITTOHEVN
téon 1000 V

14. Merprote T ouvexn Taon Tou evdidpecou
KukAopaTog ota eikovi{dpeva onpeia emagng pe
KataMnho 6pyavo perproewy. Na autdy Tov okomod
TomroBerote pia akida ehéyxou (SidpeTpog: péyioto
2,5 mm) Tou opy&vou peTpAoELY péxpI va
Treppartioe (pnkog: Touldyiotov 40 mm) oo
avolypa emave apiotepd (DC -) Tou akpodektn
ouvdeong. Mepdote v aMn akida eéyyou (pnkog:
Touldyiotov 40 mm) eubtia péoa amd To dvorypa
kate 8edid oto éNaopa Tomobétnong péxp! To
onpeio emapng (DC +) oty amd katw eupiokduevn ~
PETANNIKE plTn.

15. Edv n ouvexng taon Tou evdidpecou kukAopatog eival mave amd 5 V: mepipévere 120 Nerrré
kai ot ouvéxea BePaiwbeite 611 n ouvexng Taon eival katw amd Ta 5 V. Avti va mepipévere,
ekpopTioTe evepyd To ev&idpeco kUKAwpa (6Twg mepiypagperal ot ouvéxeia).

g
z
3

16. Ta va ekpoprioere evepyd 1o evlidpeco kikhwpa, TomoBerfote pia akida eAtyxou (Sidpetpog:
péyioto 2,5 mm (0,078 in)) Tou opyévou petphocwv xwpig Sk Tou TIyR Tdong péxp! va
Teppartioer (pfkog: Touldyiotov 40 mm) oto dvolypa emave apiotepd (DC -) Tou akpodéktn
ouvdeong. Mepdote v GANN akida ehéyxou (pfikog: Toukdyiotov 40 mm) eubeia péoa amd To
avorypa kate 8e&id oto éaopa Tomobétong péxp! To onpeio emagng (DC +) omy amd kdte
€UPIOKOMEVN PETANAIKT) pUTH. METPNOTE PEXPI va EPPaAVIOTE pia Tipn kaTw amd 5 V.

JupBouleuBsire emiong oxemika:

e Aiakot peratporéa = oehiba 84

Oébnyieg avrikaraoTtaong STPSxx-20-KP-RM-xx-11 87




8 Agaipeon ouykpotparog KP SMA Solar Technology AG

8 Avaipeon ocuykpotiparog KP

2HMANTIKO

Znma g kalwdiotaiviag armd ondoipo TV MpoefoxWV acPpaliong ota
Buopara
Midovrag mpog Ta t&w mig mpoeloxég acpahiong ota Pucpara g kalwSiotaiviag, pmopsi va
omdoouy ol mpoeéoxig acpahiong. Me To omdaoipo Twv mpoeloyxwv acpahiong ota Pucpara
mpokaleitar {npia oty kalwdiotawvia.
e Kard mv anacedhion tev Puopdtev médere mavra mpog Ta péoa Tig mpoefoyxég
aopaNiong.

Aiadikacia:

1. ATopovQOTE TOV PETATPOTIED ATIO TNV TTAPOXH TACNG .
e ~

2. Eav umapyel, apaipiote To cuykpdtnua 0Boévng. MNa
autdv Tov okomd, Aot Tig Suo PBideg otepiwong.

3. Jupmiore g mpoeloyig acpahiong Twv
oTNPIYPATOV TNG TTAGKETAG pE KATAANAO epyaleio
KAl apaipEcTe TO GUYKPOTNHA.

.
z
S
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SMA Solar Technology AG 8 Agaipeon ouykpotiuarog KP

4. Aracgahiote kal amoouviote v kalwdiotaivia
Tou cuykpoTipaTog 0Bbvng amd To cuykpodTHHa
€MIKOIVRVIAG.

5. Beaiwbeite &1 eivar e€aopakiopévn n mpootacia NAeKTPOOTATIKAG eKPOPTIONG Tou
ouykpotipatog LED yia v emavaromoBétnon (m.x. pe TUAypa Tou ouykpotipatog péoa ot
pepBpavn nhekTpooTatikng ekPOPTIONG).

6. Ze k&Be ouvdedepivo kahSIo onuEILOTE TO Gvopa TOU XPNOIHOTIOINUEVOU aKPOSEKTN
oUv&eong. XpnoIpoTToINoTe yia autody Tov okoTd auTokOANT Taivia ofjpavong kar avelimio
papkadodpo.

7. Anaogaliore kai amoouvdéote To Buopa g
10moNikig kahwSiotaiviag oto cuykpodTHpA
EMKOIVWVIag kal o1o ouykpotnpa BFS.

EAAHNIKA

8. Amopakpuvere Ta kakodia emkoivevia kar Siktiou
TPOG TOV CUGCWPEUTH amd TiG uTTodoxEg SikTUou.

9. AmopakpUvere dAa Ta kaAdSia amd Ty mepIoxn epyaciag.
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9 TomoBttnon cuykpomparog KP SMA Solar Technology AG

10. Zefidwote OXeg Tig Bideg otepiwong (TX20) kai
aToppIyYTE TIG.
Yroda&n: Kard o Eefidwpa tov Pidov evdéxeral
va mepioTpépovral padi Ta otnpiypara TG mAakerag
KATW amod 10 ouykpoTnpa. Na va To amotpéyere,
QKIVNTOTTOINOTE TA OTNPIYHATA TG TTAGKETAG peE éva

Khadi (pey. 7).

11. Zupméote mig mpoeoxig acpdhiong Twv
OTNPIYHATOV TNG TTAGKETAG pE KATAANAO epyaleio
KAl apaiptoTe TO OUYKPOTNHA TTPOTEKTIKA TTPOG TA
EPTIPOG.

12. TomoBerote 10 KavoUpyio ouykpotnua KP (BA. kepdhaio 9, oehida 90).

9 TomoOirnon ouykpotriparog KP
2HMANTIKO

Znpié Tou ouyKpoTHparTog emkoivwviag amd Opaltion Twv pafdwv pwrdg

310 ouykpoTNHa emikoIvviag umapyouv kaBeta TomoBempéveg pafdor putdg. Amo xTumnua
Tov paBduv putdg propei va omaoouy o1 pafdor putdg. H Bpalon twv pafduv putdg
mpokahe {npid oTo cuykPOTNHa.

* Merakiveite To GUYKPOTPA EMIKOIVWVIAG TTAVTA HOVO APYd KAl TIPOCEKTIKA.

* Kard T perakivnon Tou ouyKpoTAHATog eMKoIvoviag PNy XTutare moté 1ig pafdoug purtodg.

*  Mnv akoupmare avrikeipeva mMAvw OTO CUYKPOTNHA EMIKOIVWVIAG,.

E] Mnv ouvéiere To kalwdio SikTUou oTo router.
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SMA Solar Technology AG

Aiadikacia:

1. TomoBerrote To ouykpdmpa otig Mpoeloxig
AcPANIONG TWV OTNPIYHATOY TG TTAAKETAG OTOV
HETATPOTTEA PEXPI VA AOPaNioEl CWOTA TO
OUYKPOTNHA.

2. Z¢iére oe ONa Ta onpeia otepiwong Tig Pideg pe
evowpatepévn podéa (M4x8, TX20, pomn
otopiéng: 1,8 Nm (15,9 inb)).

3. Zrepewote Ty kavoupyia 10moNikr kalwdiotaivia
amé tov mapadidodpevo eomhiopd oTo cuykpoTHa
emkoivwviag kal oto ouykpdtpa BFS. BeBaiwbeire,
611 70 Puopa pe Tov peppim eival ouvdedepivo oo
ouykpdtnua BFS. O1 mpoeoxig aopahiong ota
Buopara mpémel va kKOUPTIOOOUV PE XaPAKTNPICTIKO
nxo-
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9 TomoBétnon ouykpotpatog KP SMA Solar Technology AG

4. Yuvdiore 1a kahodia EMKOIVOVIAG CUCOWPEUTH. 2T
ouveyeia ouvdiote 1o kahwdio emikoivwviag SikTUou,
X0piG va Snpioupyeite akdpn olvdeon pe To router.

5. Edv umdipyel ouykpdtpa 006vng, amopakpUveTe TIG TEIG OTITIKEG iveg ammd To OUYKPOTAHA
€MIKOIVQVIAG.

6. Edv umdpyel, TomoBemote To cuykpdmpa 086vng.
MNa autdv Tov okomd, ouvdiote Ty kalwdiotaivia
Tou cuykpoTiparog 0Bovng oTo cuykpdTNHa
€mKOIVQVIAG.

.
z
S

7. ApaipéoTe Ta otnpiypara TG TAakETag amd 1o
EAQTTOHATIKO CUYKPOTNHA EMKOIVWVIAG Kal
TomroBerroTe Ta OTO KAIVOUPYIO CUYKPOTHA
emkoivwviag. TormoBerfote o Cuvéyela TPOOEKTIKA
10 ouyKPOTHa 00vng oTig Mpoeloxig aopaliong
TWV OTNPIYHATOY TNG TTAGKETAG PEXP! VA aoPaNioEl
OWOTA TO CUYKPOTNHA.
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SMA Solar Technology AG 10 ©fon oe Aemoupyia Tou peratpormia

8. Z¢i&te 1ig Bideg otepéwong Tou cuykpotApaTog
006vng (pomh clopiéng: 0,20 Nm +0,05).

9. Eéaopaliote 1 Aemoupyia Tou aywyou mpootaciag kai Tnpeite GAoug Toug TOTTIKA ICXUOVTEG
vopoug, Ta mpodTuTa Kai TiG 08nyieg kabdg kai Ta umepkeipeva otavrap. AdBere umdyn Tig
ouvbnkeg yia v avrikaraotaon e€aptudtev (BAéme odnyieg Tou peratporital).

10. Merd mv avrikatdotaon Tou ehattepartikol eaprparog eacpaliore v acpdeia
Aerroupyiag kal eykaraotacng cUPPWVA pE TOUG TOTTIKA I0XUOVTEG KAVOVEG TNG
nAektpotexviag.

11. Evepyomoifote Tov peratpotita (BA. kepdhaio 10, cehida 93).

10 O¢on o¢ AeiToupyia Tou perarporréa

Mpoinobiozg:
O Mpémer va éxe oxediaotei kal eykataotabei owotd o Siakdmng mpootaciag aywyov AC.
O O peratporiéag mptmel va éxel eykataotabei cwotd.

O OMa ta kahodia mpémer va éxouv ouvdebei cwotd.

>
:
3

Aiadikaoia:
1. TomoBetrote To kamdki Tou mepIPApatog. O1 dlo
meipor-odnyoi oTo kaméki Tou mepIBApaTog mpimel
va eioéNbouv oTa avoiypara-odnyoug oto b
mepiPAnua.

-
g
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10 ©ton ot Aermoupyia Tou perarporéa SMA Solar Technology AG
2. BeBaiwbeire To kamdaki epappole eubeia oto h
mepiPAnua.
J
3. Kparfote meopévo to kamdki Tou miepiBApatog 2 A
kovTpa oto TepifAnpa kar opiéte To. (Kheidi dhev, ’ !
pty. 8, porr clopiéng: 18 Nm). 8
Q
° @e‘g
L}
0 . 0
= )
4. TomoBernote To KGAUppa Tavw om Pida oto kamakl [ (-L = h
Tou TepIBAfuaTog. 5 Ny
o @‘ ‘
)
Q s
A (& J
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11.
12.

94

. Evepyomoifote Tov oucowpeuth piow Tou eéwtepikol Siakomm DC.
. Evepyomoifore tov Siakémm mpootaciag aywyov AC.

. Na va amoglyere va amootaholv pn éykupor apiBpoi oeipdg otov kataypagia Sedoptvay,

Btote apyikd Tov peratpomia o Aeimoupyia xwpig olvdeon oto Tomikd Siktuo. BePaiwbeire yia
auTody Tov okoto, oT Sev Exel SnpioupynOei olvdeon RJ45 pe to Siktuo.

. Evééxerai va pecohaProouy pexpi kar 30 Nemtd, péxpi va cuyxpovioTe To kaivoupyio

OUYKPOTNHA HE TOV HETATPOTTEQ.

. Epappdlerar n kamyopia 1oxlog kai o apiBudg oeipdg Tou peratporiia. Mmopsi va ekteheotei

€mmiong pia evnpépwon Tou petatporéa. Mnv amoouvdiete katd To xpovikd SidoTtnua autd Tov
peratporéa amd my Tpopodoaia peupatog. Eav Sev epappdletar o apiBudg oeipég,
ameuBuvBeite ot ypappn e&unpémong.

. Evnuepoore 1ig pubpiceig Siktou Tou petatportia kai emavagipere T olvdeon Tou

peratpotta pe To router (BAéme odnyieg Tou peratporntal.
BeBaiwbeire 611 1o firmware eivar evpepwpévo.

KoMnote oty mvakida timou Tou petatporiéa To autokOMnTo mou mapalafare pe Tov véo
kwdikod Tautomoinong (PIC) kar Tov véo kwdikd kataxwpiong (RID) oty mvakida tumou Tou
peratporiéa. Mpémel va kaAlyere MApwg Tov mahi6d kwdikd Tautomoinong (PIC) kar Tov makio
kwdikd kataywpiong (RID).
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SMA Solar Technology AG 11 Ekkivnon perarporméa

13. EAtyére ig puBpiceig mapapitpwy. Eav or pubpiceig mapapétpwy éxouv alale elarmiag g
avrikatdoTaong, epappdote T Siapdpewon amd To aviiypapo acpaheiag, Siapopetikd
ekteMéoTe ) Béon oe Aemoupyia Tou peratpomia (BAéme odnyieg Tou perarporéal).

14. E&v o petarpomiag sival kataxwpnuévog oto Sunny Portal powered by ennexOS:
AvtikataoTiote Tov peratporéa oto Sunny Portal powered by ennexOS (BAéme odnyieg
eykaraoTaong «Avrikaraoraorn cuokeuwv SMA o eykaraoTdoeig pe mpoidvTa emKoIvwviag»
ot S1elBuvon www.SMA-Solar.com).

15. Exkivijote Tov peratporéa (BA. kepdhaio 11, oehida 95).

16. Eav oty mpom Béon oe Aeiroupyia avaBoofrvouv Tautdxpova To TpAcivo kai To KOKKIVO
LED, n Aermoupyia eival otapatpévn, emaidn Sev eivar akdpn pubpiopévo éva olvolo
Sebopivuv xopag. Na va apyioe T Aeroupyia o petatporiéag, mpémel va ekTeNeoTEl N
Siapbdppwon kai va eivar pubpiopévo éva olvolo Sedopévav xwpag.

17. E&v 1o mpéoivo LED e&akohoubei va avaBooprjvel, Sev mAnpolvral aképn o mpoimoBioeig
yia T Aeimoupyia pdptiong kai ekpdpTiong. MdAig ikavotololvTal ol mpoiimobiceig yia T
Aemoupyia @opTIoNG Kal ekpdpTIONG, © peratpotiag apyilel T OPTION Kal EKPOPTION.
Avdloya pe tn S1aBéoipn 1oxU, avafer pdvipa A maerai To mpdaoivo LED.

18. Orav avafel to kdkkivo LED, umrdpyer kamolo oupfBav. Bpeite moio oupBav umdpyer kai AaPere
evdexopivag petpa.

11 Ekkivnon peratporéa
1. AnpioupynoTe pia olveon pe v empaveia epyaciag Tou peratporréa (BAéme eyxeipidio
ouompatog SMA Commercial Storage Solution f Tig 0ényieg Tou mpoidvrog).
2. Yuvbebeite omv emedveia epyaciag.

3. Na va emavagipere T Siapdpguwon Tou peratporita, avefdaote Lava To aviiypapo acpaheiag
mou eixate Snuioupynoel ot SiakoT Tou peTatpoTita.

4. Em\e&te Tov peratpoméa amd my mhorynon eoTiaong.

O

. Em\é&re Configuration > Parameter > Device (Aiapoppwon > Mapdperpor > Suokeun).

6. Otote 1o General operating mode (levikdg TpodTOG Aeitoupyiag) oto Start (Exkivnon).

12 Emotpopn 1} anmoppiyn eEAATTOHATIKOU
OUYKPOTNHHATOG

Avarpéére oTo éviumo mapayyeliag yia va SiamoTOoETe edv amaITEiTal EMOTPOPH TOU

EAATTOPATIKOU CUYKPOTHHATOG,

Aiadikacia:

1. E&v mpémer va emoTtpagei To EAATTOHATIKO GUYKPOTNHA, CUCKEUAOTE TO EAATTWHATIKO
OUYKPOTNHA YIa ATTOCTOAN). XpNOIHOTIOMGTE Tr) YVAOIAd CUCKEUAOIA ) HId OUCKEUAaia
kat&dAnAn yia 1o Bapog kai 1o péyeBog Tou ouykpotipatog. Befaiwbeite emmpdobera, o
eivar eacpaNiopévn n TpooTacia NAEKTPOOTATIKAG EKPOPTIONG TOU GUYKPOTAPATOG (TT.X. HE
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12 EmoTpogi ) amdppiyn eENATTOPATIKOU GUYKPOTAHATOG SMA Solar Technology AG

96

TUNIYHG TOu GuyKpoTApaTtog péoa ot pepPpavn nhekTpooTatikig ekpodpTiong). Na Tov okotod
autd propel va xpnoipomoindei n cuckeuacia Tou kavolpylou cuykpotpatog. Opyavoote
mv emotpog otnv SMA Solar Technology AG. Emikoiveviiote yia autév Tov okomo pe 10
otpPig.

. Eav ev mpémel va emoTpéyere To ouykpotpa, S1abiote To ehatTwpaTikd ouykpoTnpa oTa

amoppippata cUPPWVa pe Toug TotmKoUg kavoviopoUg 81éBeong yia dxpnoTo nhektpovikd
e&omhiop6.
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SMA Solar Technology AG Disposiciones legales

Disposiciones legales

SMA Solar Technology AG es propietaria de todos los derechos de la informacién que se facilita
en esta documentacién. Queda prohibida la reproduccién total o parcial de este documento, asi
como su almacenamiento en un sistema de recuperacién y toda transmisién electrénica, mecdnica,
fotogréfica, magnética o de otra indole sin previa autorizacién por escrito de SMA Solar
Technology AG. Si estd permitida, sin necesidad de autorizacién previa, su reproduccién para el
uso inferno, para evaluar el producto o para el uso previsto.

SMA Solar Technology AG no establece representaciones, ni expresas ni implicitas, con respecto a
estas instrucciones o a cualquiera de los accesorios o software aqui descritos, incluyendo (sin
limitacién) cualquier garantia implicita en cuanto a utilidad, adaptacién al mercado o aptitud para
cualquier propésito particular. Tales garantias quedan expresamente denegadas. Ni SMA Solar
Technology AG, ni sus distribuidores o vendedores serdn responsables por ningdn dafio directo o
indirecto, incidental o resultante, bajo ninguna circunstancia.

La exclusién de garantias implicitas mencionada anteriormente puede no ser aplicable en todos los
casos.

Las especificaciones estdn sujetas a cambios sin previo aviso. Se ha tratado por todos los medios
de hacer que este documento sea completo y preciso y esté actualizado. Sin embargo, advertimos
a los lectores que SMA Solar Technology AG se reservan el derecho de cambiar estas
especificaciones sin previo aviso o conforme con las condiciones del existente contrato de entrega
si lo consideran adecuado para optimizar el producto y su uso. SMA Solar Technology AG no
serd responsable por ningdn dafio, ya sea indirecto, incidental o resultante, como consecuencia de
confiar en el material que se presenta, incluyendo, aunque no exclusivamente, omisiones, errores
tipogrdficos, aritméticos o de listado en el material del contenido.

Marcas registradas

Se reconocen todas las marcas registradas, incluso si no estan sefialadas por separado. La falta
de sefalizacién no implica que la mercancia o las marcas sean libres.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Alemania

Tel. +49 561 95220

www.SMA-Solar.com

Email: info@SMA.de

Versién: jueves, 30 de octubre de 2025

Copyright © 2025 SMA Solar Technology AG. Reservados todos los derechos.
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SMA Solar Technology AG 1 Indicaciones sobre este documento

1 Indicaciones sobre este documento

1.1  Areade validez
Este documento es vdlido para:

e STX-KP-SP (subgrupo de comunicacién para equipos STX)

1.2  Grupo de destinatarios
Las actividades descritas en este documento deben realizarlas exclusivamente especialistas que
han de contar con esta cualificacién:

* La garantia del fabricante de SMA exige la participacién en una formacién de SMA para
llevar a cabo las tareas descritas en el presente documento. El tipo de formacién y los medios
utilizados pueden diferir de un pais a otro. Por esta razén, la formacién puede variar entre
paises, aunque debe realizarse antes de que se preste el servicio.

* Después de expirar la garantia del fabricante, SMA Solar Technology AG recomienda la
participacién en una formacién de SMA para llevar a cabo las tareas descritas en el presente
documento. Asi se garantizan los requisitos de calidad necesarios para sustituir correctamente
los subgrupos. El tipo de formacién y los medios utilizados pueden diferir de un pais a ofro.

* Capacidad para desconectar los inversores de SMA de la tensién de manera segura
 Conocimientos sobre los procedimientos y el funcionamiento de un inversor
* Conocimientos sobre los procedimientos y el funcionamiento de las baterias

* Formacién sobre cémo actuar ante los peligros y riesgos relativos a la instalacién, la
reparacién y el manejo de equipos eléctricos, baterias y plantas

* Formacién profesional para la instalacién y la puesta en marcha de equipos eléctricos y
plantas

* Conocimiento de las leyes, reglamentos, normativas y directivas aplicables

* Conocimiento y seguimiento de este documento y de todas sus indicaciones de seguridad

1.3  Contenido y estructura del documento

Este documento describe la sustfitucién de componentes.

Las imdgenes en este documento han sido reducidas a lo esencial y pueden diferir del producto
original.
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1.4 Niveles de advertencia

Cuando se trate con el producto pueden darse estos niveles de advertencia.

A PELIGRO

Representa una advertencia que, de no ser observada, causa la muerte o lesiones fisicas graves.

Representa una advertencia que, de no ser observada, puede causar la muerte o lesiones fisicas

graves.
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1 Indicaciones sobre este documento SMA Solar Technology AG

A ATENCION

Representa una advertencia que, de no ser observada, puede causar lesiones fisicas leves o de
gravedad media.

PRECAUCION

Representa una advertencia que, de no ser observada, puede causar dafios materiales.

1.5 Simbolos del documento

Simbolo Explicacién
[B Informacién importante para un tema u objetivo concretos, aunque no rele-
vante para la seguridad
O Requisito necesario para alcanzar un objetivo determinado
™ Resultado deseado

Ejemplo

1.6 Marcas de texto en el documento

Marca de texto Uso Ejemplo
Negrita e Avisos  Conecte los conductores a
e Conexiones los bornes de X703:1 a
¢ Elementos de una interfaz de X703:6.
usuario * Introduzca 10 en el campo
* Elementos que deben Minutos.
seleccionarse
* Elementos que deben
introducirse
> * Une varios elementos que deben ¢ Seleccione Ajustes >
seleccionarse. Fecha.
[Botén] * Botones o teclas que deben e Seleccione [Enter].
[Tecla] seleccionarse o pulsarse
# * Cardcter comodin para * Pardmetro WCHHz.Hz#

componentes variables (p. ej., en
nombres de pardmetros)
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SMA Solar Technology AG 2 Seguridad

1.7 Denominacién en el documento

Denominacién completa Denominacién utilizada en este documento

Sunny Island X Sunny Island, inversor

Sunny Tripower Storage X Sunny Tripower, inversor

Subgrupo KP (KP) Subgrupo de comunicacién, subgrupo, produc-
to

2 Seguridad

2.1 Uso previsto
Este juego de piezas de repuesto permite sustituir el subgrupo de comunicacién en inversores de
SMA.

El producto se puede instalar Gnicamente en los siguientes inversores de SMA:

Juego de piezas de repuesto Inversor

STX-KP-SP S130-20 (Sunny Island X 30)
S150-20 (Sunny Island X 50)
SI30-LCD-20 (Sunny Island X 30)
SI50-LCD-20 (Sunny Island X 50)
STPS30-20 (Sunny Tripower Storage X 30)
STPS50-20 (Sunny Tripower Storage X 50)

Utilice siempre los productos de SMA de acuerdo con las indicaciones de la documentacién
adjunta y observe las leyes, reglamentos, reglas y normas vigentes. Cualquier otro uso puede
causarle lesiones al usuario o dafios materiales.

La documentacién es de obligado cumplimiento. Queda expresamente prohibido realizar otras
acciones y utilizar materiales, herramientas y medios auxiliares distintos a los especificados por

SMA Solar Technology AG.

Para realizar cualquier intervencién en los productos de SMA, como modificaciones o
remodelaciones, deberd contar con el permiso expreso y por escrito de SMA Solar Technology
AG. Los cambios no autorizados y el incumplimiento de la documentacién conllevan la pérdida de
los derechos de garantia, asi como la exfincién de la autorizacién de operacién. Queda excluida
la responsabilidad de SMA Solar Technology AG por los dafios derivados de dichos cambios.

Cualquier uso del producto distinto al descrito en el uso previsto se considerard inadecuado.

La documentacién adjunta forma parte de los productos de SMA. La documentacién debe leerse,
observarse y guardarse en un lugar accesible en todo momento y seco.

Este documento no sustituye en ningin caso a cualquier legislacién, reglamento o norma regional,
federal, provincial o estatal aplicables a la instalacién, la seguridad eléctrica y el uso del producto.
SMA Solar Technology AG no asume responsabilidad alguna relativa al cumplimiento o al
incumplimiento de la legislacién o las disposiciones relacionadas con la instalacién del producto.
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2 Seguridad SMA Solar Technology AG

Si la sustitucién y todas las actividades mencionadas en este documento las llevan a cabo
personas que no son especialistas tal y como se supone en esta documentacién, expirardn los
derechos de garantia y, como norma general, se extinguird la autorizacién de operacién. Queda
excluida cualquier responsabilidad de SMA Solar Technology AG ante dafios causados directa o
indirectamente como resultado de dicha intervencién por parte de personas no autorizadas.

2.2 Indicaciones importantes para la seguridad

Conservar instrucciones

Este capitulo contiene indicaciones de seguridad que deben observarse siempre en todos los
trabajos que se realizan.

Este producto se ha construido en cumplimiento de los requisitos internacionales relativos a la
seguridad. A pesar de estar cuidadosamente construidos, existe un riesgo residual como con todos
los equipos eléctricos. Para evitar dafios personales y materiales y garantizar el funcionamiento
permanente del producto, lea detenidamente este capitulo y cumpla siempre las indicaciones de
seguridad.

A PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica por contacto con cables de CC
conductores de tensién

Los cables de CC conectados a una bateria pueden encontrarse bajo tensién. Tocar los cables
de CC baijo tensién causa la muerte o lesiones graves por descarga eléctrica.

* Anfes de cualquier trabajo, desconecte el inversor y asegure el producto contra cualquier
reconexién accidental.

* Siga todas las indicaciones de seguridad del fabricante de las baterias.

* No toque piezas o cables conductores de tensién descubiertos.

* Utilice un equipamiento de proteccién personal adecuado en todos los trabajos.

Peligro de muerte por incendio y deflagracién.

En infrecuentes casos aislados, puede producirse en caso de error una mezcla de gas
inflamable en el interior del producto. Las operaciones de conmutacién en este estado pueden
provocar un incendio en el interior del producto y, en casos individuales muy raros, una
deflagracién. La propagacién de un incendio puede causar lesiones que pongan en peligro la
vida o incluso la muerte.

* En este caso de averia, no lleve a cabo maniobras directas en el producto.

* Asegurese en este caso de fallo de que las personas no autorizadas no tienen acceso al
producto.

* Desconecte en este caso de fallo la bateria del producto a través de un dispositivo de
desconexién.

* Desconecte en este caso de fallo el disyuntor de CAy, si este ya se ha disparado, déjelo
desconectado y asegurelo contra cualquier reconexién.
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SMA Solar Technology AG 2 Seguridad

Peligro de lesiones por sustancias téxicas, gases y polvos.

En algunos casos aislados, en el interior del inversor pueden existir sustancias téxicas, gases y
polvos debidos a dafios en los componentes electrénicos. El contacto con sustancias téxicas y la
inhalacién de gases y polvos téxicos puede causar irritacion de la piel, quemaduras, dificultades
respiratorias y nduseas.

* Lleve a cabo los trabajos en el inversor (como la localizacién de errores o los trabajos de
reparacién) solo con equipamiento de proteccién personal para el tratamiento de
sustancias peligrosas (por ejemplo, guantes de proteccién, protecciones oculares y faciales
y respiratorias).

* Asegurese de que las personas no autorizadas no tienen acceso al inversor.

Peligro de muerte debido al fuego por inobservancia de los pares de apriete
en uniones roscadas conductoras de tensién
Si no se respetan los pares de apriete indicados, se reduce la corriente admisible de las uniones
roscadas conductoras de tensidn y las resistencias de contacto aumentan. Como consecuencia,
los componentes pueden sobrecalentarse y originar un incendio. Esto puede causar lesiones que
pongan en peligro la vida o incluso la muerte.
* Asegurese de que las uniones roscadas conductoras de tensién cumplan siempre con los
pares de apriete indicados en este documento.
¢ Utilice para todos los trabajos Gnicamente las herramientas adecuadas.
* Evite reapretar las uniones roscadas conductoras de tensién para que los pares de apriete
no sean mds elevados de lo permitido.

Peligro de muerte por fuego o explosién con baterias descargadas por
completo

Si se cargan de forma incorrecta baterias completamente descargadas, puede producirse un
incendio. Esto puede causar lesiones graves o incluso la muerte.
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* Antes de poner en marcha el sistema, asegirese de que la bateria no se encuentre
descargada por completo.

* No ponga en funcionamiento el sistema si la bateria estd completamente descargada.

* Sila bateria estd descargada por completo, péngase en contacto con el fabricante de la
bateria y siga sus indicaciones.

* Cargue las baterias descargadas por completo Gnicamente siguiendo las indicaciones del
fabricante de la bateria.
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2 Seguridad SMA Solar Technology AG

Peligro de muerte por quemaduras causadas por arcos voltaicos debidos a
corrientes de cortocircuito.
Las corrientes de corfocircuito de la bateria pueden originar subidas de temperatura y arcos
voltaicos. El desarrollo de calor y los arcos voltaicos pueden provocar lesiones mortales por
quemaduras.

¢ Antes de efectuar cualquier trabajo en la bateria, desconéctela de la tensién.

* Antes de realizar cualquier trabajo con la bateria, retire relojes, anillos u otros objetos de
metal.
* Para cualquier trabajo en la bateria, utilizar una herramienta aislada y guantes aislados.

* No ponga herramientas o piezas de metal sobre la bateria.

* Siga todas las indicaciones de seguridad del fabricante de las baterias.

Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de dafio irreparable en un
equipo de medicién por una sobretensién

Una sobretensién puede dafiar un equipo de medicién y provocar que exista tensién en la
carcasa del equipo de medicién. Tocar la carcasa del equipo de medicién bajo tensién puede
causar la muerte o lesiones mortales por descarga eléctrica.

¢ Utilice Gnicamente equipos de medicién cuyos rangos de medicién estén disefiados para
las tensiones méaximas de CA y CC del inversor.

PRECAUCION

Dafios en la junta de la carcasa en caso de congelacién

Si abre el inversor en caso de congelacién, puede dafiarse la junta de la carcasa. Esto podria
hacer que penetrara humedad en el inversor y que se dafiara el inversor.
* Abra el inversor Gnicamente si la temperatura ambiente no es inferior a -5 °C.
* Sitiene que abrir el inversor en condiciones de congelacién, elimine antes de hacerlo
cualquier posible formacién de hielo en la junta de la carcasa (por ejemplo, derritiéndolo
con aire caliente).

PRECAUCION

Dafios en el inversor debido a arena, polvo y humedad

Si penetra arena, polvo y humedad, el inversor podria resultar dafiado y sus funciones podrian
verse limitadas.

¢ Abra el inversor solamente si la humedad del aire se encuentra dentro de los valores limite
y si el enforno estd libre de arena y polvo.

* No abra el inversor en caso de tormenta de arena o de precipitaciones.
* En caso de interrupcién y tras finalizar los trabaijos, cierre el inversor.
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PRECAUCION

Dafios en el inversor por descarga electrostdtica

Si toca componentes electrénicos, puede dafiar o destruir el inversor debido a una descarga
electrostdtica.

* Péngase a tierra antes de tocar cualquier componente.

PRECAUCION

Daiios en el inversor debido a actividades de conmutacién en el
transformador

Si en el inversor hay presentes tensiones, las actividades de conmutacién en el transformador
pueden producir grandes oscilaciones de la tensién en el inversor. Si se producen grandes
oscilaciones de tensién, pueden resultar dafiados componentes en el inversor.
e Antes de realizar actividades de conmutacién en el transformador, el inversor se debe
desconectar de la tensién.

PRECAUCION

Dafios en los subgrupos por golpes con puntas de comprobacién

Al medir tensiones en el inversor, deben utilizarse puntas de comprobacién en los puntos de
medicién dentro de los subgrupos. El uso de puntas de comprobacién pueden dafiar los
subgrupos.
e Utilice las puntas de comprobacién Gnicamente en los puntos de medicién especificados en
este documento. No deben tocarse otras zonas (por ejemplo, componentes) durante el
proceso.

* Mueva siempre las puntas de comprobacién lentamente y con cuidado.

E] Comprobacién del cable a tierra antes de la nueva puesta en marcha

Antes de la nueva puesta en marcha de los inversores de SMA después de instalar
componentes de SMA o subgrupos de potencia que no se puedan sustituir de forma intuitiva,
asegUrese de que el conductor de proteccién del inversor esté conectado correctamente. El
conductor de proteccién debe funcionar correctamente y deben tenerse en cuenta todas las
leyes, normativas y directivas locales.

[B Mantenga los esténdares de nivel superior

La reparacién del equipo y la consideracién y aplicacién de otras normativas que
corresponden a un estdndar de nivel superior son responsabilidad del especialista
encargado. Los cambios no autorizados conllevan la pérdida de los derechos de garantia, asi
como la extincién de la autorizacién de operacién. Queda excluida la responsabilidad de
SMA Solar Technology AG por los dafios derivados de dichos cambios.
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3 Vista general de componentes SMA Solar Technology AG

3 Vista general de componentes

Imagen 1 : Posicién de los subgrupos en el inversor
Nivel Posicion Denominacién
1 A Cubierta de proteccién del subgrupo de compatibilidad electromagnética
B Subgrupo CEM
C Subgrupo de pantalla (opcional)
D Subgrupo de comunicacién (KP)
E Subgrupo PCHRG
2 F Chapa de montaje con los subgrupos KP y PCHRG
Chapa de montaje con el subgrupo CEM y las conexiones externas
Subgrupo AC-RLY
H Subgrupo SPLY
I Subgrupo de gestién operativa (BFS)
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Nivel Posicién Denominacién

3 J Chapa de montaje con el subgrupo ACRLY
K Subgrupo AST
L Subgrupo DCLCON
M Subgrupo DST
N Chapa de montaje con los subgrupos BFS y SPLY

4 Contenido de la entrega

Compruebe que el contenido de la entrega esté completo y que no presente dafios externos
visibles. En caso de que el contenido de la entrega no esté completo o presente dafos, péngase
en contacto con su distribuidor.

B C

[ W(

D
Posicién Cantidad  Denominacién
A 1 Subgrupo KP
B 7 Tornillo avellanado M4x8
C 1 Cable plano de 10 polos
. . ., —
D 1 Instrucciones para la sustitucién [e)
Z
E 1 Adhesivo PIC, RID y WPA2-PSK g
0
w
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5 Uniones roscadas del subgrupo KP SMA Solar Technology AG

5 Uniones roscadas del subgrupo KP

Posi- Canti- Lugar de montaje Tama- Herramien- Par de apriete

cién dad fio ta

A 7 Subgrupo M4x8  TX20 1,8 Nm (15,9 in-
Ib)

6 Detenciéon del inversor

1. Establezca una conexién con la interfaz de usuario del inversor (consulte el manual del
sistema de SMA Commercial Storage Solution o las instrucciones del producto).

2. Inicie sesién en la interfaz de usuario.

w

. Antes de detener el inversor y cambiar el subgrupo, cree una copia de seguridad (consulte el
manual del sistema de SMA Commercial Storage Solution o las instrucciones del producto).

. Seleccione el inversor mediante la navegacién focalizada.
. Seleccione Mi equipo > Configuracién > Pardmetros.

. Ajuste el Modo general de funcionamiento en Parada.

N O 00 A

. Seleccione Mi equipo > Panel de control > Mi equipo.
™ Se muestra la potencia de salida de CA del inversor.
8. Espere hasta que la potencia de salida de CA actual del inversor haya alcanzado 0 W.
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SMA Solar Technology AG 7 Desconexién del inversor de la tensién

7 Desconexién del inversor de la tensién

Antes de efectuar cualquier trabajo en el producto, desconecte siempre el inversor de la tensién tal
y como se describe en este capitulo. Siga siempre el orden indicado.

Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de dafio irreparable en un
equipo de medicién por una sobretensién
Una sobretensién puede dafiar un equipo de medicién y provocar que exista tensién en la
carcasa del equipo de medicién. Tocar la carcasa del equipo de medicién bajo tensién puede
causar la muerte o lesiones mortales por descarga eléctrica.
¢ Utilice Gnicamente equipos de medicién cuyos rangos de medicién estén disefiados para
las tensiones maximas de CA y CC del inversor.

PRECAUCION

Dafios en el inversor debido a actividades de conmutacién en el
transformador

Si en el inversor hay presentes tensiones, las actividades de conmutacién en el transformador
pueden producir grandes oscilaciones de la tensién en el inversor. Si se producen grandes
oscilaciones de tensidn, pueden resultar dafiados componentes en el inversor.

¢ Antes de realizar actividades de conmutacién en el transformador, el inversor se debe
desconectar de la tensién.

Herramientas adicionales necesarias:

O Pinza amperimétrica (para comprobar la ausencia de corriente)

O Equipo de medicién con un rango de tensién de entrada de CA de hasta al menos 1000 V'y
un rango de tensién de entrada de CC de hasta al menos 690 V (para comprobar que no
haya tensién y medir la tensién de CC del circuito intermedio)

O Utilizar solamente si el equipo de medicién tiene su propia fuente de tensién para comprobar
la ausencia de tensién: un equipo de medicién adicionalmente sin fuente de tensién propia
(para descargar el circuito intermedio; opcional)
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Procedimiento:
1. Reduzca la potencia de salida de CA del inversor a O W. Para ello, detenga el inversor.

. Desconecte el disyuntor de CA y asegurelo contra cualquier reconexién.

. Opcional: desconecte el transformador.

A WON

. Desconecte de la tensién la conexién de CC del inversor mediante el interruptor-seccionador
de la bateria o con el interruptor de CC externo y asegurela para que no pueda volver a
conectarse accidentalmente.

O

. Espere 5 minutos.

6. Espere hasta que los LEDs estén apagados.
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7 Desconexién del inversor de la tensién SMA Solar Technology AG

7. Con una pinza amperimétrica, compruebe que no
haya corriente en ninguno de los cables de CC.
Esto permite detectar una posible corriente residual.

8. Retire la cubierta de la tapa de la carcasa.

9. Desenrosque el tornillo de la tapa de la carcasa
(hexdgono interior, ancho de llave 8) y retire la
tapa.

10. Aparte y guarde en un lugar seguro la cubiertq, el tornillo y la tapa de cierre.

11. Compruebe que no haya tensién en los puntos de (=
medicién de CC del subgrupo de precarga: entre
BAT+ y BAT-, BAT+ y DST-y BAT-y DST-.
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SMA Solar Technology AG 7 Desconexién del inversor de la tensién

12. Compruebe con un equipo de medicién adecuado
que no haya tensién en la caja de bornes de CA:
entre L1y PE, L2y PE, L3y PE, LTy N, L2y N, L3y
N, asi como entre N y PE. Para ello, introduzca la
punta de comprobacién (didmetro: méximo
2,5 mm) en el punto de medicién de la respectiva
caja de bornes.

13. A ATENCION

En el circuito intermedio ain puede quedar una tensién residual de
1000 V

14. Mida la tensién de CC del circuito intermedio en los
puntos de contacto mostrados con un equipo de
medicién adecuado. Para ello, inserte una punta de
comprobacién (didmetro: 2,5 mm como mdaximo)
del equipo de medicién hasta el tope (longitud:

40 mm como minimo) en el agujero superior
izquierdo (CC -) del borne. Introduzca la ofra punta
de comprobacién (longitud: 40 mm como minimo)
en linea recta por el agujero inferior derecho de la
chapa de montaje hasta el punto de contacto (CC
+) de la punta de metal situada debaijo. J

15. Sila tensién de CC del circuito intermedio est& por encima de los 5 V: espere 120 minutos y,
a continuacién, asegirese de que la tensién de CC se sitbe por debajo de los 5 V. Una
alternativa a la espera es descargar el circuito intermedio de forma activa (tal y como se
describe a continuacién).

16. Para descargar el circuito intermedio de forma activa, inserte una punta de comprobacién
(diémetro: 2,5 mm o 0,078 in como méximo) del equipo de medicién sin fuente de tensién
propia hasta el tope (longitud: 40 mm como minimo) en el agujero superior izquierdo (CC -)
del borne. Introduzca la ofra punta de comprobacién (longitud: 40 mm como minimo) en
linea recta por el agujero inferior derecho de la chapa de montaje hasta el punto de contacto
(CC +) de la punta de metal situada debajo. Mida hasta que se muestre un valor por debajo
delos 5 V.
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Para mds informacién...:

e Detencién del inversor = pdgina 108
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8 Desmontaje del subgrupo KP

PRECAUCION

Dafios en el cable plano por la rotura de los ganchos de retencién de los
conectores

Si se presionan los ganchos de retencién de los conectores del cable plano hacia afuera, los
ganchos pueden romperse. Si se rompen los ganchos de retencién de los conectores, el cable
plano se dafia.

e Al desbloquear los conectores, presione siempre los ganchos de retencién hacia dentro.

Procedimiento:
1. Desconecte el inversor de la tensién .

2. Si dispone de subgrupo de pantalla, desméntelo.
Para ello, afloje los dos tornillos de fijacién.

3. Presione entre si los ganchos de retencién de los
soportes de la placa de circuito impreso con una
herramienta adecuada y extraiga el subgrupo.
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4. Desbloquee y refire el cable plano del subgrupo de
pantalla del subgrupo de comunicacién.

5. Asegurese de que la proteccién de descarga electrostdtica del subgrupo led estd garantizada
para un nuevo montaije (p. ej., envolviendo el subgrupo con una ldmina de descarga
electrostdtical).

6. Anote en cada cable conectado la denominacién del borne empleado. Utilice una cinta
adhesiva de marcar y un boligrafo resistente al agua.

7. Desbloquee vy retire el conector del cable plano de
10 polos del subgrupo de comunicacién y del
subgrupo BFS.

8. Retire los cables de comunicacién y de red para la
bateria de las hembrillas de red.

ESPANOL

9. Retire todos los cables de la zona de trabajo.
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10. Desenrosque todos los tornillos de fijacién (TX20) y
deséchelos.
Indicacién: Al desenroscar los tornillos, puede
ocurrir que los soportes de la placa de circuito
impreso situados debajo del subgrupo giren con
ellos. Para evitarlo, fije los soportes de la placa de
circuito impreso con una llave inglesa (ancho de
llave 7).

11. Presione entre si los ganchos de retencién de los
soportes de la placa de circuito impreso con una
herramienta adecuada y extraiga el subgrupo
cuidadosamente hacia delante.

AN

12. Monte el nuevo subgrupo KP (consulte el capitulo 9, pagina 114).

9 Montaje del subgrupo KP
PRECAUCION

Daiio del subgrupo de comunicacién por rotura de las varillas luminosas

En el subgrupo de comunicacién hay varillas luminosas montadas en vertical. Las varillas
luminosas pueden romperse si se golpean. La rotura de las varillas luminosas hace que se dafie
el subgrupo.

* Mueva siempre el subgrupo de comunicacién lentamente y con cuidado.

* No golpee nunca las varillas luminosas cuando mueva el subgrupo de comunicacién.

* No cologue ningin objeto sobre el subgrupo de comunicacién.

E] No inserte los cables de red en el riter.
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Procedimiento:

1. Coloque el subgrupo en los ganchos de retencién
de los soportes de la placa de circuito impreso en el
inversor hasta que el subgrupo encaje haciendo
clic.

2. En todos los puntos de fijacién, apriete los tornillos
con arandela suministrados (M4x8, TX20, par de
apriete: 1,8 Nm (15,9 inb)).

3. Fije el cable plano de 10 polos que se encuentra en
el contenido de la entrega con el subgrupo de
comunicacién y con el subgrupo BFS. Al hacerlo,
asegUrese de que el conector estd conectado con
la ferrita del subgrupo BFS. Los ganchos de
retencién deben encaijar en los conectores de forma

audible.
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9 Montaje del subgrupo KP

4. Conecte el cable de comunicacién de la bateria. A
continuacién, conecte el cable de comunicacién de
red sin establecer ninguna conexién con el riter.

SMA Solar Technology AG

T

5. Si dispone de subgrupo de pantalla, retire las tres guias luminosas del subgrupo de

comunicacién.

6. Si dispone de subgrupo de pantalla, méntelo. Para
ello, conecte el cable plano del subgrupo de
pantalla al subgrupo de comunicacién.

7. Desmonte los soportes de la placa de circuito
impreso del grupo de comunicacién defectuoso e
insértelos en el nuevo subgrupo de comunicacién. A
continuacién, coloque cuidadosamente el subgrupo
de pantalla en los ganchos de retencién hasta que
el subgrupo encaje haciendo clic.
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8. Atornille los tornillos de fijacién del subgrupo de
pantalla (par de apriete: 0,20 Nm £0,05).

9. Compruebe el funcionamiento del conductor de proteccién y cumpla con todas las leyes,
normativas y directivas locales vigentes, asi como con los estandares superiores. Para ello,
tenga en cuenta los requisitos para sustituir los componentes (consulte las instrucciones del
inversor).

10. Después de sustituir el componente averiado, compruebe la seguridad operativa y de la
planta de acuerdo con la regulacién electrotécnica local vigente.

11. Ponga en marcha el inversor (consulte el capitulo 10, pégina 117).

10 Puesta en marcha del inversor

Requisitos:
O El disyuntor de CA debe estar correctamente dimensionado e instalado.
O Elinversor debe estar correctamente montado.

O Todos los cables deben estar correctamente conectados.

Procedimiento:
1. Coloque la tapa de la carcasa. Los dos pasadores
guia de la tapa de la carcasa deben introducirse en
los orificios de la carcasa.

-
g
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10 Puesta en marcha del inversor SMA Solar Technology AG

2.

o

11.
12.

118

. Mantenga presionada la tapa contra la carcasa y 2 h
atornillela (hexégono interior, ancho de llave 8, par ’ !
de apriete: 18 Nm). 8
Q
° @qu
L}
0 . 0
8 § J
. Coloque la cubierta en el tornillo de la tapa de la (4 (-L = B
carcasa. o
“ ‘“~o
)
J

Asegurese de que la tapa estd recta sobre la
carcasa.

\!&

. Conecte la bateria a través del interruptor de CC externo.
. Conecte el disyuntor de CA.

. Para evitar que se transfieran nimeros de serie no vdlidos al registrador de datos, ponga

inicialmente el inversor en funcionamiento sin integrarlo en la red local. Para ello, asegirese
de que no se haya creado la conexién de RJ45 con la red.

. La sincronizacién del nuevo subgrupo con el inversor puede tardar hasta 30 minutos.
. La clase de potencia y el nimero de serie del inversor se aplican. También puede llevarse a

cabo una actualizacién del inversor. No desconecte el inversor del suministro de corriente
durante este tiempo. Si no se aplica el nimero de serie, péngase en contacto con el Servicio
Técnico de SMA.

. Actualice los ajustes de red del inversor y restablezca la conexién entre el inversor y el roter

(consulte las instrucciones del inversor).
Asegurese de que el firmware esté actualizado.

Pegue en la placa de caracteristicas del inversor los adhesivos suministrados con un nuevo
cédigo de identificacién del producto (PIC) y una nueva clave de registro (RID). Al hacerlo
debe cubrirse por completo el cédigo de identificacién del producto previo (PIC) y la clave de
registro previa (RID).
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13.

15.
16.

Compruebe los ajustes de los pardmetros. Si los ajustes de los pardmetros se han modificado
debido a la sustitucién, aplique la configuracién a partir de la copia de seguridad; de lo
contrario, ejecute la puesta en marcha del inversor (consulte las instrucciones del inversor).

. Si el inversor estd registrado en Sunny Portal powered by ennexOS: sustituya el inversor en

Sunny Portal powered by ennexOS (consulte las instrucciones de instalacién “Sustitucién de
equipos de SMA en plantas con productos de comunicacién de SMA” en www.SMA-
Solar.com).

Inicie el inversor (consulte el capitulo 11, pdgina 119).

Si el led verde y el led rojo parpadean simultdneamente durante la primera puesta en
marcha, el funcionamiento se detiene, pues todavia no hay ningin registro de datos
nacionales configurado. Para que el inversor se ponga en funcionamiento, se debe realizar la
configuracién, incluida la de un registro de datos nacionales.

. Si el led verde continda parpadeando, no se cumplen las condiciones del modo de carga 'y

descarga. Cuando se cumplan las condiciones para el modo de carga y descarga, el inversor
comienza la carga y la descarga. En funcién de la potencia disponible, el led verde
permanece encendido o parpadea.

. Si el led rojo estd encendido, hay un evento. Averigile de qué evento se trata y, en caso

necesario, emprenda las medidas necesarias.

Arranque del inversor

. Establezca una conexién con la interfaz de usuario del inversor (consulte el manual del

sistema de SMA Commercial Storage Solution o las instrucciones del producto).

2. Inicie sesién en la interfaz de usuario.

4.
5.

6

. Para restablecer la configuracién del inversor, vuelva a subir la copia de seguridad creada

durante la parada del inversor.
Seleccione el inversor mediante la navegacién focalizada.

Seleccione Configuracién > Parédmetros > Equipo.

. Ajuste el Modo general de funcionamiento en Iniciar.

12 Enviar el subgrupo a portes pagados o eliminarlo

Consulte en el formulario de pedido si es necesario devolver el subgrupo averiado.

Procedimiento:

1.

Si el subgrupo defectuoso debe devolverse, embdlelo para el envio. Utilice para ello el
embalaije original o bien otro que sea adecuado para el peso y tamafio del subgrupo.
Asegurese también de que la proteccién de descarga electrostatica del subgrupo esté
garantizada (p. ej., envolviendo el subgrupo con una ldmina de descarga electrostdtica).
Para ello, se puede utilizar el embalaje del subgrupo nuevo. Prepare la devolucién a SMA
Solar Technology AG. Para ello, péngase en contacto con el servicio técnico.

. Si el subgrupo no debe devolverse, deséchelo conforme a la normativa local vigente para la

eliminacién de residuos de equipos eléctricos y electrénicos.
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Dispositions légales

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de SMA Solar Technology AG.
Aucune partie du présent document ne peut étre reproduite, stockée dans un systéme d’extraction
de données ou transmise par quelque moyen que ce soit (électroniquement, mécaniquement, par
photocopie ou par enregistrement) sans I'accord écrit préalable de SMA Solar Technology AG.
Une reproduction interne destinée & |'évaluation du produit ou & son utilisation conforme est
autorisée et ne requiert aucun accord de notre part.

SMA Solar Technology AG ne fait aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie, explicite ou
implicite, concernant |'ensemble de la documentation ou les logiciels et accessoires qui y sont
décrits, incluant, sans limitation, toutes garanties légales implicites relatives au caractére marchand
et & I'adéquation d'un produit & un usage particulier. De felles garanties sont expressément
exclues. SMA Solar Technology AG et ses revendeurs respectifs ne sauraient et ce, sous aucune
circonstance, étre tenus responsables en cas de pertes ou de dommages directs, indirects ou
accidentels.

L'exclusion susmentionnée des garanties implicites peut ne pas étre applicable & tous les cas.

Les spécifications peuvent étre modifiées sans préavis. Tous les efforts ont été mis en ceuvre pour
que ce document soit élaboré avec le plus grand soin et tenu aussi & jour que possible. SMA Solar
Technology AG avertit toutefois les lecteurs qu’elle se réserve le droit d’apporter des modifications
aux présentes spécifications sans préavis ou conformément aux dispositions du contrat de livraison
existant, dés lors qu’elle juge de telles modifications opportunes & des fins d’amélioration du
produit ou d’expériences d'utilisation. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité pour
d'éventuelles pertes ou d'éventuels dommages indirects ou accidentels causés par la confiance
placée dans le présent matériel, comprenant notamment les omissions, les erreurs typographiques,
les erreurs arithmétiques ou les erreurs de listage dans le contenu de la documentation.

Marques déposées

Toutes les marques déposées sont reconnues, y compris dans les cas ou elles ne sont pas
explicitement signalées comme telles. L'absence de |'embléme de marque ne signifie pas qu’un
produit ou une marque puisse étre librement commercialisé(e).

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

D-34266 Niestetal

Allemagne

Tél. +49 561 95220

www.SMA.de

E-mail : info@SMA.de

Etat actuel : jeudi 30 octobre 2025

Copyright © 2025 SMA Solar Technology AG. Tous droits réservés.
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1 Remarques relatives & ce document

1.1  Champ d’application
Ce document est valable pour les :

e STXKP-SP (groupe de communication pour appareils STX)

1.2  Groupe cible
Les opérations décrites dans le présent document doivent uniquement étre réalisées par un
personnel qualifié. Ce dernier doit posséder les qualifications suivantes :

* Dans le cadre de la garantie constructeur, la participation & une formation SMA est
obligatoire pour exécuter les opérations décrites dans le présent document. Le type de
formation et les médias utilisés peuvent varier d'un pays & I'autre. La formation peut donc
varier d'un pays & I'autre mais doit étre effectuée avant que la prestation ne soit fournie.

e En dehors de la garantie constructeur SMA, SMA Solar Technology AG recommande de
participer & une formation SMA pour exécuter les opérations décrites dans ce document. Cela
permet de garantir que les exigences de qualité pour un remplacement en bonne et due forme
des ensembles sont satisfaites. Le type de formation et les médias utilisés peuvent varier d'un
pays & I'autre.

* Maitrise de la mise hors tension des onduleurs SMA

* Connaissances relatives au mode de fonctionnement et & I'exploitation d’un onduleur

 Connaissance du fonctionnement et de I'utilisation des batteries

* Formation au comportement & adopter face aux dangers et risques encourus lors de
I'installation, la réparation et la manipulation d'appareils, de batteries et d'installations
électriques

e Formation & l'installation et & la mise en service des appareils et installations électriques

 Connaissance des lois, réglements, normes et directives pertinents

* Connaissance et respect du présent document avec toutes les consignes de sécurité

1.3 Contenu et structure du document

Ce document décrit le remplacement des composants.

Les illustrations du présent document sont réduites aux détails essentiels et peuvent différer du
produit réel.

1.4 Niveaux de mise en garde

Les niveaux de mise en garde suivants peuvent apparaitre en vue d'un bon maniement du produit.

A DANGER

Indique une mise en garde dont le non-respect entraine des blessures corporelles graves, voire la
mort.
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Indique une mise en garde dont le non-respect peut entrainer des blessures corporelles graves,
voire la mort.

A ATTENTION

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entrainer des blessures corporelles légéres
ou de moyenne gravité.

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entrainer des dommages matériels.

1.5 Symboles utilisés dans le document

Symbole Explication
E] Information importante sur un théme ou un objectif précis, mais ne relevant
pas de la sécurité
O Condition qui doit étre remplie pour atteindre un objectif précis
™ Résultat souhaité

Exemple

1.6 Formats utilisés dans le document

Format Utilisation Exemple
gras * Messages * Raccorder les conducteurs
e Bomes isolés aux bornes X703:1 &
+ Eléments d'une interface X703:6.
utilisateur * Saisissez 10 dans le champ
* Eléments devant atre sélectionnés Minutes.
* Eléments devant étre saisis
> * Associe plusieurs éléments que * Sélectionnez
vous devez sélectionner Réglages > Date.
[Bouton] * Bouton ou touche que vous e Sélectionnez [Enter]. "
[Touche] devez sélectionner ou actionner <
Us
# * Caractéres de remplacement * Parameétre WCHHz.Hz# Z
pour les composants variables é

(par exemple, dans les noms de
paramétres)
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1.7  Désignations utilisées dans le document

Désignation compléte Désignation dans ce document

Sunny Island X Sunny Island, onduleur

Sunny Tripower Storage X Sunny Tripower, onduleur

Ensemble KP (KP) Groupe de communication, ensemble, produit

2 Sécurité

2.1  Utilisation conforme
Ce jeu de piéces de rechange permet de remplacer le groupe de communication dans les
onduleurs SMA.

Le produit doit étre installé exclusivement dans les onduleurs SMA suivants :

Jeu de piéces de rechange Onduleur

STX-KP-SP S130-20 (Sunny Island X 30)
S150-20 (Sunny Island X 50)
SI30-LCD-20 (Sunny Island X 30)
SI50-LCD-20 (Sunny Island X 50)
STPS30-20 (Sunny Tripower Storage X 30)
STPS50-20 (Sunny Tripower Storage X 50)

Utilisez des produits SMA exclusivement en conformité avec la documentation fournie ainsi qu’avec
les lois, dispositions, prescriptions, normes et directives en vigueur sur le site. Tout autre usage peut
compromettre la sécurité des personnes ou entrainer des dommages matériels.

Il convient de suivre la documentation & la letire. Nous exhortons vivement & s'abstenir de toute
action s'écartant de ce cadre et de I'utilisation de matiéres, d’outils et d’accessoires autres que
ceux spécifiés par SMA Solar Technology AG.

Les interventions sur les produits SMA (modifications ou transformations, par exemple) ne sont
autorisées qu’aprés accord écrit exprés de SMA Solar Technology AG. Toute intervention non
autorisée ou tout non-respect de la documentation entraine I'annulation de la garantie légale et
commerciale et, en régle générale, le retrait de |'autorisation d’exploitation. SMA Solar Technology
AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une telle intervention.

Toute utilisation du produit différente de celle décrite dans I'utilisation conforme est considérée
comme non conforme.

Les documents joints font partie intégrante des produits SMA. Les documents doivent étre lus,
respectés, rester accessibles & tout moment et conservés dans un endroit sec.

Ce document ne remplace pas et n'a pas pour objet de remplacer les législations, prescriptions ou
normes régionales, territoriales, provinciales, nationales ou fédérales ainsi que les dispositions et les
normes s'appliquant & l'installation, & la sécurité électrique et & I'utilisation du produit. SMA Solar
Technology AG décline toute responsabilité pour la conformité ou non-conformité & ces législations
ou dispositions en relation avec I'installation du produit.
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Si le remplacement et tous les travaux mentionnés dans ce document ne sont pas exécutés par un
personnel qualifié au sens de cette documentation, cela entraine I'annulation de la garantie légale
et commerciale et, en régle générale, le retrait de I'autorisation d’exploitation. SMA Solar
Technology AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant directement ou
indirectement d’une telle intervention par des personnes non autorisées.

2.2  Consignes de sécurité importantes

Conservez les instructions.

Ce chapitre contient les consignes de sécurité qui doivent étre respectées lors de tous les travaux
effectués.

Le produit a été congu et testé conformément aux exigences de sécurité internationale. En dépit
d'un assemblage réalisé avec le plus grand soin, comme pour tout appareil électrique/
électronique, il existe des risques résiduels. Lisez ce chapitre aftentivement et respectez
continuellement toutes les consignes de sécurité pour éviter tout dommage corporel et matériel, et
garantir un fonctionnement durable du produit.

A DANGER

Danger de mort par choc électrique en cas de contact avec des cdbles DC
conducteurs

Les cables DC raccordés & la batterie peuvent étre sous tension. Le contact avec des cables DC
conducteurs de tension entraine des blessures graves, voire la mort par choc électrique.

e Mettez hors tension |'onduleur et sécurisez-le avant toute intervention.
* Respectez toutes les consignes de sécurité du fabricant des batteries.
* Ne touchez pas aux composants conducteurs ou aux cdbles dénudés.

* Portez toujours un équipement de protection individuelle adapté pour tous les travaux.

Danger de mort par incendie et déflagration

Dans de rares cas, les mélanges gazeux inflammables peuvent étre générés dans le produit en
cas de dysfonctionnement. Les opérations de commutation risquent, dans ce cas, de provoquer
un incendie dans le produit et, dans de trés rares cas, une déflagration. Il peut en résulter la mort
ou des blessures, par propagation de I'incendie, pouvant engager le pronostic vital.
* Dans ce cas, n'exécutez pas d'actions directes sur le produit.
* Dans ce cas, assurez-vous que les personnes non autorisées ne peuvent pas accéder au
produit.
* Dans ce cas, déconnectez la batterie du produit via un dispositif de sectionnement externe.
* Dans ce cas, coupez le disjoncteur miniature AC ou si celui-ci s’est déja déclenché, laissez-
le désactivé et sécurisezle contre tout réenclenchement.
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Risque de blessures di & des substances, gaz et poussiéres toxiques

Dans de rares cas, des dommages de piéces électroniques peuvent générer des substances, gaz
et poussiéres toxiques dans I'onduleur. Le contact avec des substances toxiques ainsi que
I'inhalation de gaz et de poussiéres toxiques peuvent causer des irritations cutanées, des
brolures, des problémes respiratoires et la nausée.
* Lors de I'exécution de travaux sur I'onduleur (recherche d'erreurs, réparations, par ex.),
portez toujours un équipement de protection individuelle concu pour manipuler des matiéres
dangereuses (gants de protection, protection des yeux et du visage et masque respiratoire).

e Assurez-vous que les personnes non autorisées ne peuvent pas accéder a I'onduleur.

Danger de mort par incendie d0 au non-respect des couples de serrage sur
les raccords vissés conducteurs de courant
Le non-respect des couples de serrage exigés diminue la capacité de charge du courant des
vissages conducteurs de courant et les résistances de contact augmentent. Les composants
peuvent alors surchauffer et prendre feu. Il peut en résulter la mort ou des blessures pouvant
engager le pronostic vital.
* Assurez-vous que les vissages conducteurs de courant sont toujours serrés au couple de
serrage indiqué dans ce document.
* N'utilisez pour tous les travaux que des outils adaptés.
o Evitez de resserrer les vissages conducteurs de courant, car les couples de serrage en
résultant pourraient étre inadmissibles.

Danger de mort par incendie ou explosion en cas de décharge profonde des
batteries
En cas de chargement défectueux de batteries présentant une décharge profonde, un incendie
peut survenir. || peut en résulter des blessures graves, voire la mort.
* Avant la mise en service du systéme, s'assurer que la batterie n’est pas profondément
déchargée.
* Ne pas mettre le systéme en service si la batterie est profondément déchargée.
* Contactez le fabricant de batteries et voir avec lui la marche & suivre si la batterie est
profondément déchargée.
¢ Charger uniquement des batteries profondément déchargées en suivant les instructions du
fabricant de batteries.
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Danger de mort par brilures causées par I'arc électrique & cause de courants
de court-circuit

Les courants de court-circuit de la batterie peuvent provoquer des dégagements de chaleur et
des arcs électriques. Les dégagements de chaleur et arcs électriques peuvent entrainer des
blessures mortelles par brilure.

e Avant toute intervention sur la batterie, celle-ci doit étre mise hors tension.

* Avant toute intervention sur la batterie, retirez vos montres, bagues et autres objets
métalliques.

* Pour foute intervention sur la batterie, utilisez un outillage isolé et portez des gants isolés.

* Ne posez pas d'outils ni de pieces métalliques sur la batterie.

* Respectez toutes les consignes de sécurité du fabricant des batteries.

Danger de mort par choc électrique lors de la destruction d’un appareil de
mesure due & une surtension

Une surtension peut endommager un appareil de mesure et créer une fension au niveau du
boitier de I'appareil de mesure. Le contact avec le boitier sous tension de I'appareil de mesure
entraine des blessures graves, voire la mort par choc électrique.

¢ Utilisez uniquement des appareils de mesure dont les plages de mesure sont congues pour
la tension AC et DC maximale de I'onduleur.

PRUDENCE

Risque d’endommagement du joint du boitier en raison du gel

Si vous ouvrez I'onduleur quand il géle, le joint pourra étre endommagé. De I'humidité peut donc
pénétrer dans I'onduleur et 'endommager.

* Nouvrez |'onduleur que si la température ambiante n’est pas inférieure a -5 °C.

o Sivous devez ouvrir I'onduleur quand il géle, éliminez tout d’abord la glace qui a pu
s'accumuler sur le joint du boitier (par exemple en la faisant fondre avec de I'air chaud).

PRUDENCE
Endommagement de I'onduleur par pénétration de sable, de poussiére et
d’humidité
La pénétration de sable, de poussiére et d’humidité dans le produit peut endommager |'onduleur
et altérer son fonctionnement.

* Nouvrez |'onduleur que si I'humidité de I'air est comprise dans les limites indiquées et si
I'environnement est exempt de sable et de poussiére.

* N’ouvrez pas I'onduleur en cas de tempéte de sable ou de précipitations.
* En cas d'interruption des travaux ainsi qu'a I'achévement des travaux, fermez I'onduleur.
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2 Sécurité SMA Solar Technology AG

PRUDENCE

Endommagement de I'onduleur par une décharge électrostatique

En touchant les composants électroniques, vous pouvez endommager, voire détruire I'onduleur
par décharge électrostatique.

* Reliez-vous & la terre avant de toucher un composant.

PRUDENCE

Endommagement de I'onduleur via des opérations de commutation réalisées
sur le transformateur

En présence de tensions dans |'onduleur, des opérations de commutation réalisées sur le
transformateur peuvent induire des variations importantes de la tension & l'intérieur de 'onduleur.
Les composants situés & l'intérieur de I'onduleur peuvent étre endommagés par des variations
importantes de la tension.

*  Mettre I'onduleur hors tension avant d’effectuer des commutations sur le transformateur.

PRUDENCE

Endommagement d’ensembles par heurt avec des sondes

En cas de mesure de tensions dans |'onduleur, les sondes doivent étre placées sur les points de
mesure & l'intérieur des ensembles. L'utilisation de sondes peut endommager les ensembles.
* Placez les sondes uniquement sur les points de mesure indiqués dans le présent document.
Les autres zones (éléments de construction, par ex.) ne doivent pas étre touchées.

* Déplacez toujours les sondes dans I'onduleur lentement et avec précaution.

E] Contrdle du conducteur de protection avant la remise en service

Avant la remise en service d’onduleurs SMA survenant aprés I'installation de composants ou
de modules de puissance SMA ne se remplacant pas de maniére intuitive, assurez-vous que le
conducteur de protection est correctement raccordé dans |'onduleur. Le conducteur de
protection doit &tre fonctionnel et toutes les lois, normes et directives en vigueur sur place
doivent étre respectées.

E] Respecter les normes supérieures

La réparation de I'appareil reléve de la responsabilité du personnel qualifié chargé, tout en
tenant compte et en appliquant les normes supplémentaires correspondant & une norme
supérieure. Toute intervention non autorisée entraine I'annulation de la garantie légale et
commerciale et, en régle générale, le retrait de |'autorisation d’exploitation. SMA Solar
Technology AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une felle
intervention.
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3 Vue d’ensemble des composants

Figure 1 : Position des ensembles dans I'onduleur

Niveau Position  Désignation
1 A Capot de protection de |'ensemble CEM
Ensemble CEM

Ensemble écran (en option)

Groupe de communication (KP)

Ensemble PCHRG

Plaque de montage avec les ensembles KP et PCHRG
Plaque de montage avec |'ensemble CEM ainsi que les bornes externes

Ensemble ACRLY
H Ensemble SPLY
I Ensemble d’exploitation (BFS)
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4 Contenu de la livraison SMA Solar Technology AG

Niveau Position  Désignation

3 J Plaque de montage avec |'ensemble ACRLY
K Ensemble AST
L Ensemble DCLCON
M Ensemble DST
N Plaque de montage avec les ensembles BFS et SPLY

4 Contenu de la livraison

Vérifiez si la livraison est compléte et ne présente pas de dommages apparents. En cas de livraison
incompléte ou de dommages, contactez votre revendeur.

B C

[ W(

D

Position Quantité Désignation

A 1 Ensemble KP

B 7 Vis & téte cylindrique M4x8

C 1 Céable plat 10 péles

D 1 Instructions de remplacement

E 1 Autocollant avec PIC, RID et WPA2-PSK
3
4
0
>
@
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5 Raccords a vis sur 'ensemble KP

Posi-  Quanti- Lieu de montage Taille  Ouitil Couple de ser-

tion té rage

A 7 Module M4x8  TX20 1,8 Nm (15,9 in-
Ib)

6 Arréter I'onduleur

1. Etablissez une connexion avec l'interface utilisateur de I'onduleur (voir le manuel systéme de
la SMA Commercial Storage Solution ou les instructions du produit).

2. Connectez-vous & l'interface utilisateur.

w

. Avant d’arréter |'onduleur et de remplacer |'ensemble, créez un fichier de sauvegarde (voir le
manuel systtme de la SMA Commercial Storage Solution ou les instructions du produit).

. Sélectionnez I'onduleur via la navigation focalisée.
. Sélectionnez Mon appareil > Configuration > Paramétres.

. Réglez le Mode de fonctionnement général sur Arrét.

N O 00 A

. Sélectionnez Mon appareil > Tableau de bord > Mon appareil.
™ La puissance de sortie AC instantanée de I'onduleur s'affiche.
8. Attendez que la puissance de sortie AC instantanée de |'onduleur ait atteint O W.
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7 Mise hors tension de I'onduleur SMA Solar Technology AG

7 Mise hors tension de I'onduleur

Avant toute intervention sur le produit, mettez toujours I'onduleur hors tension comme décrit dans ce
chapitre. Pour cela, respectez toujours |'ordre prescrit.

Danger de mort par choc électrique lors de la destruction d’un appareil de
mesure due a une surtension
Une surtension peut endommager un appareil de mesure et créer une fension au niveau du
boitier de I'appareil de mesure. Le contact avec le boitier sous tension de I'appareil de mesure
entraine des blessures graves, voire la mort par choc électrique.
¢ Utilisez uniquement des appareils de mesure dont les plages de mesure sont congues pour
la tension AC et DC maximale de I'onduleur.

PRUDENCE

Endommagement de I'onduleur via des opérations de commutation réalisées
sur le transformateur

En présence de tensions dans I'onduleur, des opérations de commutation réalisées sur le
transformateur peuvent induire des variations importantes de la tension & I'intérieur de I'onduleur.
Les composants situés & l'intérieur de I'onduleur peuvent étre endommagés par des variations
importantes de la tension.

e Mettre I'onduleur hors tension avant d’effectuer des commutations sur le transformateur.

Moyen auxiliaire supplémentaire requis :
O Pince ampéremétrique (pour vérifier I'absence de courant)

O Appareil de mesure avec une plage de tension d’entrée DC jusqu’a au moins 1000 V et avec
une plage de tension d’entrée AC jusqu’d au moins 690 V (pour vérifier I'absence de tension
et pour mesurer la tension continue du circuit intermédiaire)

O Uniquement si I'appareil de mesure a sa propre source de tension pour vérifier 'absence de
tension : utiliser en plus un appareil de mesure sans source de tension propre (pour décharger
le circuit intermédiaire (en option))

Procédure :
1. Réduisez la puissance de sortie AC de I'onduleur & O kW Pour ce faire, arrétez |'onduleur.
2. Coupez le disjoncteur miniature AC et sécurisez-le contre tout réenclenchement.
3. En option, désactivez le transformateur.

4. Désactivez le raccordement DC de |'onduleur via I'interrupteur-sectionneur de la batterie ou
I'interrupteur DC externe et sécurisez-le contre le réenclenchement.

5. Attendez 5 minutes.
6. Attendez que les DEL s'éteignent.
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7 Mise hors tension de I'onduleur

7. Assurez-vous de |'absence de courant au niveau de
tous les cébles DC & I'aide d’une pince
ampéremétrique. Cela permet de détecter un
courant de défaut éventuel.

8. Enlevez le cache du couvercle du boitier.

9. Dévissez la vis du couvercle du boitier (clé pour vis
a six pans creux, SW8) et retirez le couvercle du
boitier.

10. Mettez de cété le cache, la vis et le couvercle du boitier et conservez-les en lieu sir.

11. Vérifiez que les points de mesure de la tension DC (%=
du module de précharge entre BAT+ et BAT-, BAT+
et DST- ainsi qu’entre BAT- et DST- sont bien hors
tension.

Instructions de remplacement
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7 Mise hors tension de I'onduleur SMA Solar Technology AG

12. Al'aide d'un appareil de mesure adapté, vérifiez
que la plaque a bornes AC entre L1 et le
conducteur de protection, L2 et le conducteur de
protection, L3 et le conducteur de protection, L1 et
N, L2 et N, L3 et N ainsi qu’entre N et le
conducteur de protection sont bien hors tension.
Pour ce faire, insérez la pointe de contréle
(diamétre maximal 2,5 mm) dans les ouvertures de
mesure de chaque plaque & bornes.

13. A ATTENTION

Une tension résiduelle de 1000 V peut persister dans le circuit
intermédiaire.

14. Mesurez la tension continue du circuit intermédiaire
au niveau des points de contact indiqués & I'aide
d'un appareil de mesure approprié. Pour ce faire,
insérez une pointe de touche (diamétre : max.

2,5 mm) de I'appareil de mesure jusqu’en butée
(longueur : au moins 40 mm) dans I'ouverture en
haut & gauche (DC -) de la borne. Insérez I'autre
pointe de touche (longueur : au moins 40 mm) dans
I'ouverture en haut & droite de la plaque de
montage jusqu’au point de contact (DC +) de la
pointe métallique située en dessous. -

15. Sila tension continue du circuit intermédiaire dépasse les 5V, attendez 120 minutes et
assurez-vous ensuite que la tension continue est bien inférieure & 5 V. Si vous ne souhaitez pas
attendre, vous pouvez également décharger activement le circuit intermédiaire (comme décrit
ci-aprés).

16. Pour décharger activement le circuit intermédiaire, insérez une pointe de touche (diamétre :
max. 2,5 mm (0,078 in)) de |'appareil de mesure sans source de tension propre jusqu’en
butée (longueur : au moins 40 mm) dans I'ouverture en haut & gauche (DC -) de la borne.
Insérez I'autre pointe de touche (longueur : au moins 40 mm) dans |'ouverture en haut & droite
de la plaque de montage jusqu’au point de contact (DC +) de la pointe métallique située en
dessous. Mesurez jusqu’a ce qu’une valeur inférieure & 5 V s'affiche.

Voir aussi:

e Arréter I'onduleur = page 131
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8 Démontage de I'ensemble KP

PRUDENCE

Endommagement du cdble plat aprés rupture des ergots d’enclenchement au
niveau des fiches
Lorsqu’une pression vers |'extérieur est exercée sur les ergots d’enclenchement au niveau des
fiches du cable plat, les ergots peuvent se rompre. Une rupture des ergots d’enclenchement
entraine I'endommagement du céble plat.
¢ Lors du déverrovillage des fiches, pressez toujours les ergots d’enclenchement vers
I'intérieur.

Procédure :

1. Mettez I'onduleur hors tension .

2. Lle cas échéant, démontez I'ensemble écran. Pour ce
faire, desserrez les deux vis de fixation.

3. Pressez les ergots d’enclenchement des supports de
carte imprimée & |'aide d'un outil approprié et
retirez |'ensemble.

N
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8 Démontage de I'ensemble KP SMA Solar Technology AG

4. Déverrouillez et débranchez le cable plat de
I'ensemble écran du groupe de communication.

5. Assurez-vous que la protection contre les décharges électrostatiques de I'ensemble DEL est
garantie pour le remontage (en entourant I'ensemble d'un film antistatique, par exemple).

6. Notez pour chaque céble raccordé la désignation des bornes utilisées. Utilisez pour ce faire
du ruban adhésif de marquage et un feutre permanent.

7. Déverrovillez la fiche du céble plat & dix péles au
niveau du groupe de communication et de
I'ensemble BFS et retirezla.

8. Retirez des prises réseau les cables de
communication et réseau menant & la batterie.

9. Retirez tous les cables de la zone de travail.

136 STPSxx-20-KP-RM-xx-11 Instructions de remplacement




SMA Solar Technology AG 9 Montage de I'ensemble KP

10. Retirez toutes les vis de fixation (TX20) et éliminez-
les.
Remarque : Lors du dévissage des vis, il peut
arriver que les supports de carte imprimée sous
I'ensemble tournent en méme temps. Pour empécher
cela, fixez les supports de carte imprimée & I'aide
d'une clé (surplat de 7).

11. Pressez les ergots d’enclenchement des supports de [
carte imprimée & 'aide d'un outil approprié et
retirez I'ensemble avec précaution par I'avant.

AN

12. Montez I'ensemble KP neuf (voir chapitre 9, page 137).

9 Montage de I'ensemble KP

PRUDENCE

Endommagement du groupe de communication aprés rupture des tiges
lumineuses

Des tiges lumineuses montées verticalement se trouvent sur le groupe de communication. En cas
de heurt, les tiges lumineuses peuvent se rompre. La rupture des tiges lumineuses endommage
I'ensemble.

* Déplacez toujours le groupe de communication lentement et avec précaution.
¢ Lors du déplacement du groupe de communication, ne heurtez jamais les tiges lumineuses.

* Ne déposez pas d'objets sur le groupe de communication.

E] N’enfichez pas les cébles réseau dans le routeur.

N
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9 Montage de |'ensemble KP SMA Solar Technology AG

Procédure :

1. Placez I'ensemble sur les ergots d’enclenchement
des supports de carte imprimée de I'onduleur
jusqu’a ce que I'ensemble s’encliquette de maniére

audible.

2. Serrez les vis combinées fournies (M4x8, TX20,
couple de serrage : 1,8 Nm (15,9 inb)) au niveau
de tous les points de fixation.

3. Fixez le cable plat & dix péles neuf fourni au groupe
de communication et & I'ensemble BFS. Ce faisant,
assurezvous que la fiche avec la ferrite est bien
raccordée & I'ensemble BFS. Les ergots
d’enclenchement des fiches doivent s’enclencher de
maniére audible.
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4. Raccordez le céble de communication avec la
batterie. Raccordez ensuite les cables de
communication réseau, sans établir de liaison avec
le routeur.

7

5. En présence d'un ensemble écran, enlevez les trois conducteurs de lumiére sur le groupe de
communication.

6. Le cas échéant, montez |'ensemble écran. Pour ce
faire, raccordez le cable plat de I'ensemble écran
au groupe de communication.

7. Démontez les supports de carte imprimée du groupe
de communication défectueux et placez-les sur le
groupe de communication neuf. Placez ensuite avec
précaution I'ensemble écran sur les ergots
d’enclenchement des supports de carte imprimée
jusqu’a ce que I'ensemble s’encliquette de maniére

audible.
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10 Mise en service de I'onduleur SMA Solar Technology AG

8. Serrez les vis de fixation de I'ensemble écran
(couple : 0,20 Nm 0,05).

.

9. Assurezvous du bon fonctionnement du conducteur de protection et respectez toutes les lois,
normes et directives en vigueur sur place ainsi que les normes supérieures. Ce faisant, tenez
compte des conditions qui s'appliquent au remplacement des composants (voir les instructions
de I'onduleur).

10. Aprés le remplacement du composant défectueux, assurezvous que la sécurité de
fonctionnement et des installations est conforme aux régles électrotechniques en vigueur.

11. Mettez I'onduleur en service (voir chapitre 10, page 140).

10 Mise en service de I'onduleur

Conditions requises :
O Le disjoncteur miniature AC doit étre correctement dimensionné et installé.
O L'onduleur doit étre correctement monté.

[0 Tous les cables doivent étre correctement branchés.

Procédure :

1. Mettez le couvercle du boitier en place. Pour cela,
les deux boulons de guidage du couvercle du
boitier doivent glisser dans les ouvertures de
guidage du boftier.

-
g
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2. Assurez-vous que le couvercle est bien droit sur le
boftier.

3. Maintenez le couvercle du boitier contre le boitier et
vissez & fond. (Clé pour vis & six pans creux, surplat
de 8, couple de serrage : 18 Nm).

4. Placez la cache sur la vis du couvercle du boitier.

j
& f& ' J

5. Activez la batterie via 'interrupteur DC externe.
6. Activez le disjoncteur miniature AC.

7. Pour éviter que des numéros de série non valides soient transmis & I'enregistreur de données,
démarrez I'onduleur sans étre connecté au réseau local. Pour cela, assurez-vous que la
connexion RJ45 au réseau n’est pas établie.

8. Il peut se passer 30 minutes avant que le nouvel ensemble se synchronise avec I'onduleur.

9. La classe de puissance et le numéro de série de I'onduleur sont appliqués. La mise & jour de
I'onduleur peut également étre effectuée. Ne coupez pas la tension secteur de I'onduleur
durant ce laps de temps. Si le numéro de série n'a pas été appliqué, contactez le Service en
Ligne de SMA.

10. Actudlisez les réglages réseau de I'onduleur et reconnectez I'onduleur au routeur (voir les
instructions de |'onduleur).

11. Assurez-vous que la version du micrologiciel est & jour.

N

12. Collez I'autocollant fourni, sur lequel figurent le nouveau code d'identification (PIC) et le
nouveau code d'enregistrement (RID), sur la plaque signalétique de I'onduleur. Ce faisant,
veillez & recouvrir entiérement I'ancien code d'identification (PIC) et I'ancien code
d’enregistrement (RID).
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11 Démarrage de I'onduleur SMA Solar Technology AG

13. Vérifiez les réglages des paramétres. Si les réglages des paramétres ont été modifiés en
raison du remplacement, reprenez la configuration enregistrée dans le fichier de sauvegarde,
sinon procédez & la mise en service de I'onduleur (voir les instructions de I'onduleur).

14. Si vous avez enregistré 'onduleur sur le Sunny Portal powered by ennexOS, remplacez
I'onduleur sur le Sunny Portal powered by ennexOS (voir les instructions d'installation
« Remplacement d’appareils SMA dans des installations dotées de produits de
communication » sur www.SMA-Solar.com).

15. Démarrez |'onduleur (voir chapitre 11, page 142).

16. Si, lors de la mise en service, la DEL verte et la DEL rouge clignotent en méme temps, le
fonctionnement est arrété car aucun jeu de données régionales n’est encore réglé. Afin que
I'onduleur démarre, la configuration doit étre effectuée et un jeu de données régionales doit
&tre réglé.

17. Si la DEL verte clignote toujours, cela veut dire que les conditions du mode de charge et de
décharge ne sont pas encore remplies. Lorsque les conditions du mode de charge et de
décharge sont remplies, I'onduleur commence avec la charge et la décharge. En fonction de
la puissance disponible, la DEL verte clignote ou reste allumée.

18. Si la DEL rouge est allumée, cela signifie qu'un événement est survenu. Recherchez la nature
de I'événement et prenez les mesures nécessaires.

11 Démarrage de I'onduleur

1. Etablissez une connexion avec l'interface utilisateur de I'onduleur (voir le manuel systéme de
la SMA Commercial Storage Solution ou les instructions du produit).

2. Connectez-vous & l'interface utilisateur.

3. Pour restaurer la configuration de 'onduleur, téléchargez & nouveau le fichier de sauvegarde
créé a l'arrét de I'ondulevur.

4. Sélectionnez |'onduleur via la navigation focalisée.

O

. Sélectionnez Configuration > Paramétres > Appareil.

6. Réglez le Mode de fonctionnement général sur Démarrage.

12 Renvoyer ou éliminer le module de construction
défectueux

Pour savoir si un renvoi du module de construction défectueux est nécessaire, consultez le
formulaire de commande.
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SMA Solar Technology AG 12 Renvoyer ou éliminer le module de construction défectueux

Procédure :

1. SiI'ensemble défectueux doit étre renvoyé, emballez I'ensemble défectueux pour I'expédition.
Utilisez pour ce faire 'emballage d’origine ou un emballage approprié au poids et & la taille
de I'ensemble. Assurez-vous également que la protection contre les décharges électrostatiques
de I'ensemble est garantie (en entourant I'ensemble d'un film antistatique, par exemple).
L'emballage du nouvel ensemble peut étre utilisé & cet effet. Organisez le renvoi du module &
SMA Solar Technology AG. Pour cela, contactez le service technique .

2. Sil'ensemble n'a pas besoin d'étre renvoyé, éliminez-le conformément aux prescriptions
d’élimination en vigueur pour les déchets d’équipements électriques et électroniques.
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Disposizioni legali SMA Solar Technology AG

Disposizioni legali

Le informazioni contenute nella presente documentazione sono proprietd di SMA Solar Technology
AG. Nessuna parte del presente documento pud essere riprodotta, salvata in un sistema di
recupero dati o trasmessa con altra modalita (elettronicamente, meccanicamente mediante
copiatura o registrazione) senza previa autorizzazione scritta di SMA Solar Technology AG. La
riproduzione per scopi interni all’azienda, destinata alla valutazione del prodotto o al suo correfto
utilizzo, & consentita e non & soggetta ad approvazione.

SMA Solar Technology AG non fornisce alcuna assicurazione o garanzia, esplicita o sottintesa, in
relazione a qualsiasi documentazione o software e accessori in essa descritti. In tal senso si intfende
tra I'altro la garanzia implicita del potenziale commerciale e I'idoneita per uno scopo specifico. Ci
si oppone espressamente a qualsiasi assicurazione o garanzia. SMA Solar Technology AG e i suoi
rivenditori non sono in alcun modo responsabili per eventuali perdite conseguenti o danni diretti o
indiretti.

La suddetta esclusione di garanzie di legge implicite non si applica in altri casi.

Con riserva di modifiche delle specifiche. E stato fatto il possibile per redigere questo documento
con la massima cura e per mantenerlo sempre aggiornato. Si comunica tuttavia espressamente ai
lettori che SMA Solar Technology AG si riserva il diritto, senza preavviso e/o in conformita alle
corrispondenti disposizioni del contratto di fornitura in essere, di apportare modifiche alle
specifiche ritenute necessarie nell’ottica del miglioramento dei prodotti e delle esperienze
dell’'utente. SMA Solar Technology AG declina qualsiasi responsabilita per eventuali perdite
conseguenti o danni indiretti e accidentale derivanti dal credito dato al presente materiale, inclusi
I'omissione di informazioni, refusi, errori di calcolo o errori nella struttura del presente documento.

Marchi
Tutti i marchi sono riconosciuti anche qualora non distintamente contrassegnati. L'assenza di
contrassegno non significa che un prodotto o un marchio non siano registrati.

SMA Solar Technology AG

Via Dei Missaglia, 97

20142 Milano

Germania

Tel. +49 561 9522-0

www.SMA-ltalia.com

E-Mail: info@SMA.de

Aggiornamento: giovedi 30 ottobre 2025

Copyright © 2025 SMA Solar Technology AG. Tutti i diritti sono riservati.
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1 Note relative al presente documento SMA Solar Technology AG

1 Note relative al presente documento

1.1  Ambito di validita

Il presente documento & valido per:

e STX-KP-SP (gruppo di comunicazione per dispositivi STX)

1.2 Destinatari
Le operazioni descritte nel presente documento devono essere eseguite esclusivamente da tecnici
specializzati. Questi ultimi devono disporre delle seguenti qualifiche:

* Nell'ambito della garanzia del produttore SMA & indispensabile partecipare all'offerta
formativa di SMA per svolgere le attivitd descritte nel presente documento. Il tipo di
formazione e i media utilizzati possono variare a seconda del paese. La modalita di
formazione pud quindi variare da paese a paese, ma deve comunque essere stata svolta
prima di prestare il servizio.

e Al di fuori della garanzia del produttore, SMA Solar Technology AG raccomanda di
partecipare all'offerta formativa di SMA per svolgere le attivitd descritte nel presente
documento. In questo modo vengono garantiti i requisiti di qualita per la corretta sostituzione
dei gruppi costruttivi. Il tipo di formazione e i media utilizzati possono variare a seconda del
paese.

* Dimestichezza nel disinserimento degli inverter SMA

e Conoscenze in merito a funzionamento e gestione di un inverter

* Nozioni su funzionamento e uso delle batterie

e Training su pericoli e rischi durante I'installazione, la riparazione e 'uso di dispositivi elettrici,
batterie e impianti

e Addestramento all'installazione e alla messa in servizio di apparecchi e impianti elettrici

¢ Conoscenza di leggi, regolamenti, norme e direttive in materia

* Conoscenza e rispetto del presente documento, comprese tutte le avvertenze di sicurezza

1.3  Contenuto e struttura del documento
Il presente documento descrive la sostituzione di componenti guasti.

Le figure nel presente documento sono limitate ai dettagli essenziali e possono non corrispondere
al prodotto reale.

1.4 Livelli delle avvertenze di sicurezza

| seguenti livelli delle avvertenze di sicurezza possono presentarsi durante ['utilizzo del prodotto.

A PERICOLO

Identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza provoca immediatamente la morte o

lesioni gravi.

146 STPSxx-20-KP-RM-xx-11 Istruzioni per la sostituzione




SMA Solar Technology AG 1 Note relative al presente documento

Identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza pud provocare la morte o lesioni gravi.

A ATTENZIONE

Identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza pud provocare lesioni leggere o medie.

Identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza pud provocare danni materiali.

1.5 Simboli nel documento

Simbolo Spiegazione
E] Informazioni importanti per un determinato obiettivo o argomento, non rilevan-
ti tuttavia dal punto di vista della sicurezza
O Condizioni preliminari necessarie per un determinato obiettivo
™ Risultato desiderato

Esempio

1.6 Convenzioni tipografiche nel documento

Tipo Utilizzo Esempio

Grassetto * Messaggi * Collegare i fili ai morsetti da
+ Collegamenti X703:1 a X703:6.
¢ Elementi di un'interfaccia utente * Digitare il valore 10 nel

¢ Elementi da selezionare campo Minuti.

¢ Elementi da immettere

>  Unione di vari elementi da e Selezionare
selezionare Configurazioni > Data.
[Pulsante] e Pulsante o tasto da selezionare o ¢ Selezionare [Enter].
[Tasto] premere
# * Carattere jolly per componenti * Parametro WCHHz.Hz#
variabili (ad es. nei nomi dei
parametri)

1.7 Denominazioni nel documento

Denominazione completa Denominazione nel presente documento

Sunny Island X Sunny Island, inverter
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2 Sicurezza SMA Solar Technology AG

Denominazione completa Denominazione nel presente documento
Sunny Tripower Storage X Sunny Tripower, inverter
Gruppo KP (KP) Gruppo di comunicazione, gruppo, prodotto

2 Sicurezza

2.1  Utilizzo conforme
Questo kit di pezzi di ricambio consente di sostituire il gruppo di comunicazione negli inverter
SMA.

Il prodotto pud essere installato esclusivamente nei seguenti inverter SMA:

Set di pezzi di ricambio Inverter

STX-KP-SP SI30-20 (Sunny Island X 30)
S150-20 (Sunny Island X 50)
SI30-LCD-20 (Sunny Island X 30)
SI50-LCD-20 (Sunny Island X 50)
STPS30-20 (Sunny Tripower Storage X 30)
STPS50-20 (Sunny Tripower Storage X 50)

Utilizzare i prodotti esclusivamente in conformita con le indicazioni fornite nella documentazione
allegata nonché nel rispetto di leggi, disposizioni, direttive e norme vigenti a livello locale. Un uso
diverso pud provocare danni personali o materiali.

La documentazione deve essere assolutamente rispettata. Sono espressamente vietate le azioni
devianti e l'uso di materiali, strumenti e ausili diversi da quelli specificati al punto SMA Solar
Technology AG.

Gli interventi sui prodotto SMA, ad es. modifiche e aggiunte, sono consentiti solo previa esplicita
autorizzazione scritta da parte di SMA Solar Technology AG. Eventuali interventi non autorizzati e
il mancato rispetto della documentazione comportano |'estinzione dei diritti di garanzia e
generalmente anche la revoca dell’ autorizzazione di funzionamento. E esclusa ogni responsabilité
di SMA Solar Technology AG per danni derivanti da tali interventi.

Non & consentito alcun utilizzo del prodotto diverso da quanto specificato nel capitolo “Utilizzo
conforme”.

Le documentazioni allegate sono parte integrante dei prodotti SMA. La documentazione deve
essere letfta, rispettata e conservata in un luogo asciutto in modo da essere sempre accessibile.

Il presente documento non sostituisce alcuna legge, direftiva o norma regionale, statale, provinciale
o federale vigente per I'installazione, la sicurezza elettrica e |'utilizzo del prodotto. SMA Solar
Technology AG declina qualsiasi responsabilita per il rispetto e/o il mancato rispetto di tali leggi o
disposizioni legate all'installazione del prodotto.

Se la sostituzione e le attivita descritte nel presente documento vengono eseguite da persone che
non sono tecnici specializzati ai sensi della presente documentazione, decadono i diritti di
garanzia e generalmente viene annullata l'autorizzazione di funzionamento. E esclusa ogni
responsabilita di SMA Solar Technology AG per danni derivanti direttamente o indirettamente da
tali interventi eseguiti da persone non autorizzate.
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2.2  Avvertenze di sicurezza importanti

Conservazione delle istruzioni

Il presente capitolo riporta le avvertenze di sicurezza che devono essere rispettate per qualsiasi
operazione.

Il prodotto & stato progettato e testato conformemente ai requisiti di sicurezza internazionali. Pur
essendo progettati accuratamente, tutti gli apparecchi elettrici o eleftronici presentano rischi residui.
Per evitare danni a cose e persone e garantire il funzionamento duraturo del prodotto, leggere
attentamente il presente capitolo e seguire in ogni momento tutte le avvertenze di sicurezza.

A PERICOLO

Pericolo di morte per folgorazione in caso di contatto con cavi CC sotto
tensione
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| cavi CC collegati alla batteria possono essere sotto tensione. Il contatto con cavi CC sotto
tensione causa lesioni gravi o mortali per folgorazione.

* Prima di qualsiasi intervento, togliere tensione all'inverter e assicurarlo contro la
riattivazione.

 Osservare futte le avvertenze di sicurezza del produttore della batteria.

* Non toccare alcun componente o cavo libero sotto tensione.

e Per tutti gli inferventi, indossare appositi dispositivi di protezione individuale.

Pericolo di morte per incendio e deflagrazione

In rari casi in presenza di un guasto pud crearsi una miscela di gas infiammabile allinterno
dell’apparecchio. In caso di attivazione, tale situazione all'interno del prodotto pud provocare
un incendio e, in casi individuali molto rari, una deflagrazione. Ne derivano morte o lesioni
mortali dovuto alla diffusione di un incendio.

* In questo caso di guasto non intervenire direttamente sul prodotto.

* In questo caso di guasto, accertarsi che nessuna persona non autorizzata possa accedere
al prodotto.

* In questo caso di guasto, separare la batteria dal prodotto mediante un dispositivo di
sezionamento esterno.

* In questo caso di guasto, disinserire 'interruttore automatico di linea CA o se & gid scattato
lasciarlo spento e assicurarlo contro il reinserimento involontario.
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Pericolo di lesioni a causa di sostanze, polveri e gas tossici

In rari casi isolati il danneggiamento di componenti elettronici pud causare la produzione di
sostanze, polveri e gas tossici all'interno dell'inverter. Il contatto con sostanze tossiche e
l'inalazione di polveri e gas tossici pud causare irritazioni, corrosioni cutanee disturbi respiratori
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* Eseguire interventi sull'inverter (ad es. ricerca degli errori, riparazioni) solo utilizzando

dispositivi di protezione individuale per |'vtilizzo di sostanze pericolose (ad es. guanti
protettivi, protezioni per occhi, viso e vie respiratorie).

* Accertarsi che nessuna persona non autorizzata possa accedere all’inverter.

Pericolo di morte causa incendio in caso di mancato rispetto delle coppie su
collegamenti a vite sotto corrente
Il mancato rispetto delle coppie previste riduce la portata di corrente dei collegamenti a vite
softo corrente e le resistenze di contatto aumentano. | componenti possono quindi surriscaldarsi
e incendiarsi. Ne derivano morte o lesioni mortali.
* Accertarsi che i collegamenti a vite sotto corrente presentino sempre la coppia indicata nel
presente documento.
* Per qualsiasi intervento, utilizzare solo utensili adatti.
e Evitare di serrare ulteriormente i collegamenti a vite sotfo corrente, in quanto potrebbero
risultare coppie troppo elevate.

Pericolo di morte per incendio o esplosione in caso di batterie completamente
scariche
Pericolo d'incendio in caso di caricamento errato di batterie completamente scariche. Rischio di
morte o di gravi lesioni
* Prima di mettere in servizio il sistema accertarsi che la batteria non sia completamente
scarica.
* Non mettere in servizio il sistema se la batteria & completamente scarica.
* Se la batteria & completamente scarica, contattare il produttore della batteria per
concordare come procedere.

e Caricare le batterie completamente scariche solo in base alle indicazioni del produttore.
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Pericolo di morte per ustioni in caso di archi voltaici o correnti di cortocircuito

Le correnti di cortocircuito della batteria possono generare calore e archi voltaici. Calore
estremo e archi voltaici possono causare lesioni mortali a seguito di ustioni.

* Prima di qualsiasi intervento sulla batteria disinserire la tensione.

* Prima di qualsiasi intervento sulla batteria, togliere orologi, anelli e altri oggetti metallici.
* Per qualsiasi intervento sulla batteria utilizzare un utensile isolato e guanti isolati.

* Non appoggiare attrezzi o componenti metallici sulla batteria.

* Osservare tutte le avvertenze di sicurezza del produttore della batteria.

Pericolo di morte per folgorazione in caso di danneggiamento irreparabile
dell’apparecchio di misurazione dovuto a sovratensione

Una sovratensione pud danneggiate un apparecchio di misurazione e causare la presenza di
tensione sull'involucro dell'apparecchio di misurazione. Il contatto con I'involucro sotto tensione
dell’apparecchio di misurazione causa la morte o lesioni mortali per folgorazione.

¢ Utilizzare solo apparecchi di misurazione i cui campi di misurazione siano progettati per la
massima tensione CA e CC dell'inverter.

AVVISO

Danneggiamento della guarnizione del coperchio in caso di gelo

In caso di gelo, se si apre l'inverter & possibile danneggiare la guarnizione del coperchio. Cid
pud favorire la penetrazione di umidita nell'inverter e danneggiarlo.
e Aprire l'inverter solo quando la temperatura ambiente non ¢ inferiore a -5 °C.
* Se & necessario aprire l'inverter in caso di gelo, prima di aprire l'inverter rimuovere il
ghiaccio eventualmente formatosi sulla guamizione del coperchio (ad es. facendolo
sciogliere con aria calda),

AVVISO

Danneggiamento dell’inverter a causa di infiltrazioni di sabbia, umidita e
polvere
Linfiltrazione di sabbia, polvere e umiditd pud danneggiare I'inverter e pregiudicarne il

funzionamento.
e Aprire l'inverter solo se l'umidita rientra nei valori limite e 'ambiente & privo di sabbia e
polvere.

* Non aprire l'inverter in caso di tempesta di sabbia o precipitazione atmosferica.

* In caso di interruzione degli interventi e al termine degli interventi, chiudere l'inverter.
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2 Sicurezza SMA Solar Technology AG

AVVISO

Danneggiamento dell’inverter per scarica elettrostatica

Il contatto con componenti elettronici pud provocare guasti o danni irrimediabili all’inverter per

scarica elettrostatica.

* Scaricare la propria carica elettrostatica prima di toccare un componente.

AVVISO

Danni all'inverter in caso di commutazioni sul trasformatore

Se sono presenti tensioni nell'inverter, le commutazioni sul trasformatore possono portare a
oscillazioni elevate della tensione nell'inverter. Le elevate oscillazioni della tensione possono
causare il danneggiamento dei componenti all'interno dell'inverter.

¢ Prima delle commutazioni sul trasformatore disinserire l'inverter.

AVVISO

Danneggiamento di gruppi causato da urto con puntali

Quando si misurano le tensioni nell'inverter, i puntali devono essere utilizzati nei punti di
misurazione all'interno dei gruppi. L'uso dei puntali pud danneggiare i gruppi.
e Utilizzare i puntali solo nei punti di misura specificati in questo documento. Altre aree (ad
esempio i componenti) non devono essere toccate durante il processo.

* Spostare i puntali nell'inverter lentamente e con cautela durante la sostituzione.

E] Verifica del conduttore di protezione prima della rimessa in funzione
Prima di rimettere in funzione gli inverter SMA dopo il montaggio di componenti o gruppi di
potenza SMA la cui sostituzione non & intuitiva, accertarsi che il conduttore di protezione sia
collegato correttamente nell'inverter. Il funzionamento del conduttore di protezione deve
essere garantito e devono essere rispettate le norme e le direttive vigenti a livello locale.

E] Rispettare gli standard di livello superiore
Il tecnico specializzato che esegue l'intervento & responsabile della riparazione
dell'apparecchio nonché del rispetto e dell'applicazione di ulteriori norme che si rifanno a uno
standard di livello superiore. Eventuali interventi non autorizzati comportano I'estinzione dei
diritti di garanzia e di regola come anche la revoca dell’autorizzazione di funzionamento. E
esclusa ogni responsabilitd di SMA Solar Technology AG per danni derivanti da fali interventi.
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3 Panoramica dei componenti

Figura 1 : Posizione del gruppo nelliinverter

Livello Posizione Denominazione

3 Panoramica dei componenti

o
z
<
—
=

1 A Coperchio protettivo del gruppo CEM
B Gruppo CEM
C Gruppo display (optional)
D Gruppo di comunicazione (KP)
E Gruppo PCHRG
2 F Lamiera di montaggio con gruppo KP e PCHRG
Lamiere di montaggio con gruppo CEM e connessioni esterne
Gruppo RLY CA
H Gruppo SPLY
I Gruppo controllo funzionamento (BFS)
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4 Contenuto della fornitura SMA Solar Technology AG

Livello Posizione Denominazione

3 J Lamiera di montaggio con gruppo ACRLY
K Gruppo AST
L Gruppo DCLCON
M Gruppo DST
N Lamiera di montaggio con gruppo BFS e SPLY

4 Contenuto della fornitura

Controllare che il contenuto della fornitura sia completo e non presenti danni visibili all’esterno. In
caso di contenuto della fornitura incompleto o danneggiato rivolgersi al proprio rivenditore.

B C

[ W(

D
Posizione  Numero Denominazione
A 1 Gruppo KP
B 7 Vite a testa piatta M4x8
C 1 Cavo piatto a 10 poli
D 1 Istruzioni per la sostituzione
E 1 Adesivo PIC, RID e WPA2-PSK
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5 Collegamenti a vite sul gruppo KP
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Posizio- Nume- Luogo di montaggio Dimen- Utensile Coppia

ne ro sioni

A 7 Gruppo M4x8  TX20 1,8 Nm (15,9 in-
Ib)

6 Arresto dell'inverter

1. Stabilire un collegamento all'interfaccia utente dell'inverter (v. manuale di sistema di SMA
Commercial Storage Solution o delle istruzioni del prodotto).

2. Effettuare il login all'interfaccia utente.

w

. Prima di arrestare l'inverter e sostituire il gruppo, creare un file di backup (v. manuale di
sistema di SMA Commercial Storage Solution o delle istruzioni del prodotto).

. Selezionare l'inverter tramite la navigazione focalizzata.
. Selezionare Il mio apparecchio > Configurazione > Parametri.

. Impostare la Modalita di funzionamento generale su Stopp.

N O 00 A

. Selezionare Il mio apparecchio > Dashboard > Il mio apparecchio.
™ Viene visualizzata la potenza d'uscita CA momentanea dell'inverter.
8. Attendere che la potenza d'uscita CA momentanea dell'inverter abbia raggiunto 0 W.

Istruzioni per la sostituzione STPSxx-20-KP-RM-xx-11 155




7 Disinserzione dell'inverter SMA Solar Technology AG

7 Disinserzione dell’inverter

Prima di eseguire qualsiasi operazione sul prodotto, disinserire sempre quest'ultimo come descritto
nel presente capitolo. Rispettare sempre la sequenza indicata.

Pericolo di morte per folgorazione in caso di danneggiamento irreparabile
dell’apparecchio di misurazione dovuto a sovratensione
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Una sovratensione pud danneggiate un apparecchio di misurazione e causare la presenza di
tensione sull'involucro dell'apparecchio di misurazione. Il contatto con I'involucro sotto tensione
dell’apparecchio di misurazione causa la morte o lesioni mortali per folgorazione.
o Utilizzare solo apparecchi di misurazione i cui campi di misurazione siano progettati per la
massima tensione CA e CC dell'inverter.

AVVISO

Danni all'inverter in caso di commutazioni sul trasformatore

Se sono presenti tensioni nell'inverter, le commutazioni sul trasformatore possono portare a
oscillazioni elevate della tensione nell'inverter. Le elevate oscillazioni della tensione possono
causare il danneggiamento dei componenti all'interno dell'inverter.

e Prima delle commutazioni sul trasformatore disinserire l'inverter.

Ulteriore materiale ausiliario richiesto:
O Pinza amperometrica (per verificare l'assenza di corrente)

O Apparecchio di misurazione con un range di tensione d'ingresso CA fino ad almeno 1000 V
e un range di tensione d'ingresso CC fino ad almeno 690 V (per verificare I'assenza di
tensione e misurare la tensione CC del circuito intermedio)

O Solo nel caso in cui l'apparecchio di misurazione disponga di una fonte di tensione propria
per verificare l'assenza di tensione: in aggiunta utilizzare un apparecchio di misurazione
senza una fonte di tensione propria (per scaricare il circuito intermedio (opzionale))

Procedura:
1. Ridurre la potenza d'uscita CA dell'inverter di rete a 0 W. A tale scopo arrestare l'inverter.
2. Disinserire l'interruttore automatico CA e assicurarlo contro il reinserimento involontario.
3. Opzionale: disinserire il trasformatore.

4. Disinserire il collegamento CC dell'inverter mediante il sezionatore di carico della batteria o
linterruttore CC esterno e proteggerlo contro la riattivazione.

5. Attendere 5 minuti.
6. Attendere lo spegnimento dei LED.
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7. Verificare |'assenza di corrente su tutti i cavi CC
mediante una pinza amperometrica. Cid consente
di rilevare una possibile corrente di guasto.

8. Rimuovere il cappuccio dal coperchio
dell'alloggiamento.

9. Svitare la vite sul coperchio dell'alloggiamento
(esagono cavo, SW8) e rimuovere il coperchio
dell'alloggiamento.

10. Mettere da parte il coperchio, la vite e il coperchio dellinvolucro e conservarli in modo sicuro.

11. Verificare I'assenza di tensione nei punti di
misurazione della tensione CC del modulo di
precarica: fra BAT+ e BAT-, BAT+ e DST- nonché
BAT- e DST-.

Istruzioni per la sostituzione
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12. Verificare l'assenza di tensione sulla morsettiera CA
con un apparecchio di misurazione adeguato: fra )

2 &

L1 ePE L2ePE L3ePE L1eN,2eN,L3eN
nonché fra N e PE. A tal fine inserire il puntale
(diametro: max 2,5 mm) nei punti di misura della
singola morsettiera.

;
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13. A ATTENZIONE
Nel circuito intermedio pud ancora essere presente una tensione residua
di 1000 V

14. Misurare la tensione CC del circuito intermedio sui
punti di contatto indicati con un apparecchio di
misurazione idoneo. A tale scopo inserire il puntale
(diametro: massimo 2,5 mm) dell'apparecchio di
misurazione fino alla fine (lunghezza: minimo
40 mm) dell'apertura in alto a sinistra (CC -) del
morsetto di collegamento. Inserire l'altro puntale
(lunghezza: minimo 40 mm) diritto attraverso
l'apertura in basso a destra nella lamiera di
montaggio fino al punto di contatto (CC +) sulla
punta in metallo sottostante. -

15. Se la tensione CC del circuito intermedio & superiore a 5 V, attendere 120 minuti e poi
assicurarsi che la tensione CC sia inferiore a 5 V. In alternativa, scaricare attivamente il
circuito intermedio (come descritto di seguito).

16. Per scaricare aftivamente il circuito intermedio, inserire un puntale (diametro: massimo 2,5 mm
(0,078 in)) dell’'apparecchio di misurazione senza fonte di tensione propria fino alla fine
dell’apertura (lunghezza: minimo 40 mm) in alto a sinistra (CC -) del morsetto di
collegamento. Inserire l'altro puntale (lunghezza: minimo 40 mm) diritto attraverso l'apertura
in basso a destra nella lamiera di montaggio fino al punto di contatto (CC +) sulla punta in
metallo sottostante. Misurare fino a quando non viene visualizzato un valore inferiore a 5 V.

Veda anche:

e Arresto dell'inverter = pag. 155
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8 Smontaggio del gruppo KP

AVVISO

Danneggiamento del cavo piatto a causa della rottura delle linguette sui
connettori

o
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Le linguette sui connettori del cavo piatto possono rompersi se premute verso l'esterno. La rottura
delle linguette sui connettori danneggia il cavo piatto.

* Durante lo sblocco del connettore, premere le linguette di bloccaggio sempre verso
linterno.

Procedura:

1. Disinserire |'inverter .

2. Smontare il gruppo display, se presente. Per farlo
svitare le due viti di fissaggio.

3. Premere la linguetta dei supporti del circuito
stampato con un attrezzo adatto e smontare il

gruppo.
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4. Sbloccare il cavo piatto del gruppo dipslay dal
gruppo di comunicazione e staccarlo.
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5. Assicurarsi che sia garantita la protezione da scariche elettrostatiche del gruppo LED per il
rimontaggio (ad es. avvolgendolo con una pellicola ESD).

6. Annotare su tutti i cavi collegati la denominazione del morsetto utilizzato In questo caso,
utilizzare un apposito nastro adesivo e pennarello indelebile.

7. Sbloccare e scollegare il connettore del cavo al
nastro a 10 pin sul gruppo di comunicazione e sul
gruppo BFS.

8. Rimuovere il cavo di comunicazione e di rete alla
batteria dalle prese di rete.

9. Rimuovere tutti i cavi dall'area di lavoro.
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10. Svitare tutte le viti di fissaggio e smaltirle (TX20).
Nota: quando si svita la vite pud accadere che i
supporti del circuito stampato sotto al gruppo
ruotino insieme alla vite. Per evitarlo, bloccare i
supporto del circuito stampato con una chiave per

dadida 7.

ITALIANO

11. Premere la linguetta dei supporti del circuito
stampato con un attrezzo adatto ed estrarre con
cautela il gruppo in avanti.

12. Montare il nuovo gruppo KP (v. cap. 9, pag. 161).

9 Montaggio del gruppo KP

AVVISO

Danneggiamento del gruppo di comunicazione a causa della rottura dei tubi
luminosi

Sul gruppo di comunicazione sono presenti tubi luminosi montati in verticale. | tubi luminosi
possono rompersi in caso di urto. La rottura dei tubi luminosi provoca il danneggiamento del

gruppo.
* Spostare il gruppo di comunicazione sempre e soltanto in modo lento e con cautela.

* Durante lo spostamento del gruppo di comunicazione non urtare mai i tubi luminosi.

* Non posizionare alcun oggetto sul gruppo di comunicazione.

E] Non inserire i cavi di rete nel router.
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Procedura:

1. Appoggiare il gruppo sulle linguette dei supporti del [
circuito stampato nell'inverter finché il gruppo non
scatta in posizione.
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2. Stringere le viti combinate in dotazione su tutti i
punti di fissaggio (M4x8, TX20, coppia di
serraggio: 1,8 Nm (15,9 inb)).

3. Fissare il nuovo cavo piatto a 10 poli fornito in
dotazione al gruppo di comunicazione e al gruppo
BFS. Assicurarsi che il connettore con la ferrite sia
collegato al gruppo BFS. Le linguette dei tappi
devono innestarsi in modo percettibile.
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4. Collegare il cavo di comunicazione della batteria.
Poi collegare i cavo di comunicazione di rete senza
stabilire una connessione al router.

6. Montare il gruppo display, se presente. Per farlo
collegare il cavo piatto del gruppo display al
gruppo di comunicazione.

7. Smontare i supporti del circuito stampato dal
gruppo di comunicazione difettoso e inserirli sul
nuovo gruppo di comunicazione. Poi appoggiare
con cautela il gruppo display sulle linguette dei
supporti del circuito stampato finché il gruppo non
scatta in posizione.

Istruzioni per la sostituzione
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8. Stringere le viti di fissaggio del gruppo display
(TX20, coppia: 0,20 Nm +0,05).

>
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9. Verificare il funzionamento del conduttore di protezione e rispettare tutte le norme e le
direttive vigenti a livello locale nonché gli standard di livello superiore. Tenere conto delle
condizioni per la sostituzione dei componenti (v. le istruzioni dell'inverter).

10. Dopo la sostituzione del componente difettoso garantire la sicurezza di funzionamento e
dell'impianto in conformita alla regole elettrotecniche vigenti sul posto.

11. Mettere in funzionamento l'inverter (v. cap. 10, pag. 164).

10 Messa in servizio dell’inverter

Requisiti:
O Uinterruttore automatico CA deve essere correttamente dimensionato e installato.
O Uinverter deve essere montato correttamente.

O Tutti i cavi devono essere collegati in modo corretto.

Procedura:
1. Applicare il coperchio dell'involucro. | due perni di
guida sul coperchio dell'involucro devono scorrere
nelle aperture di guida su di esso. :

-
g
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2.

o

11.
12.

. Tenere il coperchio premuto contro I alloggiamento > h
e serrarlo. (Esagono cavo da 8, coppia: 18 Nm). ’

.
. Posizionare la calotta di copertura sulla vite del (s (-L = B
coperchio dell’alloggiamento. o oy
o @‘.
)
- <.l )

. Collegare la batteria mediante l'interruttore CC esterno.

Assicurarsi che il coperchio sia posizionato
correttamente sull’alloggiamento.

. Inserire l'interruttore automatico CA.

. Per evitare che i numeri di serie non validi vengano trasmessi al datalogger, avviare

inizialmente | ‘inverter senza collegarlo alla rete locale. A tal fine, accertarsi che il
collegamento RJ45 non sia stabilito alla rete.

. Possono volerci fino a 30 minuti perché il nuovo gruppo si sincronizzi con linverter.
. La classe di potenza e il numero di serie dell'inverter vengono acquisiti. Nel frattempo pud

essere eseguito anche un aggiornamento dell'inverter. Non scollegare l'inverter
dall'alimentazione durante questo periodo. Se il numero di serie non & stato acquisito,
contattare il Servizio di assistenza fecnica SMA.

. Aggiornare le impostazioni di rete dell'inverter e ristabilire la connessione dell'inverter al router

(vedere il manuale dell'inverter).

Accertarsi che il Firmware sia aggiornato.

Attaccare |'adesivo in dotazione con la nuova chiave di identificazione (PIC) e la nuova
chiave di registrazione (RID) sulla targhetta di identificazione dell'inverter. La chiave di
identificazione (PIC) e la chiave di registrazione (RID) precedenti devono essere
completamente coperte.
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13.

15.
16.

18.

11

1.

Controllare le impostazioni dei parametri. Se le impostazioni dei parametri sono state
modificate dalla sostituzione, riprendere la configurazione dal file di backup, altrimenti
procedere alla messa in servizio dell'inverter (v. le istruzioni dell'inverter).

. Quando l'inverter & stato registrato nel Sunny Portal powered by ennexOS: sostituire l'inverter

nel Sunny Portal powered by ennexOS (v. le istruzioni per l'installazione "Sostituzione di
apparecchi SMA in impianti con prodotti di comunicazione" sul sito www.SMA-Solar.com).
Den Wechselrichter starten (v. cap. 11, pag. 166).

Se, durante la messa in servizio, il LED verde e il LED rosso lampeggiano simultaneamente, il
funzionamento viene arrestato poiché non & ancora stato impostato un record di dati
nazionali. Affinché l'inverter possa riprendere a funzionare, & necessario eseguire la
configurazione e impostare un record di dati nazionali.

. Se il LED verde continua a lampeggiare, non sono ancora soddisfatte le condizioni di

attivazione per la modalitd di carica e scarica. Non appena le condizioni per la modalita di
carica e scarica sono soddisfatte, |'inverter avvia il processo di carica e scarica. A seconda
della potenza disponibile, il LED verde si accende fisso o lampeggia.

Se il LED rosso & acceso, si & verificato un evento. Scoprire | ‘evento che si & verificato ed
eventualmente adottare dei provvedimenti.

Avvio dell'inverter

Stabilire un collegamento all'interfaccia utente dell'inverter (v. manuale di sistema di SMA
Commercial Storage Solution o delle istruzioni del prodotto).

2. Effettuare il login all'interfaccia utente.

4.
5.
6.

. Per ripristinare la configurazione dell'inverter, ricaricare il file di backup creato al momento

dell'arresto dell'inverter.
Selezionare l'inverter tramite la navigazione focalizzata.
Selezionare Configurazione > Parametri > Apparecchio.

Impostare la Modalita di funzionamento generale su Start.

12 Spedizione e smaltimento del gruppo difettoso

Nel modulo d'ordine & specificato se il gruppo difettoso deve essere rispedito.

Procedura:

1.

2.

166

Se un gruppo difeftoso deve essere rispedito, imballare il gruppo difeftoso per la spedizione.
Utilizzare I'imballaggio originale o una confezione adatta al peso e alle dimensioni del
gruppo. Inoltre, assicurarsi che sia garantita la protezione da scariche elettrostatiche del
gruppo (ad esempio, avvolgendolo con una pellicola ESD). A questo scopo si pud utilizzare
la confezione del nuovo gruppo. Organizzare la spedizione a SMA Solar Technology AG. A
tale scopo contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.

Se il gruppo non deve essere restituito, smaltirlo nel rispetto delle norme per lo smaltimento dei
RAEE vigenti nel luogo di installazione.
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Juridische bepalingen

De informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar Technology AG. Van dit document
mag niets worden gemultipliceerd, in een datasysteem worden opgeslagen of op andere wijze
(elektronisch, mechanisch middels fotokopie of opname) worden overgenomen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van SMA Solar Technology AG. Een bedrijfsinterne
reproductie ten behoeve van de evaluatie of het correcte gebruik van het product is zonder
toestemming toegestaan.

SMA Solar Technology AG geeft geen toezeggingen of garanties, niet expliciet noch stilzwijgend
met betrekking tot elke documentatie of de daarin beschreven software en toebehoren. Hiertoe
horen ondermeer (maar zonder inperking hiervan) impliciete garantie van de marktbaarheid en de
geschiktheid voor een bepaald doel. Alle toezeggingen hierover of garanties worden hiermee
vitdrukkelijk weerlegd. SMA Solar Technology AG en diens vakhandelaars zijn nooit aansprakelijk
voor eventuele directe of indirecte toevallige navolgende verliezen of schades.

De bovengenoemde uitsluiting van impliciete garanties kan niet in alle gevallen worden toegepast.

Wijzigingen van specificaties blijven voorbehouden. Dit document is met veel inspanning en uiterst
zorgvuldig opgesteld om de meest actuele stand van zake te waarborgen. De lezer wordt echter
nadrukkelijk gewezen op het feit, dat SMA Solar Technology AG het recht behoudt, zonder
aankondiging vooraf respectievelijk volgens de desbetreffende bepalingen van het bestaande
leveringscontract, wijzigingen van deze specificaties uit te voeren, die SMA met het oog op
productverbeteringen en gebruikservaringen geschikt vindt. SMA Solar Technology AG is niet
aansprakelijk voor eventuele indirecte, toevallige navolgende verliezen of schades die zijn ontstaan
door uitsluitend te vertrouwen op het onderhavige materiaal, onder andere door weglating van
informatie, typefouten, rekenfouten of fouten in de structuur van het voorliggende document.

Handelsmerken

Alle handelsmerken worden erkend, ook als deze niet afzonderlijk zijn aangeduid. Als de
aanduiding ontbreekt, betekent dit niet dat een product of teken vrij is.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Duitsland

Tel. +49 561 95220

www.SMA.de

E-mail: inffo@SMA.de

Stand: donderdag 30 oktober 2025

Copyright © 2025 SMA Solar Technology AG. Alle rechten voorbehouden.
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1 Toelichting bij dit document
1.1  Geldigheid

Dit document geldt voor:

e STX-KP-SP (communicatiemodule voor STX-apparaten)

1.2 Doelgroep
De in dit document beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door vakmensen worden
vitgevoerd. De vakmensen moeten over de volgende kwalificaties beschikken:

* In de SMA{abrieksgarantie is de deelname aan een SMA-scholing beslist noodzakelijk voor
het vitvoeren van de in dit document beschreven werkzaamheden. De inhoud van de scholing
en de gebruikte media kunnen per land verschillen. Het soort en de manier van de scholing
kan daarom van land tot land verschillen, maar moet voor het uitvoeren van de
werkzaamheden zijn doorlopen.

¢ Behalve de SMA-fabrieksgarantie adviseert SMA Solar Technology AG is de deelname aan
een SMA-scholing voor het vitvoeren van de in dit document beschreven werkzaamheden.
Daardoor worden de kwaliteitseisen voor een correcte vervanging van modules
gewaarborgd. De inhoud van de scholing en de gebruikte media kunnen per land verschillen.

* Veilig omgaan met het vrijschakelen van SMA-omvormers
* kennis over het functioneren en het bedienen van een omvormer
¢ Kennis over het functioneren en het gebruik van batterijen

* geschoold in de omgang met de gevaren en risico’s bij het installeren, repareren en bedienen
van elektrische apparaten, batterijen en installaties

* opgeleid voor de installatie en inbedrifstelling van elekirische apparaten en installaties
* Kennis van de geldende wetgeving, verordeningen, normen en richtlijnen

¢ kennis over en naleving van dit document, inclusief alle veiligheidsaanwijzingen

1.3  Inhoud en structuur van het document
In dit document vindt u informatie over de vervanging van componenten.

Afbeeldingen in dit document zijn teruggebracht tot wezenlijke details en kunnen afwijken van het
echte product.

1.4  Niveaus veiligheidswaarschuwing

De volgende niveaus veiligheidswaarschuwingen kunnen bij het omgaan met het product optreden.

A GEVAAR

Markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen direct tot de dood of tot
zwaar lichamelijk letsel leidt.
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Markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot de dood of ernstig
lichamelijk letsel kan leiden.

A VOORZICHTIG

Markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot licht of middelzwaar
lichamelijk letsel kan leiden.

LET OP

Z Markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot materiéle schade kan
9 leiden.
=
> .
=~ 1.5 Symbolen in het document
@
Symbool Toelichting
E] Informatie die voor een specifiek onderwerp of doel van belang is, maar niet
relevant is voor de veiligheid
O Voorwaarde waaraan voor een specifiek doel moet worden voldaan
™ Gewenst resultaat

Voorbeeld

1.6  Markeringen in document

Markering Gebruik Voorbeeld
vet * Meldingen e Aders aansluiten op de
* Aansluitingen aansluitklemmen X703.1 tot
X703.6.

¢ elementen van een
gebruikersinterface * Voer in het veld Minuten

¢ elementen die u moet selecteren de waarde 10 in.

* elementen die u moet invoeren

> ¢ verbindt meerdere elementen die ¢ Selecteer Instellingen >
u moet selecteren Datum.

[knop] * knop of toets die u moet e Selecteer [Enter].

[toets] selecteren of indrukken

# ¢ Plaatshouder voor variabele e Parameter WCHHz.Hz#
componenten (bijvoorbeeld
parameternaam)
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1.7 Benamingen in het document

Volledige benaming Benaming in dit document

Sunny Island X Sunny Island, omvormer

Sunny Tripower Storage X Sunny Tripower, omvormer

KP-module (KP) Communicatiemodule, module, product

2 Veiligheid

2.1 Reglementair gebruik
Deze reserveonderdelenset maakt de vervanging van de communicatiemodule in SMA-omvormers
mogelijk.

Het product mag uitsluitend in de volgende SMA-omvormers worden ingebouwd:

Reserveonderdelenset omvormer

STX-KP-SP S130-20 (Sunny Island X 30)
S150-20 (Sunny Island X 50)
SI30-LCD-20 (Sunny Island X 30)
SI50-LCD-20 (Sunny Island X 50)
STPS30-20 (Sunny Tripower Storage X 30)
STPS50-20 (Sunny Tripower Storage X 50)

Gebruik SMA producten uitsluitend conform de aanwijzingen van de bijgevoegde documentatie en
conform de plaatselijke wetgeving, bepalingen, voorschriften en normen. Andere toepassingen
kunnen tot persoonlijk letsel of materiéle schade leiden.

De documentatie moet strikt worden opgevolgd. Afwijkende handelingen en het gebruik van
andere dan de door SMA Solar Technology AG voorgeschreven stoffen, gereedschappen en
hulpmiddelen zijn verboden.

Wijzigingen van SMA producten, bijvoorbeeld veranderingen of montage van onderdelen, zijn
alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SMA Solar Technology AG. Als
er niet goedgekeurde wijzigingen worden uitgevoerd of de documentatie niet in acht wordt
genomen, vervalt de garantie en in de meeste gevallen ook de typegoedkeuring. SMA Solar
Technology AG is in geen geval aansprakelijk voor schade die door zulke wijzigingen is ontstaan.

Elk gebruik van het product dat niet overeenkomt met het onder reglementair gebruik omschreven
gebruik, wordt als niet-reglementair gebruik beschouwd.

De meegeleverde documentatie maakt deel uit van SMA producten. De documentatie moet
worden gelezen, in acht worden genomen en op een altijd toegankelijke plek droog worden
bewaard.

Dit document vervangt niet regionale, nationale, provinciale of gemeentelijke wetgeving,
voorschriften of normen, die voor de installatie en de elektrische veiligheid van het product gelden.
SMA Solar Technology AG accepteert geen verantwoordelijkheid voor het aanhouden resp. niet
aanhouden van deze wetgeving of bepalingen in relatie met de installatie van het product.
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2 Veiligheid SMA Solar Technology AG

Als de vervanging en alle in dit document vermelde werkzaamheden door personen uitgevoerd
worden, die geen vakmannen zoals bedoeld in deze documentatie zijn, leidt dit tot het vervallen
van de garantiebepalingen alsmede in de regel tot het vervallen van de bedrijfsgoedkeuring. Elke
aansprakelijkheid van SMA Solar Technology AG voor schade die vanwege zulke ingrepen door
niet-geautoriseerde personen direct of indirect ontstaat, is vitgesloten.

2.2  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Handleiding bewaren.

Dit hoofdstuk bevat veiligheidsaanwijzingen die bij alle werkzaamheden altijd in acht genomen
moeten worden.

Het product is volgens internationale veiligheidseisen ontworpen en getest. Ondanks een
zorgvuldige constructie bestaan, net zoals bij alle elekirische of elekironische apparaten,
restgevaren. Lees dit hoofdstuk aandachtig door en neem dltijd alle veiligheidsaanwijzingen in acht
om lichamelijk letsel en materiéle schade te voorkomen en een lange levensduur van het product te
garanderen.

A GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken bij het aanraken van spanning
geleidende DC-kabel

De DCkabels die op een batterij zijn aangesloten kunnen onder spanning staan. Het aanraken
van spanningvoerende DC-kabels leidt tot dodelijk of ernstig lichamelijk letsel als gevolg van een
elekirische schok.

* Schakel de omvormer spanningsvrij en beveilig het tegen herinschakelen.
* Volg dlle veiligheidsaanwijzingen van de batterijfabrikant op.

* Raak geen vrijliggende spanningsvoerende onderdelen of kabels aan.

* Draag bij alle werkzaamheden geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Levensgevaar door vuur of ontploffing

In vitzonderlijke gevallen kan in geval van storing intern in het product een ontvlambaar
gasmengsel ontstaan. Door schakelhandelingen kan in deze toestand intern in het product een
brand ontstaan en in zeer uitzonderlijke gevallen een explosie worden veroorzaakt. Dit kan
ernstig of dodelijk letsel door een zich verspreidende brand tot gevolg hebben.

* Bij deze storing geen directe handelingen aan het product uitvoeren.

* Zorg er bij deze storing voor dat onbevoegde personen geen toegang tot het product

hebben.
* Ontkoppel bij deze storing de batterij via een externe scheidingsinrichting van het product.

* Schakel bij deze storing de AC-leidingbeveiligingsschakelaar uit of, wanneer deze al is
aangesproken, laat deze uitgeschakeld en beveilig deze tegen herinschakelen.

172 STPSxx-20-KP-RM-xx-11 Vervangingshandleiding




SMA Solar Technology AG 2 Veiligheid

Gevaar voor lichamelijk letsel door giftige substanties, gassen en stof

In uitzonderlijke situaties kunnen, door beschadigingen aan elektronische componenten, giftige
substanties, gassen en stof in het inwendige van de omvormer optreden. Het aanraken van
giftige substanties en het inademen van giftige gassen en stoffen kan huidirritatie, bijtwonden,
ademhalingsmoeilijkheden en duizeligheid veroorzaken.

* Werkzaamheden aan de omvormer (bijv. zoeken naar fouten, reparatiewerkzaamheden)
alleen met persoonlijke beschermingsuitrusting voor het omgaan met gevaarlijke stoffen
(bijv. veiligheidshandschoenen, oog- en gelaatsbescherming en ademhalingsbescherming)
dragen.

 Zorg ervoor dat onbevoegde personen geen toegang tot de omvormer hebben.
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Levensgevaar door brand doordat dracimomenten bij stroomgeleidende
schroefverbindingen niet worden aangehouden

Als de vereiste draaimomenten niet worden aangehouden, wordt het stroomvoerende vermogen
van de stroomgeleidende schroefverbindingen verminderd en worden de overgangsweerstanden
verhoogd. Daardoor kunnen onderdelen oververhit raken en ontbranden. Dit kan ernstig of
dodelijk letsel tot gevolg hebben.
o Zorg ervoor dat stroomgeleidende schroefverbindingen altijd met de in dit document
vermelde aandraaimomenten worden uitgevoerd.
e Gebruik bij alle werkzaamheden alleen geschikt gereedschap.

* Vermijd het opnieuw aandraaien van stroomgeleidende schroefverbindingen, omdat
daardoor te hoge aandraaimomenten kunnen ontstaan.

Levensgevaar door vuur of explosie bij diepontladen batterijen

Bij verkeerd opladen van diepontladen batterijen kan brand ontstaan. Dit kan ernstig letsel of de
dood tot gevolg hebben.

* Waarborg voor de inbedrijfstelling van het systeem, dat de batterij niet diepontladen is.
* Neem het systeem niet in gebruik, wanneer de batterij diepontladen is.

* Wanneer de batterij diepontladen is, contact opnemen met de batterijfabrikant en de
vervolgprocedure bespreken.

* Diepontladen batterijen alleen volgens de instructies van de batterijfabrikant laden.
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Levensgevaar door elekirische schokken bij beschadiging van het meettoestel
bij overspanning.

2 Veiligheid SMA Solar Technology AG

Levensgevaar door verbrandingen bij vlambogen vanwege kortsluitstromen.

Kortsluitstromen van de batterij kunnen grote hitte en vlambogen veroorzaken. Hitte-ontwikkeling
en vlambogen kunnen levensgevaarlijk letsel door verbranding veroorzaken.

* Voor alle werkzaamheden aan de batterij de batterij spanningsvrij schakelen.

* Voor alle werkzaamheden aan de batterij horloges, ringen en andere metalen objecten
afdoen.

¢ Bij alle werkzaamheden aan de batterij een geisoleerd gereedschap en geisoleerde
handschoenen gebruiken.

* leg geen gereedschap of metalen voorwerpen op de batterij.
* Volg dlle veiligheidsaanwijzingen van de batterijfabrikant op.

Een overspanning kan een meettoestel beschadigen en elekirische spanning op de behuizing
van het meettoestel veroorzaken. Het aanraken van een onder spanning staande behuizing van
het meettoestel leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elekirische
schok.
e Gebruik alleen meettoestellen, waarvan het meetbereik voor de maximale AC- en DC-
spanning van de omvormer geschikt is.

LET OP
Beschadiging van de afdichting van de behuizing bij vorst

Als u de omvormer bij vorst opent, kan de afdichting van de behuizing beschadigd raken.
Daardoor kan vocht in de omvormer binnendringen en de omvormer beschadigen.
* Open de omvormer alleen als de omgevingstemperatuur niet onder -5 °C komt.
* Als de omvormer bij vorst moet worden geopend, moet voor het openen van de omvormer
eerst het ijs van de behuizingsafdichting worden verwijderd (bijv. door het met warme lucht
te ontdooien).

LET OP

Beschadiging van de omvormer door zand, stof en vocht

Door het binnendringen van zand, stof en vocht kan de omvormer beschadigd raken en kan de
functionaliteit van de omvormer worden belemmerd.

* De omvormer alleen openen, wanneer de luchtvochtigheid binnen de grenswaarden ligt en
de omgeving vrij is van zand en stof.

* De omvormer niet tijdens een zandstorm of neerslag openen.

* Bij onderbreking en na beéindigen van de werkzaamheden de omvormer sluiten.
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LET OP

Beschadiging van de omvormer door elektrostatische ontlading

Door het aanraken van elektronische onderdelen kan de omvormer via elektrostatische ontlading
(onherstelbaar) worden beschadigd.

* Zorg dat u geaard bent voordat u een onderdeel aanraakt.

LET OP

Beschadiging van de omvormer door schakelhandelingen op de
transformator

Wanneer in de omvormer spanningen actief zijn, kunnen schakelhandelingen op de
transformator groter variaties van de spanning in de omvormer veroorzaken. Door grote variaties
van de spanning kunnen onderdelen in de omvormer beschadigd raken.

* Voor schakelhandelingen op de transformator de omvormer vrijschakelen.

LET OP

Beschadiging van modules door stoten tegen testpennen

Bij het meten van spanningen in de omvormer moeten testpennen aan meetpunten in modules
worden geplaatst. Door het gebruik van testpennen kunnen de modules beschadigd raken.
* De testpennen uitsluitend op de in dit document vermelde meetpunten gebruiken. Andere
bereiken (bijv. bouwelementen) mogen daarbij niet worden aangeraakt.

* De testpennen in de omvormer altijd langzaam en voorzichtig bewegen.

E] Randaardecontrole voor de hernieuwde inbedrijfstelling

Voor het opnieuw in bedrijf stellen van SMA omvormers na de inbouw van niet intuitief te
vervangen SMA componenten of vermogensmodules waarborgen, dat de aardleiding in de
omvormer correct is aangesloten. De functie van de aardleiding moet zijn gegeven en alle
plaatselijk geldende wetgeving, normen en richtlijnen moeten worden aangehouden.

E] Geldende standaarden aanhouden

De reparatie van het apparaat en het aanhouden en toepassen van overige normen, die
behoren bij een overkoepelende standaard, zijn de verantwoordelijkheid van de vitvoerende
vakman. Als er niet goedgekeurde wijzigingen worden uitgevoerd, vervalt de garantie en in
de meeste gevallen ook de typegoedkeuring. SMA Solar Technology AG is in geen geval
aansprakelijk voor schade die door zulke wijzigingen is ontstaan.
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3 Overzicht componenten SMA Solar Technology AG

3 Overzicht componenten
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Afbeelding 1 : Positie van de modules in de omvormer

Niveau Positie Aanduiding
1 A Beschermafdekking van de EMC-module
EMC-module

Display-module (optie)

Communicatiemodule (KP)
PCHRG-module
De montageplaat met de KP- en de PCHRG-module

Montageplaat met de EMC-module en de externe aansluitingen
ACRLY-module
H SPLY-module

I Besturingsmodule (BFS)
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Niveau Positie Aanduiding

3 J De montageplaat met de ACRLY-module
K AST-module
L DCLCON-module
M DST-module
N De montageplaat met de BFS- en de SPLY-module

4 Leveringsomvang

0
Controleer de levering op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Neem contact op met uw =]
L . o r4
vakhandelaar als de levering niet volledig of beschadigd is. <
x
B C a
(2]
ni(( z
D
Positie Aantal Aanduiding
A 1 KP-module
B 7 Platkopschroef M4x8
C 1 10-polige bandkabel
D 1 Vervangingshandleiding
E 1 PIC-, RID- en WPA2-PSK-sticker
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5

Schroefverbindingen op de KP-module
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Positie Aantal Inbouwlocatie Grootte Gereed- Koppel
schap
A 7 Module M4x8  TX20 1,8 Nm (15,9 in-
Ib)

6

1

Omvormer stoppen

. Mack een verbinding met de gebruikersinterface van de omvormer (zie systeemhandboek van

de SMA Commercial Storage Solution, of handleiding van het product).

2. Bij gebruikersinterface aanmelden.

w

N O 00 M

178

. Voordat u de omvormer stopt en de module vervangt, maakt u eerst een back-upbestand (zie

systeemhandboek van de SMA Commercial Storage Solution, of handleiding van het
product).

. De omvormer via de focusnavigatie selecteren.
. Mijn apparaat > Configuratie > Parameter selecteren.
. Algemene bedrijfsmodus op Stop instellen.

. Mijn apparaat > Dashboard > Mijn apparaat selecteren.

¥ Het momentele AC-uitgangsvermogen van de omvormer wordt weergegeven.

. Wachten tot het momentele AC-uitgangsvermogen van de omvormer O W heeft bereikt.
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7 Omvormer spanningsvrij schakelen

Voordat er werkzaamheden aan het product verricht mogen worden, moet deze altijd op de in dit
hoofdstuk beschreven manier spanningsvrij worden geschakeld. Houd daarbij altijd de
aangegeven volgorde aan.

Levensgevaar door elekirische schokken bij beschadiging van het meettoestel
bij overspanning.

Een overspanning kan een meettoestel beschadigen en elekirische spanning op de behuizing
van het meettoestel veroorzaken. Het aanraken van een onder spanning staande behuizing van
het meettoestel leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische
schok.
e Gebruik alleen meettoestellen, waarvan het meetbereik voor de maximale AC- en DC-
spanning van de omvormer geschikt is.

LET OP

Beschadiging van de omvormer door schakelhandelingen op de
transformator
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Wanneer in de omvormer spanningen actief zijn, kunnen schakelhandelingen op de
transformator groter variaties van de spanning in de omvormer veroorzaken. Door grote variaties
van de spanning kunnen onderdelen in de omvormer beschadigd raken.

* Voor schakelhandelingen op de transformator de omvormer vrijschakelen.

Aanvullend benodigde hulpmiddelen:
O Ampéremeettang (voor controleren van de spanningsvrijheid)

O Meettoestel met een DC-ingangsspanningsbereik tot minimaal 1000 V en een AC-
ingangsspanningsbereik tot minimaal 690 V (voor testen van de spanningsvrijheid en voor
meting van de DC-spanning van het tussencircuit)

O Alleen wanneer het meettoestel voor het controleren van de spanningsvrijheid een eigen
spanningsbron heeft: ook een meettoestel zonder eigen spanningsbron (voor het ontladen van
het tussencircuit (optie)) gebruiken

Werkwijze:
1. Het AC-uitgangsvermogen van de omvormer tot O W reduceren. Hiervoor de omvormer
stoppen.
2. Schakel de AC-leidingbeveiligingsschakelaar uit en beveilig hem tegen herinschakelen.
3. Optie: de transformator uvitschakelen.

4. DC-aansluiting van de omvormer via de lastscheider van de batterij of de externe DC-
schakelaar vrijschakelen en tegen herinschakelen beveiligen.

5. Wacht 5 minuten.
6. Wacht tot de leds it zijn.
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7. Controleer met een ampéremeettang of alle DC-
kabels stroomvrij zijn. Daardoor kan een mogelijke
aardlekstroom worden geconstateerd.

8. Verwijder de afdekkap van het behuizingsdeksel.
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9. De schroef op het behuizingsdeksel losdraaien
(inbus, SW8) en het deksel wegnemen.

10. Afdekkap, schroef en behuizingsdeksel wegleggen en zorgvuldig bewaren.

11. Spanningsvrije toestand aan de DC- ==
spanningsmeetpunten van de voorlaadmodule
vaststellen: tussen BAT+ en BAT-, BAT+ en DST-
alsook BAT- en DST-.
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12. Spanningsvrije toestand aan de AC-klemmenstrook
met een geschikt meettoestel vaststellen: tussen L1
en PE, L2 en PE, L3 en PE, L1 en N, L2 en N, L3 en
N alsook tussen N en PE. Steek de sonde daarvoor
(diameter: maximaal 2,5 mm) in de meetpunten van
de betreffende klemmenstrook.

VAN

13. A VOORZICHTIG

In het tussencircuit kan nog een restspanning van 1000 V actief zijn

NEDERLANDS

14. De DC-spanning van het tussencircuit op de
getoonde contactpunten met een passend
meettoestel meten. Daarvoor een sonde (diameter:
maximaal 2,5 mm) van het meettoestel tot aan de
aanslag (lengte minimaal 40 mm) in de opening
linksboven (DC -) van de aansluitklem steken. De
andere sonde (lengte minimaal 40 mm) recht in de
opening rechtsonder in de montageplaat plaatsen
tot het contactpunt (DC +) op de daaronder
liggende metalen tip.

15. Wanneer de DC-spanning van het tussencircuit hoger is dan 5 V: 120 minuten wachten en
vervolgens waarborgen dat de DC-spanning lager is dan 5 V. Als alternatief kan het
tussencircuit actief worden ontladen (zoals hierna beschreven).

16. Om het tussencircuit actief te ontladen ene sonde (diameter maximaal 2,5 mm (0,078 in)) van
het meettoestel zonder eigen spanningsbron tot aan de aanslag (lengte: minimaal 40 mm) in
de opening linksboven (DC -) van de aansluitklem steken. De andere sonde (lengte minimaal
40 mm) recht in de opening rechtsonder in de montageplaat plaatsen tot het contactpunt (DC
+) op de daaronder liggende metalen tip. Meten tot een waarde lager dan 5 V wordt
weergegeven.

Zie hiervoor ook:

e Omvormer stoppen = pagina 178
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8 KP-module demonteren

LET OP

Beschadiging van de bandkabel door afbreken van de borging op de
stekkers
Wanneer de borgingen van de stekkers van de bandkabels naar buiten worden gedrukt, kunnen

deze afbreken. Door het afbreken van de borgingen aan de stekkers raakt de bandkabel
beschadigd.

* Bij het ontgrendelen van de stekkers de borgingen altijd naar binnen drukken.

Werkwijze:

1. Schakel de omvormer spanningsvrij .

2. Indien aanwezig, de display-module demonteren.
Daarvoor beide bevestigingsschroeven losmaken.
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3. De borgingen van de printplaathouders met een
passend gereedschaap samendrukken en de
module wegnemen.
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4. De bandkabel van de display-module op de
communicatiemodule ontgrendelen en lostrekken.

5. Waarborg, dat de ESD-bescherming van de ledmodule is gegarandeerd (bijv. door omsluiten
van de module met een ESD-folie).

6. Op elke aangesloten kabel de identificatie van de gebruikte aansluitklem markeren. Daarvoor
markeringsplakband en watervaste stift gebruiken.
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7. Ontgrendel en trek de stekker van de 10-polige
bandkabel op de communicatiemodule en op de
BFS-module los.

8. De communicatie- en netwerkkabel naar de batterij
vit de netwerkbussen verwijderen.

9. Alle kabels uit het werkgebied verwijderen.
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10. Draai alle bevestigingsschroeven eruit (TX20) en
gooi ze weg.
Aanwijzing: bij het uitdracien van de schroeven
kan het gebeuren, dat de printplaathouders onder
de module meedraaien. Omdat te verhinderen, de
printplaathouders met een steeksleutel (SW7)
tegenhouden.

11. De borgingen van de printplaathouders met een
passend gereedschaap samendrukken en de
module voorzichtig naar voren toe wegnemen.
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12. De nieuwe KP-module inbouwen (zie hoofdstuk 9, pagina 184).

9 KP-module inbouwen

LET OP

Beschadiging van de communicatiemodule door afbreken van de lichtstaven

Op de communicatiemodule bevinden zich verticaal gemonteerde lichtstaven. Door stoten tegen
de lichtstaven kunnen deze afbreken. Door het afbreken van de lichtstaven wordt de module

beschadigd.
* De communicatiemodule altijld langzaam en voorzichtig bewegen.
* Bij het bewegen van de communicatiemodule nooit tegen de lichtstaven stoten.

* Let geen voorwerpen op de communicatiemodule.

E] De netwerkkabel niet in de router steken.
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Werkwijze:

1. De module op de borgingen van de
printplaathouders in de omvormer plaatsen, tot de
module hoorbaar vastklikt.

2. Op dlle bevestigingspunten de meegeleverde
combischroeven aantrekken (M4x8, TX20, koppel:
1,8 Nm (15,9 inb)).

NEDERLANDS

3. De nieuwe 10-polige bandkabel uvit de
leveringsomvang van de communicatiemodule en
op de BFS-module bevestigen. Er daarbij voor
zorgen dat de stekker met het ferriet op de BFS-
module is aangesloten. De borgingen aan de
stekkers moeten hoorbaar vastklikken.
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4. De batterijcommunicatiekabels aansluiten.
Vervolgens de netwerkcommunicatiekabel
aansluiten, daarbij geen verbinding met de router
maken.

7

5. Wanneer een displaymodule aanwezig is, de drie lichtgeleiders op de communicatiemodule
verwijderen.

6. Indien aanwezig, de display-module monteren.
Daarvoor de bandkabel van de displaymodule op
de communicatiemodule aansluiten.
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7. De printplaathouders uit de defecte
communicatiemodule demonteren en op de nieuwe
communicatiemodule steken. Vervolgens de
displaymodule voorzichtig op de borgingen van de
printplaathouders plaatsen, tot de module hoorbaar
vastklikt.
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8. De bevestigingsschroeven van de displaymodule
vastschroeven (koppel: 0,20 Nm +0,05).

9. De functie van de aardleiding waarborgen en alle plaatselijk geldende wetgeving, normen en
richtlijnen en algemene normen aanhouden. Neem daarbij de voorwaarden voor de
componentvervanging in acht (zie handleiding van de omvormer).

10. Na het vervangen van het defecte component moet voor de bedrijfs- en installatieveiligheid
conform de ter plaatse geldende elektrotechnische regels worden gezorgd.

11. Stel de omvormer in bedrijf (zie hoofdstuk 10, pagina 187).

10 De omvormer in bedrif stellen
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10 De omvormer in bedrijf stellen

Voorwaarden:

O De AC-eidingbeveiligingsschakelaar moet correct geconfigureerd en geinstalleerd zijn.

O De omvormer moet correct gemonteerd zijn.

O Alle kabels moeten correct aangesloten zijn.

Werkwijze:
1. Het behuizingsdeksel plaatsen. Daarbij moeten de
beide geleidingspennen op het deksel in de
openingen van de behuizing.

Vervangingshandleiding
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10 De omvormer in bedrif stellen SMA Solar Technology AG
2. Waarborg, dat het deksel recht op de behuizing zit. h
J

)

3. De behuizingsdeksel tegen de behuizing gedrukt
houden en vastschroeven. (inbussleutel, SW8,
koppel: 18 Nm).
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4. De afdekkap op de schroef in de behuizingsdeksel

plaatsen.

) )
j
& f& ' J

7. Om te voorkomen dat ongeldige serienummers aan de datalogger worden overgedragen,

5. Batterij met de externe DC-schakelaar bijschakelen.

o

. Schakel de AC-leidingbeveiligingsschakelaar in.

moet de omvormer eerst zonder integratie in het lokale netwerk in bedrijf worden genomen.
Daarbij ervoor zorgen, dat de RJ45-verbinding met het netwerk niet is opgebouwd.

8. Het kan tot 30 minuten duren, tot de nieuwe module met de omvormer is gesynchroniseerd.

9. De vermogensklasse en het serienummer van de omvormer worden overgenomen. Daarbij kan
ook een update van de omvormer worden uitgevoerd. De omvormer tiidens deze procedure
niet van de stroomvoorziening loskoppelen. Neem contact op met de servicelijn wanneer het
serienummer niet is overgenomen.

10. De netwerkinstellingen van de omvormer updaten en de verbinding van de omvormer met de
router opnieuw tot stand brengen (zie handleiding van de omvormer).

11. Controleren of de firmware up-to-date is.

12. Meegeleverde sticker met nieuwe identificatiecode (PIC) en nieuwe registratiecode (RID) op
de typeplaat van de omvormer plakken. Daarbij moeten de voorgaande identificatiecode
(PIC) en de voorgaande registratiecode (RID) volledig worden bedekt.

13. Parameterinstellingen controleren. Als de parameterinstellingen door de vervanging werden
gewijzigd, de configuratie uit het back-upbestand overnemen en anders de inbedrijfstelling
van de omvormer uitvoeren (zie handleiding van de omvormer).
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14. Wanneer de omvormer in Sunny Portal powered by ennexOS is geregistreerd: de omvormer
in Sunny Portal powered by ennexOS vervangen (zie installatiehandleiding "Vervangen van
SMA-toestellen in installaties met communicatieproducten" onder www.SMA-Solar.com).

15. Start de omvormer (zie hoofdstuk 11, pagina 189).

16. Wanneer bij de inbedrijfstelling de groene en de rode led tegelijkertijd knipperen, is het
bedrijf gestopt, omdat nog geen landspecifieke gegevensrecord is ingesteld. Om te
waarborgen dat de omvormer het bedrijf uitvoert, moet de configuratie worden vitgevoerd en
een landspecifieke gegevensrecord zijn ingesteld.

17. Wanneer de groene led nog steeds knippert, is nog niet voldaan aan de voorwaarden voor
het laden en ontladen. Zodra er aan de voorwaarden voor het laden en ontladen is voldaan,
begint de omvormer met het laden en ontladen. Afhankelijk van het beschikbare vermogen
brandt de groene led continu of knippert.

18. Als de rode led brandt, is een incident opgetreden. Zoek uit wat is gebeurd en neem
eventueel maatregelen.

11 Omvormer starten
1. Maak een verbinding met de gebruikersinterface van de omvormer (zie systeemhandboek van
de SMA Commercial Storage Solution, of handleiding van het product).
2. Bij gebruikersinterface aanmelden.

3. Om de configuratie van de omvormer weer te herstellen, het bij de stop van de omvormer
aangemaakte back-upbestand weer uploaden.

4. De omvormer via de focusnavigatie selecteren.
5. Configuratie > Parameter > Apparaat selecteren.
6. Algemene bedrijffsmodus op Start instellen.

12 Defecte module terugsturen of afvoeren

U vindt in het opdrachtformulier, of terugsturen van de module nodig is.

Werkwijze:

1. Wanneer de defecte module moet worden teruggezonden, de defecte module voor
verzending verpakken. Daarbij de originele verpakking gebruiken of een verpakking, die
geschikt is voor het gewicht en de afmetingen van de module. Waarborg bovendien, dat de
ESD-bescherming van de module is gegarandeerd (bijv. door omsluiten van de module met
een ESD-olie). Daarvoor kan de verpakking van de nieuwe module worden gebruikt. Het
retourzenden aan SMA Solar Technology AG organiseren. Daarvoor contact opnemen met
de technische service.

2. Wanneer de module niet moet worden teruggestuurd, moet de module worden afgevoerd
conform de plaatselijk geldende afvoervoorschriften voor elektrische en elektronisch afval.
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Disposicées legais SMA Solar Technology AG

Disposicdes legais

As informacées contidas nestes documentos sdo propriedade da SMA Solar Technology AG.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada num sistema de
recuperacdo de dados ou transmitida de qualquer outra forma (eletrénica, mecénica por meio de
fotocépia ou gravacdo) sem o consentimento prévio por escrito da SMA Solar Technology AG.
Uma reproducdo inferna, destinada & avaliacdo do produto ou & sua correta utilizacéo, é
permitida e ndo requer autorizacéo.

A SMA Solar Technology AG néo concede qualquer garantia ou promessa, explicita ou
implicitamente, sobre qualquer documentacdo ou sobre o software e os acessérios nela descritos.
Nesta documentacéo estd incluida, entre outros (mas sem se limitar a), a garantia implicita da
viabilidade comercial e adequacéo a uma determinada finalidade. Todas as promessas e
garantias pertinentes sdo expressamente revogadas pela presente. A SMA Solar Technology AG e
os respetivos distribuidores especializados ndo assumem, sob qualquer circunsténcia, a
responsabilidade por possiveis perdas consequentes ou danos aleatérios, diretos ou indiretos.

A exclusdo supracitada das garantias implicitas ndo pode ser aplicada a todos os casos.

Reserva-se o direito a alteracdes as especificacdes. Foram envidados todos os esforcos para
redigir este documento com o mdximo cuidado e manté-lo atualizado. Os leitores sdo, contudo,
expressamente informados sobre o facto de que a SMA Solar Technology AG se reserva o direito
de, sem pré-aviso ou em conformidade com as disposicées relevantes do contrato de fornecimento
em vigor, efetuar alteracées a estas especificacdes que considere adequadas com vista & melhoria
dos produtos e da experiéncia do utilizador. A SMA Solar Technology AG néo assume qualquer
responsabilidade por possiveis perdas subsequentes ou danos indiretos ou aleatérios, que
decorram com base na confianca do bom funcionamento do material disponivel, entre outros,
devido & omisséo de informacdes, gralhas, erros de cdlculo ou erros estruturais do presente
documento.

Marcas comerciais

Todas as marcas comerciais séo reconhecidas, mesmo que ndo estejam especificamente
identificadas como tal. A auséncia de identificacéo ndo significa que um produto ou uma marca
sejam livres.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Alemanha

Tel. +49 561 95220

www.SMA .de

E-mail: inffo@SMA.de

Vers&o: 30 de outubro de 2025

Copyright © 2025 SMA Solar Technology AG. Todos os direitos reservados.
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1 Observagées relativas a este documento SMA Solar Technology AG

1 Observacées relativas a este documento

1.1  Aplicabilidade

Este documento é vdlido para:

e STXKP-SP (Médulo de comunicacdo para aparelhos STX)

1.2 Grupo-alvo
As atividades descritas neste documento s6 podem ser executadas por técnicos especializados. Os
técnicos especializados devem ter as seguintes qualificacdes:

* No ambito da garantia do fabricante SMA, é obrigatério ter participado numa acdo de
formacdo SMA para poder realizar as tarefas descritas neste documento. O tipo da
formacdo e os meios utilizados podem divergir consoante o pais. Assim, o tipo da formacdo
pode variar de pais para pais, mas deve ter sido concluido antes de o servico ser prestado.

¢ Fora do &mbito da garantia do fabricante SMA, a SMA Solar Technology AG recomenda a
participacdo numa acdo de formacdo SMA para poder realizar as tarefas descritas neste
documento. Esta formacdo garante os padrées de qualidade para uma substituicdo correta
dos médulos. O tipo da formagdo e os meios utilizados podem divergir consoante o pais.

* Manuseamento seguro com seccionamento completo dos inversores SMA

* Conhecimento sobre o funcionamento e a operacédo de um inversor

* Conhecimento sobre o funcionamento e a operacdo de baterias

)
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* Formagdo sobre perigos e riscos na instalacdo, reparacdo e operacdo de sistemas, baterias e
aparelhos elétricos

e Formacdo sobre a instalacéo e colocacdo em servico de aparelhos e sistemas elétricos
* Conhecimento das leis, normas, diretivas e regulamentos relevantes

* Conhecimento e cumprimento deste documento, incluindo todos os avisos de seguranca

1.3 Conteiddo e estrutura do documento
Este documento descreve a substituicGio de componentes.

As figuras que constam deste documento cingem-se aos pormenores essenciais e podem divergir
do produto real.

1.4 Niveis de aviso

E possivel a ocorréncia dos seguintes niveis de aviso ao manusear o produto.

A PERIGO

Assinala um aviso que, se ndo observado, serd imediatamente fatal ou causard lesdes graves.

Assinala um aviso que, se ndo observado, poderd causar a morte ou lesdes graves.
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SMA Solar Technology AG 1 Observacées relativas a este documento

A CUIDADO

Assinala um aviso que, se ndo observado, poderd causar lesées leves ou moderadas.

PRECAUCAO

Assinala um aviso que, se ndo observado, poderd causar danos materiais.

1.5 Simbolos no documento

Simbolo Explicacdo
[B Informac&o importante para um determinado tema ou objetivo, sem ser rele-
vante para a seguranca
O Pré-requisito que é necessdrio estar cumprido para se alcancar um determina-
do objetivo
™ Resultado pretendido

Exemplo

0
<L
3
1.6 Sinalizacdes no documento >
o
Sinalizacdo Aplicacéo Exemplo o
negrito * Mensagens * Ligar os fios aos terminais
e Lligacdes X703:1 a X703:6.
* Elementos numa interface de * Introduzir o valor 10 no
utilizador campo Minutos.

* Elementos que deve selecionar

* Elementos que deve introduzir

> * Une vdrios elementos que deve ¢ Selecionar Configuracdes
selecionar > Data.

[Botdo] * Botdo ou tecla que deve » Selecionar [Enter].

[Tecla] selecionar ou premir

#  Cardter de preenchimento para * Parametro WCHHz.Hz#

elementos varidveis (p. ex., em
nomes de pardmetros)

1.7 Designacdes no documento

Designacdo completa Designacdo neste documento
Sunny Island X Sunny Island, inversor
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Designacéo completa Designacéo neste documento
Sunny Tripower Storage X Sunny Tripower, inversor
Médulo KP (KP) Médulo de comunicacdo, médulo, produto

2 Seguranca

2.1  Utilizacao prevista
Este conjunto de pecas sobresselentes permite a substituicdo do médulo de comunicac@o nos
inversores SMA.

O produto s6 pode ser integrado nos seguintes inversores SMA:

Conjunto de pecas sobresselentes Inversor

STX-KP-SP SI30-20 (Sunny Island X 30)
S150-20 (Sunny Island X 50)
SI30-LCD-20 (Sunny Island X 30)
SI50-LCD-20 (Sunny Island X 50)
STPS30-20 (Sunny Tripower Storage X 30)
STPS50-20 (Sunny Tripower Storage X 50)

Utilizar os produtos SMA exclusivamente de acordo com as indicacdes da documentacdo em
anexo e os regulamentos e as leis, disposicées e normas em vigor no local de instalacdo.
Qualquer outra utilizagdo pode resultar em danos fisicos ou materiais.

E imperativo seguir a documentacdo. Acdes divergentes e a utilizacdo de outras substancias,
ferramentas e meios auxiliares para além das estipuladas pela SMA Solar Technology AG devem
ser expressamente proibidas.

Intervencdes nos produtos SMA, p. ex., modificacdes e conversdes, s6 sdo permitidas se tal for
expressamente autorizado, por escrito, pela SMA Solar Technology AG. Intervencées néo
autorizadas, assim como o uso indevido da documentac&o t#&m como consequéncia a cessacdo
dos direitos relativos & garantia, bem como, em regra, a anulacéo da licenca de operacdo. A
SMA Solar Technology AG ndo assume qualquer responsabilidade por danos resultantes de tais
intervencoes.

Qualquer outra utilizacdo do produto, que ndo se encontre descrita como utilizacdo prevista, é
considerada desadequada e indevida.

Os documentos fornecidos sdo parte integrante dos produtos SMA. Os documentos tém de ser
lidos, respeitados e guardados sempre em local acessivel e seco.

Este documento ndo substitui quaisquer leis, disposicdes ou normas regionais, estatais, territoriais,
federais ou nacionais em vigor para a instalacdo e a seguranca elétrica e para a aplicacéo do
produto. A SMA Solar Technology AG néo assume qualquer responsabilidade pelo cumprimento
ou incumprimento destas leis e disposicdes no dmbito da instalacdo do produto.
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Se a substituicdo e todas as atividades referidas neste documento forem realizadas por pessoas
que ndo sdo técnicos especializados no sentido desta documentacdo, tal leva & anulacdo dos
direitos relativos & garantia prevista por lei e & garantia concedida pelo fabricante, e, por norma,
& anulacdo da licenca de operacdo. A SMA Solar Technology AG nédo assume qualquer
responsabilidade por danos decorrentes, direta ou indiretamente, de intervencdes deste tipo
realizadas por pessoas né&o autorizadas.

2.2  Avisos de seguranca importantes
Guardar o manual.

Este capitulo contém avisos de seguranca que t&m de ser sempre respeitados durante todos os
trabalhos.

O produto foi desenvolvido e testado de acordo com os requisitos internacionais de seguranca.
Apesar de uma construcdo cuidadosa, existem riscos residuais, tal como em todos os aparelhos
elétricos ou eletrénicos. Para evitar danos pessoais e materiais e para garantir um funcionamento
duradouro do produto, leia este capitulo com atencdo e siga sempre fodos os avisos de
seguranca.

A PERIGO

Perigo de morte devido a choque elétrico por contacto com cabos CC
condutores de tenséo

Os cabos CC ligados a uma bateria podem estar sob tensdo. O contacto com cabos
condutores de tensdo CC é causa de morte ou ferimentos graves devido a choque elétrico.

¢ Seccionar completamente o inversor (colocando-o sem tensdo) e proteger contra religacdo
antes de iniciar o trabalho.

* Respeitar todos os avisos de seguranca do fabricante da bateria.
* Ndo tocar em pecas ou cabos condutores de tens@o expostos.

Ao executar qualquer trabalho, usar sempre equipamento de protecdo pessoal adequado.

Perigo de morte devido a incéndio e deflagracéo

Muito raramente, em caso de erro, poderd formar-se uma mistura gasosa inflamével no interior
do produto. Neste estado, as acdes de comutacdo no interior do produto podem desencadear
um incéndio e, em raros casos isolados, uma deflagracdo. A propagacéo de um incéndio pode
resultar em morte ou lesdes fatais.
* Neste caso de erro, ndo realizar quaisquer acdes diretas no produto.
* Neste caso de erro, garantir que pessoas ndo autorizadas n&o podem aceder ao produto.
* Neste caso de erro, desconectar a bateria do produto através de um dispositivo de corte
externo.
* Neste caso de erro, desligar o disjuntor CA ou, no caso de ja ter ativado, deixé-lo
desligado e protegé-lo contra religacéo.
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2 Seguranca SMA Solar Technology AG

Perigo de lesdes causados por substéncias, poeiras e gases téxicos

Em raros casos isolados, os danos nos componentes eletrénicos podem estar na origem da

formacdo de substéncias, gases e poeiras téxicos no interior do inversor. O contacto com

substancias téxicas, bem como a inalacdo de poeiras e gases téxicos podem provocar irritacées

na pele, queimaduras, dificuldades respiratérias e nduseas.

* Realizar os trabalhos no inversor (p. ex., localizacdo de erros, trabalhos de reparacéo)

apenas com equipamento de protecéo pessoal adequado ao manuseamento de
substancias perigosas (p. ex., luvas de protecéo, protecdo ocular, facial e respiratéria).

* Garantir que pessoas ndo autorizadas ndo podem aceder ao inversor.

Perigo de vida devido a incéndio em caso de incumprimento de bindrios de
aperto em unides roscadas condutoras
O incumprimento dos bindrios exigidos reduz a capacidade de transporte de corrente das
unides roscadas condutoras e as resisténcias de contacto aumentam. Isto pode provocar o
sobreaquecimento de componentes, que se podem incendiar. Isto pode resultar em morte ou
leses fatais.

¢ Certificarse de que unides roscadas condutoras estdo sempre apertadas em conformidade

com o bindrio indicado neste documento.
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¢ Utilizar apenas a ferramenta adequada em todos os trabalhos.

e Evitar o reaperto de unides roscadas condutoras, pois tal pode provocar binérios elevados
ndo permitidos.

Perigo de morte devido a fogo ou explosd@o com baterias em descarga
profunda

O carregamento incorreto de baterias em descarga profunda pode causar um incéndio. Isto
pode resultar em morte ou lesdes graves.
* Antes de colocar o sistema em funcionamento, garantir que a bateria ndo estd em
descarga profunda.
* Nao operar o sistema se a bateria estiver em descarga profunda.
* No caso de descarga profunda da bateria, contactar o fabricante das baterias sobre qual
o procedimento a seguir.

* As baterias em descarga profunda sé devem ser carregadas de acordo com as instrucdes
do respetivo fabricante.
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Perigo de vida na sequéncia de queimaduras causadas por arco elétrico
devido a correntes de curto-circuito

Correntes de curto-circuito da bateria podem gerar calor e originar arcos elétricos. O calor e o
arco elétrico podem provocar lesées fatais na sequéncia de queimaduras.

* Antes de quaisquer trabalhos na bateria, colocar a bateria sem tenséo.

* Antes de efectuar qualquer trabalho na bateria, refirar relégios, anéis e outros objectos
metdlicos.

* Ao executar qualquer trabalho na bateriq, utilizar ferramentas e luvas isoladas.
* N&o pousar quaisquer ferramentas ou pecas metdlicas sobre a bateria.

* Respeitar todos os avisos de seguranca do fabricante da bateria.

Perigo de vida devido a choque elétrico em caso de destruicdo de um
aparelho de medicéo devido a sobretensdo
Uma sobretensdo pode danificar um aparelho de medicéo e originar tenséo na caixa do

aparelho de medicéo. O contacto com a caixa do aparelho de medicdo sob tensdo é causa de
morte ou ferimentos graves devido a choque elétrico.

S

¢ Utilizar apenas aparelhos de medicéo, cujas gamas de medicdo estejam concebidas para
a tensdo CA e CC méxima do inversor.

(%]
L
2
(©]
2
-
-4
O
a

PRECAUCAO

Danos na vedacdo da caixa em caso de frio intenso

Se abrir o inversor em condicdes de frio intenso, é possivel que a vedacdo da caixa se
danifique. Por conseguinte, pode haver infiltracdo de humidade no inversor e danificar o
inversor.

e Abrir o inversor apenas se a temperatura ambiente ndo for inferior a -5 °C.

e Se o inversor tiver de ser aberto em condicées de frio intenso, antes da abertura do
inversor, remover possiveis acumulagdes de gelo na vedacdo da caixa (p. ex., derretendo
com ar quente).

PRECAUCAO

Danos no inversor devido a infiltracéo de areia, pé e humidade

A infiltracdo de areia, pé e humidade pode danificar o inversor e prejudicar o seu
funcionamento.

e Abrir o inversor apenas se a humidade do ar estiver dentro dos valores-imite e se o
ambiente estiver isento de areia e pé.

* N&o abrir o inversor em caso de tempestade de areia ou precipitacdo.
* Fechar o inversor em caso de interrupcdo e apds a conclusdo dos trabalhos.
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PRECAUCAO

Danos no inversor devido a descarga eletrostdtica

O contacto com componentes eletrénicos pode danificar ou destruir o inversor através de uma
descarga eletrostdtica.

* Descarregue a eletricidade estdtica do seu corpo antes de tocar em qualquer componente.

PRECAUCAO

Danos no inversor devido a acdes de comutacéo no transformador

Se o inversor estiver sob tensdo, eventuais acdes de comutacdo no transformador podem dar
origem a grandes oscilacdes da tensdo no inversor. Grandes oscilacées de tensdo podem
danificar componentes no inversor.
* Seccionar completamente o inversor, antes de realizar quaisquer acdes de comutacdo no
transformador.

PRECAUCAO

Danos nos médulos devido ao embate com pontas de prova
Ao medir tensdes no inversor, devem ser utilizadas pontas de prova nos pontos de medicdo
dentro dos médulos. O uso das pontas de prova pode causar danos nos médulos.
e Utilizar as pontas de prova apenas nos pontos de medicéo especificados neste documento.
Ao mesmo tempo, ndo se pode tocar noutras dreas (p. ex. componentes).

* Deslocar as pontas de prova no inversor sempre muito devagar e com cuidado.

E] Verificacdo do condutor de protecdo antes da recolocacéo em servico

Antes da recolocacdo em servico dos inversores da SMA apés a instalacdo de componentes
SMA ou médulos de poténcia cuja substituicdo n&o seja intuitiva, assegurar que o condutor
de protecdo estd corretamente ligado no inversor. O condutor de protecdo deve estar
funcional e todas as leis, normas e diretivas vélidas no local tém de ser respeitadas.

E] Respeitar normas superiores
A reparacéo no aparelho e a observacdo e aplicacdo de outras regras respeitantes a uma
norma superior sdo da responsabilidade do técnico especializado em questéo. Intervencdes
ndo autorizadas #m como consequéncia a cessacdo dos direitos relativos & garantia, bem
como, em regra, a anulagdo da licenca de operacéo. A SMA Solar Technology AG néo
assume qualquer responsabilidade por danos resultantes de tais intervencdes.
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3 Vista geral dos componentes
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Figura 1 : Posicdo dos médulos no inversor

Nivel Posicdo Designacdo

1 Cobertura de protecdo do médulo CEM

Médulo CEM

Médulo do visor (opcional)

Médulo de comunicagdo (KP)

Médulo PCHRG

m Mmoo 0O w >

Chapa de montagem com os médulos KP e PCHRG no inversor

Chapa de montagem com o médulo CEM bem como as ligagdes externas
Médulo CARLY
H Médulo SPLY

I Médulo de gestdo de operacées (BFS)
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Nivel PosicGo Designacdo

3 J Chapa de montagem com o médulo ACRLY
K Médulo AST
L Médulo DCLCON
M Médulo DST
N Chapa de montagem com os médulos BFS e SPLY

4 Material fornecido

Verifique se o material fornecido estd completo e se apresenta danos exteriores visiveis. Se o
material fornecido estiver incompleto ou danificado, contacte o seu vendedor especializado.

B C

ni((

3 0
]
o
Cc
m
o
Posicéo Numero Designacdo
A 1 Médulo KP
B 7 Parafuso de cabeca chata M4x8
C 1 Cabo plano de 10 pinos
D 1 Manual de substituicdo
E 1 Autocolante PIC, RID e WPA2-PSK
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5 Unides roscadas no mdédulo KP

Posicdo Quanti- Local de montagem Tama- Ferramenta Bindrio
dade nho
A 7 Médulo M4x8  TX20 1,8 Nm (15,9 in- <
Ib)
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6 Parar inversor

1. Estabeleca uma ligagéo & interface de utilizador do inversor (ver o manual integral do SMA
Commercial Storage Solution ou o manual do produto).

2. Iniciar sessdo na interface de utilizador.

w

. Antes de parar o inversor e substituir o médulo, crie um ficheiro de cépia de seguranca (ver o
manual integral do SMA Commercial Storage Solution ou 0 manual do produto).

. Selecionar o inversor através da navegacdo especifica.
. Selecionar O meu aparelho > Configuracéo > Pardmetros.

. Colocar o Modo de funcionamento geral em Parar.

N O 00 A

. Selecionar O meu aparelho > Dashboard > O meu aparelho.
™ E apresentada a poténcia de saida CA atual do inversor.
8. Aguardar até que a poténcia de saida CA atual do inversor atinja O W.
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7 Seccionar completamente o inversor

Antes de qualquer trabalho no produto é sempre necessdrio seccionar completamente o inversor,
conforme descrito neste capitulo. Para isso, seguir sempre a sequéncia indicada.

Perigo de vida devido a choque elétrico em caso de destruicdo de um
aparelho de medicéo devido a sobretensdo
Uma sobretensdo pode danificar um aparelho de medicéo e originar tenséo na caixa do
aparelho de medicéo. O contacto com a caixa do aparelho de medicdo sob tensdo é causa de
morte ou ferimentos graves devido a choque elétrico.
* Utilizar apenas aparelhos de medicéo, cujas gamas de medicdo estejam concebidas para
a tensdo CA e CC mdxima do inversor.

PRECAUCAO

Danos no inversor devido a acées de comutacédo no transformador

Se o inversor estiver sob tensdo, eventuais acdes de comutacdo no transformador podem dar
origem a grandes oscilacdes da tensdo no inversor. Grandes oscilacées de tensdo podem
danificar componentes no inversor.

* Seccionar completamente o inversor, antes de realizar quaisquer acdes de comutacdo no
transformador.
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Meios auxiliares adicionalmente necessdrios:

O Pinca amperimétrica (para verificar a auséncia de corrente)

O Aparelho de medicéo com um intervalo de tenséo de entrada CC de até, no minimo, 1000 V
e um intervalo de tensdo de entrada CA de até, no minimo, 690 V (para verificar a auséncia
de tensdo e para medir a tensdo CC do circuito intermedidrio)

O Apenas se o aparelho de medicdo tiver a sua prépria fonte de tensdo para verificacdo de
auséncia de fensdo: utilizar adicionalmente um aparelho de medicéo sem a sua prépria fonte
de tens@o (para descarregar circuito intermédio (opcional))

Procedimento:
1. Reduzir a poténcia de saida CA do inversor para O W. Para o efeito, parar o inversor.
2. Desligar o disjuntor CA e protegé-lo contra religacdo.
3. Opcional: desligar o transformador.

4. Seccionar completamente a ligacdo CC do inversor através do interruptor seccionador da
bateria ou do interruptor CC externo e proteger contra uma nova ligacdo.

5. Aguardar 5 minutos.
6. Aguardar até que os LED estejam apagados.
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7. Com uma pinca amperimétrica, determinar a
auséncia de corrente em todos os cabos CC. Isto
permite detetar uma possivel corrente residual.

8. Retirar a capa de cobertura da tampa da caixa.

9. Desapertar o parafuso na tampa da caixa (chave
Allen, largura da chave 8) e retirar a tampa da

caixa.
(")
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10. Colocar a capa de cobertura, o parafuso e a tampa da caixa de lado e manté-los em
seguranca.
11. Determinar a auséncia de tensdo nos pontos de | =
medicdo da tensdo CC do bloco de pré-carga:
entre BAT+ e BAT-, BAT+ e DST- bem como BAT-
e DST-.
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12. Determinar a auséncia de tens&o na régua de
terminais CA com um aparelho de medicdo
adequado: entre L1 e PE, L2 e PE, L3 e PE, L1 e N,
[2 e N, L3 e N e entre N e PE. Para o efeito,
colocar a sonda (diédmetro: mdximo de 2,5 mm) nos
pontos de medicdo da respetiva régua de terminais.

|
13. A CUIDADO

Pode ainda estar presente uma tenséo residual de 1000 V no circuito
intermédio

14. Medir a tenséo CC do circuito intermedidrio nos
pontos de contacto indicados com um aparelho de
medicdo adequado. Para o efeito, inserir uma
ponta de prova (diGmetro: méximo de 2,5 mm) do
aparelho de medicdo até ao batente (comprimento:
minimo de 40 mm) na abertura no canto superior
esquerdo (CC -) do terminal. Introduzir a outra
ponta de prova (comprimento: minimo de 40 mm)
diretamente através da abertura no canto inferior
direito da placa de montagem até ao ponto de
contacto (CC +) na ponta metdlica abaixo.

15. Quando a tensdo CC do circuito intermedidrio for superior a 5 V: aguardar 120 minutos e,
em seguida, certificarse de que a tensdo CC se encontra abaixo de 5 V. Em alternativa &
espera, descarregar o circuito intermedidrio de forma ativa (tal como descrito de seguida).
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16. Para descarregar ativamente o circuito intermédio, inserir uma ponta de prova (didmetro:
méximo de 2,5 mm (0,078 in)) do aparelho de medicdo sem a sua prépria fonte de tenséo
até ao batente (comprimento: minimo de 40 mm) na abertura no canto superior esquerdo
(CC-) do terminal. Introduzir a outra ponta de prova (comprimento: minimo de 40 mm)
diretamente através da abertura no canto inferior direito da placa de montagem até ao ponto
de contacto (CC +) na ponta metdlica abaixo. Medir até ser exibido um valor abaixo de 5 V.

Sobre esse assunto consulte também:

* Parar inversor = pdgina 201
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8 Desmontar o médulo KP

PRECAUCAO

Danos do cabo plano devido a rutura das patilhas nas fichas

Se as patilhas nas fichas do cabo plano forem pressionadas para fora, as patilhas podem partir-
se. A rutura das patilhas nas fichas danifica o cabo plano.

* Ao desbloquear as fichas, pressionar as patilhas sempre para dentro.

Procedimento:

1. Seccionar completamente o inversor .

2. Se disponivel, retirar o médulo do visor. Para o
efeito, desapertar os dois parafusos de fixacdo.

3. Pressionar as patilhas dos suportes de placa de

circuito com uma ferramenta adequada e retirar o
médulo.
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8 Desmontar o médulo KP SMA Solar Technology AG

4. Desbloquear e desligar o cabo plano do médulo
do visor do médulo de comunicacédo.

5. Assegurar que a protecdo ESD do médulo de LED é garantida para a reinstalacéo (por
exemplo, envolvendo o médulo com uma pelicula ESD).

6. Em cada cabo ligado deve ser anotada a designacdo do terminal utilizado. Para isso, utilizar
fita adesiva de identificacdo e um marcador & prova de dgua.

7. Desbloquear e remover a ficha do cabo plano de
10 polos no médulo de comunicacdo e no médulo
BFS.

<

)
o
3
Cc
@
Cc
m
»

8. Retirar os cabos de comunicacdo e de rede para a
bateria das tomadas de rede.

9. Remover todos os cabos da drea de trabalho.
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10. Desapertar todos os parafusos de fixacdo (TX20) e
elimind-los.
Nota: ao desapertar os parafusos, pode acontecer
que os suportes de placa de circuito por baixo do
médulo rodem também. Para evitar isso, fixar os
suportes de placa de circuito com uma chave

inglesa (SW7).

11. Pressionar as patilhas dos suportes de placa de
circuito com uma ferramenta adequada e retirar
cuidadosamente o médulo para a frente.

S

PORTUGUES

AN

12. Instalar o novo médulo KP (ver capitulo 9, pégina 207).

9 Instalar o médulo KP

PRECAUCAO

Danos no médulo de comunicacéo devido a quebra das barras luminosas

No médulo de comunicacédo, existem barras luminosas montadas na vertical. As barras
luminosas podem partirse devido a embates. A quebra das barras luminosas causa danos no
médulo.

* Deslocar o médulo de comunicacdo sempre muito devagar e com cuidado.

* Ao deslocar o médulo de comunicacgéo, nunca embater nas barras luminosas.

* N&o pousar objetos em cima do médulo de comunicacéo.

E] Nao ligar os cabos de rede ao router.
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Procedimento:

1. Colocar o médulo nas patilhas dos suportes de
placa de circuito no inversor até que o médulo
encaixe de forma audivel.

2. Apertar os parafusos combinados fornecidos em
todos os pontos de fixacdo (M4x8, TX20, bindrio:
1,8 Nm (15,9 inb)).
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3. Ligar o novo cabo plano de 10 pinos do material
fornecido ao médulo de comunicacdo e ao médulo
BFS. Certifique-se de que a ficha estd ligada ao
médulo BFS com Ferrit. As patilhas nas fichas tém
de encaixar audivelmente.
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4. ligar o cabo de comunicacdo da bateria. Em
seguida, ligar os cabos de comunicacdo de rede,
sem ligar ao router.

5. Se existir um médulo de visor, refirar os trés guias de

6. Instalar o médulo do visor. Para o efeito, ligar o
cabo plano do médulo do visor ao médulo de
comunicacgdo.

P

PORTUGUES

7. Retirar os suportes de placa de circuito do médulo
de comunicacdo defeituoso e ligar ao novo médulo
de comunicacdo. Em seguida, colocar
cuidadosamente o médulo do visor nas patilhas dos
suportes de placa de circuito até que o médulo
encaixe de forma audivel.
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8. Apertar os parafusos de fixacdo do médulo do
visor (bindrio: 0,20 Nm +0,05).

9. Assegurar o funcionamento do condutor de protecdo e todas as leis, normas e diretivas
vdlidas no local, bem como as ordens superiores tém de ser respeitadas. Ter em conta as
condicées de substituicdo dos componentes (ver manual do inversor).

10. Depois de substituir o componente com defeito, assegurar a seguranca operacional e do
sistema em conformidade com as regulacées electrotécnicas em vigor no local.

11. Colocar o inversor em servico (ver capitulo 10, pagina 210).

10 Colocar o inversor em servico

Pré-requisitos:
O O disjuntor CA tem de estar corretamente dimensionado e instalado.
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O O inversor tem de estar corretamente montado.

O Todos os cabos tém de estar corretamente ligados.

Procedimento:
1. Colocar a tampa da caixa. Ao fazé-lo, ambos os
pinos guia na tampa da caixa tém de deslizar para
dentro das aberturas de guia na caixa. :

-
g
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2.

o

11.
12.

. Manter a tampa da caixa premida contra a caixa e

. Colocar a capa de cobertura sobre o parafuso na

10 Colocar o inversor em servico

Certificar-se de que a tampa assenta a direito na
caixa.

aparafusar firmemente. (Chave Allen, largura de
chave 8, bindrio: 18 Nm).

tampa da caixa.

. Ligar a bateria através do interrutor CC externo.
. Ligar o disjuntor CA.

. Para evitar que nimeros de série invdlidos sejam transmitidos ao dispositivo de registo de

dados, colocar o inversor em funcionamento primeiro sem estar ligado & rede local. Para isso,
certificarse de que a ligagdo RJ45 & rede néo foi estabelecida.

. Pode demorar até 30 minutos para o novo médulo estar sincronizado com o inversor.

. A classe de poténcia e o nimero de série do inversor s&o assumidos. Nesta ocasido, também

pode ser executada uma atualizacdo do inversor. Enquanto isso, ndo desligar o inversor da
alimentacdo de corrente. Se o nimero de série ndo tiver sido assumido, contactar a linha de
assisténcia da SMA.

. Atudlizar as configuracées de rede do inversor e restabelecer a ligacdo do inversor ao router

(ver o manual do inversor).
Certificar-se de que o firmware ¢ atual.

Colar o autocolante fornecido com o novo cédigo de identificacéo (PIC) e o novo cédigo de
registo (RID) na placa de identificacdo do inversor. O cédigo de identificacdo anterior (PIC) e
o cédigo de registo anterior (RID) devem ser totalmente cobertos.
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11 Iniciar o inversor SMA Solar Technology AG

13.

15.
16.

Verificar as configuracdes dos parémetros. Se as configuracdes dos pardmetros tiverem sido
alteradas pela substituicdo, assumir a configuracdo a partir do ficheiro de cépia de
seguranca, caso contrdrio, efetuar a colocacdo em servico do inversor (ver manual do
inversor).

. Se o inversor estiver registado no Sunny Portal powered by ennexOS: substituir o inversor no

Sunny Portal powered by ennexOS (ver manual de instalacéo "Substituicdo de aparelhos
SMA em sistemas com produtos de comunicacdo" em www.SMA-Solar.com).

Iniciar o inversor (ver capitulo 11, pagina 212).

Se, por ocasido da primeira colocacdo em servico os LED verde e vermelho piscarem em
simulténeo, significa que o funcionamento foi interrompido por ainda néo fer sido configurado
um registo de dados do pais. Para que o inversor possa entrar em funcionamento, é
necessdrio executar a configuracdo e configurar um registo de dados do pais.

. Se o LED verde continuar a piscar, as condicdes de ligacéo para o modo de carregamento e

de descarregamento ainda ndo estdo reunidas. Logo que as condicdes estejam preenchidas
para o modo de carregamento e de descarregamento, o inversor inicia o modo de
carregamento e descarregamento. Consoante a poténcia disponivel, o LED verde acende-se
de forma permanente ou pulsante.

. Se o LED vermelho se acender, significa que existe um evento. Descubra que evento estd a

acontecer e tome medidas, se necessdrio.

Iniciar o inversor

. Estabeleca uma ligacéo & interface de utilizador do inversor (ver o manual integral do SMA

Commercial Storage Solution ou 0 manual do produto).

2. Iniciar sessdo na interface de utilizador.

6

. Para repor a configuracéo do inversor, carregar o ficheiro de cépia de seguranca criado

quando o inversor foi parado.

. Selecionar o inversor através da navegacdo especifica.

5.

Selecionar Configuracéo > Parédmetros > Aparelho.

. Colocar o Modo de funcionamento geral em Iniciar.

12 Devolver ou eliminar o médulo com defeito

Consulte o formulério de encomenda para saber se é necessdria a devolucdo do médulo com
defeito.

Procedimento:

1.

212

Se o médulo com defeito tiver de ser devolvido, embalar o médulo com defeito para o envio.
Para isso, usar a embalagem original ou uma embalagem adequada ao peso e ao tamanho
do médulo. Assegurar adicionalmente que a protecéo conta descarga eletrostdtica do
médulo estd garantida (p. ex. envolvendo o médulo com uma pelicula ESD). Para o efeito
pode ser utilizada a embalagem do novo médulo. Organizar a devolucéo para a SMA Solar
Technology AG. Para tal, entrar em contacto com o servico de assisténcia.

. Se ndo for necessdrio devolver o médulo, eliminar o médulo de acordo com as normas de

eliminagdo de residuos de equipamentos elétricos e eletrénicos em vigor no local.
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Prevederi legale

Informatiile continute Tn aceste documente reprezint& proprietatea SMA Solar Technology AG.
Nicio parte a acestui document nu poate fi multiplicatd, stocatd intr-un sistem de recuperare a
datelor sau transmis& in orice alt mod (electronic, mecanic prin fotocopiere sau inregistrare) fara
acordul prealabil scris din partea SMA Solar Technology AG. Multiplicarea intern&, destinata
evaludrii produsului sau utilizarii corespunzdtoare, este permisd si nu necesita acordul firmei.

SMA Solar Technology AG nu oferd nicio garantie, in mod expres sau implicit, cu privire la orice
documentatie sau la software-ul si accesoriile descrise in aceasta. Acestea includ printre altele (dar
nu se limiteazd la acestea) garantia comerciald implicitd si a eligibilitatii unui anumit scop. Toate
aceste asigurdri sau garantii sunt respinse in mod expres prin prezenta. SMA Solar Technology AG
si comerciantii sdi specializafi nu sunt in niciun caz responsabili pentru orice pierderi sau daune
secundare directe sau indirecte, care pot apdrea.

Excluderea mai sus menfionatd a garantiilor implicite nu poate fi aplicatd in toate cazurile.

Ne rezervém dreptul asupra modific&rilor specificatiilor. Au fost intreprinse toate eforturile pentru a
intocmi acest document cu cea mai mare atentie si pentru a-l mentine actualizat. Cititorii sunt totusi
atentionati c& SMA Solar Technology AG isi rezervd dreptul de a modifica aceste specificatii fara
notificare, resp. conform dispozitiilor relevante din contractul de livrare existent, pe care le
considerd adecvate pentru imbundtdfirea produselor si a experientelor de utilizare.

SMA Solar Technology AG nu isi asumé responsabilitatea pentru niciun fel de pierderi sau daune
indirecte, accidentale sau rezultate ca urmare a increderii acordate prezentului material, inclusiv ca
urmare a nerespectdrii informatiilor, din cauza greselilor de dactilografiere, greselilor de calcul sau
erorilor din structura acestui document.

Marci
Toate mércile sunt recunoscute, inclusiv in cazul in care nu sunt semnalizate explicit ca atare.
Absenta emblemei mércii nu inseamnd c& un produs sau o marcd poate fi comercializatd liber.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Germania

Tel. +49 561 95220

www.SMA.de

E-mail: inffo@SMA.de

Editia: joi, 30 octombrie 2025

Copyright © 2025 SMA Solar Technology AG. Toate drepturile rezervate.
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1 Indicatii privind acest document

1.1  Domeniul de valabilitate
Acest document este valabil pentru:

e STX-KP-SP (Ansamblu de comunicatie pentru aparate STX)

1.2  Grupulfinta
Activitdtile descrise in acest document se vor realiza numai de cdtre personal de specialitate.
Personalul de specialitate trebuie s& dispund de urmétoarele calificdri:

* Tn cadrul garantiei producatorului SMA, participarea la un curs organizat de SMA este
neapdrat necesard pentru efectuarea activitdfilor descrise in acest document. Tipul cursului si
media utilizate pot diferi in functie de tard. Din acest motiv, tipul si modul de desf&surare a
cursului poate fi diferit de la tard la fard, trebuie insd neapdrat parcurs inainte de prestarea
serviciilor.

« In afara garantiei producétorului SMA, SMA Solar Technology AG recomanda participarea
la un curs organizat de SMA pentru efectuarea activitdfilor descrise Tn acest document. In
acest fel se garanteazd cerintele de calitate pentru inlocuirea corectd a ansamblurilor. Tipul
cursului si media utilizate pot diferi in funcfie de farg.

* Manevrarea in sigurantd a functiei de deconectare a invertoarelor SMA
* S& cunoascd modul de functionare si exploatare a unui invertor
¢ 58 cunoascd modul de functionare si exploatare a bateriilor

* sd fi absolvit un instructaj cu privire la pericolele si riscurile la instalarea si operarea
aparatelor, bateriilor si instalatiilor

e S& dispund de pregédtire profesional& pentru instalarea si punerea in funcfiune a aparatelor si
instalatiilor electrice

 Cunoasterea legilor, reglementdrilor, normelor si directivelor aplicabile in domeniu

e S& cunoascd si sa respecte acest document, cu toate indicatiile de sigurant&

1.3  Cuprinsul si structura documentului

Acest document descrie inlocuirea componentelor.

Figurile din prezentul document sunt reduse la detaliile esenfiale si pot diferi de produsul real.

1.4 Tipuri de avertismente

Urmdtoarele tipuri de avertismente pot apdrea in timpul manipul&rii produsului.

A PERICOL

Reprezint& un avertisment a c&rui nerespectare duce in mod nemijlocit la deces sau la v&tamari

corporale grave.
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Reprezintd un avertisment a cdrui nerespectare poate duce la deces sau la v&tamari corporale
grave.

A\ PRECAUTIE

Reprezintd un avertisment a cdrui nerespectare poate duce la v&tdméri corporale de gravitate
usoard sau medie.

Reprezintd un avertisment a cdrui nerespectare poate duce la aparifia de daune materiale.

1.5 Simbolurile din document

Simbol Explicatie
E] Informatie important& pentru o anumité tem& sau pentru un anumit scop, dar
irelevantd pentru sigurantd
O Conditie care trebuie indeplinitd pentru atingerea unui anumit scop
™ Rezultat dorit

Exemplu

1.6 Marcaje in document

Marcaj Utilizare Exemplu
bold * Mesaje * Conectdti firele la bornele
e Conexiuni de leggturg X703:1 pand

la X703:6.

* Tn campul Minutes (Minute)
introduceti valoarea 10.

* Elemente pe interfata-utilizator

* Elemente pe care trebuie s le
selectafi

* Elemente pe care trebuie sé le
introduceti

> * Asociazd mai multe elemente pe ¢ Selectati Settings > Date
care trebuie sd le selectafi (Set&ri > Data).

[Buton] * Butonul sau tasta pe care trebuie ¢ Selectati [Enter].
[Tastd] s& o selectati sau pe care trebuie
sd apasati

# * Spafiu gol pentru componente * Parametru WCHHz. Hz#
variabile (de ex. in numele
parametrului)
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1.7 Denumirile din document

Denumire completa Denumire utilizatd in acest document
Sunny Island X Sunny Island, invertor

Sunny Tripower Storage X Sunny Tripower, invertor

Ansamblu KP (KP) Ansamblu de comunicatie, ansamblu, produs

2 Siguranta

2.1  Utilizare conforma

Acest set de piese de schimb permite schimbarea ansamblului de comunicatie in invertoarele SMA.

Produsul poate fi incorporat exclusiv in urmé&toarele invertoare SMA:

Set de piese de schimb Invertor

STX-KP-SP S130-20 (Sunny Island X 30)
S150-20 (Sunny Island X 50)
SI30-LCD-20 (Sunny Island X 30)
SI50-LCD-20 (Sunny Island X 50)
STPS30-20 (Sunny Tripower Storage X 30)
STPS50-20 (Sunny Tripower Storage X 50)

Utilizati produsele SMA doar conform indicatiilor din documentatiile anexate si conform legilor,
dispozitiilor, regulamentelor si normelor valabile la fafa locului. O altfel de utilizare poate provoca
v&tamari corporale si daune materiale.

Documentatia respectatd urmatd strict. Actiunile diferite si utilizarea altor materiale, scule si
accesorii decdt cele specificate de SMA Solar Technology AG sunt interzise in mod expres.

Interventiile in produsele SMA, cum sunt modificdrile si transformdrile, sunt permise numai cu
acordul expres, dat in scris, al SMA Solar Technology AG. Interventiile neautorizate si
nerespectarea documentatiei duc la anularea drepturilor de garantie legald si comerciald,
antrendnd de reguld si retragerea autorizafiei de functionare. Societatea

SMA Solar Technology AG nu isi asumd réspunderea pentru daune cauzate de asemenea
interventii.

Orice alté utilizare a produsului in afara celei descrise Tn secfiunea Utilizare conformd este
consideratd neconformd.

Documentdtiile atasate constituie parte componentd a produselor SMA. Documentdtiile trebuie
citite, respectate si p&strate intr-un loc uscat, asa incéit sé fie accesibile in orice moment.

Acest document nu nlocuieste legile regionale, ale fdrii, provinciei, federatiei ori legile nationale, si
nici regulamentele sau normele aplicabile pentru instalarea, siguranta electricd si utilizarea
produsului. SMA Solar Technology AG nu si asumd rdspunderea pentru respectarea, respectiv
nerespectarea acestor legi sau dispozitii In leg&turd cu instalarea produsului.

Instructiuni de schimb STPSxx-20-KP-RM-xx-11 217




2 Siguranta SMA Solar Technology AG

in cazul in care tnlocuirea si toate activitéfile mentionate Tn acest document sunt efectuate de
persoane care nu pot fi considerate specialisti in sensul prezentei documentatii, acest lucru duce la
anularea drepturilor de garantie legald si comercial&, precum si, de reguld, la expirarea autorizarii
de functionare. Este exclusd orice rdspundere a SMA Solar Technology AG pentru daune care
intervin direct sau indirect ca urmare a astfel de interventii efectuate de cétre persoane
neautorizate.

2.2 Indicatii importante de siguranta
Pdstrarea instructiunilor.
Acest capitol contine indicatii de sigurant& care trebuie respectate la toate lucrdrile efectuate.

Produsul a fost proiectat si testat conform standardelor internationale de siguranid. In ciuda
proiectului atent elaborat, existd - ca la orice aparat electric sau electronic - riscuri reziduale. Pentru
a evita vat&mdrile corporale si daunele materiale si a garanta o funcfionare permanentd a
produsului, citifi cu atenfie acest capitol si respectafi in orice moment toate indicatiile de sigurantd.

A PERICOL

Pericol de deces prin electrocutare la atingerea cablurilor DC aflate sub
tensiune

Cablurile DC care sunt conectate la o baterie se pot afla sub tensiune. Atingerea cablurilor DC
conducdtoare de tensiune duce la deces sau la accidentdri grave prin electrocutare.

* Inainte de efectuarea lucrdrilor scoatefi invertorul de sub tensiune si asigurafi-l impotriva
repornirii.

* Respectafi toate indicatiile de sigurantd ale producdtorului bateriei.
* Nu atingefi componente sau cabluri expuse aflate sub tensiune.

* Purtati echipament individual de protecfie adecvat la toate lucrdrile.

Pericol de viata prin foc si deflagratie

in cazuri izolate, atunci cand existd o defectiune se poate forma un amestec inflamabil de gaze
in interiorul produsului. In aceastd stare, operatiunile de comutare pot provoca un foc in interiorul
produsului si, in cazuri foarte rare, poate fi declansatd o deflagratie. Consecintele pot fi decesul
sau vatadmarile care pericliteazd viata ca urmare a extinderii unui incendiu.
o Tn acest caz de defectiuni, nu intreprindeti acfiuni directe asupra produsului.
* Tn acest caz de defectiuni, asigurafivé cd la produs nu au acces persoane neautorizate.
* Tn acest caz de defectiuni, deconectati bateria de la produs utilizand un dispozitiv de
deconectare extern.
* Tn acest caz de defectiuni, oprifi disjunctorul liniei de curent alternativ sau, dacé acesta a
declansat deja, Iasati-l oprit si asigurafi- impotriva repornirii.
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Pericol de accidentare din cauza substantelor, gazelor si pulberilor toxice

Tn cazuri individuale rare, din cauza deteriordrii componentelor electronice, se pot forma
substante, gaze si pulberi toxice n interiorul invertorului. Atingerea substantelor toxice, precum si
inspirarea gazelor si pulberilor toxice pot cauza iritdri ale pielii, arsuri, dificultdfi respiratorii si
greata.
* Nu efectuati lucrari la invertor (de exemplu diagnosticarea erorilor, lucréri de reparatie)
decét cu echipament individual de protectie pentru manevrarea substantelor periculoase
(de ex. manusi de protectie, protecie pentru ochi si fafd si protectie pentru respiratie).

* Asigurafivé cd persoanele neautorizate nu au acces la invertor.

Pericol de moarte prin incendiu din cauza nerespectarii cuplurilor de
strangere la conexiunile filetate aflate sub tensiune
Nerespectarea cuplurilor de stréingere specificate reduce capacitatea conexiunilor filetate aflate
sub tensiune de a transporta curentul, iar rezistentele de trecere se mdresc. Din aceastd cauzd
componentele se pot incinge si pot lua foc. Urmarea pot fi decesul sau vat&maéri corporale care
pun in pericol viafa.
* Asigurafivd cd conexiunile filetate aflate sub tensiune sunt executate intotdeauna cu cuplul
de stréingere indicat in acest document.
* La toate lucrdrile, folositi numai scule adecvate.
e Evitali o noud stréingere a conexiunilor filetate aflate sub tensiune, pentru cd in acest fel pot
apérea cupluri de strdngere nepermis de mari.

Pericol de deces prin incendiu sau explozie la bateriile in stare de descércare
profundé&

Incércarea defectuoasa a bateriilor in stare de descdrcare profund& poate cauza un incendiu.
Urmarea pot fi decesul sau v&tamari corporale grave.

* Inainte de punerea in functiune a sistemului, asigurati-vé cd bateria nu se afl& in stare de
descércare profundd.

* Nu punefi in funcfiune sistemul, dacd bateria este in stare de descdrcare profunda.
* Dacd bateria este in stare de descdrcare profundd, contactati producdtorul bateriei si
discutafi cu acesta cum trebuie sG procedafi.

* Nu incéreati bateriile aflate in stare de descércare profundé decét conform instructiunilor
producdtorului.
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Pericol de deces prin arsuri, in caz de arcuri electrice provocate de curenti de
scurtcircuit

Curentii de scurtcircuit ai bateriei pot cauza forméri de cdaldurd si arcuri electrice. C&ldura
dezvoltatd si arcurile electrice pot cauza accident&ri potential mortale, prin arsuri.

+ Tnainte de toate lucrérile efectuate la baterie, scoateti bateria de sub tensiune.

« Tnainte de toate lucrarile la baterie, scoatefiva ceasurile, inelele si alte obiecte metalice.
* La toate lucrdrile la baterie utilizati scule izolate si ménusi izolate.

* Nu punefi scule sau piese metalice pe baterie.

* Respectafi toate indicatiile de siguranta ale producétorului bateriei.

Pericol de moarte prin electrocutare la distrugerea aparatului de mésuré din
cauza supratensiunii

Supratensiunea poate deteriora un aparat de m&surd si poate duce la prezenfa unei tensiuni
electrice pe carcasa aparatului de mésurd. Atingerea carcasei aflate sub tensiune electricd a
aparatului de mé&surd duce la deces sau la accidentdri cu pericol de deces prin electrocutare.

* Nu utilizati decat aparate de mésurd ale céror intervale de méasurare sunt dimensionate
pentru tensiunea maxim& AC si DC a invertorului.

ATENTIE

Deteriorarea garniturii carcasei in conditii de inghet

Dacé deschideti invertorul in conditii de inghef, garnitura carcasei se poate deteriora. Consecinfa
este patrunderea umezelii in invertor si deteriorarea invertorului.
¢ Deschideti invertorul numai dacd temperatura ambiantd nu coboard sub -5°C.
* Tn cazul in care invertorul trebuie deschis in conditii de inghet, naintea deschiderii
invertorului indepdrtafi gheata eventual depusd pe gamitura carcaseu (de ex. prin topire cu
aer cald).

ATENTIE

Defectarea invertorului din cauza nisipului, prafului si umiditatii

Patrunderea nisipului, prafului si o umiditdtii poate avea ca efect deteriorarea invertorului si
afectarea funcfiondrii acestuia.

e Nu deschideti invertorul decat dacd umiditatea aerului se situeazd in limitele admise si
mediul ambiant nu prezintd nisip sau praf.

* Nu deschideti invertorul in timpul unei furtuni de nisip sau in timpul precipitaiilor.
e In cazul intreruperii lucrdrilor sau dupé& incheierea acestora inchideti invertorul.
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ATENTIE

Defectarea invertorului din cauza descdrcdrii electrostatice

Atingand componentele electronice puteti defecta sau distruge invertorul, din cauza descarcdrii

electrostatice.

* Imp&mantati-va Tnainte de a atinge o componentd.

ATENTIE

Deteriorarea invertorului din cauza operdtiilor de comutare de la
transformator

Dacd in invertor existd tensiuni, operatiile de comutare la transformator pot duce la oscilafii mari
ale tensiunii in invertor. Oscilatiile mari de tensiune pot deteriora componentele din invertor.

* Inainte de operdtiile de comutare de la transformator, scoateti de sub tensiune invertorul.

ATENTIE

Deteriorarea ansamblurilor prin lovirea cu vérfurile de verificare

La mdsurarea tensiunilor in invertor, varfurile de verificare trebuie utilizate in punctele de
mdsurare din cadrul ansamblurilor. Ansamblurile pot fi deteriorate prin utilizarea vérfurilor de
verificare.
e Utilizati vérfurile de verificare numai pe punctele de masurare specificate in prezentul
document. In acest timp nu se permite atingerea altor zone (de ex., componente
constructive).

* Miscati intotdeauna vérfurile de verificare in invertor lent si cu prevazétor.

E] Verificarea conductorilor de protectie inainte de repunerea in functiune
Tnainte de repunerea in funcfiune a invertoarelor SMA dup& montarea componentelor SMA
sau a modulelor functionale care nu pot fi inlocuite intuitiv asigurati-vd c& in invertor este
conectat corect conductorul de protectie. Conductorul de protectie trebuie sé fie funcfional, iar
toate legile, normele si directivele valabile la fafa locului trebuie respectate.

E] Respectarea standardelor superioare
Repardtiile la aparat precum si respectarea si aplicarea altor norme, care corespund unui
standard superior, intrd in aria de r&spundere a specialistului executant. Interventiile
neautorizate duc la anularea drepturilor de garantie legald si comerciald, antrenénd de
reguld si retragerea autorizatiei de funcfionare. Societatea SMA Solar Technology AG nu Tsi
asumd rdspunderea pentru daune cauzate de asemenea interventii.
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3 Prezentare generalé a componentelor

Figura 1 : Pozifia ansamblurilor in invertor

Nivel Pozitie Denumire
1 A Capac de protectie al ansamblului CEM
B Ansamblu CEM
C Ansamblu-ecran (opfional)
D Ansamblu de comunicatie (KP)
E Ansamblu PCHRG
2 F Panou de montaj cu ansamblul KP si ansamblul PCHRG
Panou de montaj cu ansamblul CEM, precum si cu conexiunile externe
Ansamblu ACRLY
H Ansamblu SPLY
I Ansamblu pentru gestiunea productiei (BFS)
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Nivel Pozitie Denumire
3 J Panou de montaj cu ansamblul ACRLY

K Ansamblu AST

L Ansamblu DCLCON

M Ansamblu DST

N Panou de montaj cu ansamblul BFS si ansamblul SPLY

4 Setul de livrare

Verificati dacd setul de livrare este complet si dacd prezint& deteriordri vizibile din exterior. Dacd
setul de livrare este incomplet sau prezint& deteriordri, luafi leg&tura cu distribuitorul dvs.

B C

ni((

D
Pozitie Numar Denumire
A 1 Ansamblu KP
B 7 Surub cu cap plat M4x8
C 1 Cablu plat cu 10 poli
D 1 Instructiuni de schimb
E 1 Etichetd autocolantd PIC, RID si WPA2-PSK
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5 Conexiuni filetate la ansamblul KP

Pozitie Numdr Loc de montaj Dimen- Scula Cuplu de stran-
siune gere
A 7 Ansamblu M4x8  TX20 1,8 Nm (15,9 in-
Ib)

6 Oprirea invertorului

1. Stabilifi o conexiune cu interfata cu utilizatorul a invertorului (a se vedea manualul sistemului
pentru SMA Commercial Storage Solution sau instrucfiunile produsului).

2. Logativéa pe interfata-utilizator.

w

. Incinte de a opri invertorul si de a inlocui ansamblul, creati o copie de sigurantd (a se vedea
manualul sistemului pentru SMA Commercial Storage Solution sau instructiunile produsului).

. Selectati invertorul prin functia focus navigation.
. Selectati Aparatul meu > Configuratie > Parametri.

. Setafi Regim de functionare general pe Stop.

N O 00 A

. Selectati Aparatul meu > Panou de bord > Aparatul meu.
M Este ofisatd puterea de iesire AC momentand a invertorului.

8. Asteptati p&nd cand puterea de iesire AC momentand a invertorului ajunge la O W.
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7 Scoaterea invertorului de sub tensiune

Inainte de orice fel de lucrari la produs, acesta trebuie intotdeauna scos de sub tensiune,
respecténd descrierea din prezentul capitol. Cénd faceti acest lucru, respectati intotdeauna
succesiunea prescrisd.

Pericol de moarte prin electrocutare la distrugerea aparatului de masura din
cauza supratensiunii
Supratensiunea poate deteriora un aparat de m&surd si poate duce la prezenfa unei tensiuni
electrice pe carcasa aparatului de mdsurd. Atingerea carcasei aflate sub tensiune electricd a
aparatului de mé&surd duce la deces sau la accidentdri cu pericol de deces prin electrocutare.
* Nu utilizati decat aparate de mésurd ale caror intervale de méasurare sunt dimensionate
pentru tensiunea maxim& AC si DC a invertorului.

ATENTIE

Deteriorarea invertorului din cauza operdtiilor de comutare de la
transformator

Dacd in invertor existd tensiuni, operatiile de comutare la transformator pot duce la oscilatii mari
ale tensiunii in invertor. Oscilatiile mari de tensiune pot deteriora componentele din invertor.

* Inainte de operatiile de comutare de la transformator, scoatefi de sub tensiune invertorul.

Mijloace auxiliare necesare suplimentar:
O Cleste ampermetru (pentru a verifica lipsa curentului)

O Aparat de mé&surd cu un interval de tensiuni de intrare DC de pand la minimum 1000 V si un
interval de tensiuni de intrare AC de p&nd la minimum 690 V (pentru verificarea lipsei
curentului si pentru m&surarea tensiunii DC a circuitului intermediar)

PY

O Numai dacd aparatul de mé&sur& pentru verificarea lipsei de tensiune are o sursd de tensiune
proprie: utilizafi suplimentar un aparat de m&surd fard sursa de tensiune proprie (pentru
descdrcarea circuitului intermediar (opfional))

<
4
<
=
(¢)
&

Cum se procedeazd:

1. Reducefi la O W puterea de iesire AC a invertorului. Pentru aceasta, oprifi invertorul.

2. Opriti intrerupdtorul de protectie a cablurilor AC si asigurati-l impotriva pornirii accidentale.
3. Optional: deconectati transformatorul.
4.

Deconectati conexiunea DC a invertorului de la cutia de conexiuni a instalafiei fotovoltaice
sau de la un intrerupdtor extern DC si asigurati-o impotriva reconectdrii accidentale.

[&]

. Asteptati 5 minute.

o

. Asteptafi s& se sting& LED-urile.
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7. Cu ajutorul unui ampermetru-cleste constatati
absenta curentului la toate cablurile DC. In acest fel
se poate detecta un posibil curent rezidual.

8. Scoatefi capacul de acoperire din capacul carcasei.

9. Desurubati surubul din capacul carcasei (cap Inbus
hexagonal, SW8) si scoatefi capacul carcasei.

J

10. Punefi deoparte capacul de acoperire, surubul si capacul carcasei si p&stratile in sigurantd.

11. Controlati scoaterea de sub fensiune la punctele de (%=
mé&surare a tensiunii DC a ansamblului de
preincdrcare: intre BAT+ si BAT-, BAT+ si DST-
precum si BAT- si DST-.
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12. Cu ajutorul unui aparat de mésurd adecvat
controlati scoaterea de sub tensiune a regletei de
borne AC: intre L1 si PE, L2 si PE, L3 si PE, L1 si N,
L2 si N, L3 si N precum si intre N si PE. Pentru
aceasta introducefi varful de control (diametru:
maximum 2,5 mm) in punctele de masurare ale
regletei de borne respective.

—
13. A PRECAUTIE
in circuitul intermediar se mai poate inregistra o tensiune rezidualé de
1000 V

14. Mé&surati tensiunea DC a circuitului intermediar la
punctele de contact ardtate, folosind un aparat de
mdsurd adecvat. Pentru aceasta introduceti un vérf
de control (diametru: maxim 2,5 mm) al aparatului
de masurd pénd la opritor (lungime: minim 40 mm)
in orificiul din partea din stdnga sus (DC) al bornei
de leggturd. Introduceti celdlalt vérf de control
(lungime: minim 40 mm) drept prin orificiul din
dreapta jos din panoul de montaj péné la punctul
de contact (DC +) pe vérful de metal aflat
dedesubt. J

15. Dacd tensiunea DC a circuitului intermediar este mai mare de 5 V, asteptafi 120 de minute si
apoi asigurati-vé cd tensiunea DC este mai micd de 5 V. Ca alternativd la asteptat, puteti
descérca activ circuitul intermediar (conform descrierii de mai jos).

-~

<
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<
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16. Pentru a descérea activ circuitul intermediar, introduceti un varf de control (diametru: maxim
2,5 mm (0,078 in)) al aparatului de mdsurd fard sursd proprie de tensiune péné la opritor
(lungime: minim 40 mm) in deschiderea din sténga sus (DC -) a bornei de legaturd. Introducefi
celdlalt varf de control (lungime: minim 40 mm) drept prin orificiul din dreapta jos din panoul
de montaj pand la punctul de contact (DC +) pe vérful de metal aflat dedesubt. Mé&surafi
péné se afiseazd o valoare mai micd de 5 V.

Consultati in acest sens si:

e Oprirea invertorului = pagina 224
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8 Demontarea ansamblului KP

Deteriorarea cablului plat prin ruperea ciocurilor de blocare de la conectori

Dacd ciocurile de blocare de la fisele cablului plat sunt apdsate in exterior, acestea se pot rupe.
Ruperea ciocurilor de blocare de la fise antreneazé deteriorarea cablului plat.

* La deblocarea conectorilor, ciocurile de blocare trebuie ap&sate Tntotdeauna spre interior.

Cum se procedeaza:

1. Scoateti invertorul de sub tensiune .

2. Dacd existd, demontati ansamblul-ecran. Pentru
aceasta desfacefi cele doud suruburi de fixare.

3. Presati impreund ciocurile de inclichetare ale
suporturilor de circuit imprimat cu o unealta
adecvatd si indepdrtafi ansamblul.
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4. Deblocati cablul plat al ansamblului-ecran de pe
ansamblul de comunicatie si scoateti-l.

5. Asigurati-va c& este garantatd protectia ESD a ansamblului pentru remontare (de ex. prin
inf&surarea ansamblului cu o folie ESD).

6. Marcatfi pe fiecare cablu conectat denumirea bornei de legéturd utilizate. Utilizati pentru
aceasta band& adezivd pentru marcat si creion rezistent la apa.

7. Deblocati stecherul cablului plat cu 10 pini de la

ansamblul de comunicatie si de la ansamblul BFS
scoateti-o.

P

ROMANA

8. Indepartafi din prizele de refea cablurile de
comunicdtii si refea cdtre baterie.

9. Tndepartati toate cablurile din zona de lucru.
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10. Desurubati toate suruburile de fixare (TX20) si
eliminati-le.
Indicatie: La extragerea suruburilor se poate
intdmpla ca suporturile de circuit imprimat de sub
ansamblu s& se roteascd simultan cu acestea. Pentru
a impiedica acest lucry, fixati suporturile de circuit
imprimat cu o cheie fixd (m&rimea 7).

11. Presafi impreund ciocurile de inclichetare ale
suporturilor de circuit imprimat cu o unealtd
adecvatd si indepdrtafi ansamblul prin partea din
fata.

AN

12. Montati noul ansamblu KP (vezi capitolul 9, pagina 230).

9 Montarea ansamblului KP

ATENTIE

Deteriorarea ansamblului de comunicatie prin ruperea baghetelor luminoase

Pe ansamblul de comunicatie se afld baghete luminoase montate vertical. Prin lovirea baghetelor
luminoase, acestea se pot rupe. Ruperea baghetelor luminoase antreneazd deteriorarea
ansamblului.

* Miscati intotdeauna ansamblul de comunicafie numai incet si cu atentie.
* La miscarea ansamblului de comunicatie, nu loviti niciodatd baghetele luminoase.

* Nu depunefi obiecte pe ansamblul de comunicatie.

E] Nu introduceti cablul de retea in router.
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Cum se procedeaza:

1. Asezafi ansamblul pe ciocurile de inclichetare ale
suporturilor de circuit imprimat Tn invertor, pénd
cand ansamblul se inclicheteazé cu un sunet
sesizabil.

2. Stréngeti suruburile combi confinute in pachetul de
livrare in toate punctele de fixare (M4x8, TX20,
cuplu de stréingere: 1,8 Nm (15,9 inb)).

3. Fixati noul cablu plat cu 10 pini din pachetul de
livrare la ansamblul de comunicatie si la ansamblul
BFS. Asigurafi-vé cd stecherul cu feritd este conectat
la ansamblul BFS. Ciocurile de inclichetare ale
stecherului trebuie s& se inclicheteze audibil.

ROMANA

P
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4. Conectati cablul de comunicatie al bateriei. Apoi
conectati cablul de comunicatie la refea, evitdnd
crearea unei conexiuni la router.

SMA Solar Technology AG

7

5. Dacé existd ansamblul-ecran, indepértati cei trei conductori de fibré opticd din ansamblul de

comunicatie.

6. Dacd existd, montafi ansamblul-ecran. Tn acest scop,
racordati cablul plat al ansamblului-ecran la
ansamblul de comunicatie.

7. Demontati suporturile de circuit imprimat din
ansamblul de comunicatie defect si inserafile in noul
ansamblu de comunicatie. Apoi asezati ansamblul-
ecran cu grijd pe ciocurile de inclichetare ale
suporturilor de circuit imprimat, pan& cand
ansamblul se inclicheteaz& cu un sunet sesizabil.
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N
J

8. Strangeti suruburile de fixare ale ansamblului-ecran
(cuplu de strangere 0,20 Nm +0,05).

9. Asigurati-vd c& conductorul de protectie functioneazd si respectati toate legile, normele si
directivele valabile la fata locului, precum si standardele specifice. Tineti cont de conditiile
pentru inlocuirea componentelor (a se vedea instructiunile invertorului).

10. Dupd inlocuirea componentei defecte, garantafi siguranta in funcfionare si siguranta instalafiei
conform regulilor electrotehnice valabile la fata locului.

11. Punefi invertorul in functiune (vezi capitolul 10, pagina 233).

10 Punerea in functiune a invertorului

Conditii:
O Disjunctorul AC trebuie s& fie dimensionat si instalat corect.
O Invertorul trebuie s fie montat corect.

[0 Toate cablurile trebuie s fie corect conectate.

Cum se procedeaza:
1. Asezafi capacul carcasei. Cele doud suruburi de
ghidare de pe capacul carcasei trebuie s& alunece
in orificile de ghidare de pe carcasé. :

-
g
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2. Asigurati pozitia dreaptd a capacului pe carcasa.

3. Tineti capacul carcasei apdsat pe carcasd si > h
stréingeti suruburile. (Inbus hexagonal SW8, cuplu ’
de stréingere: 18 Nm). 8
Q

.
4. Asezati capacul de acoperire pe surubul din (s (-L = B
capacul carcasei. o
e @‘.
)
8 f& ' J

5. Conectati bateria prin comutatorul DC extern.

. Porniti disjunctorul AC.

7. Pentru a evita s& se transmit& la inregistratorul de date numere de serie invalide, deocamdatd
punefi invertorul in funcfiune f&rd ol integra in reteaua locald. Pentru aceasta asigurativa c&
conexiunea RJ45 la retea nu este stabilitd.

o

8. Poate dura 30 de minute p&nd cénd noul ansamblu s-a sincronizat cu invertorul.

9. Se preia clasa de putere si numé&rul de serie al invertorului. Este posibil s& se efectueze si un
update al invertorului. Nu deconectatfi invertorul de la alimentarea cu curent in acest timp.
Dacd numérul de serie nu a fost preluat, contactati linia de service.

10. Actualizati setdrile de refea ale inverforului si creati conexiunea invertorului cu routerul (vezi
instructiunile invertorului).

11. Asigurativa c& firmware-ul este actual.

12. Lipifi autocolantul confinut in setul de livrare cu noul cod de identificare (PIC) si noul cod de
inregistrare (RID) pe placuta de fabricatie a invertorului. Vechiul cod de identificare (PIC) si
vechiul cod de inregistrare (RID) trebuie complet acoperite.

13. Verificati setdrile parametrilor. Dacd setdrile parametrilor au fost modificate ca urmare a
inlocuirii, preluati configuratia din fisierul de sigurantd, in caz contrar efectuafi punerea in
functiune a invertorului (vezi instructiunile invertorului).
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14. Dacd invertorul este inregistrat in Sunny Portal powered by ennexOS: inlocuifi invertorul in
Sunny Portal powered by ennexOS (vezi Instructiuni de instalare ,Inlocuirea aparatelor SMA
in instalatii cu produse de comunicatie” la www.SMA-Solar.com).

15. Pornifi invertorul (vezi capitolul 11, pagina 235).

16. Dacd incep LED-ul verde si cel rosu s& se aprindd intermitent la prima punere in funcfiune,
atunci regimul de funcfionare este oprit, deoarece nu este setat incd niciun set de date al farii.
Pentru punerea in funcfiune a invertorului este necesard efectuarea configuratiei si setarea unui
set de date al f&rii.

17. Dacé LED-ul verde continud s& clipeascd, conditiile pentru regimul de incdrcare si descarcare
nu sunt incd Tndeplinite. Imediat dupd indeplinirea conditiilor pentru regimul de incarcare si
descarcare, invertorul incepe incércarea si descarcarea. In funcfie de puterea disponibild,
LED-ul verde lumineaz& permanent sau clipeste.

18. Dacd este aprins LED-ul rosu, exist& un eveniment. Aflati care este evenimentul si eventual luati
m&surile care se impun.

11 Pornirea invertorului
1. Stabiliti o conexiune cu interfata cu utilizatorul a invertorului (a se vedea manualul sistemului
pentru SMA Commercial Storage Solution sau instructiunile produsului).
2. Logati-vé pe interfata-utilizator.
3. Pentru a restabili configuratia invertorului, incarcati din nou fisierul de siguranté creat la
oprirea invertorului.

4. Selectati invertorul prin funcfia focus navigation.

O

. Selectati Configuratie > Parametri > Aparat.
6. Setafi General operating mode (Regim de functionare general) pe Start.

12 Returnarea sau eliminarea ca deseu a modulului
defect

Pentru a constata dacd este necesard returnarea modulului defect, consultati formularul de
comandd.

Cum se procedeazé:

1. Dacd modulul defect trebuie returnat, ambalafi modulul defect pentru expediere. Utilizati
ambalajul original sau un ambalaj adecvat pentru greutatea si dimensiunea modulului.
Asigurafi-vé cd este garantatd protectia ESD a ansamblului (de ex., prin inf&surarea
ansamblului cu o folie ESD). Pentru aceasta se poate utiliza ambalajul noului ansamblu.
Organizati returnarea cdtre SMA Solar Technology AG. Pentru aceasta contactati service-ul.

2. Dacd modulul nu poate fi returnat, eliminafi modulul conform normelor de eliminare a
deseurilor de dispozitive electrice si electronice, valabile la fata locului.
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Yasal hitkimler SMA Solar Technology AG

Yasal hikimler

Bu belgelerde yer alan bilgiler, SMA Solar Technology AG miilkiyetindedir. Bu dokiimanin
herhangi bir bslimi cogalilamaz, veri erisim sistemine kaydedilemez veya SMA Solar Technology
AG firmasinin énceden yazili izni olmaksizin baska bir sekilde (fotokopi veya kayit gibi elektronik
ya da mekanik yéntemlerle) aktanimi yapilamaz. Urinin degerlendirilmesi veya usuliine uygun
sekilde kullanimi amaciyla isletme dahilinde yapilacak cogaltmalara izin verilmektedir ve onaya
tabi degildir.

SMA Solar Technology AG, dokiimantasyon veya bu belgelerde anlatilan yazilim ve aksesuarlar
ile ilgili acik veya Usti &rtili sekilde garanti veya giivence sunmamaktadir. Buna, belirli bir amaca
yonelik olarak pazarlama potansiyeli ve uyumlulukla ilgili zimni garanti de dahildir (ve sadece
bununla sinirli kalmamaktadir). Bu gibi giivenceler ve garantiler, isbu beyan ile acik sekilde
reddedilmektedir. SMA Solar Technology AG ve yetkili saticilar, bu gibi dogrudan veya dolayli ve
tesadifi kayiplar ve zararlar icin kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir.

Yukarida belirtilen zimni garanti istisnasi da her durumda uygulanamaz.

Ozel kosullarda degisiklik yapma hakki saklidir. Bu dokiimanin titizlikle hazirlanmasi ve giincel
tutulmasi icin gereken tim caba gésterilmistir. Ancak okuyucular, SMA Solar Technology AG
firmasinin 6nceden bilgi vermeksizin veya mevcut teslimat sézlesmesinin kosullarina uygun sekilde
uriin gelistirme ve kullanici deneyimleri bakimindan bu &zel kosullarda uygun gériilen degisiklikleri
yapma hakkini sakli tuttugunu bilmelidir. SMA Solar Technology AG firmasi, bilgi eksikligi, yazim
hatasi, hesaplama hatasi veya dokimandaki yapisal hatalar gibi mevcut materyale bagh olarak
olusabilecek dolayli veya tesadiifi kayiplar ya da zararlar icin sorumluluk kabul etmemektedir.

Ticari markalar

Ayrica belirtilmis olmasa bile, bitin ticari markalar taninmaktadir. Eksik etiketleme, bir Grinin veya
bir markanin ticari marka olmadigi anlamina gelmez.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Almanya

Tel. +49 561 95220

www.SMA-Solar.com

E-Mail: info@SMA.de

Strim: 30 Ekim 2025 Persembe

Copyright © 2025 SMA Solar Technology AG. Tim haklan saklidir.
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1 Bu dokiman hakkinda bilgiler

1.1  Gecerlilik alam
Bu dokiiman sunlar icin gecerlidir:
e STXKP-SP (STX cihazlar icin iletisim tertibat)

1.2 Hedef grup
Bu dokiimanda aciklanan etkinlikleri, sadece uzman elektrikgiler yerine getirebilir. Uzman
elektrikgiler su niteliklere sahip olmalidir:

* SMA irefici garantisi kapsaminda, bu dokiimanda anlatilan faaliyetlerin uygulanmasi icin
SMA egitimlerine katlmak zorunludur. Egitim tiri ve kullanilan materyaller ilkeden ilkeye
farklilik gésterebilir. Bu nedenle egitimin tiri ve kapsami ilkeden ilkeye farklilik g&sterebilir
ancak calisma yapmadan 8nce egitimin basariyla tamamlanmis olmasi zorunludur.

* SMA Solar Technology AG firmasi, SMA iretici garantisi kapsami disinda, bu dokimanda
anlahlan faaliyetlerin uygulanmasi icin SMA egitimlerine kahlimi 8neriyor. Bu sekilde,
terfibatlarin usuline uygun sekilde degistirilmesi icin kalite kosullari yerine getirilmektedir.
Egitim tiri ve kullanilan materyaller Glkeden ilkeye farklilik gésterebilir.

* SMA eviricilerin baglantisinin giivenli sekilde kesilmesi
* Bir eviricinin calisma sekli ve isletimi hakkinda bilgi
e Akilerin calisma sekli ve isletimi hakkinda bilgi

e Elektrikli cihazlarin, akilerin ve sistemlerin kurulumu, onarimi ve kullanimi sirasinda meydana
gelebilecek tehlike ve risklerle ilgili egitim

e Elektrikli cihazlarin ve sistemlerin kurulumu ve devreye alinmasi konusunda mesleki 6grenim
o llgili kanun, tizik, standart ve yénergelerin bilinmesi

* Bu dokiimanin tim giivenlik bilgileriyle birlikte bilinmesi ve dikkate alinmasi

1.3  Dokimanin icerigi ve yapisi
Bu dokiimanda, bilesenlerin degistirilmesi anlahlmaktadir.

Bu dokiimandaki sekiller, nemli ayrintilara indirgenmistir ve gercek iriine gére farklilik gésterebilir.

1.4  Uyan bilgisi seviyeleri

Asagida belirtilen uyan bilgisi seviyeleri, irin ile yapilan islemlerde s6z konusu olabilir.

A TEHLIKE

Dikkate alinmamasi halinde dogrudan &lime veya agir derecede yaralanmalara yol acacak bir
uyari bilgisini belirtir.

Dikkate alinmamasi halinde lime veya agir derecede yaralanmalara yol acabilecek bir uyar
bilgisini belirtir.

238 STPSxx-20-KP-RM-xx-11 Degistirme kilavuzu




SMA Solar Technology AG 1 Bu dokiiman hakkinda bilgiler
A DIKKAT
Dikkate alinmamasi halinde hafif veya orta derecede yaralanmalara yol acabilecek bir uyari
bilgisini belirtir.

Dikkate alinmamasi halinde maddi hasarlara yol acabilecek bir uyar bilgisini belirtir.

1.5 Dokimandaki semboller

Sembol Aciklama
[B Belirli bir konu veya hedef icin dnemli olan, ancak givenlikle ilgili olmayan
bilgi
O Belirli bir hedef icin yerine gefirilmis olmasi gereken kosul
™ istenen sonug

Ornek

1.6 Dokimandaki bicimler

Bicim Kullanim Ornek
kalin * Mesaijlar + lletkenleri X703:1 - X703:6
* Baglantilar baglanti terminallerine
e Bir kullanici arabirimindeki baglayin.
elemanlar * Minutes alaninda 10
* Secmeniz gereken elemanlar degerini girin.

* Girmeniz gereken elemanlar

> * Secmeniz gereken birden fazla ¢ Settings > Date 6gesini
eleman birlestirir secin.

[Digme] * Secmek veya basmak istediginiz ¢ [Enter] tusuna basin.

[Tus] digme ya da tus

# * Degisken bilesenler icin yer * Parametre WCHHz.Hz#

tutucu (&rn. parametre adlarinda)

1.7 Dokimandaki adlandirmalar

Tam adi Bu dokiimandaki adi

Sunny Island X Sunny Island, inverter

Sunny Tripower Storage X Sunny Tripower, evirici

KP tertibati (KP) iletisim tertibat, tertibat, Grin
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2 Givenlik

2.1 Amacna uvygun kullanim
Bu yedek parca seti, SMA eviricilerde iletisim tertibatinin degistirilmesini saglar.

Bu Uriin, sadece asagida belirtilen SMA eviricilere monte edilebilir:

Yedek parca seti inverter

STX-KP-SP S130-20 (Sunny Island X 30)
S150-20 (Sunny Island X 50)
SI30-LCD-20 (Sunny Island X 30)
SI50-LCD-20 (Sunny Island X 50)
STPS30-20 (Sunny Tripower Storage X 30)
STPS50-20 (Sunny Tripower Storage X 50)

SMA iriinlerini sadece, ekte bulunan dokimanlarda verilen bilgiler dogrultusunda ve kullanim
yerinde gecerli kanun, talimatname, kural ve normlara uyarak kullanin. Baska tirli kullanim, maddi
hasara veya yaralanmalara neden olabilir.

Dokiimantasyona kesinlikle uyulmalidir. Farkli eylemler ve SMA Solar Technology AG tarafindan
sart kosulanlar haricindeki maddelerin, aletlerin ve yardimer gereglerin kullanilmasi kesinlikle
yasaktr.

SMA irinlerine miidahale yapilmasina, érn. degisikliklere ve tadilatlara, sadece SMA Solar
Technology AG'nin yazili kesin onayiyla izin verilir. Yetkisiz midahaleler gibi dokiimantasyonun
dikkate alinmamasi da garanti ve tazmin taleplerinin ortadan kalkmasina ve ayrica kural olarak
isletim izninin iptaline yol acar. Bu tir midahalelerden kaynaklanan hasarlarda, SMA Solar
Technology AG'in hicbir yikimliligo yoktur.

Uriiniin, amacina uygun kullanimda aciklananlarin disinda kalan her tirli kullanimi, amacina aykin
olarak kabul edilir.

Ekte bulunan dokiimanlar, SMA iriinlerinin bir parcasidir. Dokimanlar okunmali, dikkate alinmali
ve her zaman kolay erisilebilecek kuru bir yerde saklanmalidir.

Bu dokiiman, riiniin kurulumu, elektrik giivenligi ve kullanimiyla ilgili gecerli olan hicbir bélgesel,
eyaletsel ya da ulusal kanun, kural ya da norm yerine gecmemektedir. Uriiniin kurulumuyla ilgili
olarak, bu kanun ya da talimatlara riayet edilmesi ya da edilmemesi konusunda SMA Solar
Technology AG hicbir sorumluluk istlenmemektedir.

Bu dokiimanda belirtilen calismalar ve degisiklik islemleri, bu dokimanin &ngérdiigi uzman
elekirikciler tarafindan gerceklestirilmedigi takdirde, garanti ve teminat haklar sona ermektedir ve
isletim izni gecerliligini kaybetmektedir. Yetkisi bulunmayan kisilerin bu tir miidahalelerinden
kaynaklanan dogrudan veya dolayli hasarlarda, SMA Solar Technology AG firmasinin hicbir
sorumlulugu bulunmamaktadir.

2.2 Onemli giivenlik uyarilan

Kilavuzu saklayin.
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Bu bélim, yapilacak tim calismalarda her zaman dikkate alinmasi gereken giivenlik bilgilerini
icermektedir.

Bu Urin, uluslararasi giivenlik sartlarina gére tasarlanmis ve test edilmistir. tinali konstriksiyona
ragmen, tim elektrikli ya da elektronik cihazlarda oldugu gibi burada da artik risk s6z konusu
olabilmektedir. Yaralanmalar ve maddi hasarlar énlemek ve riiniin uzun vadeli kullanilabilmesini
saglamak icin bu bélimi dikkatle okuyun ve her zaman tim giivenlik bilgilerine uyun.

A TEHLIKE

Gerilim ileten DC kablolarina dokunulmasiyla elektrik carpmasi sonucu
hayati tehlike

Akiye bagl olan DC kablolar gerilim altinda olabilir. Gerilim ileten DC kablolarina
dokunulmasi, elektrik carpmasi sonucu 8lim veya air yaralanmalara yol acar.

* Calismalara baslamadan énce eviriciyi gerilim kaynaklarindan ayirin ve irinin tekrar
calistinlmasini 3nlemek icin kilitleyin.

e AU Ureficisinin bitin givenlik bilgilerine uyun.
e Acikta bulunan gerilim tasiyan parcalara veya kablolara dokunmayin.

* Her tirli calisma sirasinda, uygun kisisel koruyucu donanim kullanin.

Yangin ve parlama nedeniyle hayati tehlike

Bazi durumlarda iriniin ic kisminda tutusabilir gaz kangimi olusabilir. Acma kapama islemleri
nedeniyle bu durumda Griiniin ic kisminda bir yangin veya ¢ok nadir durumlarda bir parlama
tetiklenebilir. Bir yanginin yayilmasina bagh 8lime veya &limcil yaralanmalara neden olabilir.

* Bu hata durumunda iriiniin kendisinde islem yapmayin.
* Bu hatali durumda yetkisiz kisilerin iriine erisemeyeceginden emin olun.
* Bu hata durumunda akilyd, harici bir ayirma diizenegiyle Grinden ayirin.

* Bu hata durumunda AC devre kesicisini ayirin veya bu zaten daha énceden tefiklenmisse,
kapali birakin ve yeniden devreye girmemesi icin emniyete alin.

Zehirli maddeler, gazlar ve tozlar nedeniyle yaralanma tehlikesi

Cok nadir durumlarda elekironik parcalarindaki hasarlar nedeniyle eviricinin ic kisminda zehirli
maddeler, gazlar ve tozlar meydana gelebilir. Zehirli maddelere temas ile zehirli gaz ve tozlarin
solunmasi deride tahrise, yanmalara, solunum zorluklarina ve bulantilara neden olabilir.
* Eviricideki calismalan (6rn. aniza giderme, onanim calismalan) sadece tehlikeli maddeler icin
olan kisisel koruyucu donanim (6 rn. koruyucu eldivenler, géz ve yiiz korumasi ve solunum
korumasi) ile gerceklestirin.

e Eviriciye, yetkisi olmayan kisilerin erisemeyeceginden emin olun.
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Akim ileten vidali baglantilar icin dngériilen sikma torklarina uyulmamasi
nedeniyle yangina bagl 6lim tehlikesi

Talep edilen sikma torklarina uyulmamasi sonucunda, akim ileten vidali baglantilarin akim
iletkenligi azalir ve gecis direncleri artar. Bunun sonucunda, parcalar asirt 1sinarak alev alabilir.
Bunun sonucunda, &lim veya 8limciil yaralanmalar meydana gelebilir.

* Akim ileten vidali baglantilarin her zaman, bu dokimanda belirtilen sikma torklarina uygun
sekilde yapildigindan emin olun.

* Her tirli calisma icin, sadece uygun aletler kullanin.

o Akim ileten vidali baglantilar yeniden sikmaktan kaginin, aksi halde izin verilmeyen
yukseklikte sikma torklar olusabilir.

Derinlemesine desarj olan akiilerde yangin veya patlama nedeniyle hayati
tehlike

Derinlemesine desarj olan akiler yanlis sarj edildiginde, yangin meydana gelebilir. Bunun
sonucunda, 8lim veya agir yaralanmalar meydana gelebilir.

* Sistemi devreye almadan &nce akiiniin derinlemesine desarj olmus durumda olmadigindan
emin olun.

e Aki, derinlemesine desarj olmussa sistemi devreye almayin.

* Aki derinlemesine desarj olmussa, aki Ureticisi ile irfibata gecin ve yapmaniz gerekenler
konusunda bilgi alin.

* Derinlemesine desarj olan akileri sadece aki ireticisinin talimatlarina gére sarj edin.

Kisa devre akimlari nedeniyle elektrik arklarinda yanma sonucu hayati

tehlike

Akiinin kisa devre akimlar, 1s1 olusumuna ve elekirik arklarina neden olabilir. Isi olusumu ve
elekirik arklar yanma sonucu hayati yaralanmalara neden olabilir.

* Akideki tim calismalardan énce akiyi gerilimsiz duruma getirin.
e Akide her tiirli calismadan 8nce saat, yizik ve diger metal nesneleri cikartin.
e Aki Gzerinde her tirli calismada yalitimli aletler ve izole eldivenler kullanin.

* Akinin Uzerine alet veya metal parcalar koymayin.

o AkU Ureficisinin bitin givenlik bilgilerine uyun.
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Ol¢im cihazinin, yisksek gerilimden dolay: zarar gérmesinde elektrik
carpmasi nedeniyle hayati tehlike
Yiksek gerilim 8lcim cihazinin hasar gérmesine ve dlcim cihazinin gévdesinde gerilim olmasina
neden olabilir. Gerilim tasiyan 8lcim cihazinin gévdesine dokunuldugunda, elekirik carpmasi
sonucu 8lim veya élimcil yaralanmalar meydana gelir.
* Sadece &lcim araliklar eviricinin maksimum AC ve DC gerilimine uygun 8lciim cihazlar
kullanin.

UYARI

Govde contasinda don nedeniyle hasar olusumu

Eviriciyi don sirasinda agmaniz durumunda gévde contasi hasar gérebilir. Bu durumda, eviricinin
icine nem girebilir ve evirici zarar gérebilir.

* Eviriciyi yalnizca, ortam sicakhigi -5 °C alina dissmemisse acin.

* Eviricinin don sirasinda acilmasi gerekiyorsa, eviriciyi acmadan 8nce gévde contasindaki
muhtemel buzlanmayi giderin (8rn. sicak hava yardimiyla ¢ézdiirerek).

UYARI

Kum, toz ve nem nedeniyle eviricinin hasar gérmesi

Kum, toz veya nemin iceri girmesi sonucunda, evirici hasar gérebilir ve fonksiyonu olumsuz
etkilenebilir.

e Eviriciyi mutlaka, nemin, sinir deger araliginda oldugu, kumsuz ve tozsuz bir ortamda agin.
o Eviriciyi, kum firtinasi esnasinda ya da yagish havada agmayin.
* Calismalar yarida kesildiginde ya da tim calismalar tamamlandiktan sonra eviriciyi kapahin.

UYARI

Elekirostatik desarj nedeniyle elekironik parcalarda hasar

Elektronik parcalara dokundugunuzda, elekirostatik desarja neden olarak eviriciye hasar
verebilir veya cihazi bozabilirsiniz.

* Bir bilesene dokunmadan énce, kendinizi topraklayin.

UYARI

Transformatdrde miidahaleler nedeniyle eviricinin hasar gérmesi

Eviricide gerilimler mevcut oldugunda, transformatérdeki midahaleler eviricideki gerilimde asin
biyik dalgalanmalara yol acabilir. Gerilimde biyiik dalgalanmalar nedeniyle eviricideki
parcalar zarar gérebilir.

* Transformatérde midahalelerde bulunmadan &nce eviriciyi gerilimsiz duruma getirin.
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UYARI

Olciim uclari ile carpma nedeniyle tertibatlar zarar gérebilir
Eviricideki gerilimlerin 6|90|m?si sirasinda 8lcim uclar tertibatlarin dahilindeki dlcim
noktalarinda kullanilmalidir. Olcim uclarinin kullaniimasi nedeniyle tertibatlar zarar gérebilir.
 Olciim uclarni sadece bu dokiimanda bildirilmis 8lcim noktalarinda kullanin. Baska
bélgelere (6rn. yapi elemanlari) temas ettiriimemelidir.

+ Olciim uclarini eviricide her zaman yavas ve dikkatli sekilde hareket ettirin.

E] Tekrar isletime alma éncesinde topraklama hath kontroli
Degistirilen SMA bilesenleri veya giic tertibatlar monte edildikten sonra ve SMA eviriciler
tekrar isletime alinmadan énce, eviricideki topraklama hattinin dogru baglandigindan emin
olun. Topraklama hatt islevsel olmalidir ve kullanim yerinde gecerli yasalara, standartlara ve
yonetmeliklere uyulmalidir.

E] Ust standartlara uyulmasi
Cihazdaki onarimlar ve st standart esaslarina tabi olan ek standartlarin uygulanmasi, gérevli
uzman elekirikgilerin sorumlulugundadir. Yetkisiz midahaleler, garanti ve tazmin taleplerinin
ortadan kalkmasina ve ayrica kural olarak isletim izninin iptaline yol acar. Bu tir
midahalelerden kaynaklanan hasarlarda, SMA Solar Technology AG'nin hicbir yikimliligu
yoktur.
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3 Bilesenlere genel bakis

Sekil 1 : Eviricideki tertibatlarin konumu

Diizlem Konum  Tanim

1 A EMC tertibatinin koruyucu kapag
EMC tertibah

Ekran tertibah (opsiyonel)

iletisim tertibat (KP)
PCHRG tertibat

KP ve PCHRG tertibati ile birlikte montaj saci
EMC tertibatinin yani sira harici baglantilara sahip montaj plakasi

ACRLY tertibah
H SPLY tertibah
I Yonetim tertibati (BFS)
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Diizlem Konum Tanim

3 J ACRLY tertibati ile birlikte montaj plakasi
K AST tertibati
L DCLCON fertibati
M DST tertibah
N BFS ve SPLY tertibati ile birlikte montaj plakasi

4 Teslimat kapsami

Teslimat kapsaminin eksiksiz oldugunu ve distan gériinebilen hasarlar kontrol edin. Teslimat
kapsami tam olmadiginda veya hasar olmasi durumunda, saticinizla iletisime gecin.

B C

ni((

D

S

Konum Adet Tanim
A 1 KP tertibati
B 7 Diz basl vida M4x8
C 1 10 kutuplu yassi bant kablo
D 1 Degistirme kilavuzu
E 1 PIC, RID ve WPA2-PSK etiketi
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5 KP tertibatindaki vidal baglantilar

Konum Adet  Montaqj yeri Boyut Alet Sikma torku
A 7 Tertibat M4x8  TX20 1,8 Nm (15,9 in-
Ib)

6 Eviriciyi durdurma

1. Inverterin kullanici arayiizine bir baglanti olusturun (bkz. SMA Commercial Storage Solution
sistem el kitabi veya Griinin kilavuzu).

2. Kullanici arabiriminde oturum agin.

w

. inverteri durdurmadan ve tertibat degistirmeden énce bir giivenlik dosyasi olusturun (bkz.
SMA Commercial Storage Solution sistem el kitabi veya iriinin kilavuzu).

. Eviriciyi odaklama tarayicisi izerinden secin.
. My device > Configuration > Parameters (Cihazim > Konfigiirasyon > Parametreler) segin.

. Genel isletme tiiri Stop durumuna getirin.

N O 00 M

. My device > Dashboard > my device (Cihazim > Kontrol paneli > Cihazim) segin.
™ Eviricinin anlik AC cikis giict gésterilir.
8. Eviricinin anlik AC cikis giici O W olana kadar bekleyin.
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7 Eviricinin gerilim kaynaklarindan ayrilmasi SMA Solar Technology AG

7 Eviricinin gerilim kaynaklarindan ayrilmasi

Uriindeki tim calismalardan énce eviriciyi bu bslimde aciklandigi gibi gerilimsiz hale getirin. Bunun
icin daima belirtilen siraya uyun.

Olciim cihazinin, yiiksek gerilimden dolayi zarar gérmesinde elektrik
carpmasi nedeniyle hayati tehlike
Yiksek gerilim 8lcim cihazinin hasar gérmesine ve 8lcim cihazinin gévdesinde gerilim olmasina
neden olabilir. Gerilim tasiyan 8lcim cihazinin gévdesine dokunuldugunda, elekirik carpmasi
sonucu 8lim veya élimcil yaralanmalar meydana gelir.
* Sadece &lcim araliklar eviricinin maksimum AC ve DC gerilimine uygun 8lciim cihazlar
kullanin.

UYARI

Transformatdrde miidahaleler nedeniyle eviricinin hasar gérmesi

Eviricide gerilimler mevcut oldugunda, transformatérdeki miidahaleler eviricideki gerilimde asin
biyik dalgalanmalara yol acabilir. Gerilimde biyiik dalgalanmalar nedeniyle eviricideki
parcalar zarar gérebilir.

* Transformatérde mijdahalelerde bulunmadan énce eviriciyi gerilimsiz duruma getirin.

Ayrica gerekli yardima araclar:
O Pens ampermetre (akimsizhigin kontrol edilmesi icin)

O En az 1000V DC giris gerilimli ve en az 690 V AC giris gerilimli 8lcim cihazi (gerilimsizligin
kontrol edilmesi ve ara devrenin dogru geriliminin lcilmesi icin)

O Sadece 8lcim cihazi gerilimsizligin dlcilmesi icin kendine ait bir gerilim kaynagina sahip
oldugunda: Ayrica kendine ait gerilim kaynagina sahip olmayan &lcim cihazi (ara devrenin
desarj edilmesi icin (opsiyonel)) kullanin

Yapilacaklar:

1. Eviricinin anlik AC cikis giicini O W'a dijsiiriin. Bunun icin eviriciyi durdurun.
2. AC devre kesicisini ayirin ve yeniden devreye girmemesi icin emniyete alin.
3. Opsiyonel: Transformatéri devre disi birakin.
4.

Eviricinin DC baglantisini akiiniin devre kesici anahtari veya harici DC salteri iizerinden
gerilimsiz duruma getirin ve yeniden devreye girmemesi icin emniyete alin.

. 5 dakika bekleyin.
. LED'ler sénene kadar bekleyin.

o~ O
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7. Pens ampermetre kullanarak, hi¢bir DC kablosunda
akim bulunmadigindan emin olun. Bdylece olasi bir
kacak akim tespit edilebilir.

8. Kapagi gévde kapagindan cikarin.

9. Gévde kapagindaki civatayi cikarin (imbus civata,
8 mm) ve gévde kapagini cikarin.

J

10. Kapak bashgini, civatayi ve gévde kapagini bir kenara koyun ve giivenli bir sekilde muhafaza
edin.

11. On sarj tertibatinin gerilim &lcme noktalarindan | = =7 )
gerilimsizligi tespit edin: BAT+ ve BAT-, BAT+ ve
DST- yani sira BAT- ve DST- arasinda.

Degistirme kilavuzu STPSxx-20-KP-RM-xx-11 249




7 Eviricinin gerilim kaynaklarindan ayrilmasi SMA Solar Technology AG

12. AC baglanti terminalinde gerilimsizligi uygun &lcim
cihaziyla tespit edin: L1 ve PE, L2 ve PE, L3 ve PE, L1
ve N, L2 ve N, L3 ve N yani sira N ve PE arasinda.
Bunu yapmak icin 8lcim ucunu (cap: maksimum
2,5 mm) baglant terminali 8lcim yerlerine sokun.

VAN

13. A DIKKAT
Ara devrede halen 1000 V artik gerilim bulunabilir

14. Uygun bir 8lcim cihazi ile gésterilen kontak
noktalarinda ara devrenin dogru gerilimini &lciin.
Bunun icin 8lcim cihazinin élcim ucunu (cap:
maksimum 2,5 mm) sonuna kadar (uzunluk: en az
40 mm) baglanti terminalinin st solundaki (DC -)
acikliga sokun. Diger 8lcim ucunu (uzunluk: en az
40 mm) diz bir sekilde montaj plakasinin alt
sagindaki acikliga, alinda bulunan metal ucun
kontak noktasina (DC +) kadar siriin.

15. Ara devrenin dogru gerilimi 5 V zerinde oldugunda: 120 dakika bekleyin ve ardindan dogru
gerilimin 5 V altinda oldugunu kontrol edin. Alternatif olarak ara devrenin aktif olarak desarj
olmasi beklenebilir (asagida aciklandigi gibi).

16. Ara devreyi aktif bir sekilde desarj etmek icin, kendine ait gerilim kaynagina sahip olmayan
8lcim cihazinin bir 8lcim ucunu (cap: maksimum 2,5 mm (0,078 in)) sonuna kadar (Uzunluk:
en az 40 mm) baglanti terminalinin st solundaki (DC -) acikhigina sokun. Diger 8lcim ucunu
(uzunluk: en az 40 mm) diiz bir sekilde montaj plakasinin alt sagindaki acikliga, altinda
bulunan metal ucun kontak noktasina (DC +) kadar sirin. 5V alti bir deger gésterilene kadar
8lcim yapin.

Bunun icin ayrica bkz.:

e Eviriciyi durdurma = Sayfa 247
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8 KP tertibatinin s6kiilmesi

Soketlerdeki tutucu tirnaklarin kirlmasi nedeniyle serit kabloda hasar

Yassi bant kablonun soketlerindeki tirnaklar disa dogru bastirildiginda tirnaklar kirllabilir.
Soketlerdeki tirnaklar kinldiginda yassi bant kablo hasar gérir.

e Fislerin kilidini agma sirasinda tutucu tirnaklar her zaman ice dogru bastirin.

Yapilacaklar:
1. Eviriciyi gii¢ kaynagindan ayirin .

2. Eger varsa ekran tertibatini sékiin. Bunun icin her iki
sabitleme civatasini ¢dzin.

3. Devre karh tutucularinin tirnaklarini uygun bir aletle
birbirine bastirin ve tertibati cikarin.
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8 KP tertibatinin sokilmesi

4. Ekran tertibatinin serit kablosunu iletisim modilinden
¢6ziin ve cikarin.

SMA Solar Technology AG

5. LED tertibatinin ESD korumasinin yeniden montaj icin saglanmis oldugundan emin olun

(6rnegin tertibatin bir ESD folyo ile kaplanmasi).

6. Bagli olarak her kabloya, kullanilan baglanti terminalinin adini yazin. Bu sirada yapiskanli

isaretleme bandi ve suda ¢cikmayan kalem kullanin.

7. lletisim tertibatindaki ve BFS tertibatindaki 10
kutuplu flat kablonun soket kilidini acin ve cekerek
cikarin.

8. Ag soketlerinden akiiye giden iletisim ve ag
kablolarini ¢cikarin.

9. Tim kablolar calisma bélgesinden uzaklashrin.
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10. Tém sabitleme civatalarini sékiin (TX20) ve imha
edin.
Bilgi: Vidalarin sskiilmesi sirasinda tertibatin
altindaki devre karti tutucularinin da birlikte dénmesi
56z konusu olabilir. Bunu &nlemek icin devre karti
tutuculaninin bir vida anahtan (SW7) ile sabitleyin.

11. Devre karti tutucularinin tirnaklarini uygun bir aletle
birbirine bastirin ve tertibat dikkatlice éne dogru
disari cikarin.

AN

12. Yeni KP tertibatini monte edin (bkz. Bslim 9, Sayfa 253).

9 KP tertibatinin monte edilmesi

UYARI

Aydinlatma cubuklarinin kinlmasi nedeniyle iletisim tertibatinda hasar

iletisim tertibatinda dikey olarak monte edilmis aydinlatma cubuklan meveuttur. Aydinlatma
cubuklarina carpildiginda cubuklar kirlabilir. Aydinlatma cubuklarinin kirlmasi tertibatta hasara
yol acar.

* lletisim tertibatini her zaman yavas ve dikkatli bir sekilde hareket etfirin.

o lletisim tertibatini hareket ettirirken aydinlatma cubuklarina kesinlikle carpmayin.

e letisim tertibatinin tizerine herhangi bir nesne yerlestirmeyin.

E] Ag kablosunu routere sokmayin.
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Yapilacaklar:

1. Isitilir sekilde oturana kadar tertibat eviricideki devre [~
kart tutucularinin tirnaklarina yerlestirin.

2. Tom sabitleme noktalarina birlikte teslim edilen
rondelali civatalari vidalayin ve sikin (M4x8, TX20,
tork: 1,8 Nm (15,9 inb)).

3. Teslimat kapsamindaki yeni 10 kutuplu serit kabloyu
iletisim tertibatina ve BFS tertibatina sabitleyin. Bu
sirada ferritli soketin BFS tertibatina bagli
oldugundan emin olun. Soketlerdeki kilit mandallan
duyulur sekilde yerine oturmalidir.
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4. Aki iletisim kablosunu baglayin. Ardindan ag
iletisim kablosunu baglayin, bu sirada routere
baglanti olusturmayin.

5. Bir ekran tertibah mevcutsa, iletisim tertibat izerindeki tc 1sik iletkenini cikarhin.
6. Eger varsa ekran fertibatini takin. Bunun icin ekran
tertibatinin serit kablosunu iletisim tertibahina

baglayin.

7. Devre karh tutuculanini bozuk iletisim tertibatindan
sokin ve yeni iletisim tertibatina takin. Ardindan
ekran tertibatini isitilir sekilde oturana kadar
eviricideki devre karti tutucularinin tirnaklarina
yerlestirin.
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10 Eviricinin isletime alinmasi

8. Ekran tertibatinin sabitleme civatalanini sikin (Tork:
0,20 Nm +0,05).

9. Topraklama hattinin islevini yerine getirdiginden emin olun ve kullanim yerinde gecerli
yasalara, standartlara ve yénetmeliklere ve de genel standartlara uyun. Kontrolde bilesen
degisikligi icin kosullari dikkate alin (bkz. eviricinin kilavuzu).

10. Anizali parca degistirildikten sonra, elekirik ile ilgili kullanim yerinde gecerli yasal diizenlemeler
dogrultusunda isletim ve sistem giivenligini saglayn.
11. Eviriciyi devreye alin (bkz. B&lim 10, Sayfa 256).

10 Eviricinin isletime alinmasi

On kosullar:
O AC devre kesici anahtari, dogru degerde tasarlanmis ve kurulmus olmalidir.
O Evirici dogru monte edilmis olmalidir.

O Tim kablolar dogru bagh olmalidir.

Yapilacaklar:
1. Gévde kapagini takin. Bu sirada gévde
kapagindaki her iki kilavuz pim, gévdedeki kilavuz
deliklerine girmelidir.
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2. Kapagin gdvdeye diiz bir sekilde yerlestirildiginden )
emin olun.
J
3. Gévde kapagini gévdeye dogru bastirin ve N
civatalart sikin. (Imbus civata, 8mm, tork: 18 Nm).
8 J
4. Kapak bashgini cihaz gévdesindeki civatalara B
yerlestirin. q
)
Q s
. & J

5. Akiyi harici DC salteri izerinden devreye sokun.

o

. AC devre kesicisini devreye alin.

7. Veri kaydediciye gecersiz seri numaralarinin aktariimasini nlemek icin, eviriciyi &ncelikle yerel
aga baglamadan &nce isletime alin. Bunun icin ag ile RJ45 baglantisinin kurulmadigindan
emin olun.

8. Yeni tertibatin evirici ile senkronize olmasi 30 dakika kadar sirebilir.

9. Eviricinin giic sinifi ve seri numarasi devralinir. Bu sirada evirici giincellenebilir. Bu sire
zarfinda eviriciyi elekirik beslemesinden ayirmayin. Seri numarasi devralinmazsa, servis hatti
ile iletisim gecin.

10. Eviricinin ag ayarlarini giincelleyin ve eviriciyi yénlendiriciye yeniden baglayin (bkz. evirici
kilavuzu).

11. Urin yaziliminin giincel oldugundan emin olun.

12. Birlikte teslim edilen yeni tanimlama kodu (PIC) ve yeni kayit kodu (RID) yazili etiketi eviricinin

efiketine yapistinin. Bu islemde simdiye kadar gecerli tanimlama kodunun (PIC) ve kayit

kodunun (RID) izeri tamamen kapahlmalidir.

13. Parametre ayarlarini kontrol edin. Degistirme nedeniyle parametre ayarlan degismisse,
konfigiirasyonu yedekleme dosyasindan devralin, aksi taktirde eviriciyi dereye almay:
gerceklestirin (bkz. evirici kilavuzu).
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14. inverter Sunny Portal powered by ennexQOS izerinde kayitlysa: Eviriciyi
Sunny Portal powered by ennexOS iizerinde degistirin (bkz. "SMA cihazlarinin iletisim
irinlerine sahi sistemlerde degistiriimesi" kurulum kilavuzu, adres: www.SMA-Solar.com).

15. Eviriciyi yeniden baslahin (bkz. Bélim 11, Sayfa 258).

16. Devreye alma sirasinda yesil ve kirmizi LED ayni anda yanip séndiiginde, ilke veri seti heniz
ayarlanmadigi icin isletim durdurulur. Eviricinin isletime gecmesi icin konfigiirasyon yapilmali ve
bir ilke veri seti ayarlanmis olmalidir.

17. Yesil LED hala yanip sénmeye devam ediyorsa, sarj ve desarj isletimi icin gerekli kosullar
heniz yerine getirilmemistir. Sarj ve desarj isletimi icin kosullar yerine getirildiginde, evirici sarj
ve desarja baslar. Mevcut giice bagl olarak yesil LED sirekli yanar veya titresir.

18. Kirmizi LED yandi§i takdirde bir olay mevcuttur . Hangi durumun sz konusu oldugunu bulun
ve gerekirse dnlemler alin.

11 Eviriciyi baslatma
1. Inverterin kullanici arayiiziine bir baglant olusturun (bkz. SMA Commercial Storage Solution
sistem el kitabi veya Grinin kilavuzu).
2. Kullanici arabiriminde oturum agin.

3. Eviricinin konfigiirasyonunu tekrar olusturmak icin evirici durduruldugunda olusturulan
yedekleme dosyasini tekrar yikleyin.

4. Eviriciyi odaklama tarayicisi izerinden secin.

[&]

. Configuration > Parameters > Device (Konfigiirasyon > Parametreler > Cihaz) secin.

6. Genel isletme tiiri Baslat yapin.

12 Anizali tertibahn geri génderilmesi veya tasfiye
edilmesi

Anizali tertibatin geri génderilmesinin gerekip gerekmedigini 6grenmek icin siparis formuna
bakabilirsiniz.

Yapilacaklar:

1. Anzal tertibatin geri génderilmesi gerektiginde, arizali tertibati génderim icin paketleyin.
Bunun icin, orijinal ambalaji veya tertibatin agirligi ve biyikligi icin uygun olan bir ambalaj
kullanin. Ayrica tertibatin ESD korumasinin saglanmis oldugundan emin olun (8rnegin tertibatin
bir ESD folyo ile kaplanmasi). Bunun icin yeni tertibatin ambalaii kullanilabilir. SMA Solar
Technology AG firmasina geri génderim isini organize edin. Bunun icin servis ile irtibata gecin.

2. Tertibatin geri génderilmesi gerekmediginde, tertibati mevcut yerel elektronik ve elektrikli
cihazlar atik yénetmeligine uygun bicimde tasfiye edin.
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